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1. Wstep

1.1. Podstawa prawna opracowania
Niniejsze  opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Biura
Inzynierskiego TRAKT z Sedzistawia. Celem opracowania jest okreslenie warunkow
gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych w podtozu projektu
przebudowy skrzyzowania ulic: Luboszyckiej, Chabréw, Narcyzow i Tulipanow w
Opolu. Opinie oparto o obowigzujgce przepisy:

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.

e Polska norma PN-B-03479 ,Geotechnika - dokumentowanie geotechniczne
- zasady ogolne) wydana w sierpniu 1998 r.

Potozenie projektowanej inwestycji, oraz lokalizacje otworéw badawczych
przedstawiono na mapach stanowigcych zataczniki 1 i 2.

1.2. Cel opracowania i zakres wykonywanych badan.
Celem opracowania jest:

e Rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych.

e Okreslenie parametréow geotechnicznych gruntow.

e Ocena przydatnosci podioza gruntowego i sSrodowiska wodnego oraz

podanie wnioskow.
Zakres badan ustalono w uzgodnieniu ze Zleceniodawca. Obejmowat on:

o Wizje lokalng terenu w czerwcu 2016 r.

e Wytyczenie miejsc otworéw badawczych. Zaniwelowanie niektérych
otworéw w oparciu o studzienki kanalizacyjne, oraz oszacowanie rzednych
innych otworéw na podstawie pobliskich rzednych terenowych w miejscach
odlegtych od studzienek.

8 wiercen recznych do gtebokosci 2,0 m (tacznie 16 mb).

Badania makroskopowe wszystkich probek gruntu.

Pomiar zwierciadta wody gruntowej.

Ustalenie na podstawie cech wiodacych wartosci parametrow
geotechnicznych dla poszczegdlnych warstw metoda B polegajaca na
oznaczaniu wartosci parametru na podstawie zaleznosci korelacyjnych
miedzy parametrami fizycznymi lub wytrzymatosciowymi a innym
parametrem (Ip lub I.) wyznaczonym metoda A a wiec bezposrednim
oznaczeniu za pomocg badan polowych oraz laboratoryjnych.

1.3. Wykorzystane materialy:

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000, dostarczona przez
Zleceniodawce.

e Fragment wojskowej mapy topograficznej w skali 1: 25 000.

e Normy panstwowe i branzowe oraz instrukcje geotechniczne:
PN/B-02479 Dokumentowanie geotechniczne
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

PN/B-04452 Geotechnika; Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntu

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

LInstrukcja badan makroskopowych dla celow klasyfikowania gruntéw
budowlanych” - WYDZIAL BADAWCZO - ROZWOIOWY GEOLOGII,
GEOPROIJEKT, Warszawa 1979
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e Literatura branzowa.

+Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa” - J. Jez -
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNANSKIE]; Poznan 2001
LZarys geotechniki” - Z. Witun - WYDAWNICTWA KOMUNIKACII I

LACZNOSCI - Warszawa 2005

2. Polozenie terenu badan

Teren badann potozony jest w potnocnej czesci Opola, na osiedlu Chabrow
znajdujacym sie na prawym brzegu Odry. Obecnie skrzyzowanie jest w catosci drogg
asfaltowa z licznymi instalacjami zakopanymi w swoim obrebie. W potudniowo-
zachodnim fragmencie obszaru badan, ul. Luboszycka przebiega pod wiaduktem
kolejowym. Wokét skrzyzowania znajdujq sie bloki, ogrodki dziatkowe, a takze dom
jednorodzinny i obiekt handlowy. W niedalekiej okolicy znajdujg sie kamieniotomy
wapieni. Administracyjnie obszar badan nalezy do gminy miejskiej Opole, powiat
opolski, woj. opolskie.

3. Morfologia i budowa geologiczna

W ujeciu geomorfologicznym obszar opracowania lezy w potudniowej czesci
Pradoliny Wroctawskiej, jednostki fizjograficznej rzedu subregionu (wg podziatu J.
Kondrackiego !). Odpowiada on odcinkowi doliny srodkowej Odry od Krapkowic po
Malczyce ponizej Wroctawia. W okolicach Opola dolina jest wcigta w wapienie gérno
kredowe. Poza tym dno doliny wypelniaja holocenskie mady rzeczne. Badany teren
znajduje sie w obrebie wychodni wapieni kredowych, ktérych zwietrzelina znajduje sig
tuz pod powierzchnig terenu. Od powierzchni przykrywa je warstwa antropogeniczna
stanowigca droge wraz z podbudowg, a wokot niej, nasypy niekontrolowane
zbudowane z mieszaniny humusu, gruzu ceglanego oraz rumoszu wapiennego.
Powierzchnia terenu opada zasadniczo w kierunku potudniowo-zachodnim, a rzedne
terenu mieszcza sie w granicach ca 161,5 - 164,5 m n.p.m.

4. Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym terenie do gtebokosci rozpoznanej wierceniami nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej.

Okoto 150 m na zachdd znajduje sie nieczynny, zalany kamieniotom, z kolei koryto
Odry znajduje sie niecaty kilometr na zachéd. To ona stanowi baze drenazowg dla
okolicznych wod gruntowych.

5. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowe udokumentowano do maksymalnej gtebokosci 2,0 m,
charakterystyki gruntu dokonano zgodnie z normami: PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480.

Na podstawie analizy przekroju geotechnicznego, kart otworéw (zat. 5 i 6), oraz
wynikéw badan polowych gruntow wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

WARSTWA I - przypowierzchniowy poziom gruntéow mtodych, antropogenicznych,
wyksztatconych jako nasypy niekontrolowane zbudowane z mieszaniny humusu, gruzu
ceglanego i rumoszu wapiennego. Jej migzszosc to 0,2 — 1,0 m. Z uwagi na liczne sieci
zakopane pod istniejaca droga, migzszos¢ nasypu z pewnoscig jest bardzo zmienna w
zaleznosci od miejsca.

1 Kondracki 1., 2000: ,Geografia regionalna Polski” - PWN W-wa.
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WARSTWA II - wystepujaca ponizej nasypdw warstwa zwietrzeliny gliniastej wapieni
marglistych, nie przewiercona. Znajdujace sie w niej ostrokrawedziste okruchy skat
wapiennych przewaznie nie przekraczaja rozmiarem piesci. Pory pomiedzy nimi sg
wypetnione rowniez materiatem wapiennym, ktérego konsystencja jest przewaznie
gliniasta. Na podstawie proby wateczkowania mozna okresli¢ jej stan na granicy
twardoplastycznego i plastycznego o I, =~ 0,25. Poniewaz jest to materiat
grubookruchowy, nie mozna na podstawie korelacji okreslic pozostatych parametrow
geotechnicznych.

6. Wnioski i zalecenia

e W podtozu, na podstawie badan terenowych, stwierdzono, ze warunki gruntowe
sa proste, a catos¢ Inwestycji sugeruje sie zaklasyfikowaé do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

o Szczegdtowy ukfad warstw przedstawiono na przekroju w zat. nr 5 do niniejszego
opracowania.

e W podtozu, pod wierzchnig warstwa nasypu niekontrolowanego wystepujg utwory
grubookruchowe - zwietrzelina gliniasta wapieni marglistych o okruchach skat
ponizej 10 cm. Pory migdzy nimi wypelnia réowniez material wapienny, mocno
zmielony, o konsystencji gliniastej i stanie okreslonym za pomocg metody
wateczkowania na graniczny miedzy twardoplastycznym i plastycznym. Nie mozna
wykluczy¢é, ze w innych czesciach terenu zwietrzelina nie bedzie posiadata
wypetnienia gliniastego.

¢ Na omawianym terenie do gtebokosci rozpoznanej wierceniami nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej do gtebokosci 2 m p.p.t. Nalezy jednak zauwazyg,
ze okoliczne warunku wodne mogg by¢ zaburzone na skutek obnizenia zwierciadta
wody gruntowej przez odpompowywanie jej z czynnego, pobliskiego
kamieniotomu.

e Powierzchniowg warstwe nasypu niekontrolowanego nalezy w catosci usungc i
zastagpi¢ odpowiednio dogeszczong podsypka piaszczysta lub piaszczysto-zwirowq
(Is = 1,00 pod nawierzchnia i Is = 0,95 pod ciggami pieszymi).

o W ciggu drogi, w poziomie jej posadowienia, do gtebokosci przemarzania gruntéw
(1,0 m p.p.t.), pod wierzchnia warstwg nasypow niekontrolowanych wystepuja
grunty watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci — sg to zwietrzeliny gliniaste
(grupa nosnosci podioza Gl z uwagi na dobre warunki wodne). Klasyfikacji
dokonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.



Zat. 1. Mapa orientacyjna usytuowania miejsca przeprowadzenia badan.

skala - 1:25 000

Fragment arkusza Wojskowej Mapy Topograficznej: M-33-048-D, arkusz Opole.
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Zat. 3

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Grunty nasypowe:
Nb nasyp budowlany
Nn nasyp niekontrolowany

Grunty organiczne rodzime:
Ph grunt préchniczny

Nm  namut

T torf

Grunty mineralne rodzime:
Z ZWir

Zg  zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospodtka gliniasta

Pr piasek gruboziarnisty
Ps piasek srednioziarnisty
Pd piasek drobnoziarnisty
Pn piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

MNp  pyt piaszczysty

| pyt
Gp  glina piaszczysta
G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Gnz (glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

I it

In it pylasty

Grunty nietypowe:

Gb gleba
Kr kreda
Gy gytia

Oznaczenia dodatkowe:
domieszki w gruncie lub
nasypie

C cegta
B beton
D drewno
£

H

+

| zuzel
humus (préchnica)
CaCoOs; weglan wapnia

/1
/

przewarstwienia
pogranicze innego gruntu

Stany gruntow:

In
szg
zg

luzny
srednio zageszczony
zageszczony

Stany gruntow spoistych:

pt
mpl
pl
tpl
pzw
zZW

ptynny
miekkoplastyczny
plastyczny
twardoplastyczny
potzwarty

zwarty

1/2/3 liczba wateczkowan

Wilgotnosc¢:

S
mw
w
m
nw

VA AN

suchy

mato wilgotny
wilgotny
mokry
nawodniony

poziom swobodnego
zwierciadta
wody gruntowej

ustabilizowany poziom
zwierciadta wody gruntowej

nawiercony poziom zwierciadta
wody podziemnej

“\N\] sqczenie

Inne oznaczenia:

2

numer otworu

56,76 rzedna otworu

I-1
ITA
Ip

I

oznhaczenie przekroju
numer pakietu i warstwy
stopien zageszczenia
stopien plastycznosci
miejsce pobrania probki

1/2,5 numer prébki/gtebokosé

*

studnia
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Charakter i rzedna zwierciadla
wody podziemnej w m n.p.m.:

SW

Kwg

2,0

PRZEKRO] - I -

skala pozioma 1 : 1000
skala pionowa 1 : 100

ESE

Odleglosc:

56m

Charakter i rzedna zwierciadia
wody podziemnej w m n.p.m.:

95 m

PRZEKRO] - 11 -

skala pozioma 1 : 1000
skala pionowa 1 : 100

65 m

Odleglosé:

70m

64 m

42m

Temat . , . Dat
o Przekroj getechniczny il o
06.2016
Obiekt ; :
Przebudowa skrzyzowania o
ar. nr
Lokalizaga ~ Opole, ul. Luboszycka, 5

Chabrow, Narcyzow, Tulipanow




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Nazwa obiektu: Przebudowa skrzyzowania ulic:
Luboszycka-Chabrow-Narcyzow-Tulipanéw w Opolu.

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka
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Zat. nr6.1.
Otw.
rzedna: 164,30 m n.p.m.

| datawyk.: 6-7.06.2016
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Nasyp niekontrolowany (humus,
14 rumosz wapienny, gruz ceglany). Pltiopog. !
Zwietrzelina gliniasta wapieni
marglistych, mato wilgotna, biata i Kred
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wapnisty, w stanie twardoplastycznym gama
na granicy z plastycznym.
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rzedna: 162,30 m n.p.m.
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Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Wiercenie opracowat:

mgr Marcin Maczka

Nazwa obiektu: Przebudowa skrzyzowania ulic:
Luboszycka-Chabrow-Narcyzow-Tulipandéw w Opolu.

Zat. nr6.4.

rzedna: 162,40 m n.p.m.
data wyk.: 6-7.06.2016

system wiercenia: rgczny
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Nasyp mek(?ntrolowany (humus, Antropog. |
rumosz wapienny, gruz ceglany).
Zwietrzelina gliniasta wapieni
marglistych, mato wilgotna, biata i Kred
kremowa. Grunt wypetniajacy pory (:ina mw 2-4 | tplipl 0,25 1
wapnisty, w stanie twardoplastycznym goma
na granicy z plastycznym.




Nazwa obiektu: Przebudowa skrzyzowania ulic:

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka

Luboszycka-Chabrow-Narcyzéw-Tulipanéw w Opolu.

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr6.5.

Otw. nr
| 5

rzedna: 162,45 m n.p.m.
data wyk.: 6-7.06.2016
system wiercenia: reczny
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rumosz wapienny, gruz ceglany).
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Zat. nr6
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Nazwa obiektu: Przebudowa skrzyzowania ulic: Otw. nr
Luboszycka-Chabréw-Narcyzow-Tulipandw w Opolu. 6

rzgdna: 162,80 m n.p.m.
data wyk.: 6-7.06.2016

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka

system wiercenia: reczny
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Zwietrzelina gliniasta wapieni
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1,8 kremowa. Grunt wypelniajgcy pory
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na granicy z plastycznym.
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Wiercenie opracowat:

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr6.7.

mgr Marcin Maczka

Nazwa obiektu: Przebudowa skrzyzowania ulic:
Luboszycka-Chabrow-Narcyzéw-Tulipandw w Opolu.

Otw. nr

-

rzedna: 161,80 m n.p.m.
data wyk.: 6-7.06.2016
system wiercenia: reczny

> : —~
§ Skala 1:50 g OPIS MAKROSKOPOWY == 2
. ] 3 © = e - huli ©
8 8 g |8sw £ | o |2 3
£ | Za| & |58E| £ .= gg |z9\8 g
ko] ot O E = n 7] e 2
: g | 8¢ d |2y

@ - € g 850 © K [ g Ho BY™F
B e 5¢ g o 2N | ®9 £ © . 3 5 i c |5 =
2| g8| 2 |-2Rg| g8a|g B | 2 g g | £ 2|88 |z:2¢
TZ 85 @ ~ga| oH 3 2 o 3 Rodzaj gruntu i barwa g o g 3 S5 |88z
L] [ ] Soe 2 ‘ao,,-N' o 9 o = o ® o Pl gONﬂ-
S | 8N| 2 |888|FTF 2| ¥ I 5 | 3| 5|22 25|38
L & 882 E ! % = 2 | 6 | 229 Lz

z = 8 o

3 =2

1 2 3 4 b 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
@89mm 3 T'Nn [ 03 Nasyp nlekc_)ntrolowany (humus, rumosz Antropog. |
: wapienny, gruz ceglany). -
0.5 e 5 i
Zwietrzelina gliniasta wapieni
marglistych, mato wilgotna, biala i Kred
kremowa. Grunt wypelniajacy pory €03 | w | 24 [ tpipl | 025 |
wapnisty, w stanie twardoplastycznym gorna
na granicy z plastycznym.
2,05 B




Wiercenie opracowat:

Nazwa obiektu: Przebudowa skrzyzowania ulic:
Luboszycka-Chabrow-Narcyzow-Tulipanéw w Opolu.

mgr Marcin Maczka

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr 6.8.
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rzedna: 161,65 m n.p.m.
data wyk.: 6-7.06.2016
system wiercenia: reczny
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wapnisty, w stanie twardoplastycznym galna
na granicy z plastycznym.
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