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Schemat oświetlenia drogowego 
z szafy SO-1

Urząd Miasta Opola
Rynek - Ratusz
45-015 Opole

Oświetlenie uliczne
ul. Luboszyckiej, Opolskiej, Harcerskiej, 

Działkowej i Kępskiej

Budowa oświetlenia drogowego

ΩR 10

SO2/II/10
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Dane ogólne:
Napięcie zasilania:     400/230 V
Moc przyłączeniowa: 4,221  kW
Środek ochrony od porażeń: 
samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C
Warunki przyłączenia: WP/034556/2014/O03R02

SAL-90WŁ - słup aluminiowy 2-elementowy z wysięgnikiem 
łukowym - wysokość całkowita 9m, 

średnica górna ∅ 60,
                             

42419C -  wysięgnik na słup ∅ 60, 1 -ramienny, 
           wysięg 1,5m,    nachylenie 5° 
42420C - wysięgnik na słup ∅ 60, 2 -ramienny, 
           wysięg 1,5m,    nachylenie 5° 

proj. oprawa LED typ RACER MINI 826 143W pochylenie 15°, 5700K

granica eksploatacji

taśma stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4mm

proj. oprawa LED typ RACER MINI 826 100W pochylenie 10°, 5700K
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proj. oprawa LED typ RACER MINI 826 75W, 4000K,  
pochylenie 10° , na słupie SAL-50
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zasilacz
układ optyczny

ochronnik przepięć
L N

L N0-
10

V

0-
10

Vzłącze

oprawa LED

YDY 2×1,0 *
(w słupie) YDYżo 3×2,5 

(w słupie)

złącze NTB
      D01-2A
   (w słupie)

YKXS 4×16 YKXS 4×16

L1L2 L3N
Ru<10 om

Fe/Zn 30×4

* przewód dla przyszłej rozbudowy sterowania latarniami,                 
  pozostawić zapas ok. 0,5 m w złączu latarni

schemat ideowy latarni25
2 2

2527
3223

18

proj. kabel nn YKXS 4×16 mm2

SO1/II/1-1 SO1/II/1-2

proj. YAKXS 4×120
(dostarcza Tauron Dystrybucja S.A.)

złącze ZK-1+P
(dostarcza Tauron Dystrybucja S.A.)


