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1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego
zieleni w ramach inwestycji pn.: ,Przebudowa skrzyzowania ulic: Luboszycka,
Chabrow, Narcyzéw i Tulipanéw w Opolu”.
1.2. Inwestor

Miejski Zarzad Drég w Opolu

ul. Obroncow Stalingradu 66

45-512 Opole
1.3. Jednostka Projektowa
Biuro inzynierskie TRAKT
Sedzistaw 50
58-410 Marciszow
1.4. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja jest usytuowana w potudniowo-zachodniej Polsce, w wojewddztwie
opolskim, w gminie Opole, na terenie miasta Opole. Skrzyzowanie ulic: Luboszycka,
Chabréw, Narcyzow i Tulipandw w okolicach pétnocnej czesci Opola (dzielnica:
Zakrzoéw). Projektowany uktad znajduje sie w ciggu ulic Luboszycka, Chabréw,
Tulipandw i Narcyzow. Po zachodniej stronie skrzyzowania znajduje sie wiadukt
kolejowy, pod ktérym przebiega ulica Luboszycka, a w pétnocno — wschodniej czesci
przy ulicy Luboszyckiej kamieniotom Odra Il. Wokot skrzyzowania znajdujg sie bloki,
ogrodki dziatkowe, a takze dom jednorodzinny i obiekt handlowy.
1.5. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan dotyczgcych zmian w
zieleni na terenie przebudowywanego skrzyzowania ulic: Luboszycka, Chabréw,
Narcyzow i Tulipandw w Opolu. Niniejszy projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie
projektu budowlanego w zakresie zieleni.
1.6. Podstawowy zakres opracowania
Podstawowy zakres prac w zieleni zostat uzgodniony z Inwestorem.
Podstawowy zakres prac obejmuje:

— wycinke drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,

— nasadzenia rekompensacyjne,



— zatozenia trawnikéw,
— odtworzenie terenéw zielonych zniszczonych podczas prowadzenia prac
budowlanych.
2. Stan istniejacy - zielen
Na terenie opracowania dominujg drzewa lisciaste, oraz rosnie jedno drzewo iglaste.
Z najstarszych drzew wystepujg tu lipy i leszczyna turecka. Wiekszo$¢ drzew to
nasadzenia planowe, najczesciej sg to tereny wzdtuz istniejgcych ulic. Ogdlnie
drzewostan jest troche zréznicowany, w wieku 30-40 lat, a nawet starszym.
Najwieksze i najstarsze drzewo na terenie to:
-nr 37 Lipa szerokolistna o obw. 27 i 154 cm, 2 pnie,
Stan zdrowotny drzew jest $redni i dobry, kilka drzew jest uschnietych. Akcent
plastyczny drzewostanu w krajobrazie jest znaczacy, za$ tto w postaci drzew jest
wyrazne. Ogétem zinwentaryzowano 22 pozycji drzew o nr 27-45.
Wykaz istniejgcych gatunkoéw:

— drzewa liSciaste:

Brzoza brodawkowata -BETULA VERRUCOSA
Czeremcha pospolita -PRUNUS PADUS

Jesion wyniosty -FRAXINUS EXCELSIOR

Klon zwyczajny -ACER PLATANOIDES

Klon jawor -ACER PSEUDOPLATANUS
Leszczyna turecka -CORYLUS COLURNA

Lipa drobnolistna -TILIA CORDATA

Lipa szerokolistna -TILIA PLATYPHYLLOS
Robinia akacjowa -ROBINIA PSEUDOACACCIA

— drzewa iglaste:

Sosna pospolita -PINUS SILVESTRIS

Ogdétem na terenie opracowania wystepuje 9 gatunkow drzew lisciastych oraz 1
gatunek drzew iglastych. Petny zestaw drzew istniejgcych znajduje sie w
,Tabelarycznym zestawieniu zinwentaryzowanej zieleni”, a lokalizacje ich przedstawia

sie na mapie w skali 1: 500 (rys 2).



3. Inwentaryzacja zieleni
Na zlecenie Biura Inzynierskiego TRAKT, w maju 2016 firma Architektura Krajobrazu
Jozef Sagan z Opola sporzadzita inwentaryzacje obecnego stanu zieleni na terenie
skrzyzowania ulic: Luboszycka, Chabréw, Narcyzéw i Tulipanéw w Opolu.

Tabelaryczne zestawienie zinwentaryzowanej zieleni:

Lp. Nazwa gatunkowa Srednica pnia / Obwod (cm) | Korona | wysokosé | Decyzja oWl
(m) (m)

27. Klon zwyczajny kulisty /24 2,8 35 X
28. Robinia akacjowa /49; 128 4,0-70 |11,0-13,0 X 2 szt.
29a. Leszczyna turecka /34 3,0 5,0 X
29. Leszczyna turecka / 87 6,0 10,0 X Zasycha 20%
30. Leszczyna turecka /107 7,0 11,0 X Zasycha 10%
31. Leszczyna turecka /118 8,0 12,0 X
32. Leszczyna turecka /117 7,0 11,0 X
33. nie ma -
34. nie ma -
35. Jesion wyniosty /78 6,0 11,0 X Zasycha 10%
36. Lipa szerokolistna /121 9,0 14,0 X
37. Lipa szerokolistna [ 27; 154 3,0-13,0 X 2 pnie
37a. Lipa szerokolistna /117 8,0 13,0 X
38a. Sosna pospolita /56 4,0 8,0 X
38. Lipa drobnolistna / 48; 62 5,0 9,0 X 2 pnie
39. Lipa drobnolistna / 106 8,0 10,0 X
40. Lipa drobnolistna /59 6,0 11,0 X
41. Brzoza brodawkowata / 66 45 15,0 X Uschn. catkowicie
42. Czeremcha pospolita [ 25;22;38;25;28;24;22;21;22; | 6,0 8,0 12 pni

34; 37,12 X
43. Brzoza brodawkowata /41 3,0 14,0 X
44, Brzoza brodawkowata /179 6,0 16,0 X
45, Klon jawor /94 8,0 9,0 X
Decyzja:

A — do adaptacji
X —do likwidacji
- brak decyzji



4. Projektowane zagospodarowanie terendw zielonych
4.1. 0Ogdlny opis prac
Projektuje sie przebudowe skrzyzowania oraz drég, budowe chodnikdéw, Sciezek
rowerowych, ciggéw pieszo-rowerowych oraz przystankéw autobusowych. W ramach
gospodarki zielenig planuje sie wycinke drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg oraz
w ztym stanie sanitarnym — zagrazajgcych zdrowiu i zyciu uzytkownikéw drég. W
ramach realizacji zadania przewidziano nasadzenia rekompensacyjne. Dodatkowo
przewidziano zatozenia trawnikdw oraz odtworzenie zieleni zniszczonej podczas
prowadzenia robdt budowlanych.
4.2. Wycinka drzew
Inwentaryzacji dokonano na podstawie wizji terenowej w maju 2016r. Rysunek 2
przedstawia  zestawienie drzewostanu na terenie opracowania. Zostaty
zinwentaryzowane drzewa i krzewy z okresleniem ich gatunkéw i obwoddw pni na
wysokosci 130 cm od poziomu gruntu oraz Srednicy korony.
Drzewa przewidziane do wycinki nalezy usung¢ poprzez wyciecie pitg. Grubizne
pozyskang z wycinek nalezy przekaza¢ na sktadowisko wskazane przez zamawiajgcego.
Sktadowisko zlokalizowane bedzie w odlegtosci nie wiekszej niz 15 km od miejsca
prowadzenia wycinki. Gatezidwke oraz karpine wykonawca winien zagospodarowaé we
wtasnym zakresie i usung¢ z terenu inwestycji na wiasne sktadowisko. Pien oraz
korzenie nalezy usung¢ poprzez wykarczowanie lub poprzez wyfrezowanie. Nalezy
wyfrezowaé do poziomu min. 20 cm ponizej projektowanego terenu jezeli drzewo
znajduje sie pod terenem zielonym i min. 10 cm ponizej spodu konstrukcji jezeli w
miejscu drzewa projektowana jest konstrukcja jezdni.
4.3. Nasadzenia drzew
Projektuje sie nasadzenia drzew w rejonie inwestycji. Nasadzenia drzew planuje sie
jako nasadzenia rekompensacyjne we wskazanych lokalizacjach (rys.3).
Do nasadzen proponuje sie wykorzysta¢ drzewa odporne na warunki miejskie i
przemystowe. Przewiduje sie nasadzenia drzew z gatunku klondw. Przewiduje sie
nasadzenie jednego z podanych gatunkow:

a. Klon jesionolistny ,Flamingo” Acer cempestre

b. Klon polny ,Nanum” Acer platanoides

c. Klon tatarski odm. Ginnala Acer tataricum ssp. Ginnala



Dopuszcza sie rowniez formy kolumnowe klonéw (m. in. Elsrijk, Fastigiata Elegant)
oraz, po wczesniejszej akceptacji Inwestora, inne gatunki drzew odpornych na warunki
miejskie i przemystowe.

Drzewa sadzone pojedynczo. Zaktada sie drzewa o $rednicy pnia 14-16cm, wysokosc
min. 2 m. Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-87/R-67023 i zaleceniami
Zwigzku Szkétkarzy Polskich. Rosliny wyréwnane pod wzgledem ksztattu, w | wyborze.
Rosliny muszg mieé etykiety na ktérych podana jest: nazwa taciiska, forma, wybér,
wysokos¢ pnia i numer normy. W miejscach nasadzen zaleca sie wymienic¢ glebe na
odpowiednie podtoze ogrodnicze. Pod drzewa nalezy przygotowaé otwory o $rednicy
0,7 i gtebokosci 0,7 m. Niedopuszczalne jest pozostawienie resztek pobudowanych na
terenach przygotowanych pod zielen.

Materiat roslinny powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany

- system korzeniowy powinien byé dobrze zageszczony i charakterystyczny dla danego

gatunku, system korzeniowy nie moze byé przesuszony czy tez przemarzniety.

4.4. Pielegnacja drzew po nasadzeniu
Z uwagi na fakt, ze warstwa préchniczna gleby w najblizszym sasiedztwie ciggéw
komunikacyjnych jest zniszczona, a jej odczyn zblizony do zasadowego, co blokuje
pobieranie niektérych sktadnikdw pokarmowych i wody, niezbedne jest stosowanie
nawozenia wielosktadnikowego z mikroelementami szczegdlnie z magnezem i cynkiem
juz po pierwszym sezonie wegetacyjnym. W tych trudnych warunkach niezbedne jest
spulchnianie gleby wokét pnia i podlewanie (minimalna jednorazowa dawka wody
winna wynosi¢ 25 litrow na drzewo) zwtaszcza miodych rodlin, ale takze podczas
dtugotrwatych susz letnich. Zabiegi nalezy wykonywaé¢ co dwa tygodnie w ciggu
pierwszych dwdch - trzech lat po posadzeniu.

4.5. Zatozenia trawnikow
Wszystkie tereny przewidziane pod roslinnos¢ oraz tereny na ktérych zielen zostata
zniszczona w wyniku prowadzonych robét lub sktadowania materiatéw, powinny
zosta¢ obsiane atestowang mieszankg traw z przewaga zycicy trwatej, z domieszka
wiechliny tgkowej i kostrzewy czerwonej. Trawniki powinny zosta¢ wykonane wedtug

nastepujacej technologii:



- niwelacja i rdwnanie podtoza,
- pozbawienie powierzchni gleby resztek roslinnych i nieorganicznych,
- roztozenie ziemi urodzajnej warstwa gr. ok. 5 cm,
- watowanie gleby,
- siew trawy wraz z nawozem mineralnym,
- wymieszanie nasion z wierzchnig warstwa gleby,
- dwukrotne watowanie,
- systematyczne nawadnianie.
4.6. Pielegnacja trawnika po wysianiu

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone, gdy trawa osiggnie
wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny odbywaé sie w takich odstepach czasu, aby
wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z
1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw
klimatycznych Polski mozna przyjgé pierwszg potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikdéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i
w regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia nalezy
uzalezni¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty w pierwszym okresie nalezy usungé recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozéw nalezy przygotowaé tak, aby trawom zapewnié sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, tylko fosfor i potas.

4.7. Kontrola jakosci robot
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen



- okreslenia ilosci zanieczyszczen [w m3]
- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen za zwatke
- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
ziemi
- ilodci rozrzuconego kompostu
- prawidtowego uwatowania terenu
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej
- gestosci zasiewu nasion
- prawidtowe] czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy
- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowania zdziebet trawy
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin")
- obecnos¢ gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.
4.8. Sprzet do prac w zieleni
Do wykonania zieleni drogowej nalezy korzystac z nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz walu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki),
- sprzetu do pielegnacji zadrzewien
- pit spalinowych i recznych,
- drabin.
4.9. Transport
Transport materiatdw do nasadzen zieleni nie moze uszkodzi¢ ani zmniejszy¢ jakosci
sadzonek.
5. Utrzymanie zieleni
W ramach zadania Wykonawca odpowiedzialny bedzie za utrzymanie i pielegnacje
zieleni przez okres dwoch lat od daty odbioru zieleni lub odbioru inwestycji. W zakres
utrzymania wchodzi:

- koszenie traw wraz z zagospodarowaniem materiatu z koszenia,



- przycinanie w miare potrzeb krzewdéw i drzew z zagospodarowaniem materiatu ze
scinki
- uzupetnianie tysin na terenie trawiastym
- uzupetnienie drzew i krzewdéw, ktére ulegng obumarciu ze wzgledu na wady
materiatowe lub btedy w utrzymaniu (np. przesuszenie) czy niewtasciwe
przygotowanie podtoza.
6. Zabezpieczenie drzew podczas robot
Podczas wykonywania robot drogowych drzewa bedg narazone m.in. na mechaniczne
uszkodzenia. Prace ziemne powodujg najpowazniejsze uszkodzenia systeméw
korzeniowych. Podczas wykonywania robdét budowlanych nalezy zastosowac zasady
zabezpieczania drzew okreslone ustawg o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004, art.
82,ust. 1:
- zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia,
- prace w obrebie korzeni wykonywa¢ w miare mozliwosci sposobem recznym,
- odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem
(lato) lub przemarznieciem (zima) ostania¢ matami ze stomy, tkanin workowatych lub
torfem, przy wykonywaniu prac podczas upatéw -maksymalnie skrécié¢ okres narazenia
korzeni na przesuszenie (pkt. 1 schemat 1.0),
- zadbad o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byty sktadowane materiaty
budowlane ani ziemia z wykopdéw, gdyz uniemozliwia to wymiane gazowa miedzy
powietrzem i gleby, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do zamierania i gnicia
korzeni, ponadto wody opadowe mogg wyptukiwaé¢ z materiatdw budowlanych
(cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla roslinnosci (pkt. 4, schemat 1.0),
- zakaz zmiany poziomu gruntu do odl. rzutu korony + 1m, w przypadku koniecznosci
zmiany poziomu nalezy wykonac systemy napowietrzajgce glebe (pkt. 2 schemat 1.0),
- zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym, (pkt. 6, schemat 1.0),
- zakaz odcinania korzeni szkieletowych,
- zabezpieczenie pni (pkt. 3, schemat 1.0):

e ogrodzenia - przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie

rowng rzutowi koron, przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona
obejmuje obszar o $rednicy réwnej 2-krotnej srednicy koron drzew

e ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty):
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o ostona z desek wokét catego pnia,

o wysokos¢ nie mniejsza niz 150 c¢cm,

o dolna czes¢ desek powinna opierad sie na podfozu,

o oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasmg co 40-60 cm(min. 3 razy),

o deski powinny Scisle przylega¢ do pnia,

o zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat stomianych, folii

pecherzykowych, juty

- zabezpieczenie koron drzew - podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia,
wykonanie cie¢ redukujgcych rozmiary koron drzew (ciecia powinny byé wykonane

zgodnie z normami obowigzujgcymi w chirurgii drzew).
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Ochrona zieleni

1. WYKOPY | 2. NASYPY

3. ZABEZPIECZANIE PNI Ostony przypniowe (odeskowania, ostony
Ogrodzenia z maty stomianej lub juty)

4. SKLADOWANIE MATERIALOW | 5. DROGI
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