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l. Opis techniczny
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1. Wstep

1.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa kanalizacji deszczowej w

ramach zadania: ,, Przebudowa skrzyzowania ulic Luboszycka — Chabrow — Narcyzow —

Tulipanéw w Opolu”.

W ramach zadania przewiduje sie:

1.2.

przebudowe skrzyzowania ulic drogi powiatowej nr 1703 z drogami gminnymi w
formie ronda,

przebudowe i budowe drég klasy D i Z o tacznej dtugosci ok. 0,52 km wraz z
chodnikami, sciezkami rowerowymi i ciggami pieszo — rowerowymi,
rozprowadzajgcych ruch na terenie skrzyzowania oraz w jego obrebie,
przebudowe drogi dojazdowej do ogrodkéw dziatkowych,

wzmocnienie nasypu przy ul. Luboszyckiej

budowe przystankéw autobusowych,

budowe przepustu pod nasypem kolejowym dla przedtuzenia chodnika i sciezki
rowerowej,

wycinki drzew i krzewéw oraz nasadzenia rekompensacyjne,

przebudowe i budowe oswietlenia ulicznego dla drég przylegtych do
skrzyzowania na catej dtugosci drog,

przebudowe kanalizacji deszczowej,

usuniecie kolizji sieciowych,

przebudowe sieci gazowej,

przebudowe komory cieptowniczej.

Inwestor

Gmina Miasto Opole — Miejski Zarzad Drég

Rynek - Ratusz

45-015 Opole
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1.3. Zamawiajacy
Miejski Zarzad Drég w Opolu
ul. Obroncéw Stalingradu 66

45-512 Opole

1.4. Jednostka Projektowa
Biuro Inzynierskie TRAKT
Sedzistaw 50

58-410 Marciszow

1.5. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest usytuowana w pofudniowo-zachodniej Polsce, w wojewddztwie
opolskim, w gminie Opole, na terenie miasta Opole. Skrzyzowanie ulic: Luboszycka,
Chabréw, Narcyzow i Tulipanéw w okolicach pdétnocnej czesci Opola (dzielnica:
Zakrzéw). Projektowany uktad znajduje sie w ciggu ulic Luboszycka, Chabrow,
Tulipandw i Narcyzow. Po zachodniej stronie skrzyzowania znajduje sie wiadukt
kolejowy, pod ktorym przebiega ulica Luboszycka, a w pétnocno — wschodniej czesci
przy ulicy Luboszyckiej kamieniotom Odra Il. Wokdt skrzyzowania znajdujg sie bloki,
ogrodki dziatkowe, a takze dom jednorodzinny i obiekt handlowy.

Wykaz dziatek objetych oddziatywaniem inwestyciji:

Obreb Opole, nr 0103, dz. nr4/6, 4/7,5/3, 11, 30, 31/1, 31/2, 32, 40, 91, 92

Obreb Zakrzéw, nr 0118, dz. nr 542/2, 544

1.6. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej niezbednej do
uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej na podstawie ustawy (Dz. U.
2003 Nr 80 poz. 721) z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

1.7. Podstawa opracowania

a. Formalne podstawy opracowania
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e Umowa z Inwestorem. W trakcie wykonywania prac studialnych zakres
projektu uzgadniano bezposrednio z Inwestorem.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2000
r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. 1999r. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz.
430,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego, Dz. U. z 2012 r, poz. 462.

e Ustawa (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721) z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

b. Materiaty Zréodtowe
e Specyfikacja istotnych warunkéw zamédwienia,
e Mapa do celdw projektowych
* Mapy ewidencji gruntow, wypisy z ewidencji gruntow,
* Inwentaryzacja w terenie,
e Uzgodnienie z Inwestorem,
e Warunki techniczne przebudowy kanalizacji deszczowej w obrebie

skrzyzowania ulic, Luboszyckiej — Chabréw — Narcyzow — Tulipanéw,

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Ulica Luboszycka stanowi cigg drogi powiatowej nr 1703 O na terenie miasta Opola,
jest jednym z potgczen ul. Nysy tuzyckiej — drogi wojewddzkiej nr 435 z Obwodnica
Pétnocng m. Opola — drogg krajowg nr 45, nr 46, nr 94. Jest to droga klasy Z. Ulica
Chabréw jest drogg gminng klasy Z o numerze ewidencyjnym 103548 O. Ulica Chabréw
stanowi gtéwny dojazd do ,,Osiedla Chabry” (jest osig osiedla) oraz dojazd do ,,Dzielnicy
Kwiatéw”. Wszystkie drogi dojazdowe z ,Dzielnicy Kwiatéow” wigczone sg do ul.
Chabrow. Istniejgce skrzyzowanie ulic Chabréw — Luboszycka — Tulipanéw to

skrzyzowanie skanalizowane z wydzielonymi wyspami kanalizujgcymi ruch na
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wigczeniu ul. Luboszyckiej do ul. Chabréw (po stronie pétnocnej). W bezposrednim
sgsiedztwie skrzyzowania (w odlegtosci ok. 85,0 m) zlokalizowany jest wiadukt fukowy
w ciggu linii kolejowej nr 277 nad ulicg Luboszycka. Skrajnia pionowa wiaduktu jest
ograniczona do wysokosci 3,20m. Ograniczenie to jest opisane znakiem B-16 ,3,20 m”.
Na wlocie ul. Luboszyckiej od strony Obwodnicy Pétnocnej wydzielony jest pas
lewoskretu w ulice Chabréw i Tulipandéw oraz w ul. Luboszycka (w kierunku Centrum).
Na skrzyzowaniu nadrzedna pod wzgledem ruchu jest relacja Luboszycka — Chabréw.
Witaczenie ul. Narcyzow jest podporzadkowane i z uwagi na ograniczong widocznos¢
spowodowang wiaduktem, nie ma mozliwosci skretu w lewo w kierunku Centrum.
Wzdtuz ulicy Luboszyckiej i ulicy Chabréw s3 jednokierunkowe $ciezki rowerowe oraz
chodniki. Na odcinku od ul. Narcyzow do Tulipanéw chodnik i sciezka rowerowa sg
zlokalizowane przy ul. Chabréw bezposrednio przy krawezniku. Na odcinku biegngcym
od ul. Luboszyckiej i Tulipandow w strone ul. Chabrow 2 chodniki i jednokierunkowe
Sciezki rowerowe oddzielone sg od krawedzi jezdni pasem zieleni. Na ul. Luboszyckiej
od strony obwodnicy zlokalizowane sg zatoki autobusowe z przystankami komunikacji
zbiorowej.

Skrzyzowanie jest obcigzone znacznym ruchem zwtaszcza na relacji Luboszycka
(centrum) — Chabrow. Duzy ruch na tej relacji powoduje utrudnienie dla relacji
lewoskretnej w kierunku Obwodnicy Pétnocnej a z uwagi na jeden pas ruchu réwniez
blokowanie wlotu. Podporzagdkowany wlot ul. Luboszyckiej (od strony Obwodnicy

Pétnocnej) rowniez blokuje sie z uwagi na znaczny ruch na relacji nadrzedne;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaktada budowe skrzyzowana ulic: Luboszycka, Chabrow, Narcyzéw i Tulipanow
oraz przebudowe odcinkéw drég klasy L i Z oraz infrastruktury technicznej niezbednej
dla prawidtowego funkcjonowania obrebu skrzyzowania. Projekt porzgdkuje i uspokaja
ruch w obrebie skrzyzowania oraz na terenie drég od niego odchodzacych. Nowo
budowane rondo jest rondem matym o czterech wlotach. W ramach inwestycji
wymieniona zostanie konstrukcja wszystkich drég publicznych w obrebie skrzyzowania.

Na ul. Luboszyckiej oraz ul. Chabréw ze wzgledu na ruchu pojazdéw ciezarowych
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przyjeto nawierzchnie bitumiczng dostosowang do kategorii ruchu KR3. Natomiast na
pozostatych drogach przyjeto nawierzchnie bitumiczng dostosowang do ruchu KR2.
Wszystkie drogi w rejonie inwestycji przewidziano jako jednoprzestrzenne,
dwupasmowe 1x2 dwukierunkowe. Dodatkowo jezdnie zostang poszerzone w
miejscach lewoskretdw na osiedla i zostang wykonane kieszenie do skretéw w lewo.
Przy zjezdzie z ronda w strone potudniowo — zachodnig zostanie wykonany osobny pas
do skretu w prawo. Szerokosci jezdni w zakresie od 4,3-14m z dodatkowymi pasami do
skretdéw oraz poszerzeniami na tukach. Poza skrzyzowaniem zostang zbudowane
pototwarte przystanki komunikacji miejskiej oznaczone przy pomocy oznakowania
poziomego i pionowego.

Wzdtuz projektowanych ulic przewidziano budowe chodnikdw o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej, $ciezek rowerowych i ciggéw pieszo-rowerowych o
nawierzchni z betonu asfaltowego. Infrastruktura dla ruchu pieszych i rowerzystow
znajduje sie w zmiennej odlegtosci od jezdni. Szerokos¢ chodnikéw — 2m, Sciezek
rowerowych - 2m. Cigg pieszo-rowerowy posiada zmienng szerokos¢ w zakresie 2,8-
3,5m.

W zwigzku z przebudowa uktadu drogowego przewidziano przebudowe
kanalizacji deszczowej. Do nowego uktadu drogowego wpasowujemy wpusty uliczne z
wigczeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

W ramach projektu przewidziano przebudowe sieci gazowej .

Zaprojektowano sie¢ oswietlenia drogowego z lampami typu LED na stupach
oswietleniowych. Sie¢ zlokalizowana w pasie zieleni bgdZz w obrebie chodnikéw poza
jezdnia.

W ramach projektu przewidziano réwniez likwidacje kolizji branzowych z
istniejgcymi sieciami.

W zawigzku z realizacjg inwestycji zaplanowano wycinke drzew i krzewdéw
kolidujgcych z przebiegiem drég, chodnikdéw i ciggdow pieszo-rowerowych. Zatozono

nasadzenia rekompensacyjne oraz zaktadanie trawnikow.
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4. Projektowana kanalizacja deszczowa.

4.1. Informacje ogdlne, opis koncepcji i przebiegu trasy kanalizacji deszczowe;.
W zwigzku z przebudowg skrzyzowania ulic Luboszyckiej — Chabréw — Narcyzéw —

Tulipandw projektuje sie réwniez przebudowe kanalizacji deszczowej.

Projektuje sie odwodnienie drog poprzez system kanalizacji deszczowej sktadajacy
sie z wpustéw deszczowych typowych odprowadzanych do istniejgcej sieci kanalizacji

deszczowej.

Whpiecie przykanalikdw deszczowych do istniejgcej sieci przewiduje sie za pomoca
istniejgcych lub projektowanych studzienek.

Obliczeniowa ilos¢ wody opadowej z terenu przebudowywanego skrzyzowania ulic
Luboszyckiej — Chabréw — Narcyzéw — Tulipanéw wynosi ok. 106 I/s. Wody opadowe
odprowadzane bedg z nawierzchni jezdni, chodnikdéw, S$ciezki rowerowej oraz z
terenow zielonych. Przyjeto natezenie deszczu réwne 150 I/s*ha.

Docelowym odbiornikiem wéd opadowych jest rzeka Odra.

Rozstaw wpustow deszczowych pokazano na planie sytuacyjnym.

4.2. Elementy sieci kanalizacji deszczowe;j.
Wszystkie elementy sieci kanalizacji deszczowej muszg spetnia¢é wymagania ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych” z pdzniejszymi zmianami, ostatnie
zmiany Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165. w szczegdlnosci w zakresie

znakowania oraz deklaracji producenta co do zgodnosci i wtasciwosci uzytkowych.

Wopusty uliczne

W celu odwadniania jezdni przewiduje sie wpusty uliczne typowe, pfaskie, kotnierzowe
400x600 klasy D400 z zawiasem i ryglem usytuowane poza jezdnig (obudowa wpustu
kraweznikiem). Zwienczenia wpustow sciekowych powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 124:2000.

Wpusty sytuowac w najnizszych punktach ciggdw komunikacyjnych.

Wpusty osadzi¢ na kregach betonowych ®0,50m. Wpusty wykona¢ o 0,8m gtebsze od

wlotu do rury odptywowej, tak aby uzyskac osadnik o gt. 0,8m.
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Prefabrykaty betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej C35/45
oraz nasigkliwosci nie wiekszej, niz 6%.

Zwienczenie studzienki wykonaé ze zbrojonego pierécienia wiefczacego pod wpust.
Ponadto wpusty uliczne wyposazy¢ w tapacz zanieczyszczen statych, typu wiaderko ze
stali ocynkowanej z rgczkg do wyjmowania.

Nalezy pamietac o wyprofilowaniu nawierzchni w kierunku wpustow.

Przykanaliki deszczowe.

Przykanaliki wpustow deszczowych nalezy wykonac z rur z tworzywa sztucznego
@ 200 o sztywnosci obwodowej SN8 -8kN/m2, wg ISO 9969. Stosowal rury
jednowarstwowe, niespienione klasy S.
Przewiduje sie wpiecie przykanalikow z wpustow do sieci za posrednictwem
istniejgcych studzienek.
Whpiecie do studzienki powinno by¢ realizowane na wysokosci nie wiekszej, niz 0,5m
nad dnem studzienki. W przypadku wiekszej wysokosci wpiecia nalezy wykonywadé
wpiecia kaskadowe. Przy potgczeniu rur kanalizacyjnych ze $ciang studni stosowac
zamontowane fabrycznie przejscia szczelne.
Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden
system i byé produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na rdznice w
tolerancji wykonania).
Spadek z jakim zaprojektowano przykanaliki deszczowe wynika z uksztattowania terenu

oraz podziemnego uzbrojenia.

Studnie

Projektuje sie wpiecie przykanalikow do istniejgcych i projektowanych studni
deszczowych.

Projektuje sie wymiane istn. pokryw studzienek oraz regulacje do rzednej
projektowanej nawierzchni drogowe;.

Projektuje sie montaz studni z prefabrykatéw betonowych ®1200 oraz ®1500. Studnie
kanalizacyjne  betonowe  powinny  speftnia¢é  wymagania normy  PN-EN
1917:2004/AC:2009. Zastosowaé studnie z gotowym, monolitycznym dnem,

wyposazone fabrycznie w stopnie wtazowe oraz przejscia szczelne dla przewodow.
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Studnie muszg by¢ wykonane w catosci (facznie z kinetg) z betonu klasy co najmniej
C35/45, a wykonanie i sposdb taczenia kregdw musi gwarantowacé catkowitg
szczelnosc.

Jako przykrycie studni zastosowaé wiazy kanalizacyjne okragte @600 mm
samopoziomujace, z wentylacjg, klasy D400, z pokrywg zeliwno-betonowg z wktadka
amortyzacyjng wtopiong w pokrywe. Dla studni usytuowanych w jezdni stosowac
dodatkowo ptyte odcigzajgca.

Wymogi jakie muszg spetnia¢ wtazy kanatowe okresla norma PN - EN 124:2000.
Studzienka powinna posiada¢ klamry ztazowe montowane mijankowo co 30cm.
Stopnie ztazowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-64/H-74086.

Przejscia przez Sciany studzienek powinny by¢ szczelne, z zastosowaniem gotowych
adapterow.

Studzienke wykonac zgodnie z instrukcjami producenta.

4.3. Wykopy i uktadanie rur.

Roboty ziemne zwigzane z przebudowg kanalizacji deszczowej bedg wykonywane
metodg wykopowa i zostang poprzedzone rozebraniem istniejagcych nawierzchni, w
ramach robot branzy drogowe;.

Rozpoczecie prac wymaga wytyczenia osi wykopu w miejscu kanalizacji deszczowej,
zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosSciowym. Rownoczesnie nalezy zlokalizowac i
zabezpieczy¢ pozostate istniejgce uzbrojenie podziemne. Nie wyklucza sie
wystepowania sieci nie zinwentaryzowanych. Przyjeta technologia wymiany i budowy
elementow kanalizacji deszczowej przewiduje wykonanie wykopow
waskoprzestrzennych, umocnionych. Szeroko$¢ wykopdédw nalezy dostosowac do
Srednicy prowadzonego kanatu (wykopy szersze o min 80cm od zewnetrznej srednicy
Scianki kanatu). Wykopy obiektowe pod studnie muszg by¢ o 50-60 cm szersze liczagc od
$cianki studni.

Wykopy prowadzi¢ mechanicznie w miejscach gdzie jest to mozliwe do gtebokosci 0,15
m powyzej rzednej dna wykopu. Dalej wykopy prowadzi¢ recznie. W sgsiedztwie
istniejgcego uzbrojenia wykopy nalezy prowadzié recznie na catej gtebokosci.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy zastosowac obudowe petna.
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W trakcie uktadania kanatu deszczowego wykopy powinny by¢ odwodnione.

Nie mozna dopusci¢ do wyptukiwania gruntu w wyniku przecieku wody gruntowej oraz
nalezy ograniczy¢ ryzyko zalewania wykopow przy wystepowaniu opadow.

Stare rury i wpusty nalezy zdemontowac i trwale usungé z gruntu. Utylizacja
elementow z rozbidrki we wiasnym zakresie Wykonawcy.

W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopow nalezy
przewidzie¢ przykrycia wykopdéw pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0m, a w nocy oswietlony
Swiattami ostrzegawczymi. Urobek sktadowa¢ poza pasem jezdni w miejscu
wskazanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. Wszelkie roboty w pasie drogowym
prowadzi¢ przy jak najkrotszym czasie wytgczenia odcinka jezdni z ruchu pieszego i
samochodowego.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 15cm. Nad rure nalezy stosowac zasypke z
piasku o gr. 20cm. Podsypka winna by¢ zageszczona do wskaznika min. IS = 1,0.
Zasypke do wysokosci 0,2m nad kanatami zasypywac recznie z recznym zageszczeniem.
Pozostatg czes¢ wykopu mozina zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy S$rednich i
ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 0,30 - 0,40 m gruntami
niespoistymi zageszczajac je do wskaznika min. IS = 1,0. Zageszczanie zasypki powinno
byc¢ systematycznie badane.

Roboty zwigzane z montazem jak i uktadaniem rur nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

W miejscach gdzie zagtebienie rurociggu jest mniejsze niz 1,2 m. do gornej krawedzi
rurociggu, stosowac docieplenie warstwg keramzytu gr. 30cm. W przypadku utozenia
rurociggu ptycej, niz 1,0m do gérnej krawedzi rurociggu w miejscu ruchu pojazdéw,

zastosowac zabezpieczenie rurociggu przed zgnieceniem.

4.4. Skrzyiowanie z istniejacg infrastruktura.

W obszarze projektowanych nawierzchni znajdujg sie istniejace sieci i urzadzenia
podziemne. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu pod projektowang kanalizacje deszczowa krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby

podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. W terenie mogg wystapic takie
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niezinwentaryzowane sieci i urzadzenia podziemne, ktére po odkryciu nalezy zgtosi¢
odpowiednim stuzbom. Przed rozpoczeciem prac podstawowych nalezy wykona¢
recznie przekopy kontrolne, celem szczegétowego zlokalizowania uzbrojenia
podziemnego. Prace te nalezy prowadzi¢é pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia, z wczesniejszym pisemnym powiadomieniem, ze szczegdlnym
zwroceniem uwagi na obowigzujgce wymagania BHP.

e O rozpoczeciu prac w obrebie istniejgcych sieci nalezy powiadomié ich
wiascicieli.

® Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ reczne odkrywki i
okresli¢ rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem
przedstawiciela wtasciciela lub dysponenta danego uzbrojenia.

e W obrebie istniejagcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w
szczegblnosci roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
najwiekszej ostroznosci zwracajgc uwage na sygnaty ostrzegawcze uzbrojenia
podziemnego (tasmy ostrzegawcze, obsypka piaskowa itp.), pod nadzorem
przedstawicieli wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

® Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne i gazowe nalezy traktowacé jako
czynne i grozace porazeniem lub wybuchem.

e W obrebie opracowania znajduja sie kable energetyczne. Na etapie projektu nie
stwierdzono kolizji z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi. Niemniej
jednak, w przypadku stwierdzenia, podczas prowadzenia robot ziemnych, ze
kable energetyczne biegng na nienormatywnej gtebokosci (wg. normy N SEP-E-
004), nalezy zabezpieczy¢ odkryte kable energetyczne przez zatozenie
ostonowych rur dla kabli

e Od stupow energetycznych i oswietleniowych nalezy zachowaé odlegtos¢ min
1,5 m. W razie koniecznosci zastosowaé stosowne podparcia i zabezpieczenia
lub stosowac¢ bezwykopowg metode uktadania rurociggéw.

e Pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych
zabrania sie uzywania sprzetu o wysokim zasiegu.

e |[stniejgce sieci teletechniczne, elektryczne i gazowe nalezy zabezpieczyé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

e Nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty nalezy trwale usung¢ z gruntu w
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porozumieniu z ich wtascicielami.

e W przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego,
wstrzymac roboty, zgtosi¢ kierownikowi robét i ustali¢ pochodzenie nieznanego
uzbrojenia.

e W razie koniecznosci, stosowac na istn. uzbrojeniu rury ostonowe, zgodnie ze
stosownymi wytycznymi oraz zgodnie z Warunkami wydanymi przez gestorow
uzbrojenia.

® |stniejgce studnie na kanalizacji deszczowej wyregulowa¢ do niwelety
projektowanej nawierzchni.

e \Wszystkie studnie, urzgdzenia, skrzynki podnies¢ do poziomu projektowanych
nawierzchni, nalezy przewidzie¢ regulacje pionowg wszystkich studni wraz z
wymiang zwienczen i wtazow zeliwnych.

® Naczelnq zasadq jest zabezpieczenie istn. uzbrojenia zgodnie z wytycznymi

wydanymi przez gestorow sieci.

5. Uwagi konicowe.

- Przy usytuowaniu urzqdzen i sieci na dziatce budowlanej obowiqzujq wytyczne
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r., Dz. U. Nr 75 wraz z
pozniejszymi zmianami.

- Wszystkie roboty zwigzane z remontem sieci kanalizacji deszczowej nalezy
wykonywac zgodnie z obowiqzujgcymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych, Polskimi Normami, Normami Branzowymi,
warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz zaleceniami i uwagami
inspektora nadzoru i pozostatych stuzb budowlanych i paristwowych.

- Przed wykonywaniem robot nalezy skonfrontowal rzedne na mapie syt.-
wysokosciowej ze stanem faktycznym (dokonac¢ pomiardw wstepnych) oraz zwrdcic
uwage na kolizie z istn. uzbrojeniem (zwtaszcza te nienaniesione na mapie syt.-
wysokosciowej) i zaadoptowac do stanu rzeczywistego (np. poprzez zmiane wysokosci

studzienki, zwiekszenie spadku rurociggu).
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- RZEDNE WPUSTOW NALEZY DOSTOSOWAC DO RZEDNEJ TERENU UZYSKANEJ PO
UtOZENIU NAWIERZCHNI DROGOWEJ. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI Z RZEDNYMI
WPISANYMI DO PROJEKTU NALEZY SKORYGOWAC.

- WPUSTY NALEZY MONTOWAC W NAJNIZSZYCH PUNKTACH TERENU. W
PRZYPADKU, GDY RZECZYWISTA LOKALIZACIA NAJINIZSZEGO PUNKTU TERENU
BEDZIE INNA, NIZ ZAtOZONA W PROJEKCIE, NALEZY WPUST ZAMONTOWAC W
NAJNIZSZYM PUNKCIE TERENU, DOMIERZONYM W TERENIE.

- ISTN. POKRYWY STUDZIENEK, WYREGULOWAC DO RZEDNEJ NAWIERZCHNI
DROGOWEI.

- Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gore, by utatwi¢ sptyw waod
gruntowych w wykopach. W miejscach skrzyzowan kolektora deszczowego z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie.

- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zglosi¢ poszczegdinym
Uzytkownikom uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas wykonywania robot.

- Przed rozpoczeciem roboét nalezy wykona¢ odkrywki kontrolne dla szczegdtowego
zlokalizowania danego uzbrojenia. Wszelkie uszkodzenia przewoddéw obcych nalezy
niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

- Rurociagi uktadac¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach.

- Stare rury i studnie nalezy zdemontowac i trwale usungc z gruntu.

- Po zakonczonych robotach drogowych nalezy przewidzie¢ ptukanie oraz kamerowanie
catej sieci kanalizacji deszczowej (nowo wybudowanej i istniejgcej) znajdujgcej sie w
obrebie inwestycji.

- Wykonane sieci nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego i przekazania do eksploatacji.
Do odbioru nalezy przedtozy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg sieci.

- Realizujgc Inwestycje nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub

przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej i wysokoSciowe;.
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ZESTAWIENIE WPUSTOW DESZCZOWYCH - Opole rondo

DANE DOTYCZACE WPUSTU PRZYKANALIK DANE DOTYCZACE STUDNI KANALIZACYJNEJ Uwagi
Odcinek R1 R2 hw Dp. Lp i N1 N2 N3 Hs
m.n.p.m | m.n.p.m m mm m % m.n.p.m m.n.p.m m.n.p.m m -
W1-D1 161,77 160,87 0,90 200 3,10 2,3% 161,77 160,60 160,80 1,17 Wpust uliczny typowy, wpiecie do proj. studni fi1200
W2-D1 161,79 160,99 0,80 200 | 6,10 3,1% 161,77 160,60 160,80 1,17 Wpust uliczny typowy, wpiecie do proj. studni fi1200
W3-D2 161,52 160,62 0,90 200 1,30 6,2% 161,54 160,34 160,54 1,20 Wpust uliczny typowy, wpiecie do proj. studni fi1200
W4-D 161,31 158,81 2,50 200 7,60 3,2% 161,47 158,37 158,57 3,10 Wpust uliczny typowy, wpiecie do istn. studni
W5-D3 161,49 158,99 2,50 200 6,70 1,6% 162,62 158,68 158,88 3,94 Wpust uliczny typowy, wpiecie do proj. studni fi1200
wWe6-D 161,57 159,87 1,70 200 | 5,30 2,1% 161,63 159,56 159,76 2,07 Wpust uliczny typowy, wpiecie do istn. studni
W7-D 161,57 159,87 1,70 200 4,00 2,8% 161,63 159,56 159,76 2,07 Whpust uliczny typowy, wpiecie do istn. studni
W8-D4 161,68 159,68 2,00 200 | 10,30 | 1,5% 161,89 159,33 159,53 2,56 Whpust uliczny typowy, wpiecie do proj. studni fi1500
W9-D4 161,84 159,64 2,20 200 | 4,30 2,6% 161,89 159,33 159,53 2,56 Wpust uliczny typowy, wpiecie do proj. studni fi1500
W10-D 162,01 159,81 2,20 200 | 5,20 3,8% 161,96 159,41 159,61 2,55 Wpust uliczny typowy, wpiecie do istn. studni
W11-D5 162,05 160,25 1,80 200 | 11,40 | 1,3% 162,03 159,90 160,10 2,13 Wpust uliczny typowy, wpiecie do proj. studni fi1500
W12-D5 162,01 160,21 1,80 200 4,80 2,3% 162,03 159,90 160,10 2,13 Wpust uliczny typowy, wpiecie do proj. studni fi1500
W13-D6 161,92 160,94 0,98 200 | 4,00 3,5% 161,97 160,60 160,80 1,35 Wpust uliczny typowy, wpiecie do proj. studni fi1200
W14-D6 161,91 160,94 0,97 200 1,80 7,8% 161,97 160,60 160,80 1,35 Wpust uliczny typowy, wpiecie do proj. studni fi1200
W15-D7 162,15 160,95 1,20 200 | 2,70 1,5% 162,17 160,71 160,91 1,46 Wpust uliczny typowy, wpiecie do proj. studni fi1500
W16-D7 162,15 161,15 1,00 200 | 12,20 | 2,0% 162,17 160,71 160,91 1,46 Wpust uliczny typowy, wpiecie do proj. studni fi1500
W17-D8 162,68 161,18 1,50 200 6,10 3,0% 161,60 160,80 161,00 0,80 Wpust uliczny typowy, wpiecie do proj. studni fi1500
W18-D8 162,67 161,17 1,50 200 4,90 3,5% 161,60 160,80 161,00 0,80 Wpust uliczny typowy, wpiecie do proj. studni fi1500
W19-D 162,92 161,42 1,50 200 | 4,30 3,7% 162,98 161,06 161,26 1,92 Wpust uliczny typowy, wpiecie do istn. studni
W20-D 162,99 161,49 1,50 200 6,00 3,8% 162,98 161,06 161,26 1,92 Whpust uliczny typowy, wpiecie do istn. studni
W21-D9 162,25 160,25 2,00 200 | 12,00 | 2,9% 162,25 159,70 159,90 2,55 Wpust uliczny typowy, wpiecie do proj. studni fi1200
W22-D9 162,26 159,96 2,30 200 2,10 2,9% 162,25 159,70 159,90 2,55 Wpust uliczny typowy, wpiecie do proj. studni fi1200
W23-D10 | 162,42 160,22 2,20 200 6,10 1,3% 162,49 159,94 160,14 2,55 Wpust uliczny typowy, wpiecie do proj. studni fi1200
W24-D10 | 162,50 160,30 2,20 200 | 8,00 2,0% 162,49 159,94 160,14 2,55 Wpust uliczny typowy, wpiecie do proj. studni fi1200
W25-D11 | 162,76 160,36 2,40 200 | 2,80 1,1% 162,75 160,13 160,33 2,62 Wpust uliczny typowy, wpiecie do proj. studni fi1200
W26-D 163,09 160,09 3,00 200 1,80 7,8% 163,13 159,45 159,95 3,68 Whpust uliczny typowy, wpiecie do istn. studni
W27-D 163,56 161,06 2,50 200 | 2,40 6,3% 163,62 160,41 160,91 3,21 Wpust uliczny typowy, wpiecie do istn. studni
W28-D12 | 164,16 161,66 2,50 200 4,10 1,5% 164,21 161,40 161,60 2,81 Wpust uliczny typowy, wpiecie do proj. studni fi1200
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Urzad Miasta Opola
Wydzial Infrastruklury Technicznej
i Gospodarki Komunalnej

o Opole, 25.08.2016r.
ITGK-RIK.7012.38.2016

Nr.dz,

e Podpig

Biuro Inzynierskie TRAKT

Sedzistaw 50
58-410 Marciszow

Inwestor — Miejski Zarzgd Drdg w Opolu

Odpowiadajgc na pismo z dnia 19.07.2016r. uzupetnione pismem z dnia 23.08.2016r.
w  sprawie uzgodnienia projektu przebudowy kanalizacji deszczowej w zwigzku
z przebudowg skrzyzowania ulic Luboszyckiej — Chabréw — Narcyzoéw — Tulipanéw w Opolu
informujg, ze przedstawione rozwigzania techniczne w zakresie kanalizacji deszczowej
opiniuj¢ pozytywnie.

W zalgczeniu przesylam 1 egz. uzgodnionego projektu zawierajacy opieczetowane

mapy.
/, ’
Nnr;znm‘lk"Wy alu
Infrastiliktury 'lm'hjiit?zr‘oji [Gospodark
(4 Komfinalne) .
* Agnfevszkakdla ok
Otrzymujg:
2. ala
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lll. Czesc rysunkowa
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