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1. Przedmiot opracowania

Opracowanie dotyczy Docelowej Organizacji Ruchu na terenie skrzyzowania ulic:

Luboszycka, Chabréw, Tulipandéw i Narcyzéw w Opolu. Projekt wykonano w ramach

inwestycji pn. ,Przebudowa skrzyzowania ulic: Luboszycka, Chabréw, Tulipandéw i

Narcyzéw w Opolu.”.

2. Inwestor

Miejski Zarzad Drég w Opolu

ul. Obroncow Stalingradu 66

45-512 Opole

3. Jednostka Projektowa

Biuro Inzynierskie TRAKT

Sedzistaw 50

58-410 Marciszow

4. Wymogi i przepisy

W opracowanym projekcie uwzgledniono wymogi i przepisy:

Ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 poz. 1137),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
(Dz.U. Nr 170 poz. 1393),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. Nr 220 poz 2181),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2015 poz. 1314)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r.

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania



ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem

(Dz.U. 2016 poz. 314),

e Uwagi Inwestora, Zaktadu Komunikacji Miejskiej, Miejskiego Zarzadu Drég.

5. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest usytuowana w potudniowo-zachodniej Polsce, w wojewddztwie

opolskim, w gminie Opole, na terenie miasta Opole. Skrzyzowanie ulic: Luboszycka,

Chabrow, Narcyzow i Tulipandw w okolicach pétnocnej czesci Opola (dzielnica:

Zakrzow). Projektowany uktad znajduje sie w ciggu ulic Luboszycka, Chabroéw,

Tulipanédw i Narcyzow. Po zachodniej stronie skrzyzowania znajduje sie wiadukt

kolejowy, pod ktérym przebiega ulica Luboszycka, a w pdétnocno — wschodniej czesci

przy ulicy Luboszyckiej kamieniotom Odra Il. Wokét skrzyzowania znajdujg sie bloki,

ogrodki dziatkowe, a takze dom jednorodzinny i obiekt handlowy.

6. Charakterystyka drég w rejonie opracowania

a.

Ul. Luboszycka — jednojezdniowa, dwukierunkowa ulica powiatowa klasy Z
(nr 17030). Droga o nawierzchni bitumicznej i szerokosci ok. 11,0m
ograniczona obustronnym kraweznikiem betonowym. Droga oswietlona.
Wzdtuz drogi obustronny cigg pieszo rowerowy o nawierzchni bitumiczne;j
odseparowany pasem zieleni. Oznakowanie pionowe i poziome w stanie
poprawnym. Droga o istotnym znaczeniu stanowigca dojazd z obwodnicy
miasta do Scistego centrum.

Ul. Chabréw — jednojezdniowa, dwukierunkowa ulica gminna klasy L (nr
1035480). Droga o nawierzchni bitumicznej i szerokosci ok. 9,5m
ograniczona obustronnym kraweznikiem betonowym. Droga oswietlona.
Wzdtuz drogi po pdtnocnej stronie biegnie chodnik i jednokierunkowa
Sciezka rowerowa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
odseparowane od drogi pasem zieleni. Wzdluz drogi po potudniowej
stronie biegnie chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i
jednokierunkowa $ciezka rowerowa o nawierzchni  bitumicznej
odseparowane od jezdni pasem zieleni. Oznakowanie pionowe i poziome w
stanie poprawnym. Droga o istotnym znaczeniu stanowigca gtéwng arterie

osiedla Chabréw.



c. Ul. Tulipanéw — dwukierunkowa, jednopasowa ulica gminna klasy D.
(projektowana jako jednokierunkowa). Droga o nawierzchni bitumicznej i
szerokosci ok. 4,5m ograniczona obustronnie kraweznikiem betonowym.
Droga oswietlona. Wzdtuz drogi po obu stronach biegnie chodnik z
betonowej kostki brukowej o zmiennej szerokosci. Oznakowanie pionowe
w stanie poprawnym. Brak oznakowania poziomego. Droga o znaczeniu
lokalnym stanowigca dojazd do prywatnych posesji.

d. Ul Narcyzéw — jednojezdniowa, dwukierunkowa ulica gminna klasy D.
Droga o nawierzchni bitumicznej i szerokosci ok. 6,0m ograniczona
obustronnie kraweznikiem betonowym. Droga oswietlona. Wzdtuz drogi po
wschodniej stronie biegnie chodnik o nawierzchni bitumicznej i szerokosci
ok. 1,8m oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokosci ok. 1,7m. Po
zachodniej stronie opaska z ptyt betonowych o szer. 0,5m. Oznakowanie
pionowe w stanie poprawnym. W rejonie skrzyzowania z ul. Luboszycka
oznakowanie pionowe w postaci znakéw P-4, P-10 i P-13. Na pozostatym
odcinku brak oznakowania poziomego. Droga o znaczeniu lokalnym
stanowigca dojazd do prywatnych posesji oraz do basenu i stadionu
miejskiego. Wraz z ul. Kusocinskiego stanowi tgcznik pomiedzy

wazniejszymi ulicami Luboszycka i Oleska.

7. Charakterystyka ruchu na drodze
Ulica Luboszycka stanowi cigg drogi powiatowej nr 1703 O na terenie miasta
Opola, jest jednym z potgczen ul. Nysy tuzyckiej — drogi wojewddzkiej nr 435 z
Obwodnicg Pétnocng m. Opola — drogg krajowg nr 45, nr 46, nr 94, jest to droga
klasy Z. Ulica Chabréw jest drogg gminng klasy Z o numerze ewidencyjnym 103548
0. Ulica Chabréw stanowi gtéwny dojazd do ,Osiedla Chabry” (jest osig osiedla)
oraz dojazd do ,Dzielnicy Kwiatéow” . Wszystkie drogi dojazdowe z ,Dzielnicy
Kwiatéw” wtgczone sg do ul. Chabrow. Takimi drogami dojazdowymi sg ulice
Tulipandw i Narcyzow. Skrzyzowanie jest obcigzone znacznym ruchem , zwtaszcza
na relacji Luboszycka (centrum) — Chabréw. Duzy ruch na tej relacji powoduje
utrudnienie dla relacji lewoskretnej w kierunku Obwodnicy Pétnocnej , a z uwagi

na jeden pas ruchu réwniez ,blokowanie wlotu”. Podporzagdkowany wlot ul.



Luboszyckiej (od strony Obwodnicy Potnocnej) rowniez blokuje sie z uwagi na
znaczny ruch na relacji nadrzednej. Na podstawie pomiaru ruchu otrzymanego od
Inwestora, z dniu 22.09.2010 mozna stwierdzié, ze w okresie szczytu porannego w
godzinach 7.00-8.00 przez skrzyzowanie przejezdza ok. 1700 pojazdéw, a w okresie
szczytu popotudniowego w godzinach 15.00-16.00 przez skrzyzowanie przejezdza
ok. 1900 pojazdéw. Pod wzgledem struktury ruchu zdecydowanie dominujg
samochody osobowe stanowigce ok. 97,5 % pojazdéw na skrzyzowaniu. Przez

skrzyzowanie przejezdzajg autobusy komunikacji zbiorowej MZK.

8. Parametry projektowanego uktadu drogowego

Projektowane drogi posiadajg parametry dobrane jak dla drég klasy ,,D i Z” zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r., poz. 430).

e Parametry techniczne jezdni - Rondo

- Szeroko$¢ pasa ruchu 7,3 m, w tym piersciel najazdowy 2,0m
- Spadki poprzeczne 2% jednostronny

- Kategoria ruchu KR3

- Klasa drogi z

- Nawierzchnia Bitumiczna

e Parametry techniczne jezdni - ul .Luboszycka

- Szerokos$¢ pasa ruchu 3,5 m + poszerzenia na fukach +
dodatkowy pas do skretu w prawo 3,5m
+ pas wiaczenia 3,5m

- Spadki poprzeczne 2% ( daszek ), jednostronny na tukach 2%

- Spadek podtuzny Wg niwelety 0,7-4%

- Chodnik Szerokos$¢ 2,0 m

- Sciezka rowerowa Szerokos$¢ 2,0 m

- Ciag pieszo - rowerowy Szerokosc 3,0m

- Kategoria ruchu KR3

- Klasa drogi z

- Nawierzchnia Bitumiczna

e Parametry techniczne jezdni - ul. Chabréw

- Szerokos$¢ pasa ruchu 3,0 m + dodatkowy pas do skretu w
lewo 3,0m + dodatkowy pas do skretu w
prawo 3,0 m

- Spadki poprzeczne 2% (daszek)

- Spadek podtuzny Wg niwelety 1-4%




- Chodnik

Szerokos$¢ 2,0 m

- Sciezka rowerowa

Szerokos¢ 2,0m

- Kategoria ruchu KR3
- Klasa drogi z
- Nawierzchnia Bitumiczna

e Parametry techniczne jezdni - ul. Tulipanéw

- Szerokos¢ pasa ruchu

4m

- Spadki poprzeczne

2%

- Spadek podtuzny

Wg niwelety 1,1-4%

- Chodnik Szerokos$¢ 2,0 m
- Kategoria ruchu KR2

- Klasa drogi D

- Nawierzchnia Bitumiczna

e Parametry techniczne jezdni - ul. Narcyzéw

- Szerokos$¢ pasa ruchu 3m

- Spadki poprzeczne 2% (daszek)

- Spadek podtuzny Wg niwelety 0,6%
- Ciag pieszo-rowerowy Szerokos¢ 3,0m

- Kategoria ruchu KR2

- Klasa drogi D

- Nawierzchnia Bitumiczna

9. Zmiany w docelowej organizacji ruchu
Projekt zaktada przebudowe skrzyzowana skanalizowanego ulic: Luboszycka, Chabroéw,
Narcyzow i Tulipandw oraz przebudowe odcinkdéw drég klasy D i Z wraz z infrastruktura
techniczng niezbedng dla prawidtowego funkcjonowania skrzyzowania.
Wprowadzone zmiany koncentrujg sie na:

e Dostosowaniu oznakowania pionowego do skrzyzowania typu rondo,

e Dostosowaniu oznakowania poziomego do skrzyzowania typu rondo,

e Urzadzeniach bezpieczenistwa ruchu stosowanych na rondach.
Przeprowadzono inwentaryzacje istniejgcych znakdw. Ze wzgledu na zmiane
charakteru skrzyzowania nalezy usung¢ wszystkie zbedne znaki w obrebie
skrzyzowania.
Projektowana organizacja ruchu porzadkuje i uspokaja ruch w obrebie skrzyzowania
oraz na terenie drég od niego odchodzacych. Nowo budowane skrzyzowanie jest

rondem matym o czterech wlotach. Przy zjezdzie z ronda w strone potudniowo —



zachodnig zostanie wykonany i oznakowany osobny pas do skretu w prawo. Poza
skrzyzowaniem zostang zbudowane podfotwarte przystanki komunikacji miejskiej
oznaczone przy pomocy oznakowania pionowego oraz wyréznione nawierzchnig
(nawierzchnia brukowa).

Wzdtuz projektowanych ulic przewidziano budowe chodnikéw o nawierzchni z

betonowej kostki brukowej, Sciezek rowerowych oznaczonych znakami pionowymi i
znakami poziomymi P-23 i ciggéw pieszo-rowerowych o nawierzchni z betonu
asfaltowego. Szerokos$¢ chodnikéw — 2m, Sciezek rowerowych - 2m. Cigg pieszo-
rowerowy posiada szerokos¢ 3,0m.
W miejscach przejscia dla pieszych zaprojektowano krawezniki obnizone
wyprowadzone na wysokos$¢ 2cm ponad poziom jezdni. Przed przejsciami dla pieszych
zastosowano wskaznikowe pasy ostrzegawcze koloru zéttego dla oséb niewidomych i
niedowidzgcych. Pasy o szerokosci 0,5m. Pasy ostrzegawcze zlokalizowane 0,5m od
krawedzi jezdni. W miejscach przejazdow dla rowerzystow zaprojektowano krawezniki
obnizone do poziomu jezdni. W obrebie catego opracowania wprowadzono przejscia
dla pieszych oznaczone znakami D-6 i P-10 i zintegrowane przejscia dla pieszych i
przejazdy dla rowerzystow oznakowane znakami D-6b oraz P-10 i P-11. Przejscia
zintegrowane wykonywaé zgodnie z zatgczonym schematem. Przewiduje sie
pomalowanie nawierzchni przejazdow dla rowerzystéw na kolor czerwony.

W rejonie skrzyzowania wprowadzono oznakowanie paséw ruchu wskazujgc
kierunek jazdy poprzez znaki pionowe F-10 oraz oznakowanie poziome P-8b, P-8d, P-8h
oraz P-9a. Dodatkowo na ul. Luboszyckiej i ul. Chabréw wprowadzono i oznakowano
pasy do lewoskretdw. W ramach organizacji ruchu i wprowadzenia skrzyzowania o
ruchu okreznym dostosowano oznakowanie informujgce o zmianie pierwszenstwa
ruchu.

Na ul. Luboszyckiej po zachodniej stronie opracowania wprowadza sie ograniczenie
skrajni pionowej jezdni znakiem B-16 do 3,0m z uwagi na wiadukt kolejowy.
Przeprojektowano ul. Tulipanéw na ulice jednokierunkowg zaczynajgca sie od wylotu

projektowanego ronda. Wprowadza sie ograniczony tonaz na ul. Tulipandow do 3,5t.

W przysztosci przewiduje sie rozbudowe skrzyzowania o dodatkowy pas ruchu do

skretu w prawo z ul. Chabréow w ul. Luboszyckg usprawniajgcy ruch pojazdéw



wyjezdzajgcych z miasta oraz poprawiajgcy bezpieczenstwo. Pas do skretu w prawo

bedzie sie konczyt brukowang zatoka przystankowa na ul. Luboszyckie;.
10. Ciagi pieszo-rowerowe, sciezki rowerowe
e Ul. Luboszycka —w kierunku centrum:

Na ul. Luboszyckiej, na odcinku od ronda w kierunku centrum po prawej stronie
projektowany jest cigg pieszo-rowerowy z dwukierunkowym ruchem rowerowym.
Sciezka rowerowa zakoriczona na zjeidzie do posesji nr 17. Nastepnie $ciezka
rowerowa zaczyna sie za wiaduktem i do przejscia dla pieszych jest jednokierunkowa.
Za przejsciem dla pieszych faczy sie z istniejgcym dwukierunkowym ciggiem pieszo-
rowerowym. W przyszfosci planuje sie wykonanie przecisku w nasypie kolejowym i
potgczenie obu odcinkéw Sciezki rowerowej co zapewni ciggtos¢ ruchu rowerowego.

Po lewej stronie ul. Luboszyckiej projektuj sie jednokierunkowy cigg mieszany pieszo-
rowerowy. Cigg zaczyna sie w rejonie skrzyzowania z ul. Narcyzéw i taczy sie z

mieszanym ciggiem dwukierunkowym w rejonie ronda.
e Ul Luboszycka - w kierunku obwodnicy:

Na ul. Luboszyckiej, na odcinku od ronda w kierunku obwodnicy po prawej stronie
projektowany jest cigg pieszo-rowerowy z dwukierunkowym ruchem rowerowym. Cigg
w poétnocnej czesci opracowania nawigzuje sie do istniejgcego ciggu mieszanego
pieszo-rowerowego.

Po lewej stronie ul. Luboszyckiej projektuje sie cigg pieszo-rowerowy z
dwukierunkowym ruchem rowerowym. Sciezka rowerowa konczy sie na zjezdzie do
posesji nr 17. W przysztosci planuje sie rozbudowe sciezki rowerowej w kierunku

potnocnym.
e Ul Chabréw:

Na ul. Chabréw, na odcinku od ronda po prawej stronie projektowany jest cigg pieszo-
rowerowy z jednokierunkowym ruchem rowerowym. Cigg nawigzuje sie do

istniejgcego ciggu pieszo-rowerowego.



Po lewej stronie, na odcinku od zjazdu na droge wewnetrzng do ronda, projektuje sie
Cciag pieszo-rowerowy z jednokierunkowym ruchem rowerowym. Cigg nawigzany jest
do istniejgcego ciggu pieszo-rowerowego i w rejonie ronda tgczy sie z projektowanym

ciggiem pieszo-rowerowym o dwukierunkowym ruchu rowerowym.

11. Znaki do likwidacji
Przeprowadzono inwentaryzacje istniejgcych znakdw. Ze wzgledu na zmiane
charakteru skrzyzowania nalezy usung¢ wszystkie zbedne znaki w obrebie
skrzyzowania. Nastepujgce oznakowanie pionowe pozostaje do usuniecia:
e Znak kierunkéw na pasach ruchu — F10
e Znak uprzedzajgcy umieszczany przed skrzyzowaniem informujgcy o drodze z
ograniczong wysokoscig pojazdu do 3,2m — F-6
e Znaki informujgce o przystankach autobusowych — D15 — 2 sztuki
e Znak oznaczajacy zakaz postoju — B-35
e Znaki nakazujgce jazde z prawej strony znaku — C-9 — 2 sztuki
e Znaki wskazujace droge dla roweréw — C-13 — 3 sztuki
e Znaki zakazu ruchu roweréw — B-9 — 4 sztuki
e Znak oznaczajgcy koniec drogi z pierwszenstwem — D-2
e Znaki ustgp pierwszenstwa — A-7 — 2 sztuki
e Znaki informujgce o przejezdzie dla rowerzystéw oraz przejsciu dla pieszych —
D-6b — 4 sztuki
e Znak informujacy o zakazie wjazdu dla pojazdéw o wysokosci wiekszej niz 3,2m
- B-16
e Znak oznaczajacy zakaz skrecania w lewo — B-21
e Znaki informujgce o konicu drogi dla roweréw wraz z tabliczkami
informacyjnymi ,, brak skrajni” — znak C-13a oraz tabliczka T-0 — 2 sztuki
e Znaki oznaczajgce droge z pierwszenstwem przejazdu -D-1 — 2 sztuki
e Znaki informujace o drodze dla rowerdw oraz drodze dla pieszych — C13/C16 —
2 sztuki
e Znak oznaczajacy przejscie dla pieszych — D-6

e Znak D-18 informujacy o strefie parkowania wytgcznie dla klientow

10



e Znak informujacy o rozpoczeciu drogi dla pieszych dopuszczajacej ruch

rowerdw — C-16 wraz z tabliczkg T-22

12. Projektowane oznakowanie

Oznakowanie pionowe

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano nastepujgce oznakowanie
pionowe:

e Wprowadzenie znakdéw okreslajgcych droge z pierwszenstwem przejazdu i
drogi podporzadkowane — znaki A-7, D-1

e Wprowadzenie oznaczenia ruchu okreznego — znaki C-12 oraz znaki nakazu
jazdy z prawej strony znaku - C-9

e Oznakowanie przejs¢ dla pieszych oraz przejs¢ dla pieszych wraz z
przejazdem dla rowerzystéw — znaki D-6, D-6b

e Oznakowanie rozpoczecia oraz zakoriczenia chodnikéw, sciezek
rowerowych oraz ciggdéw pieszo — rowerowych — znaki C-13, C-13a, C-13/16,
C-13a/16a,

e Zastosowanie znaku uzupetniajgcego dla wskazania kierunkéw na pasach
ruchu — znaki F-10, F-16

e Zastosowanie znakéw nakazu jazdy w prawo — znaki C-2

e Zastosowanie znaku informujgcego o wjezdzie na droge o jednym kierunku
ruchu —znak D-3

e Zastosowanie oznakowania przystankow autobusowych — znaki D-15

e Zastosowanie oznaczenia informujgcego o drodze z ograniczong wysokoscig
pojazdéw do 3,0m oraz o drodze z zakazem wjazdu pojazddw o rzeczywistej
masie catkowitej ponad 3,5t — znak F-6

e \Wprowadzenie znaku nakazu jazdy w lewo — C-4

e Zastosowanie znaku zakazu wjazdu — B-2

e \Wprowadzenie znaku zakazu wjazdu pojazdéw o wysokosci ponad 3,2m — B-

16
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Znak informujacy o zakazie wjazdu pojazdow o rzeczywistej masie catkowitej
przekraczajgcej 3,5t — B-18

Znak oznaczajacy strefe predkosci ograniczonej z ograniczeniem do 30 km/h
—-B-43

Znak wskazujacy kierunek jazdy ,tubiany” — E-3

Oznakowanie poziome

Linie segregacyjne: wydzielajgca — P-1c, prowadzgca waska — P-1d,
prowadzgca szeroka — P-1le, ciggta szeroka — P-2b, podwdjna ciggta — P-4,
jednostronnie przekraczalna krétka — P-3b

Linie krawedziowe: ciggta szeroka — P-7b,
Strzatki kierunkowe — P-8b, P-9a, P-8d, P-8h,

Zastosowanie oznakowania poziomego przejs¢ dla pieszych, przejazdu dla
rowerzystow, oraz oznakowanie zintegrowanych przejs¢ dla pieszych i
przejazdow dla rowerzystow — P-10 oraz P-11

Nawierzchnia przejazdéw dla rowerzystow w malowana na kolor czerwony

Zastosowanie poprzecznych linii warunkowego zatrzymania — P-13 i P-14
przez przejSciami dla pieszych, przejazdami dla rowerzystéw, przed
skrzyzowaniami oraz wjazdami na jezdnie ronda

Zastosowanie znakéw uzupetniajgcych: znaki wyznaczajgce powierzchnie
drogi wytaczong z ruchu — P-21, symbole roweréw — P-23

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Zastosowanie stupkow odblaskowych U-5a

Przed przejsSciami dla pieszych zastosowano wskaznikowe pasy
ostrzegawcze koloru zé6ttego dla oséb niewidomych i niedowidzacych. Pasy
o szerokosci 0,5m, zlokalizowane w odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni.

13. Wymagania dla znakéw

Oznakowanie poziome

W obrebie ronda projektuje sie oznakowanie poziome, grubowarstwowe,

termoutwardzalne.

Oznakowanie pionowe
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Projektuje sie znaki Srednie (S) przy drodze powiatowej oraz na wlotach drég
podrzednych do drogi powiatowej (znaki ostrzegawcze 900mm, znaki zakazu oraz
nakazu — 800mm), znaki mate (M) przy pozostatych drogach (znaki ostrzegawcze 750
mm, znaki zakazu, nakazu — 600 mm), oraz znaki w rozmiarze mini (Mini) do oznaczania
ciggéw pieszo-rowerowych i sciezek rowerowych. Oznakowanie pionowe wykonane z
folii Il generacji. Lico znaku umieszczone min. 50 cm od krawedzi jezdni, max. 2,0m od
krawedzi i na wysokosci min. 220 cm od poziomu terenu. Wysokos¢ znakéw w rejonie
Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego to min. 2,5m.

Znaki pionowe nalezy ustawia¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w odlegtosciach
nie mniejszych niz 10m od siebie. Dotyczy znakéw obowigzujgcych w danym ciggu

komunikacyjnym.

14. Stupki znakow
Przewidziano zastosowanie standardowych stupkdow ocynkowanych do znakow
drogowych osadzonych w gruncie oraz dwodch stupkéw gietych z wysiegnikami

wykonanych zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

15. Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu: 01.06.2018r.
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