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1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy
skrzyzowania ulic: Luboszycka, Chabréw, Tulipandw i Narcyzéw. Wyzej wymieniony
projekt jest podstawg do ztozenia zgtoszenia robdt budowlanych niewymagajgcych
pozwolenia na budowe. W ramach zadania przewidziano przebudowe skrzyzowania
ulic: Luboszycka, Chabréw, Narcyzow i Tulipandw z przebudowg odcinkéw tych drég,
przebudowe odwodnienia i oSwietlenia oraz likwidacje kolizji branzowych.
1.2. Inwestor
Miejski Zarzad Drég w Opolu
ul. Obroncéw Stalingradu 66
45-512 Opole
1.3. Jednostka Projektowa
Biuro inzynierskie TRAKT
Sedzistaw 50
58-410 Marciszow
1.4. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja jest usytuowana w potudniowo-zachodniej Polsce, w wojewddztwie
opolskim, w gminie Opole, na terenie miasta Opole. Skrzyzowanie ulic: Luboszycka,
Chabréw, Narcyzéw i Tulipandw w okolicach pétnocnej czesci Opola (dzielnica:
Zakrzéw). Projektowany uktad znajduje sie w ciggu ulic Luboszycka, Chabrow,
Tulipandw i Narcyzéw. Po zachodniej stronie skrzyzowania znajduje sie wiadukt
kolejowy, pod ktérym przebiega ulica Luboszycka, a w pétnocno — wschodniej czesci
przy ulicy Luboszyckiej kamieniotom Odra Il. Wokdt skrzyzowania znajdujg sie bloki,

ogrodki dziatkowe, a takze dom jednorodzinny i obiekt handlowy.

1.5. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej niezbednej do
wykonania przebudowy uktadu komunikacyjnego na terenie skrzyzowania ulic:
Luboszycka, Chabréw, Narcyzéw i Tulipandw w Opolu. Projektowane rondo oraz drogi
zapewnig prawidtowg przepustowos¢ na skrzyzowaniu. Budowane chodniki, $ciezki
rowerowe i ciggi pieszo-rowerowe umozliwig wtasciwe funkcjonowanie oraz poprawia

bezpieczenstwo.



1.6. Podstawa opracowania

a.

Formalne podstawy opracowania

umowa z Inwestorem. W trakcie wykonywania prac studialnych zakres
projektu uzgadniano bezposrednio z Inwestorem.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2016r.
poz. 290, 961, 1165, 1250,

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 stycznia 2016r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego, Dz. U. z 2012 r, poz. 462.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. 2000r. Nr 63, poz.735.

Materiaty Zzrédtowe

Koncepcja programowa remontu i budowy infrastruktury drogowej w obrebie
skrzyzowania ulic: Luboszycka, Chabréw, Narcyzéw i Tulipandw w Opolu
przekazana przez Zamawiajgcego,

Specyfikacja istotnych warunkdw zamowienia,

Badania geotechniczne przeprowadzone na zlecenie Biura Inzynierskiego TRAKT
przez Biuro Geologiczno — Inzynierskie ,, Topaz” Marcin Maczka w czerwcu
2016r.,

Mapy do celdw projektowych wykonane na zlecenie Biura Inzynierskiego
TRAKT przez geodete Mariusza Schwierz zatwierdzone w marcu 2016r.,

Mapy ewidencji gruntow, wypisy z ewidencji gruntéw,

Inwentaryzacja w terenie,

Uzgodnienie z Inwestorem,

1.7.  Zakres inwestycji — podstawowa

Zakres inwestycji podstawowej obejmuje:



— przebudowe skrzyzowania ulic: Luboszycka (droga powiatowa nr 1703),
Chabrow, Tulipanéw, Narcyzéw,

— przebudowe i budowe drég klasy D i Z o facznej dtugosci ok. 0,52 km wraz z
chodnikami, $ciezkami rowerowymi i ciggami pieszo — rowerowymi,
rozprowadzajgcymi ruch na terenie skrzyzowania oraz w jego obrebie,

— budowe przystankdéw autobusowych,

— wycinke drzew i krzewdw oraz nasadzenia rekompensacyjne,

2. lIstniejgce zagospodarowanie terenu

Ulica Luboszycka stanowi cigg drogi powiatowej nr 1703 O na terenie miasta
Opola, jest jednym z potgczen ul. Nysy tuzyckiej — drogi wojewddzkiej nr 435 z
Obwodnicg Pétnocng m. Opola — drogg krajowa nr 45, nr 46, nr 94. Jest to droga klasy
Z. Ulica Chabrow jest drogg gminng klasy Z o numerze ewidencyjnym 103548 O. Ulica
Chabréw stanowi gtéwny dojazd do ,,Osiedla Chabry” (jest osig osiedla) oraz dojazd do
»Dzielnicy Kwiatéw” . Wszystkie drogi dojazdowe z ,,Dzielnicy Kwiatéw” wtgczone sg do
ul. Chabréw. Istniejagce skrzyzowanie ulic Chabrow — Luboszycka — Tulipandéw to
skrzyzowanie skanalizowane z wydzielonymi wyspami kanalizujgcymi ruch na
wtgczeniu ul. Luboszyckiej do ul. Chabréw (po stronie pdétnocnej). W bezposrednim
sgsiedztwie skrzyzowania (w odlegtosci ok. 85,0 m) zlokalizowany jest wiadukt tukowy
w ciggu linii kolejowej nr 277 nad ulicg Luboszycka. Skrajnia pionowa wiaduktu jest
ograniczona do wysokosci 3,20m. Ograniczenie to jest opisane znakiem B-16 ,3,20 m”.
Na wlocie ul. Luboszyckiej od strony Obwodnicy Pétnocnej wydzielony jest pas do
skretu w lewo w ulice Chabréw i Tulipanédw oraz w ul. Luboszyckg (w kierunku
Centrum). Na skrzyzowaniu nadrzedna pod wzgledem ruchu jest relacja Luboszycka —
Chabréw. Wiaczenie ul. Narcyzéw jest podporzadkowane i z uwagi na ograniczong
widoczno$é spowodowang wiaduktem, nie ma mozliwosci skretu w lewo w kierunku
Centrum. Wazdtuz ulicy Luboszyckiej i ulicy Chabréw sg jednokierunkowe S$ciezki
rowerowe oraz chodniki. Na odcinku od ul. Narcyzéw do Tulipandw chodnik i Sciezka
rowerowa s3g zlokalizowane przy ul. Chabréw bezposrednio przy krawezniku. Na
odcinku biegngcym od ul. Luboszyckiej i Tulipandw w strone ul. Chabréw 2 chodniki i
jednokierunkowe Sciezki rowerowe oddzielone sg od krawedzi jezdni pasem zieleni. Na
ul. Luboszyckiej od strony obwodnicy zlokalizowane sg zatoki autobusowe z

przystankami komunikacji zbiorowe;j.



Skrzyzowanie jest obcigzone znacznym ruchem zwtaszcza na relacji Luboszycka
(centrum) — Chabréw. Duzy ruch na tej relacji powoduje utrudnienie dla relacji
lewoskretnej w kierunku Obwodnicy Pétnocnej a z uwagi na jeden pas ruchu réwniez
blokowanie wlotu. Podporzadkowany wlot ul. Luboszyckiej (od strony Obwodnicy
Pdétnocnej) rdwniez blokuje sie z uwagi na znaczny ruch na relacji nadrzednej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaktada budowe skrzyzowana ulic: Luboszycka, Chabrow, Narcyzéw i
Tulipandéw oraz przebudowe odcinkdw drég klasy D i Z wraz z infrastrukturg techniczng
niezbedng dla prawidtowego funkcjonowania skrzyzowania. Projekt porzadkuje i
uspokaja ruch w obrebie skrzyzowania oraz na terenie drég od niego odchodzacych.
Nowo budowane skrzyzowanie jest rondem matym o czterech wlotach. W ramach
inwestycji wymieniona zostanie konstrukcja wszystkich drég publicznych w obszarze
skrzyzowania. Na ul. Luboszyckiej oraz ul. Chabréw ze wzgledu na ruch pojazddéw
ciezarowych przyjeto nawierzchnie bitumiczng dostosowang do kategorii ruchu KR3.
Natomiast na pozostatych drogach przyjeto nawierzchnie bitumiczng dostosowang do
ruchu KR2. Wszystkie drogi w rejonie inwestycji, oprdcz ulicy Tulipandéw, przewidziano
jako jednoprzestrzenne, dwupasowe 1x2, dwukierunkowe. Ul. Tulipandéw
projektowana jako jednoprzestrzenna, jednopasowa, jednokierunkowa. Dodatkowo
jezdnie zostang poszerzone na tukach oraz zostang wykonane dodatkowe pasy do
skretu w lewo. Przy zjezdzie z ronda w strone potudniowo — zachodnig zostanie
wykonany osobny pas do skretu w prawo. Szerokosci jezdni w zakresie od 4,6-14m z
dodatkowymi pasami do skretéw oraz poszerzeniami na tukach. Poza skrzyzowaniem
zostang zbudowane pédfotwarte przystanki komunikacji miejskiej oznaczone przy
pomocy oznakowania pionowego.

Wzdtuz projektowanych ulic przewidziano budowe chodnikéw o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej, $ciezek rowerowych i ciggdw pieszo-rowerowych o
nawierzchni z betonu asfaltowego. Infrastruktura dla ruchu pieszych i rowerzystow
znajduje sie w zmiennej odlegtosci od jezdni. Szerokos¢ chodnikdw — 2m, Sciezek
rowerowych - 2m. Cigg pieszo-rowerowy posiada szerokos¢ 3,0m.

W miejscach przejscia dla pieszych zaprojektowano krawezniki obnizone
wyprowadzone na wysoko$¢ 2cm ponad poziom jezdni. W miejscach przejazdow dla

rowerzystdw zaprojektowano krawezniki obnizone do poziomu jezdni. W miejscach



zjazdow bramowych zaprojektowano krawezniki obnizone wyprowadzone na
wysokos¢ 3cm ponad poziom jezdni. W rejonie zatok autobusowych zaprojektowano
krawezniki peronowe wyniesione na 24 cm ponad poziom nawierzchni zatoki. Wymiary
kraweznikow sg zgodne z rysunkami przekrojowymi.

W zwigzku z przebudowg ukfadu drogowego przewidziano przebudowe
kanalizacji deszczowej. Do nowego uktadu drogowego dopasowano wpusty uliczne z
wigczeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

W ramach projektu przewidziano przebudowe sieci gazowej w zakresie
likwidacji kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Zaprojektowano sie¢ o$wietlenia drogowego z lampami typu LED na stupach
osSwietleniowych oraz oswietlaczami przejs¢ dla pieszych. Sie¢ zlokalizowana w pasie
zieleni badZ w obrebie chodnikdw poza jezdnisa.

W zwigzku z przebudowag skrzyzowania projektowana jest rowniez przebudowa
sieci teletechnicznej.

W ramach projektu przewidziano réwniez likwidacje kolizji branzowych z
istniejgcymi sieciami.

W zawigzku z realizacjg inwestycji zaplanowano wycinke drzew i krzewow
kolidujacych z przebiegiem drég, chodnikéw i ciggéw pieszo-rowerowych. Zatozono

zaktadanie trawnikéw oraz w miare potrzeb nasadzenia zieleni wysokiej.

4. Oswietlenie uliczne
W zwigzku z planowanymi pracami budowy i rozbudowy infrastruktury drogowej —
budowa ronda na skrzyzowaniu ul.Luboszyckiej i Chabréw nalezy wprowadzi¢ zmiany
w istniejgcych zadaniach inwestycyjnych wykonanych dla Miasta Opole obejmujgcych
swoim zakresem:
1. ul.Luboszycka - Oswietlenie uliczne ul.Luboszyckiej, Opolskiej, Harcerskiej,
Dziatkowej i Kepskiej;
2. ul.Chabréw - Projekt oswietlenia ul.Luboszyckiej i Chabréow odc. Od ul.Oleskiej
do ul.Batalionéw Chtopskich;
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zmiany jakie nalezy uwzglednié przy

wykonaniu powyzszych inwestycji.



Oprawy oswietleniowe

Typy opraw  przedstawiono na schematach zasilania dodatkowo oswietlenie
projektowanego ronda oraz przejs¢ dla pieszych przy rondzie zaprojektowano za
pomocg opraw typu drogowego. Przyjeto oprawy TECEO1 107W i 51W. Jako
zabezpieczenie opraw przewiduje sie wkfadki bezpiecznikowe 2A montowane w
ztaczach kablowych (np. 1ZK-4) . Do podtaczenia zasilania oprawy w stupie stosowac
przewdd YDY 3x2,5mm? prowadzony w gietkiej rurce izolacyjnej.

Stupy oswietleniowe

Projektuje sie stupy oswietleniowe zgodna z dokumentacjami oraz dla ronda proste
aluminiowe bez szwu, cylindryczne, stozkowe montowane na fundamentach
prefabrykowanych B-71. Fundament przed zasypaniem w ziemi zabezpieczyé przed
szkodliwym oddziatywaniem gruntu. W projekcie przewidziano stupy 9m SAL-90K
(prod. ROSA) z wysiegnikiem jednoramiennym 1m. Kat zawieszenia opraw 5°. Stupy
osSwietleniowe nalezy lokalizowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z
uwzglednieniem nowej geometrii drogi.

Linia kablowa oswietlenia ulicznego

Projektowane stupy oswietleniowe projektuje sie zasili¢ linig kablowg typu YKXS
4x16mm?2. Kabel nalezy uktadac na gtebokosci 0,5m pod chodnikami i 0,7m poza nimi.
Pod jezdnig kabel utozy¢ w rurze ochronnej SRS110. W miejscu zblizert do innych sieci
nalezy wszystkie prace prowadzi¢ recznie. Kabel uktadac linig falistg z zapasem 1-3%
dtugosci wykopu. Réwnolegle z kablem uktadaé tasme stalowg ocynkowang Fe/Zn 30
x 4 mm uktadana na dnie rowu. Linie kablowe niskiego napiecia nalezy wykona¢ w
rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku i przysypaé réwniez
warstwag piasku o grubosci 10 cm, nastepnie nalezy zasypa¢ warstwg gruntu o grubosci
25 cm, nastepnie przykry¢ folig oznacznikowg koloru niebieskiego na catej dtugosci.
Poszczegdlne warstwy ziemi nalezy doktadnie ubija¢. Kabel powinien by¢ zaopatrzony
na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach co 10 m. Na kablu w
szafce zamocowacé opaski z trwatymi opisami typu i relacji linii kablowej. Przy
zblizeniach i skrzyzowaniach kabla z innymi urzadzeniami i sieciami podziemnymi
zachowac odlegtosci zgodne z normg N SEP E-004. Wykona¢ tabliczke informacyjng w
szafce z oznaczeniem obwodu oswietleniowego.

Ochrona przeciwporazeniowa




Jako ochrone przeciwporazeniowgq przyjeto szybkie wytgczenie zasilania w czasie nie
dtuzszym niz 5s. Ochrone przeciwporazeniowg beda spetnia¢c bezpieczniki w
tabliczkach stupowych oraz w szafach oswietleniowych. Wzdtuz catej trasy kabla
projektuje sie utozenie bednarki ocynkowanej i podtagczenie do niej nowo
posadowionych stupéw. W stupie nalezy dokonaé pofaczenia zacisku PE tabliczki z
konstrukcjg stupa.

Uwagi dodatkowe

Przy budowie sieci elektroenergetycznych nalezy postepowad zgodnie z ustawa z dnia
07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz z ustawg z
dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.

717) oraz aktami wykonawczymi dotyczgcymi ww. ustaw.

Sieci kablowe nalezy budowaé zachowujgc wymagania normy N SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” w
catosci, szczegdélnych norm branzowych elektrycznych, a takze innych norm
branzowych w zakresie dotyczagcym zachowania odlegtosci przy skrzyzowaniach i

zblizeniach .

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

(Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003)

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej robdt
zanikowych przed zakryciem. Inwentaryzacje geodezyjng nalezy zleci¢ uprawnionej

jednostce.
Nalezy stosowal typy urzadzen przedstawione w projekcie badZz rédwnowaine,
parametry techniczne zaproponowanych typdw urzadzen nie mogg by¢ gorsze od
podanych

Roboty ziemne w strefie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywa¢ pod

nadzorem wtascicieli danych sieci, zgodnie z trescig wtasciwych uzgodnien.



Il Czes¢ rysunkowa
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