PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD (K-K)
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nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tam. stab. mech 0/31,5 gr 20cm

doprowadzenie podtoza do grupy G1 (E=100MPa)

stabilizacja cementem gr. 20cm

podtoze gruntowe
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PRZEKROJ PRZEZ ZATOKE AUTOBUSOWA (L-L)
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pas ostrzegawczy dla niewidomych w kolorze z6ttym

nawierzchnia z kostki kamiennej 16/18 gr. 18cm

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tam. stab. mech 0/31,5 gr 15cm

podbudowa z kruszywa tam. stab. mech 0/31,5 gr 15cm

doprowadzenie podtoza do grupy G1 (E=100MPa)

stabilizacja cementem gr. 10cm

doprowadzenie podtoza do grupy G1 (E=100MPa)

stabilizacja cementem gr. 10cm

podtoze gruntowe

podtoze gruntowe

nawierzchnia z kostki kamiennej 16/18 gr. 18cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3-5cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C20/25 gr 20cm

doprowadzenie podtoza do grupy G1 (E=100MPa)

stabilizacja cementem gr. 15cm

podtoze gruntowe

Inwestor

PREZYDENT MIASTA OPOLE
Rynek - Ratusz
45-015 Opole

Jednostka projektowa

Biuro Inzynierskie TRAKT
Sndzisjaw 50
58-410 Marcisz-w

Stadium Zadanie
Projekt
Wykonawczy Przebudowa skrzyzowania ulic: Luboszycka, Chabréw,
Narcyzéw i Tulipanow
Nr tomu

Lokalizacja inwestycji Opole - obrfib Opole, nr 0103

Nr dziajek:4 /6, 4 /7,5 /3, 6, 30, 31 /1, 40, 91, 92
Opole - obrib Zakrz-w nr 0118
Nr dziajek: 542 /2, 543/6 , 544

warstwa $cieralna z SMA 11 gr. 4cm

warstwa wigzaca a AC16W gr. 5cm

podbudowa z AC22P gr. 7cm

podbudowa z kruszywa tam. stab. mech 0/31,5 gr 20cm

doprowadzenie podtoza do grupy G1 (E=100MPa)

stabilizacja cementem gr. 20cm

podtoze gruntowe

Bran(a Tytuj rysunku
PRZEKROJ PRZEZ PRZEJAZD (K-K)
Drogowa PRZEKROJ PRZEZ ZATOKE AUTOBUSOWA (L-L)
Stanowisko Imifl i nazwisko Nr uprawnie€ Podpis
Projektant . .
b:::leia :Ir:ogowa mgr inU. Grzegorz Lewowski 263/D0OS/13
Sprawdzajacy S .
branza drogowa mgr inU. Wjodzimierz Lewowski 228/02/DUW
Nr projektu Skala Data Nr egz. Nr rys.
1:50
2-16 120 01.2017 4.8
Stadium Branla Km Nr obiektu Nr tomu Nr rysunku Rewizja
PW DR ] 4.8 00




