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[.OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przeniesienia komory kompensatorowej na sieci DN400
ze wzgledu na budowe Ronda i przewidywany ruch jezdny w miejscu istniejgcej komory kompensatorowe;j ,
zgodnie z zatgczonym rysunkiem zagospodarowania terenu.

W zwigzku z powyzszym przewiduje sie likwidacje istniejgcej komory. W miejscu komory przewiduje sie
wykonanie odcinka rurociggu sieci cieplnej zasilajgcej i powrotnej o dtugosci okoto 4mb, wraz z niezbednym
zabezpieczeniem rurociggu z nawigzaniem do istniejgcej technologii kanatowej sieci cieplne;.

W zaznaczonym na rysunku zagospodarowania miejscu przewiduje sie zabudowanie na sieci cieptowniczej
DN400, w obrebie projektowane;j zieleni, komory cieptowniczej kompensatorowej opisanej nize;.

Komora ta bedzie odtworzeniem likwidowanej komory, z uwzglednieniem zmian dtugos$ci rurociggow.

Adres inwestycji: Opole, ul. Chabrow,
Opole, dz. Nr 542/2, 544 obreb Zakrzéw, 4/6, 4/7, 5/3, 11, 30, 31/1, 31/2, 32, 40, 91, 92 obr. 0103 Opole.

2. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora;

mapa do celéw projektowych;

projektowane zagospodarowanie terenu w zakresie branzy drogowej;
ustalenia i warunki techniczne Gestora sieci cieptowniczej;

wizja lokalna;

stosowne normy i wytyczne branzowe;

Katalogi producentéw i dystrybutoréw urzadzen.

3. Opis komory cieptowniczej.
Przewiduje sie zabudowe komory kompensatorowej na sieci cieptowniczej DN 400 zgodnie z rysunkie
szczego6towym 2C.
* komora ciepfownicza
Przewiduje sie zabudowe na sieci cieptowniczej komory wylewanej z zelbetu ze wzgledu na mozliwe
korekty wymiaru komory w przypadku innych warunkow sieciowych, niz te wykazane na mapie. Wymiary
komory po zewnetrznym obrysie: 350x470x240cm. Grubos¢ sciany komory: 25cm.
Sciany, gérna ptyte pokrywows i spéd komory zazbroié zgodnie z rysunkami.
Komora robocza powinna mie¢ wysokosé 2,00m. Nad przestrzenig roboczg wykonac¢ 2 kominy ztazowe
szerokosci 80cm, zgodnie z zatgczonym rysunkiem.
Przewiduje sie 2 wejscia kontrolne do komory szerokosci 60cm. Wejscie zejscie przykry¢ wiazem
zeliwno-betonowym typu ciezkiego.
Komory cieptownicze powinny posiadaé stopnie ztazowe; studnie betonowe stopnie Zeliwne wykonane
wedtug PN-B-10729. Stopnie zlazowe w Scianach komory roboczej oraz komina wlazowego powinny
by¢ zamocowane mijankowo w dwéch rzedach, w odlegtoéciach pionowych 25 cm lub 30 cm, o
szerokosci 30 lub 40 cm i odlegtosciach pionowych szczebli iomej osi stopni 30 cm. Gérna powierzchnia
stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem. Dopuszcza sie zejScia przez drabiny,
trwale zamocowane. Odlegtos¢ szczebla od Sciany nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm. Stopnie
zlazowe i drabiny powinny mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia.
Przy przejsciu rurociggdéw przez $ciane komory zastosowaé systemowe przejscia szczelne,
zabezpieczone przed naptywem wod gruntowych.
W zaznaczonym na rysunku miejscu przewidzie¢ otwér odwadniajacy fi150-160PVC w przejsciu
szczelnym, umozliwiajagcy odwadnianie kanatéw cieptowniczych.
W gérnej czesci komory, okoto 1m nad posadzka przewidzie¢ w scianie komory otwor fi80 dedykowany
do kabli LAN.
Cato$¢ komory powinna by¢ zabezpieczona w taki sposob, aby niemozliwy byt doptyw wod gruntowych
ani opadowych do komory. W zwigzku z tym przewidziano réwniez studzienke schtadzajgcg wykonang z
kregéw betonowych fi 800, przykrytg rusztem lub wpustem. Odptyw fi150 z rur kamionkowych lub
zeliwnych prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,8%. Wpig¢ do zaznaczonej na rysunku studzienki
kanalizacji deszczowej, zgodnie z Warunkami dopiecia do sieci kanalizacji deszczowe;.
UWAGA! W celu zapewnienia mozliwosci odprowadzenia odciekéw do sieci kanalizacyjnej, proponuje
sie zaczg¢ roboty od ukfadania rurociggu w kierunku od sieci do komory odwadniajgce;j!
Dno komory wyprofilowaé w sposoéb umozliwiajacy sptyw wody do studzienki schtadzajace;j-
odwadniajgcej.
W celu zapobiezeniu ewentualnego cofania sie wody odciekowej lub wod z sieci kanalizacyjnej, na
przytaczu z komory nalezy zamontowac klape zwrotng DN150 zamontowang w dodatkowej studzience
fi600 PVC, zgodnie z rysunkami.



Dopuszcza sie montaz klapy zwrotnej w obrebie komory, o ile bedzie to konstrukcyjnie mozliwe i nie
pogorszy jako$ci obstugi elementow sieci cieptownicze;j.

* punkt staty

Na dnie ptyty, w zaznaczonym miejscu wykona¢ blok zelbetonowy o wymiarach 200x60x110cm, bedacy
punktem podparcia dla punktéw statych w komorze. Blok zelbetowy zazbroi¢ pretami fi12 co 15cm - wg.
rysunku.

Do rurociggu DN400 w obrebie punktu statego nalezy dospawac ptaskownik z kotnierzem wedtug
rysunku i zala¢ betonem o klasie B-40, zgodnie z rysunkiem.

* kompensatory

Dobrano kompenstatory mieszkowe firmy EAGLE BURGMANN typ DX1S.0400.16.021-TP-A, wg
zafgczonego rysunku katalogowego.

Podstawowe parametry kompensatora wykazane sg w zatgczonej karcie katalogowe;j.

Zgodnie z informacjg producenta, kompensator jest na tyle sztywny, ze nie nastgpi wyboczenie sieci. W
przypadku zastosowania innego kompensatora, nalezy zasiegng¢ informacji u producenta o ewentualne
zagrozenia wyboczeniem i zastosowac odpowiednie srodki zaradcze wskazane przez producenta.
Dopuszcza sie zastosowanie analogicznego kompensatora innegj firmy, o ile spetni parametry dobranego
kompensatora. Kazdorazowo nalezy zasiegna¢ wyczerpujgcych informacji od producenta na temat
warunkow montazu kompensatorow.

Kompensatory potgczy¢ z rurociggami poprzez spawanie.

Liczba kompensatorow: 4kpl

* dobor kompensatorow
Parametry:
- czynnik grzewczy: 150st. C
- P=1,6Mpa

AL = (L * At *a) / 100 (mm)

* od strony ul. Lubaszyckiej: L = 32+15 = 47m

AL = (47 * (150-10) * 1,21) / 100 mm = (47*140*1,21) / 100 = 79,6mm

wspotczynnik korygujacy Kb:

dla T=150stC, Kb = 0,99

Alyec; = AL * Kb = 79,6 * 0,99 = 78,8mm

Dobrano kompensator mieszkowy DN400 firmy EAGLE Burgmann typ DX1S.0400.16.021-TP-A.
Dla niniejszego kompensatora odczytano dopuszczalng kompensacje wynoszgcg do 200mm.

* od strony B: L =50m

AL = (50 * (150-10) * 1,21) / 100 mm = (50*140*1,21) / 100 = 84,7mm

wspotczynnik korygujacy Kb:

dla T=150stC, Kb = 0,99

AL zec; = DL * Kb = 84,7 * 0,99 = 83,8mm

Dobrano kompensator mieszkowy DN400 firmy EAGLE Burgmann typ DX1S.0400.16.021-TP-A.
Dla niniejszego kompensatora odczytano dopuszczalng kompensacje wynoszgcg do 200mm.

* zasady montazu kompensatoréw

Dobrano kompenstatory mieszkowe firmy EAGLE BURGMANN typ DX1S.0400.16.021-TP-A, wg
zatgczonego rysunku katalogowego.

Podstawowe parametry kompensatora wykazane sg w zatgczonej karcie katalogowe;.

Dopuszcza sie zastosowanie analogicznego kompensatora innej firmy, o ile spetni parametry dobranego
kompensatora.

Przy montazu kompensatora nalezy sprawdzi¢:

1. Przed przystgpieniem do montazu kompensatorow do komor cieptowniczych nalezy skontrolowa¢
zgodnos¢ zaznaczonego kierunku przeptywu na kompensatorze z kierunkiem przeptywu w rurociggu.

2. Sprawdzi¢, czy kompensator przeznaczony do montazu jest zgodny z dokumentacjg konstrukcyjna
rurociggu.

3. Nalezy upewnic sie, ze dlugo$¢ montazowa kompensatora jest prawidtowa i zgodna z pozostawionym
miejscem.

4. Skontrolowac fabryczny naciag. W przypadku montazu dla warunkéw innych niz zatozone fabrycznie
wykonaé korekte naciggu wstepnego. Z informacji uzyskanych od producenta dobranego kompensatora
wynika, ze kompensator nie wymaga korekty naciggu wstepnego w normalnych warunkach.

5. Kroc¢ce zabezpieczyé antykorozyjnie podobnie jak rurocigg.



6. Przed wspawaniem kompensatora w rurocigg, mieszek w kompensatorze bez oston zewnetrznych
nalezy zabezpieczy¢ przed odpryskami spawalniczymi.

7. Skontrolowa¢ prostoliniowe potozenie rurociggu. Jakiekolwiek przekoszenie rurociggu jest nie
dozwolone. Prostoliniowo$¢ pozwala na potraktowanie przejscia przez komore cieptowniczg jako
podpore kierunkowa.

8. Wydluzenie odcinka rurociggu spowodowane wzrostem temperatury miedzy sgsiednimi podporami
statymi nie moze by¢ wieksze niz wielkos¢ kompensacji montowanego kompensatora.

9. Skontrolowa¢ czy zostaty wyeliminowane wszelkie btedy montazowe tzn. nie osiowos¢ elementéow
rurociggu tak aby jedynym zadaniem kompensatora byta absorpcja osiowych wydtuzen termicznych
ukfadu bez wprowadzania dodatkowych, obcigzen /przemieszczen bocznych/ zmniejszajgcych
zywotnos¢ kompensatora.

10. Przy przenoszeniu kompensatoréw nalezy postugiwac sie przeznaczonymi do tego celu
narzedziami. urzgdzenia mocujgce dzwigéw nie mogq dotykac bezposrednio mieszkéw lub oston
zewnetrznych,

11. Przed zatozeniem oston chronigcych mieszek w czasie eksploatacji przed zanieczyszczeniami
mechanicznymi lub pod izolacje nalezy zwréci¢ uwage na czystos¢ przestrzeni miedzy falami mieszka.
12. Ewentualne zanieczyszczenia moggce zablokowac ruch fal usungé. (nie dotyczy typu Danmuff i
DanOne).

13. W przypadku izolacji kompensatora z nieostonietym mieszkiem, nalezy ostoni¢ mieszek cienkg
blachg co najmniej ocynkowang i dopiero na niej nalezy umiesci¢ izolacje.

14. Kazdorazowo przed montazem kompensatoréw mieszkowych upewnic¢ sie u producenta
kompensatora co do mozliwosci stosowania, montazu, warunkédw w komorze cieptownicze;.

* izolacja cieptochronna.

Rurociggi nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej na oktadzinie z welonu z wiékien szklanych.

Zgodnie z wytycznymi izolacja powinna mie¢ grubosé:

- zasilanie (zaktadana max. temperatura czynnika grzewczego 150st C) — 13cm;

- powrét (zakladana max temperatura czynnika grzewczego 70st C) — 6 cm. Ze wzgledu na wymag
stosowania takiej samej grubosci izolacji na zasilaniu i powrocie przyjeto grubosc izolacji na
powrocie 13cm.

Catos¢ wykonac¢ w oplocie z siatki ocynkowanej, spinagé opaskami mocujgcymi.

Izolacja z wetny mineralnej powinna mie¢ nastepujgce wiasciwosci:

- gestos¢ objetosciowa: 60-120 kg/m3,

- Wspoitczynnik przewodzenia ciepta w temperaturze 20st C nie wiekszy niz 0,043 W/m*K,

- zawartos¢ siarki nie wieksza, niz 4 g/kg.

4. Polaczenie rurociggéw w miejscu likwidowanej komory cieptownicze;j.
W zaznaczonym na mapie zagospodarowania miejscu, w miejscu likwidacji komory nalezy wykonac
potgczenie rurociggéw DN400 (Dz 406,4mm) za pomocg rur stalowych poprzez ich wspawanie.
Rura stalowa przewodowa powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 253:2005 oraz PN-EN 253:2003/A2:2007.
Nawigzaé do istniejgcego uktadu kanatu cieptowniczego betonowego. Obudowe wokét rurociggéw wykonaé
z prefabrykatow betonowych o ksztatcie nawigzujagcym do uktadu istniejgcego.

5. Wykopy.
Na bazie badan geotechnicznych stwierdza sie wystepowanie prostych warunkéw gruntowych, przez co
niniejszg budowe mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Przewiduje si¢ wykonywanie robét ziemnych mechanicznie i recznie, przy czym nalezy zwrécic
uwage na uzbrojenie podziemne. W miejscu jego usytuowania wykopy wykonywac¢ recznie.
Z uwagi na ograniczong ilo$¢ miejsca przewiduje si¢ wykonanie wykopéw o scianach pionowych
zabezpieczonych obudowa.
Wykopy powinny mie¢ takg gtebokosé, aby przy zatozonej w projekcie gtebokosci posadowienia rur mozliwe
byto wykonanie ewentualnego wyréwnania dna wykopu i podsypki pod rurocigg o grubosci przewidzianej w
projekcie. Rodzaj wykopu dostosowac do rodzaju gruntu wystepujgcego w okreslonym rejonie robét.
W trakcie wykonywania wykopéw nalezy przestrzega¢ przepisow bhp oraz zabezpieczy¢ wykopy przed
osobami trzecimi. Stosowac¢ stosowne barierki, oznaczenia oraz inne zabezpieczenia chronigce osoby
trzecie, zaréwno dla pory dziennej jak i nocnej. W miejscach tego wymagajgcych montowac przejscia dla
pieszych - wykonac¢ je jako przenosne mostki zbudowane z krawedziakéw sosnowych lub swierkowych 14 x
14 cm i bali drewnianych Dn 50 mm Kl. Il lub stosowa¢ typowe mostki prefabrykowane.
W przypadku pojawienia sie¢ wdéd gruntowych w wykopie nalezy przewidzie¢ odwodnienie w taki sposdb, aby
nie pogorszy¢é nosnoéci gruntu. Odprowadzenie ewentualnych wod gruntowych - do pobliskiej kanalizaciji
deszczowej po uprzednim zgtoszeniu Gestorowi sieci kanalizacji deszczowe;.
O planowanych robotach w rejonie obcego uzbrojenia poinformowa¢ wszystkich gestoréw sieci co najmniej 7
dni przed rozpoczeciem robot.



W poblizu istn. uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé recznie, zwracajgc uwage na sygnaty
ostrzegawcze uzbrojenia podziemnego (tasmy ostrzegawcze, obsypka piaskowa itp.), pod nadzorem
przedstawicieli wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie napotkane urzgdzenia energetyczne i gazowe nalezy traktowac jako czynne i grozace porazeniem
lub wybuchem.

Od stupéw energetycznych i o$wietleniowych nalezy zachowac¢ odlegto$¢ min 1,5 m. W razie koniecznosci
zastosowacé stosowne podparcia i zabezpieczenia.

Pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania sie uzywania sprzetu o
wysokim zasiegu.

W czasie prowadzenia wykopow nalezy zabezpieczy¢ odkryte uzbrojenie zgodnie ze stosownymi normami,
pod nadzorem gestorow sieci.

W przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego, wstrzymac roboty, zgtosic¢
kierownikowi roboét i ustali¢ pochodzenie nieznanego uzbrojenia

W przypadku niemoznosci uzyskania takiej odlegtosci, stosowac¢ zabezpieczenia wskazane przez gestora
istn. uzbrojenia.

6. Uwagi koncowe.

» Catosc robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych sieci cieptowniczej — wg wymagan Gestora sieci ciepfowniczej.

» Probe szczelnosci wykonac zgodnie z normg PN-M-3431 i PN-B-10405.

» Woszystkie potgczenia spawane sieci powinny by¢ poddane badaniom materiatowym i
ultradzwiekowym wykonanym przez specjalistyczng firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia.

» Prace wykonywac¢ w miesigcach letnich (czerwiec, lipiec, sierpien).

» Wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela wyznaczonego przez Gestora sieci
cieptowniczej ECO Opole.



