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STWiORB DM-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru mostowych robdt utrzymaniowych, ktére zostang
zrealizowane w ramach biezgcego utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych stosowane sg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére
zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w niniejszej STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Niniejsze specyfikacje techniczne okreslajg zakres oraz sposdb wykonania robdt utrzymaniowych na
obiektach inzynierskich na terenie miasta Opole, realizowanych na zlecenie Miejskiego Zarzagdu Drég w Opolu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

1.41. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowaq
(droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet),

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruch pieszych,

1.4.3. Dtugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych
z nadsypka - odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej,

1.4.4. Dokumentacja Projektowa - opracowanie projektowe stanowigce samodzielng catos¢ zawierajace
wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez osoby uprawnione,

1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

1.4.6. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu,

1.4.7. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca i projektantem,

1.4.8. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego,

1.4.9. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem,

1.4.10. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw,

1.4.11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

1.4.12. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielacymi jezdnie,

1.4.13. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia,

1.4.14. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych,

1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowoéw,

1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni,
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1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.
1.4.23.

1.4.22.

1.4.23.
1.4.24.

1.4.24.
1.4.25.
1.4.26.
1.4.27.
1.4.28.
1.4.29.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.
1.4.29.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys Slepy,

Kosztorys Slepy — wykaz robdt z podaniem ich ilosci,

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Iniyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera,
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa
i STWiIORB, zaakceptowane przez inzyniera,

Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego,
Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych,

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa scieralng a podbudowg, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni,

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzenn od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadad sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadad sie z jednej lub dwdch warstw,

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca,

g) Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu,

h)  Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej,

Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do

nawierzchni.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego,
Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust,
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy,
Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdéw,
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni,
Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Iniyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera,
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét,
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa
i STWIORB, zaakceptowane przez inzyniera,
Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego,
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych,
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzern chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze,
Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni,
Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania,
Podioze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni,
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1.4.30. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

1.4.31. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej,

1.4.32. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego potaczenia,

1.4.33. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy,

1.4.34. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.,

1.4.35. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.,

1.4.35. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z petnej sciany, stupédw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor,

1.4.36. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

1.4.37. Roboty - 0gdt czynnosci zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

1.4.38. Rozpietosc¢ teoretyczna - odlegtosé miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego,

1.4.39. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjna
ustroju niosgcego,

1.4.40. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w swietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy
jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego,

1.4.41. Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesé terenu budowy,

1.4.43. Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego,

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad liniag kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego,

1.4.45. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacja/przebudows, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg, STWiORB
i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
w zakresie niezbednym do wykonania zakresu robét zgodnie z przyjetym harmonogramem.

1.5.2. Zakres robot

Inspektor Nadzoru jako petnomocnik Inwestora przekazuje zakres robdét oraz jeden egzemplarz
materiatow przetargowych.

1.5.3. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego oznakowania robdt wg. obowigzujacych przepiséw,
tacznie z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien i zatwierdzonych projektdw czasowej organizacji ruchu.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Materiaty, ktére sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé znika mogg by¢ uzyte pod
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warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie
przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wszystkie uzyte do wykonania robdt materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami zawartymi w ustawie
o wyrobach budowlanych, wymaganiami okreslonymi w STWiORB i opracowanym przez Wykonawce programem
zapewnienia jakosci, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty muszg pochodzi¢ ze zrédet zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Jesli materiaty sg réznej
jakosci z tego samego zrddta to nalezy zmienié Zrédto. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty beda spetniaty
wymagania STWiORB.

Jezeli Wykonawca nie materiatéw lecz podzleca ich produkcje, to materiaty te powinny odpowiadaé
wymaganiom STWIORB, a Inspektor Nadzoru musi otrzymaé dokumenty gwarantujace ich jakos¢ oraz prawo
pobierania préobek do badan. Tylko wyniki badan tych prébek mogg byé miarodajne do oceny jakosci.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia przed
wykonaniem badan jakosci. Materiaty posiadajgce swiadectwo dopuszczenia moga by¢ badane w dowolnym
czasie, jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci materiatu z wymaganiami STWIORB, to zostanie on
odrzucony.

Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania materiatéw w sposdb zapewniajacy ich
jakos$¢ i przydatnosé do robot. Materiaty powinny by¢ sktadowane oddzielnie wg. asortymentu, frakcji i zrédet
dostaw, z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i z mozliwoscig pobrania prébek.

Szczegdtowe zasady obowigzujg dla sktadowania i przechowywania cementu, bituméw, materiatow
chemicznych.

Dopuszcza sie do zastosowania tylko materiaty, ktére zostaty prawnie dopuszczone do obrotu i spetniajg
wszelkie wymagania prawne i formalne obowigzujace w tym zakresie. Materiaty te muszg m.in.:

- by¢ oznakowane znakiem CE (co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
- by¢ umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobodw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia ibezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej,

- by¢ oznakowane znakiem budowlanym,

- by¢ wprowadzone do obrotu legalnie winnym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety zakresem
przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej
Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego witasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w odrebnych
przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wszystkich niezbednych
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie materiatéw do zastosowania.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji
Robét.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania odpowiednie] jakosci robét,
zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdédw na os i innych parametréw technicznych.
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Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy (terenu miejsca robét).

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami
STWIORB, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego
okreslonym, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

UWAGA:

1) We wszystkich robotach nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania transportu materiatéw pochodzacych
z rozbidrki wraz z kosztem ich przyjecia na wysypisku. Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu
robo6t i wywiezienia na wysypisko wszystkich materiatdw pochodzacych z rozbiérki oraz materiatéow, ktoérych
wywiezienie jest konieczne ze wzgledu na zakres wykonanych robét.

2) We wszystkich robotach nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania niezbednych drég dojazdowych,

3) We wszystkich robotach nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ odpowiedniego zabezpieczenia miejsca roboét,
uwzgledniajac ich specyfike i zakres oraz miejsce w ktérym beda prowadzone. Dotyczy to rowniez odpowiedniego
oznakowania miejsc rob6t prowadzonych w obrebie drog i ciaggow pieszych (w razie konicznosci opracowania
i zatwierdzenia projektéw tymczasowej organizacji ruchu),

4) Ze wzgledu na specyfike i réznorodnos¢ przewidzianych do wykonania robét nalezy zatoiy¢ koniecznosc ich
wykonania zaréwno recznie jak i mechanicznie niezaleznie od przyjetej w przedmiarze i niniejszej STWiORB
terminologii opisujgcej zakres robot,

5) Wszystkie materiaty nalezy wbudowywac i aplikowac zgodnie z wymaganiami zawartymi w kartach technicznych
producentéw oraz zgodnie z wymaganiami zwartymi w odpowiednich normach i przepisach prawnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzoru,
W przeciggu jednego tygodnia od daty podpisania umowy, programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu
w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego.

6.4. Badania i pomiary

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobieranie prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.7. Dziennik budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby dokonujacej zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktéra reprezentuje. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

6.8. Ksiega obmiaru

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie ksiegi obmiaréw zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Ksiega obmiaru stanowi dokument, w ktérym dokonuje sie okresowych rozliczent i zestawien
faktycznie wykonanych robdt. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie ofertowym. Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do
rozliczen.

6.9. Pozostate dokumenty budowy

Pozostate dokumenty budowy stanowia:
- zlecenie robdt,

- pozwolenia na budowe,

- protokoty przekazania placu budowy,
- umowy cywilnoprawne,

- dokumenty laboratoryjne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i wbudowanych
materiatéw.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, a wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Wykonawca pisemnie
powiadamia Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt muszg by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
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Obmiar robét obejmuje roboty ujete w Kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty pomiarowe
do obmiaru powinny by¢ wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.

8.0DBIOR ROBOT

Odbidr robdt jest to ocena robét wykonywanych przez Wykonawce.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez

Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Jest to ocena jakosci i ilosci robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaja zakryciu.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.2. Odbidr czesciowy

Jest to ocena jakosci i ilosci robdt, stanowigcych zakonczony, odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny wymieniony w Kontrakcie, wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego
robdét dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

8.3. Odbiér ostateczny

Jest to ocena wykonanych robét, wchodzgcych w zakres zadania, wraz z dokonaniem ostatecznego
rozliczenia finansowego kontraktu. Catkowite zakornczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna
by¢ zgtoszona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru ostatecznego.
Wykonaweca do odbioru ostatecznego przygotowuje nastepujgce dokumenty:
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwfaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z STWIORB,
- Swiadectwa dopuszczenia dla wbudowanych materiatéow,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Jest to ocena wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét nastepuje na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej.
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe okreslone dla poszczegdinych rodzajow robdt w kosztorysie. Ceny
obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robét.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdét objetych tg pozycja
kosztorysowq za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach Kontraktu. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych.(Dz.U. z 1998 roku Nr 107,
p0z.679 z pbz. zm.),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia.( Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz.953 z pdz. zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004r w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu .(Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz.1386 z pdz. zm.),

4, Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z2004r. Nr 92, poz.881 z pdz. zm.).
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STWiORB D-03.09.01
POMPOWANIE WODY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z pompowaniem wody w ramach
biezgcego utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z pompowaniem
wody w ramach robét zwigzanych z biezagcym utrzymaniem obiektow inzynierskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Czyszczenie drogowego urzadzenia odwadniajagcego - usuwanie naniesionego materiatu
zanieczyszczajgcego, w postaci piasku, namutu, bfota, szlamu, lisci, gatezi, $mieci, itp., utrudniajgcego prawidtowe
funkcjonowanie urzadzenia.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pakt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pakt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pakt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do pompowania wody powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu:
- zbiornikéw na wode,
- pomp wysokocisnieniowych,
badZ innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Srodki transportu

Sprzet do pompowania wody nalezy transportowac w sposéb gwarantujacy ich wtasciwe zabezpieczenie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM-00.00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt 5.
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Przed rozpoczeciem robdt nalezy wytyczy¢é miejsce dla ustawienia sprzetu tj. pomp oraz miejsca do ktérego
bedzie odprowadzana woda. Lokalizacje tych miejsc nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Sprzet do pompowania nalezy obstugiwac zgodnie z instrukcjg producenta.

W trakcie pompowania wody nalezy na biezaco kontrolowac teren na ktérym prowadzone s roboty. Nie
odprowadzenie wody nie moze powodowac zalania terenu przylegtego w sposéb wptywajacy negatywnie na
zlokalizowane w sgsiedztwie zabudowania, elementy stanowigce wiasnos¢ prywatng i inne oraz nie moze
powodowac zagrozenia dla ruchu pieszego i samochodowego. Odprowadzenie pompowanej wody nie moze
prowadzi¢ do zanieczyszczenia srodowiska. W razie koniecznosci nalezy zapewni¢ odptyw wody z pompowania
w odpowiednie miejsce poza miejsce w ktérym moze dojs¢ do zanieczyszczenia innych wdéd lub gruntéw lub
przetransportowa¢ odpompowang wode w odpowiednie miejsce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadzaé ciggtg kontrole zgodnie z wymaganiami punktu 5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogobine zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- m-g (jedna maszynogodzina) — wykonanego pompowania wody.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- zabezpieczenie terenu robat,

- dostawe i prace sprzetu do robét,

- oczyszczenie odpowiedniego urzadzenia odwadniajgcego,
- zebranie i wyw0z zanieczyszczen,

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy,

- kontrola robdt i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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STWIiORB D-04.03.01
NAPRAWA NAWIERZCHNI MASAMI ,,NA ZIMNO”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robdt utrzymaniowych — naprawa nawierzchni
masami ,na zimno”, ktére zostang zrealizowane wramach bieigcego utrzymania obiektéw inzynierskich na
terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z naprawg
nawierzchni masami na zimno.

1.4. Okreslenia podstawowe

Masa naprawcza na zimno — mieszanka przeznaczona do wykonywania naprawa miejscowych nawierzchni na
zimno, bez koniecznosci stosowania podgrzewania.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY

Nalezy zastosowaé mieszanke przeznaczong do wykonywania napraw miejscowych nawierzchni
w technologii na zimno. Materiat musi posiada¢ aktualne swiadectwo jakosci.

3. SPRZET

Nalezy stosowac sprzet wymagany przez producenta mieszanki przeznaczonej do wbudowania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projekcie organizacji
Robédt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustale w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. WYKONANIE ROBOT

Naprawa nawierzchni polega na:
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- dostarczenie materiatdw na teren budowy,

- zabezpieczenie terenu robadt i ich oznakowanie,

- przygotowanie miejsca naprawianego zgodnie z zaleceniami w kartach technicznych produktéw,

- ewentualne skropienie emulsja,

- wbudowanie mieszanki,

- zageszczenie mieszanki, ew. pielegnacja,

- wykonanie wszystkich czynnosci przewidzianych przez producenta mieszanki przewidzianej do
wbudowania.

5. OBMIAR | ODBIOR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:
-1m”* (metr kwadratowy) — wykonanej naprawy nawierzchni z zastosowaniem mas ,na zimno”.
wy y )

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci) dla materiatéw przewidzianych do wbudowania.
6.3. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzic:

- zakres wykonanej naprawy,

- wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy,
- prawidtowo$¢ wbudowania mieszanki,

- ewentualnie wykona¢ niezbedne badania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogobine zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
-1 m’ (metr kwadratowy) — wykonanej naprawy nawierzchni.
) haprawy

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie wymagania wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" [1]
oraz niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne'
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ naprawy nawierzchni obejmuje:
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania wszystkich materiatéw,
- zabezpieczenie miejsca robdét,
- odpowiednie oznakowania miejsca robét,
- przygotowanie podtoza,
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- dostarczenie odpowiedniego sprzetu,

- wykonanie naprawy zgodnie z wszystkimi wymaganiami i zaleceniami producenta,
- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan,

- uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Karty techniczne producentéw wyrobéw.
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STWIiORB D-05.03.17
NAPRAWA NAWIERZCHNI MASAMI NA MOSCIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robdt utrzymaniowych — naprawa nawierzchni na
moscie, ktére zostang zrealizowane w ramach biezacego utrzymania obiektow inzynierskich na terenie miasta
Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z naprawg
nawierzchni bitumicznej na moscie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja sktadajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa wigzaca - warstwa nawierzchni miedzy warstwg Scieralng a podbudowa.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejgcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrdzniajgce te
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub nieciggtym tworzy
strukture wzajemnie klinujgca sie.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do tego celu powinny by¢ dostosowane do rodzaju i wielkosci uszkodzenia:
- beton asfaltowy (uziarnienie dostosowane do gtebokosci uszkodzenia),
- emulsje bitumiczna lub inny dobrany materiat do wykonania skropienia (ilo$¢ skropienia dobraé¢ wg wtasciwosci
wykonywanej naprawy.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta
wytwarzania lub zamawiania i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédtfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca odpowiada za wywoz i utylizacje odpaddw wytwarzanych w trakcie robdt i uzyskanie
pozwolen od wtascicieli i odnosnych witadz na ich wywdz badz sktadowanie wiaczajac w to miejsca sktadowania
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem wywozu odpadow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do Robodt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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Jesli STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca do wykonania robét zapewni:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziatajgce urza-
rdzenia,

- sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m> powietrza na minute, przy ciénieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujagcymi dyskami z drutéw stalowych. Srednica dyskéw
wirujgcych (z drutéw stalowych) z predkoscig 3000 obr./min nie powinna by¢ mniejsza od 200 mm,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochtaniaczami zanieczyszczer)) zamocowane na
specjalnych pojazdach samochodowych,

- skrapiarka do lepiszcza,

- frezarki mechaniczne (z frezami palcowymi lub tarczowymi),

- rozktadarki mas bitumicznych,

- walce stalowe gtadkie z wibracjg.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projekcie organizacji
Robédt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
4.2. Transport materiatow

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci
od postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury
w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikdéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste,
ado zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko Srodki antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie na
mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymiana naprawy nawierzchni bitumicznej polega na:

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

- reczne czyszczenie miejsca naprawy,

- skropienie emulsjg lub asfaltem,

- wykonanie nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o dobranej grubosci.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci) dla materiatéw przewidzianych do wbudowania.

6.3. Badania wykonanych robét

W trakcie robdt nalezy sprawdzi¢:

- przyjety zakres do naprawy,

- warunki pogodowe,

- sposéb przygotowania miejsca naprawy — wyciecie istniejgcej nawierzchni, prostopadtos¢ krawedzi,
prawidtowos¢ skropienia,

Po zakoriczeniu robét nalezy sprawdzic:

- zakres wykonanej naprawy,

- prawidtowo$¢ wbudowania mieszanki,

- ewentualnie wykona¢ niezbedne badania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogobine zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- 1 m* (metr kwadratowy) — wykonanej naprawy nawierzchni o przyjetej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie wymagania wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne. Odbidr tych robdét powinien byé
zgodny z wymaganiami punktu 8.2 DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] oraz niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ naprawy nawierzchni obejmuje:
zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania wszystkich materiatow,
- zabezpieczenie miejsca robdét,

- odpowiednie oznakowania miejsca robét,

- rozbiérke nawierzchni,

- przygotowanie krawedzi,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie sprzetu,

- wbudowanie i zageszczenie mieszanki,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan,
- uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych - Zarzadzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25 wrzesnia 2014r.,
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WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 47
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 25 wrzesnia 2014r.,
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2009.
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STWIiORB D-05.03.27
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robét utrzymaniowych —wykonanie nawierzchni
z destruktu asfaltowego, ktére zostang zrealizowane w ramach biezacego utrzymania obiektéw inzynierskich na
terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z destruktu pofrezowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Destrukt asfaltowy (frez) - materiat mineralno - bitumiczny, rozkruszony do postaci okruchdw zwigzanych
lepiszczem bitumicznym, powstatym w wyniku frezowania warstwy lub warstw nawierzchni drogowej w
temperaturze otoczenia, lub w wyniku kruszenia w kruszarce bryt pochodzacych z rozbiérki starej nawierzchni,
1.4.2. Nawierzchnia z destruktu asfaltowego -nieulepszona nawierzchnia drogowa, ktérej warstwa Scieralna jest
wykonana z destruktu asfaltowego (frezu),

1.4.3. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie,

1.4.4. Emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa, niemodyfikowana - / K1 - 65; K 1 - 70/-do
powierzchniowego utrwalenia pojedynczego i wielokrotnego, do ztgczania warstw asfaltowych nawierzchni oraz do
wytwarzania powtok ochronnych oraz remontéw czgstkowych i innych robét utrzymaniowych, na nawierzchniach
droég obcigzonych ruchem od KR1 do KR4,

1.4.5. Podtoze pod warstwe destruktu asfaltowego - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z destruktu
asfaltowego,

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Destrukt bitumiczny

Materiat o pochodzeniu zgodnym z punktem 1.4.1. niniejszej STWiORB. Nalezy stosowac czysty destrukt
asfaltowy uzyskany z frezowania istniejacej nawierzchni bitumicznej bez podbudowy rozkruszony do 31,5 mm.
Zawartos$¢ nadziarna o Srednicy do 63 mm nie powinna przekracza¢ 10%. Materiat powinien by¢ suchy lub lekko
wilgotny wolny od zanieczyszczen.
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3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z destruktu

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z destruktu powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- réwniarek, koparek lub uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
- walcdw lekkich, srednich i ciezkich stalowych gtadkich,
- samochoddéw samowytadowczych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogbine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Destrukt asfaltowy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed pyleniem, rozsegregowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Przygotowanie destruktu bitumicznego

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca dostarczy do akceptacji probke materiatu - destruktu
asfaltowego celem oceny przydatnosci materiatu do wykonania warstwy nawierzchni.

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoze pod warstwe nawierzchni by¢ wyprofilowane i réwne, bez kolein. Powierzchnia podtoza powinna
by¢ sucha i czysta. W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze, podtoze nalezy wyréwnac poprzez ponowne
wyprofilowanie.

5.6. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z destruktu bitumicznego

Nawierzchnia z destruktu asfaltowego powinna by¢ wykonywana jednowarstwowo. Destrukt bitumiczny
powinien by¢ wbudowywany réwniarkg, koparka lub uktadarka.

Zageszczenie warstwy destruktu nalezy prowadzi¢ stalowymi walcami wibracyjnymi lub zageszczarkami o
odpowiedniej masie. Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi w przypadku
nawierzchni o przekroju daszkowym. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od
dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku goérnej krawedzi. Ztacza
w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wygladu destruktu bitumicznego

Sprawdzenie wygladu polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie dowozu do miejsca wbudowania.
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6.3. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa,
z tolerancjg £ 5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4. Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancjg + 10 %.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- 1 m* (metr kwadratowy) — wykonanej nawierzchni z destruktu asfaltowego o podanej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne" pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania warstwy nawierzchni z destruktu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- dostarczenie materiatu - destruktu asfaltowego,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- roztozenie i zageszczenie destruktu asfaltowego,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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STWIiORB D-06.01.01b
NAPRAWA | WYKONANIE UMOCNIEN SKARP

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robét utrzymaniowych — naprawa i wykonanie
umocnien skarp, ktére zostang zrealizowane w ramach biezgcego utrzymania obiektow inzynierskich na terenie

miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z naprawg
i wykonaniem umocnieft skarp z kostki kamiennej i ptyt chodnikowych oraz spoinowaniem powierzchni
kamiennych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Remont czastkowy - naprawa pojedynczych uszkodzen powierzchni obrukowanej.
1.4.2. Stozek - fragment nasypu o ksztatcie czesci stozka, zlokalizowany przy obiekcie mostowym.
1.4.3. Pozostate okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne" [1] pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.2. Kostka kamienna

Nalezy stosowac kostke o wymiarach uzgodnionych z Zamawiajgcym, spetniajacg wymagania PN-EN 1342
Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badan.
2.2.3. Ptyty chodnikowe
Nalezy stosowal ptyty o wymiarach uzgodnionych z Zamawiajacym, spetniajgce wymagania PN-EN
1339:2005 oraz PN-EN 1339:2005/AC:2007 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

2.2.3. Materiaty na podsypke

Piasek spetniajgcy wymagania PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zapraw.

2.2.4. Zaprawa do spoinowania

Nalezy stosowac zaprawe do spoinowania.
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3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania obrukowania powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
draggéw stalowych do wyjmowania elementéw, skrobaczek, szczotek, mitotkdw brukarskich, mtotkéw
pneumatycznych, tomoéw, konewek, wiader do wody, szpadli, topat, ubijakdéw stalowych, drabin itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" [1] pkt
4.
4.2. Transport materiatéw
Materiaty sypkie, betonowe i kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robo6t

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z naprawg istniejgcego umocnienia obejmuja:
Roboty przygotowawcze,
Ewentualna rozbidrka zniszczonego umocnienia,
Wbudowanie elementéw kamiennych (kostka) lub betonowych (ptyty),
Roboty wykonczeniowe.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z wykonaniem nowego umocnienia obejmuja:
- spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem wzglednie wymiane
podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
- utozenie obrukowania z ubiciem.

Eal

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:
- ustali¢ lokalizacje robot,
- okresdli¢ rodzaj uszkodzert umocnienia,
- ustali¢ fragmenty umocnienia, wymagajace usuniecia,
- - ustali¢ miejsce wykonania nowego umocnienia,
- okresli¢ kolejnosé, sposdb i termin wykonania robot.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy umocnienia powinna obejmowac caty przyjety obszar
oraz cze$¢ do niego przylegajaca w celu tatwiejszego powigzania czesci naprawianej zistniejgcg. Powierzchnie
przeznaczong do wykonania remontu czgstkowego akceptuje Inspektor Nadzoru.

5.4. Wykonanie naprawy umocnienia
5.4.1. Rozebranie uszkodzonego umocnienia

Przy umocnieniu utozonym na podsypce piaskowe]j i spoinach wypetnionych klincem oraz piaskiem
rozbiérke nawierzchni mozna przeprowadzi¢ fomami, draggami stalowymi itp.

Przy rozbidérce umocnienia utozonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypetnionych
klincem oraz zaprawg cementowo-piaskowa mozna uzy¢ réwniez mtotkdw pneumatycznych.

Stwardniatg starg podsypke cementowo-piaskowa usuwa sie catkowicie, po jej rozdrobnieniu na
fragmenty. Natomiast starg podsypke piaskowa, w zaleznosci od jej stanu, albo pozostawia sie, wzglednie usuwa
sie zanieczyszczong gérng jej warstwe.
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Materiat otrzymany z rozbiérki, nadajacy sie do ponownego wbudowania, nalezy dokfadnie oczyscic,
posortowac i sktadowaé w miejscach przydatnych przy ponownym jego wykorzystaniu.

5.4.2. Ewentualna naprawa podtoza gruntowego

Po usunieciu umocnienia i ew. podsypki sprawdza sie stan podfoza gruntowego. Jesli jest ono uszkodzone,
np. zapadniete, nalezy wyréwnac je gruntem zblizonym do gruntu rodzimego i ubic.

5.4.3. Podsypka

Podsypke piaskowg nalezy spulchni¢, w przypadku pozostawienia jej przy rozbidrce, albo uzupetnié
piaskiem, w przypadku usuniecia zanieczyszczonej gérnej warstwy starej podsypki, a nastepnie ubic.

5.4.4. Utozenie nowego umocnienia

Ksztatt i wymiary umocnienia oraz sposéb jego uktadania powinny by¢ zblizone do stanu przed naprawa.

Umocnienia na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia,

Umocnienia na skarpach wymagajg stosowania urzadzen pomocniczych, np. drabin, z ktérych brukarz
uktada bruk. Dostawa materiatu brukarskiego musi odbywac sie stale, poniewaz ze wzgledu na spadzisto$¢ skarpy
zwykle nie mozna go ztozy¢ obok brukarza.

Ubicie nawierzchni zaleca sie przeprowadzi¢ za pomocg ubijakéw recznych.

5.4.5. Spoinowanie powierzchni kamiennych
Spoine wykona¢ w ksztatcie takim jak spoiny istniejgce.

5.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Do robot
wykoriczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejgcych warunkéw
terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,
- ew. uzupetnienia zniszczonej w czasie robét roslinnosci,
- roboty porzgdkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw

wykonane przez dostawcow itp.),
- ew. wykona¢ badania wtasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w punkcie 2,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne dostarczonych materiatéw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robdt podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegodlnienie robét Czestotliwosé Wartosci dopuszczalne
badan
1 |Wyznaczenie powierzchni naprawy lraz Tylko niezbedna powierzchnia
umochienia
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2 |Rozebranie uszkodzonego umocnienia z lraz
oczyszcz'e’nle.m | posortowaniem materia- Akceptacja tylko elementéw nieuszkodzonych
tu z rozbidrki

3 |Ew. naprawa podtoza gruntowego Ocena ciggta Ew. naprawa z doktadnoscig £ 1 cm

4 [Naprawa lub utozenie nowej podsypki Jw. Odchytka grubosci + 1 cm

5 |Utozenie umocnienia Jw. Wg punktu 5

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakoriczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanego umocnienia, w zakresie: jednorodnosci wygladu, ksztattu i wymiaréw
i prawidtowosci utozenia, ktére powinny by¢ jednakowe z otaczajgca powierzchnig,

- poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej powierzchni
i umozliwiajgcego sptyw wad.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogobine zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- 1 m* (metr kwadratowy) wykonanej naprawy umocnien lub nowych umocnien.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" [1]
oraz niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

[1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ remontu czastkowego obrukowania obejmuije:
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie remontu obrukowania zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu,
- ewentualne odwiezienie na wysypisko nieprzydatnych materiatow.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do roboét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych -- Wymagania
i metody badan,

PN-EN 1339:2005 oraz PN-EN 1339:2005/AC:2007 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan,

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zapraw.
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STWIiORB D-07.05.02
WYMIANA BARIERY OCHRONNEJ DROGOWE)J

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wymiang bariery drogowej, ktére zostang zrealizowane w ramach bieigcego
utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wymiang barier
drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Metalowa bariera ochronna — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach,

1.4.2. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni, korony drogi lub obiektu
mostowego,

1.4.3. Bariera dzielgca — bariera ochronna umieszczona na pasie dzielagcym drogi dwujezdniowej lub bocznym
pasie dzielgcym, przeciwdziatajgca przejechaniu pojazdu na druga jezdnie,

1.4.4. Poziom powstrzymywania jest to zdolno$¢ bariery do powstrzymywania uderzajagcego w nig pojazdu.
Poziomy powstrzymywania okreslane sg na podstawie badan zderzeniowych i dzielg sie na: - mate: T1, T2, T3
(przeznaczone tylko do tymczasowych barier ochronnych); normalne: N1, N2;podwyzszone: H1, H2, H3; bardzo
wysokie: H4a, H4b,

1.4.5. Szeroko$¢ pracujaca jest to odlegtosé miedzy boczng powierzchnig czotowa bariery od strony ruchu przed
zderzeniem, a maksymalnym dynamicznym bocznym potozeniem jakiejkolwiek wiekszej czesci systemu. Szerokos¢
pracujaca jest miarg odksztatcenia bariery. Zgodnie z normg PN-EN 1317 klasyfikacja szerokosci pracujgcych
przedstawia sie nastepujaco:

1.4.6. Poziom intensywnosci zderzenia jest to parametr odzwierciedlajagcy oddziatywanie zderzenia na osoby
znajdujace sie w pojezdzie (okreslany jako A, B lub C) oceniany wskaznikami ASI, THIV i PHD,

1.4.7. ASI - wskaznik intensywnosci przyspieszenia

ASI jest wielkoscig bezwymiarowg obliczang zgodnie z normg PN-EN 1317. Maksymalna wartos¢ ASI jest uwazana
za miare ciezkosci wypadku pasazerow w uderzajgcym w przeszkode pojezdzie. ASI jest jednym z najwazniejszych
parametréw barier ochronnych,

1.4.8. THIV - teoretyczna predkos¢ glowy w czasie zderzenia

Jest to wartos¢ teoretycznej predkosci uderzenia gtowy osoby przebywajacej w pojezdzie w powierzchnie
wewnatrz pojazdu na skutek uderzenia pojazdu w bariere ochronng, zmierzona w trakcie badan zderzeniowych
wykonywanych zgodnie z normg PN-EN 1317, wyrazona w km/h,

1.4.9. PHD - opéinienie glowy po zderzeniu - jest to warto$¢ opdznienia, jakiej doznaje gtowa osoby znajdujacej
sie w pojezdzie w momencie uderzenia pojazdu w bariere ochronng, zmierzona w trakcie badan zderzeniowych
wykonywanych zgodnie z warunkami okreslonymi w normie PN-EN 1317, wyrazona w jednostkach przyspieszenia
ziemskiego (g). Maksymalna wartos$¢ opdznienia nie moze przekroczy¢ 20 g.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi przepisami, STWiORB D-M.00.00.00
»Wymagania ogdlne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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Bariery ochronne powinny podlega¢ badaniom normy PN-EN 1317-2:2001 i wykazywa¢ wtasnosci kolizyjne
zgodne z tg norma.

2. MATERIALY

Wykonawca do wykonania robét zapewni:
- bariery ochronne stalowe tj.:
- prowadnica (profilowana tasma stalowa) typu B 4300 mm
- tacznik ukosny prowadnicy typu B, prawy
- tacznik ukosny prowadnicy typu B, lewy
- stupek drogowy,
- przektadka,
- wspornik,
- pas profilowy,
- elementy pofaczeniowe (Sruby z nakretkami i podktadkami).

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
wytwarzania lub zamawiania i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca odpowiada za wywoz i utylizacje odpaddéw wytwarzanych w trakcie robét i uzyskanie
pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na ich wywéz badz sktadowanie wigczajac w to miejsca sktadowania
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem wywozu odpadow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedga one potrzebne
do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca do wykonania robét zapewni:
- zuraw samochodowy o udzwigu do 4,
- betoniarka przewozna,
- wiertarka z koncéwkami(mieszadto, wiertta koronkowe),
- tadowarki, itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, lub projekcie organizacji
Robédt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu, gwarantujgcymi ich bezpieczny
przewdz i nie uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymiana barier ochronnych stalowych polega na:
- rozbidrce istniejacych barier z odzyskaniem wszystkich elementoéw,
- segregacja rozebranych elementdéw na nadajgce sie jeszcze do wykorzystania i podlegajace zeztomowaniu,
- wywoz elementdw barier nadajacych sie do wykorzystania w miejsce wskazane przez Zarzadce,
- wywoz elementdw barier nie nadajacych sie do wykorzystania do skupu ztomu z rozliczeniem kwoty sprzedazy
z Zarzadcg,
- pracach pomiarowych - rozmieszczenie stupkow,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- whbiciu stupkéw podporowych do gruntu,
- montaz wszystkich elementdéw,
- montazu barier.

5. OBMIAR | ODBIOR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest:
- 1 m (metr) — wymienionej bariery zgodnie ze zleceniem i pomiarem w terenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 6.
6.2. Kontrola wykonanych robot
Nalezy sprawdzi¢ wizualnie kompletnos¢ wykonanej wymiany, stan techniczny poszczegdlnych elementéw
bariery i prawidtowos¢ zamontowania.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogobine zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
-1 m (metr) wykonanej wymiany drogowej bariery ochronne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" [1]
oraz niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
[1] pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania wymiany 1 m bariery obejmuje:
zabezpieczenie terenu robat,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
demontaz elementow,
montaz nowych elementdéw,
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu,
transport zdemontowanych elementéw barier na ztomowisko lub miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN

1317-1:2010 Systemy ograniczajgce droge — Czes¢ 1: Terminologia i ogdlne kryteria i metody badan,

PN-EN1317-3:2010 Systemy ograniczajgce droge — Czesc¢ 3: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych
i metody badan poduszek zderzeniowych.
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STWiORB D-08.02.01
NAPRAWA CHODNIKA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robét utrzymaniowych — naprawa chodnika,
ktére zostang zrealizowane w ramach biezagcego utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z naprawg
chodnika z ptyt betonowych 50x50x7 cm uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Element uzupetniajacy - caty element lub czes$é, ktéry jest stosowany do uzupetnienia i umozliwia uzyskanie
réwnej powierzchni chodnika.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY

Materiaty uzyte do tego celu powinny by¢ dostosowane do rodzaju i wielkosci uszkodzenia:

- ptyty chodnikowe wg PN-EN 1339:2005 oraz PN-EN 1339:2005/AC:2007 Betonowe ptyty brukowe.

Wymagania i metody badan,

- mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego,

- zaprawa cementowo-piaskowa 1:4.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta
wytwarzania lub zamawiania i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrddfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca odpowiada za wywoz i utylizacje odpaddéw wytwarzanych w trakcie robdt i uzyskanie
pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na ich wywéz badz sktadowanie wtgczajac w to miejsca sktadowania
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem wywozu odpadow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do Robédt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
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materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca do wykonania robét zapewni:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziatajace

urzadzenia,

- betoniarka do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo piaskowej,

- wibrator ptytowych, ubijak recznych lub mechanicznych,

- drobny sprzet budowlany.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projekcie organizacji
Robédt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw dowolnymi Srodkami transportu, gwarantujgcymi ich bezpieczny przewdz i nie
uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

Naprawa chodnika z ptyt betonowych polega na:

- dostarczenie materiatdw na teren budowy,

- zabezpieczenie terenu robadt i ich oznakowanie,
rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu uzyskanego
z rozbiorki,

- ew. naprawa podbudowy lub podtoza gruntowego,

- spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem wzglednie wymiane
podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

- ufozenie nowego chodnika z wypetnieniem spoin,

- pielegnacje chodnika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 6.
6.2. Kontrola wykonanych robot

Nalezy sprawdzi¢ wizualnie kompletnos¢ wykonanej naprawy tj.:
- sposdb wykonania podsypki (jej grubosc),
- spasowanie i przyleganie elementéw betonowych,
- doktadnos$¢ wykonania spoin.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogobine zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
-1 m’ (metr kwadratowy) —wykonanej naprawy chodnika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" [1]
oraz niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania wymiany 1 m?” chodnika obejmuje:
zabezpieczenie terenu robét,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- rozbidrke uszkodzonych elementdw,
- ewentualng naprawe podtoza gruntowego,
- wykonanie podsypki,
- ufozenie elementéw betonowych (przyciecie i dopasowanie),
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu,
- uporzadkowanie terenu robot,
- transport na wysypisko materiatéw z rozbidrki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1339:2005 oraz PN-EN 1339:2005/AC:2007 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.
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STWiORB D-08.02.06
NAPRAWY NAWIERZCHNI Z ASFALTU LANEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robdt utrzymaniowych — naprawa nawierzchni
z asfaltu lanego, ktére zostang zrealizowane w ramach biezacego utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie
miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z naprawg
nawierzchni z asfaltu lanego na podktadzie z dyli drewnianych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWiIORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do tego celu powinny by¢ dostosowane do rodzaju i wielkosci uszkodzenia:
- asfalt lany wg PN-EN 13108-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 6: Asfalt lany.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta
wytwarzania lub zamawiania i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca odpowiada za wywéz i utylizacje odpaddéw wytwarzanych w trakcie robdt i uzyskanie
pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na ich wywéz badz sktadowanie wiaczajgc w to miejsca sktadowania
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem wywozu odpaddw.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i nieza-
ptaceniem.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robédt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca do wykonania robét zapewni:
- kociot produkcyjno-transportowych holowanych przez ciggniki lub samochody,
- kociot staty,
- kociot transportowy montowany na samochodzie samowytadowczym,
- otaczarke wyposazong dodatkowo w suszarke do podgrzewania wypetniacza,
- uktadarke,
- taczki, zelazka zeliwne, koksowniki, zacieraczki, gtadziki, topaty, szczotki, listwy drewniane lub stalowe
w przypadku uktadania recznego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robodt. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projekcie organizac;ji
Robédt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzyt-
kowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli STWiORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw musi by¢ zgodny z wymaganiami producenta mieszanki i gwarantowa¢ wykonanie
robét zgodnie z wymaganiami podanymi w stosownych normach.

5. WYKONANIE ROBOT

Naprawa nawierzchni z asfaltu lanego na podkfadzie z dyli drewnianych polega na:
- dostarczenie "materiatow na teren budowy,
- zabezpieczenie terenu robdt i ich oznakowanie,

- rozebranie uszkodzonej nawierzchni (odpowiednie przygotowanie krawedzi do wbudowania nowej
mieszanki),

- posmarowanie gorgcym asfaltem krawedzi kraweznikéw, opornikdw, obrzezy i innych urzadzen w chodniku,
- rozscielenie mieszanki asfaltu lanego i wyréwnanie szablonem,
- posypanie ostrym piaskiem w ilosci od 2 do 3 kg/m2 i zatarcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 6.
6.2. Kontrola wykonanych robot

Nalezy sprawdzi¢ wizualnie kompletnos¢ wykonanej naprawy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogobine zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
-1 m’ (metr kwadratowy) — wykonanej naprawy nawierzchni z asfaltu lanego.
y y ) nap g
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" [1]
oraz niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne"
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ nawierzchni z asfaltu lanego obejmuje:
- zabezpieczenie terenu robot,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- rozebranie istniejacej nawierzchni,
- przygotowanie podtoza,
- wbudowanie i zatarcie mieszanki,
- odwiezienie sprzetu,
- uporzadkowanie terenu robot,
- transport na wysypisko materiatéw z rozbidrki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13108-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 6: Asfalt lany.

PP MOSTOPOL Sp. z o.0. -42 -



»Biezqce utrzymanie obiektéw inZynierskich na terenie miasta Opola”

-43 -

PP MOSTOPOL Sp. z o.0.



,BieZgce utrzymanie obiektow inzynierskich na terenie miasta Opola”

STWiORB M-19.01.20
WYMIANA | NAPRAWA OStON TRAKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robdt utrzymaniowych — wymiana i naprawa
oston trakcyjnych, ktére zostang zrealizowane w ramach biezgcego utrzymania obiektow inzynierskich na terenie
miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
wymiany oston trakcyjnych i ich naprawy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami nadzoru.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Nalezy zastosowaé ostony trakcyjne o wymiarach i ksztatcie spetniajgcym wymagania zawarte
w ,,Rozporzadzeniu ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r., Nr 63, poz. 735).

Nalezy tez wzig¢ pod uwage ksztatt i wymiary istniejgcych oston trakcyjnych przewidzianych do

demontazu.
Powierzchnie stalowe oston nalezy zabezpieczyé poprzez wykonanie powioki ochronnej malarskiej

z zastosowaniem zestawu farb zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem przeznaczonym do wykonywania
i montazu stalowych elementéw konstrukcyjnych oraz wykonywania ich zabezpieczenia antykorozyjnego.
4. TRANSPORT

Ogodlne warunki transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Poszczegdlne elementy konstrukcyjne oston mozna transportowac¢ oddolnymi srodkami transportu,

gwarantujacymi ich nie uszkodzenie.
Materiaty przewidziane do wbudowania nalezy sktadowa¢ w odpowiedniej pozycji i przy odpowiednim ich

zabezpieczeniu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Wykonanie elementéw konstrukcyjnych

Stalowe elementy konstrukcyjne oston nalezy wykonaé na wytwdrni i transportowaé jako gotowe
elementy przeznaczone do bezposredniego montazu wraz z wykonanym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Wytworca, ktéry wykona przewidziane w projekcie elementy jest zobowigzany do wydania pisemnego
oswiadczenia, ze wyroby ktére wyprodukowat zostaty wykonane zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji
projektowej, a uzyte do tego celu materiaty posiadajg aktualne $wiadectwa jakosci i spetniajg wymagania podane
w projekcie.

5.3. Montaz elementéw konstrukcyjnych

Istniejace elementy oston demontowaé przy pomocy sprzetu, ktéry nie uszkodzi pozostatych elementéw
konstrukcyjnych. Demontaz nalezy prowadzi¢ réowniez w taki sposéb, aby do pozostatych, niezdemontowanych
elementéw mozliwe bylo pdiniejsze zamontowanie elementéw nowych. Przed rozpoczeciem robdt nalezy
szczego6towo, indywidualnie dla kazdej ostony ustali¢ niezbedny zakres prac rozbidrkowych.

Elementy mocowaé w sposéb gwarantujacy stabilne zamocowanie oston. Dla kazdego obiektu sposéb
montazu nalezy rozpatrywac indywidualnie.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogélne warunki kontroli jakosci
Ogdlne warunki kontroli jakosci podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci

Bezposrednio przed wbudowaniem materiatéw nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja projektowg w zakresie wymiaréw geometrycznych, wifasciwego spasowania oraz wykonania
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Po wykonaniu montazu nalezy sprawdzié¢ poprawnosé montazu i zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa.

7. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest:
- 1 kg (kilogram) — wbudowanych elementéw stalowych dla naprawianych oston,
- 1 Mg (tona) —zdemontowanych i zamontowanych oston.

8. ODBIOR ROBOT

Dokonuje sie nastepujgcych odbioréw:
odbidr elementéw przed ich wbudowaniem,
koncowy odbidr po zamontowaniu elementéw konstrukcyjnych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne"
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup i dostarczenie wszystkich materiatéw podanych w dokumentacji projektowej, przewidzianych do
wbudowania,
- wykonanie stalowych elementéw konstrukcyjnych wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego,
- transport materiatéw na miejsce wbudowania,
- montaz poszczegdlnych elementéw przewidzianych w dokumentacji projektowej,
- wykonanie wszystkich niezbednych sprawdzen i badan,
- transport materiatéw z rozbiérki na ztomowisko lub miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-89/5-10050 - Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania
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PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania,

PN-82/S-10052 - Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie,

PN-77/M-82002 - Podktadki. Wymagania i badania

PN-77/M-82003 - Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia,

PN-78/M-82005 - Podktadki okragte zgrubne,

PN-78/M-82006 - Podktadki okragte doktadne,

PN-84/M-82054/2 - Sruby wkrety i nakretki. Stan powierzchni,

PN-82/M-82054/03 - Sruby wkrety i nakretki. Wtasnoséci mechaniczne nakretek,

PN-82/M-82054/09 - Sruby z them szesciokgtnym,

PN-85/M-82101 - Nakretki szesciokatne,

PN-85/M-82144 - Nakretki szesciokatne niskie,

PN-86/M-82153 - Nakretki szesciokatne powiekszone do potaczen sprezanych,

Materiaty informacyjne producenta ptyt typu PLEXIGLAS,

PN-EN 1SO 11124-2:2000 - Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktow.
Wymagania techniczne dotyczace metalowych S$cierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-$ciernej.
Ostrokatny $rut z zeliwa utwardzonego,

PN-EN 1SO 11126-3:2000 - Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktow.
Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych $cierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-éciernej. Zuzel
pomiedziowy,

PN-EN 1SO 11126-4:2002 - Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktéow.
Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych sScierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-sciernej. Czesé
4: 7uzel pomiedziowy,

PN-EN 1SO 11126-7:2001 - Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktéow.
Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych scierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-$ciernej. Czesé
7: Elektro-korund,

PN-EN ISO 14919:2002 - Natryskiwanie cieplne. Druty, prety i zytki do natryskiwania ptomieniowego i tukowego.
Klasyfikacja. Techniczne warunki dostawy,

PN-EN ISO 2178:1998 - Powtoki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym. Pomiar grubosci powtok. Metoda
magnetyczna,

PN-EN 1SO 2063:2006 - Natryskiwanie cieplne. Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Cynk, aluminium i ich stopy,
PN-EN ISO 8503-4:1999 - Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktéw.
Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrdébce strumieniowo-Sciernej. Czes¢ 4:
Metoda kalibrowania wzorcéw ISO profilu powierzchni do okreslania profilu powierzchni. Sposéb postepowania z
uzyciem przyrzadu stykowego.
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STWiORB M-23.52.01
MALOWANIE PELNOSCIENNEJ KONSTRUKCJI STALOWE)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robdét utrzymaniowych — malowanie
petnosciennej konstrukcji stalowej, ktére zostang zrealizowane wramach biezacego utrzymania obiektéw
inzynierskich na terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z malowaniem
petnosciennej konstrukcji stalowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z kresleniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Szczegbétowa Specyfikacjg Techniczng, oraz zaleceniami nadzoru.

2. MATERIALY

Wykonawca do wykonania robét zapewni:

- propozycje 3 rodzajéw systeméw malarskich do zabezpieczania konstrukcji mostowych,

- materiat cierny.

Z przedtozonych propozycji Inspektor Nadzoru wybierze jeden celem zastosowania na obiekcie
podlegajgcym naprawie. Wybdr materiatu jest indywidualny dla kazdego obiektu.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta
wytwarzania lub zamawiania i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrddfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca odpowiada za wywodz i utylizacje odpadéw wytwarzanych w trakcie robdt i uzyskanie
pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na ich wywdz badz sktadowanie wiaczajagc w to miejsca sktadowania
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem wywozu odpadow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robédt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce,

Jesli STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw przewidzianych do wbudowania zgodnie z wymaganiami producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie powtoki malarskiej petnosciennej konstrukcji stalowej polega na:
- dostarczenie materiatow na teren budowy,
- zabezpieczenie terenu robét i ich oznakowanie,
- czyszczeniu strumieniowo $ciernym do odpowiedniego stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych
z zabezpieczeniem terenu przed opadem zanieczyszczonego materiatu Sciernego,
- odttuszczanie konstrukcji petnosciennych,
- malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania,
- malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji petnosciennych — nastepne warstwy.
Roboty zwigzane z przygotowaniem podtoza i wykonaniem powtoki malarskiej nalezy wykonywaé $cisle
wg zalecen producenta wyrobu przewidzianego do zastosowania.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogélne warunki kontroli jakosci
Ogdlne warunki kontroli jakosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci

Kontroli podlegaja:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanego pokrycia z przyjetym do zastosowania zestawem farb,
- ocena pokrycia nie uzbrojonym okiem,
- pomiar grubosci naniesionych powtok,
- pomiar przyczepnosci pokrycia do podtoza wg PN-C-81531,
- odbidr stopnia czystosci powierzchni przed naniesieniem powtok (kontrola biezaca).

7. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest:
- 1 m* (metr kwadratowy) — wykonanej powtoki malarskiej na petnoéciennej konstrukeji stalowej.
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8. ODBIOR ROBOT

Dokonuje sie nastepujgcych odbioréw:
- odbiér przygotowanej do malowania powierzchni,
- odbiér ostateczny wykonanej powtoki malarskiej.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne"
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
- przygotowanie terenu robdét,
- przygotowanie powierzchni (czyszczenie strumieniowo-$cierne) do wymaganego stopnia czyszczenia,
- naniesienie powtok malarskich,
- zabezpieczenie wykonanie powtoki malarskiej,
- uporzadkowanie terenu budowy,
- transport na wysypisko zuzytych materiatow.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Karty techniczne producentéw powtok malarskich stanowigcych aktualng oferte rynkowa.
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STWiORB M-23.52.02
MALOWANIE STALOWYCH KONSTRUKCJI KRATOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robdét utrzymaniowych — malowanie
petnosciennej konstrukcji kratowej, ktére zostang zrealizowane w ramach biezgcego utrzymania obiektéw
inzynierskich na terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z malowaniem
petnosciennej konstrukcji stalowej, kratowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z kresleniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Szczegbétowa Specyfikacjg Techniczng, oraz zaleceniami nadzoru.

2. MATERIALY

Wykonawca do wykonania robét zapewni:

- propozycje 3 rodzajéw systeméw malarskich do zabezpieczania konstrukcji mostowych,

- materiat cierny,

Z przedtozonych propozycji Inspektor Nadzoru wybierze jeden celem zastosowania na obiekcie
podlegajgcym naprawie. Wybdr materiatu jest indywidualny dla kazdego obiektu.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta
wytwarzania lub zamawiania i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrddfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca odpowiada za wywodz i utylizacje odpadéw wytwarzanych w trakcie robdt i uzyskanie
pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na ich wywdz badz sktadowanie wiaczajagc w to miejsca sktadowania
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem wywozu odpadow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robédt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

PP MOSTOPOL Sp. z o.0. -52 -



,BieZgce utrzymanie obiektow inzynierskich na terenie miasta Opola”

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce,

Jesli STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw przewidzianych do wbudowania zgodnie z wymaganiami producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie powtoki malarskiej petnosciennej konstrukcji stalowej polega na:
- dostarczenie materiatow na teren budowy,
- zabezpieczenie terenu robét i ich oznakowanie,
- czyszczeniu strumieniowo $ciernym do odpowiedniego stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych
z zabezpieczeniem terenu przed opadem zanieczyszczonego materiatu Sciernego,
- odttuszczanie konstrukcji petnosciennych,
- malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania,
- malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji petnosciennych — nastepne warstwy.
Roboty zwigzane z przygotowaniem podtoza i wykonaniem powtoki malarskiej nalezy wykonywaé $cisle
wg zalecen producenta wyrobu przewidzianego do zastosowania.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogélne warunki kontroli jakosci
Ogdlne warunki kontroli jakosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci

Kontroli podlegaja:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanego pokrycia z przyjetym do zastosowania zestawem farb,
- ocena pokrycia nie uzbrojonym okiem,
- pomiar grubosci naniesionych powtok,
- pomiar przyczepnosci pokrycia do podtoza wg PN-C-81531,
- odbidr stopnia czystosci powierzchni przed naniesieniem powtok (kontrola biezaca).

7. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest:
- 1 m* (metr kwadratowy) — wykonanej powtoki malarskiej na stalowej konstrukcji kratowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Dokonuje sie nastepujgcych odbioréw:
- odbiér przygotowanej do malowania powierzchni,
- odbiér ostateczny wykonanej powtoki malarskiej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne'
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
- przygotowanie terenu robdét,
- przygotowanie powierzchni (czyszczenie strumieniowo-$cierne) do wymaganego stopnia czyszczenia,
- naniesienie powtok malarskich,
- zabezpieczenie wykonanie powtoki malarskiej,
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- uporzadkowanie terenu budowy,
- transport na wysypisko zuzytych materiatéw.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Karty techniczne producentéw powtok malarskich stanowigcych aktualng oferte rynkowa.

PP MOSTOPOL Sp. z o.0.
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STWiORB M-26.10.01
WYMIANA IZOLACII PLYTY POMOSTOWE)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru mostowych roboét utrzymaniowych — wymiana izolacji ptyty
pomostowej, ktére zostang zrealizowane wramach biezgcego utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie
miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wymiang
izolacji ptyty pomostowej i obejmuja:
- rozbidrke istniejgcej izolacji z papy,
- przygotowanie powierzchni betonowej — skucie nieréwnosci betonu, oczyszczenie powierzchni, wyréwnanie
nieréwnosci zaprawa,
- wykonanie nowej izolacji z papy zgrzewalnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z kresleniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczna, oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

Wykonawca do wykonania robot zapewni:

- propozycje 3 systemoOw izolacji mostowej ptyty pomostowe;.

Z przedtozonych propozycji Inspektor Nadzoru wybierze jeden celem zastosowania na obiekcie
podlegajgcym naprawie. Wybér materiatu jest indywidualny dla kazdego obiektu.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrddfa
wytwarzania lub zamawiania i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca odpowiada za wywoz i utylizacje odpadéw
wytwarzanych w trakcie robdt i uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na ich wywdz badz
sktadowanie wtgczajagc w to miejsca sktadowania wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem wywozu odpaddw.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do Robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projekcie organizacji
Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaled w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWIORB przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Transport materiatdbw moze odbywac sie dowolnymi Srodkami transportu, zgodnie z wymaganiami
producenta i w sposdb gwarantujgcy ich nie uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymiana izolacji ptyty pomostowej polega na:

- dostarczenie materiatdw na teren budowy,

- zabezpieczenie terenu robadt i ich oznakowanie,

- rozebranie izolacji ptyty pomostowe;j,

- przygotowanie podfoza - skucie nieréwnosci betonu, oczyszczenie powierzchni, wyrdéwnanie

nieréwnosci zaprawa nisko skurczowa,

- wbudowanie nowej izolacji z papy zgrzewalnej.

WSszystkie materiaty przewidziane do wbudowania nalezy aplikowaé zgodnie z zaleceniami podanymi
w kartach technicznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogélne warunki kontroli jakosci

Ogdlne warunki kontroli jakosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci

Sprawdzeniu jakosci robét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich
prowadzenia. Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajgcy charakter robét oraz dokumentacyjng forme
protokotu konieczny jest staty i bezposredni nadzér nad robotami.

W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu nalezy dokonywaé kontroli zwracajac szczegdlng
uwage na:

- sprawdzenie materiatéw na podstawie dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$é uzytych materiatéw
z wiasciwymi normami. Materialy nie majace dokumentdédw stwierdzajacych ich jakos¢ i budzace pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badan odnotowany
w Dzienniku Budowy,

- sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza,
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- sprawdzenie poprawnosci ukfadania izolacji. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg, czystg powtoke
przylegajaca do powierzchni podkfadu lub do uprzednio utozonej warstwy,
- kontrole ilosci utozonych warstw.

7. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest:
-1 m’ (metr kwadratowy) —wykonanej wymiany izolacji.

8. ODBIOR ROBOT

Dokonuje sie nastepujgcych odbioréw:
- odbiér przygotowanej do izolacji,
- odbiér ostateczny wykonanej izolacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne'
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
- przygotowanie terenu robdét,
- przygotowanie powierzchni (skucie nieréwnosci, oczyszczenie, wyréwnanie zaprawg),
- utozenie izolacji z papy zgrzewalnej,
- uporzadkowanie terenu budowy,
- transport na wysypisko zuzytych materiatéw.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Karty techniczne producentéw pap zgrzewalnych stanowigcych aktualng oferte rynkowa.
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STWIiORB M-26.10.02a
IZOLACJA POWLOKOWA NA POWIERZCHNIACH BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robét utrzymaniowych — izolacja powtokowa na
powierzchniach betonowych, ktére zostang zrealizowane w ramach biezacego utrzymania obiektow inzynierskich
na terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
izolacji powtokowej na powierzchniach betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja typu lekkiego —izolacja w postaci elastycznych powtok bitumicznych lub z folii izolacyjnej,
Izolacja typu ciezkiego — izolacja w postaci papy lub folii.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
i STWiORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne", pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM-00.00.00. 'Wymagania ogdlne", pkt. 1.5.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWiORB DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt.2.

2.2. Materiat do izolacji

Do wykonanie izolacji typu lekkiego — oferowane na rynku:
- roztwory do wykonania izolacji bitumicznej, aplikowane w technologii ,na zimno”,
Do wykonania izolacji typu ciezkiego — oferowane na rynku:
- papy zgrzewalne lub folie kubetkowe.
Materiaty muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwo jakosci dopuszczajace je do zastosowania.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

Sprzet do wykonania izolacji roztworem asfaltowym dobiera Wykonawca w zaleznosci od sposobu
wykonywania Zabezpieczenia, co podlega akceptacji przez Inzyniera.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu recznym mozna uzywac
watkéw lub szczotek. Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie
natryskiwaczem materiatéow izolacyjnych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt4.
Materiaty przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zgodnie z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0gélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt 5.
Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét oraz projekt
technologiczny, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne .

5.2. Zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa

Izolacja powinna by¢ wykonywana zgodnie z zakresem podanym przez Zamawiajacego. Odstepstwa od
tego zakresu muszg by¢ przez niego udokumentowane i zaakceptowane.

Dopuszcza sie stosowanie zamienne innych materiatéw pod warunkiem uzyskania takich samych efektéw
dziatania oraz uzyskania zgody Inzyniera na zamiane.

5.3. Warunki wykonania izolacji

Do robo6t mozna przystapi¢ po odpowiednim przygotowaniu podfoza. Roboty nalezy wykonywacé w
temperaturach nie nizszych niz 4°C w momencie uktadania i zgodnie z wymaganiami producenta.

5.4. Podtoze pod izolacja

Podtoze powinno posiada¢ zatozone w projekcie spadki, byé réwne czyste i suche (wilgotnos¢ betonu nie
moze przekracza¢ 4%). Gtadkos¢ powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progéw, rakéw,
wgtebien i wybrzuszen a takze brakiem wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do
3 mm lub wgtebienia do 5 mm.

W momencie przystgpienia do uktadania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odttuszczona, a sam beton suchy. W przypadku duzych zanieczyszczen powierzchni betonu nalezy jg
wypiaskowac i dokfadnie odkurzy¢ przy pomocy sprezonego powietrza. Wszystkie uszkodzenia powierzchni
powinny by¢ naprawione i wygtadzone a wystajgce czesci skute i wyszlifowane, wieksze zagtebienia nalezy
wypetni¢ zaprawg naprawczg, mniejsze zagtebienia nalezy zaszpachlowac kitem trwale plastycznym.

5.5.Gruntowanie podtoza

Wykonanie gruntowania powierzchni stykajacych sie z gruntem wykonaé nalezy roztworem do
gruntowania zgodnie z zaleceniami producenta.
5.6. Wykonanie izolacji

Przy wykonywaniu robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji nalezy przestrzegac wszystkich zalecerh podanych przez
producenta zastosowanego materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
Sprawdzaniu robét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajgce na:
=  sprawdzeniu podtoza i zezwoleniu na przystgpienie do gruntowania,
e sprawdzenie jakosci gruntowania,
e sprawdzenie ilosci zuzytych materiatéw w poszczegdlnych warstwach zgodnie z instrukcja
Producenta,
e kontrolailosci warstw.

6.2. Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne
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i pomiar wymiardéw liniowych izolacji.
Sprawdzenie materiatow nalezy dokonac poprzez sprawdzenie dowoddéw dostaw i opiséw opakowan.
Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robét nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w Dzienniku
Budowy stwierdzajac zgodnos¢ z pkt. 5.3. STWiORB.

6.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét

Sprawdzenie dokonuje sie wzrokowo dla kazdej z wykonanych warstw. Sprawdza sie, czy cafa
powierzchnia betonu podlegajgca zabezpieczeniu pokryta zostata roztworem, czy nie wystepujg pecherze lub brak
przylegania nanoszonej warstwy. Ponadto sprawdzi¢ nalezy ilos¢ zuzytego materiatu i liczbe natozonych warstw
zgodnie z pkt. 6.1.

6.4. Ocena wynikéw badan

Jezeli wyniki badan przewidzianych w pkt. 6.3. sg pozytywne - wykonanie robét izolacyjnych nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB.

W razie stwierdzenia rozbieznosci w warunkach zuzycia materiatéw dla danej warstwy lub niestarannego
wykonania, nalezy dokonaé natychmiastowych poprawek lub wykona¢ dodatkowg
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne", pkt. 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:
- 1m’ (metr kwadratowy) — wykonanej i izolacji.
y ) ]

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbiory robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne", pkt. 8.
Odbiory nalezy wykonywa¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporzadza sie jeden
protokét odbioru izolacji po jej catkowitym wykonaniu.
W protokole nalezy odnotowa¢ fakt dokonania poprawek lub warstw uzupetniajgcych (dodatkowych).
Podstawg do odbioru robét sg badania obejmujace:
*  sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
e sprawdzenie dostarczonych materiatéow,
*  sprawdzenie podfoza pod izolacje,
e  sprawdzenie warunkdw prowadzenia robot,
*  sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét.
Do odbioru robdt wykonanych wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:
¢ S$wiadectwa dostaw materiatow,
*  protokét odbioréw czesciowych,
e zapisy w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne",
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktdra obejmuje:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu obiektu,
- utozenie poszczegdlnych warstw zgodnie z niniejszg STWIORB i Dokumentacjg Projektowg,
- zaktady, odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy,
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- koszt opracowania projektu organizacji i harmonogramu robét,
- oczyszczenie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Materiaty techniczne producentdéw.
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STWiORB M-27.20.09
NAPRAWA DYLATACIJI STALOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdélne dotyczgce wykonania i odbioru mostowych robdt utrzymaniowych — naprawa dylatacji
stalowych, ktére zostang zrealizowane w ramach biezgcego utrzymania obiektow inzynierskich na terenie miasta
Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z naprawg
dylatacji stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z kresleniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Szczegbétowa Specyfikacjg Techniczng, oraz zaleceniami nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Nalezy zastosowaé elementy stalowe ze stali Stos lub innej zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru

Nalezy tez wzig¢ pod uwage ksztatt i wymiary istniejgcych dylatacji przewidzianych do naprawy.

Powierzchnie stalowe dylatacji nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie powtoki ochronnej malarskiej
z zastosowaniem zestawu farb zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem przeznaczonym do wykonywania
i montazu stalowych elementéw konstrukcyjnych oraz wykonywania ich zabezpieczenia antykorozyjnego.

4. TRANSPORT

Ogdlne warunki transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Poszczegdlne elementy konstrukcyjne oston mozna transportowac¢ oddolnymi srodkami transportu,

gwarantujgcymi ich nie uszkodzenie.
Materiaty przewidziane do wbudowania nalezy sktadowa¢ w odpowiedniej pozycji i przy odpowiednim ich

zabezpieczeniu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Wykonanie elementéw konstrukcyjnych

Stalowe elementy konstrukcyjne dylatacji nalezy wykonaé na wytwérni i transportowac jako gotowe
elementy przeznaczone do bezposredniego montazu wraz z wykonanym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Wytworca, ktéry wykona przewidziane w projekcie elementy jest zobowigzany do wydania pisemnego
oswiadczenia, ze wyroby ktére wyprodukowat zostaty wykonane zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji
projektowej, a uzyte do tego celu materiaty posiadajg aktualne $wiadectwa jakosci i spetniajg wymagania podane
w projekcie.

Ostatnig warstwe zabezpieczenia antykorozyjnego mozna wykona¢ na miejscu wbudowania. W miejscu
wykonywania spawodw faczacych tagczone elementy nalezy réwniez uzupetni¢ powtoke antykorozyjna.

5.3. Montaz elementéw konstrukcyjnych

Elementy mocowaé w sposéb gwarantujacy stabilne zamocowanie oston. Dla kazdego obiektu sposéb
montazu nalezy rozpatrywac indywidualnie.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogélne warunki kontroli jakosci

Ogdlne warunki kontroli jakosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci

Bezposrednio przed wbudowaniem materiatéw nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja projektowg w zakresie wymiaréw geometrycznych, wiasciwego spasowania oraz wykonania
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Po wykonaniu montazu nalezy sprawdzi¢ poprawnosé montazu i zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa.

7. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest:
- 1 m (metr) — wykonanej naprawy dylatacji stalowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Dokonuje sie nastepujgcych odbioréw:
odbidr elementéw przed ich wbudowaniem,
koncowy odbidr po zamontowaniu elementéw konstrukcyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa obejmuje:
zakup i dostarczenie wszystkich materiatéw podanych w dokumentacji projektowej, przewidzianych do
wbudowania,
- wykonanie stalowych elementéw konstrukcyjnych wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego,
- transport materiatéw na miejsce wbudowania,
- montaz poszczegdlnych elementdéw przewidzianych w dokumentacji projektowej,
- wykonanie wszystkich niezbednych sprawdzen i badan.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-89/5-10050 - Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania
PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania,
PN-82/S-10052 - Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie,
PN-77/M-82002 - Podktadki. Wymagania i badania

PN-77/M-82003 - Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia,
PN-78/M-82005 - Podktadki okragte zgrubne,

PN-78/M-82006 - Podktadki okragte doktadne,

PN-84/M-82054/2 - Sruby wkrety i nakretki. Stan powierzchni,
PN-82/M-82054/03 - Sruby wkrety i nakretki. Wtasnoséci mechaniczne nakretek,
PN-82/M-82054/09 - Sruby z tbem szesciokatnym,

PN-85/M-82101 - Nakretki szesciokatne,

PN-85/M-82144 - Nakretki szesciokatne niskie,
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PN-86/M-82153 - Nakretki szesciokagtne powiekszone do potaczen sprezanych,

Materiaty informacyjne producenta ptyt typu PLEXIGLAS,

PN-EN 1SO 11124-2:2000 - Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktéw.
Wymagania techniczne dotyczagce metalowych S$cierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-sciernej.
Ostrokatny $rut z zeliwa utwardzonego,

PN-EN 1SO 11126-3:2000 - Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktéw.
Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych $cierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-éciernej. Zuzel
pomiedziowy,

PN-EN 1SO 11126-4:2002 - Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktow.
Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych scierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-sciernej. Czesé
4: 7uzel pomiedziowy,

PN-EN 1SO 11126-7:2001 - Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktow.
Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych scierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-sciernej. Czesé
7: Elektro-korund,

PN-EN ISO 14919:2002 - Natryskiwanie cieplne. Druty, prety i zytki do natryskiwania ptomieniowego i tukowego.
Klasyfikacja. Techniczne warunki dostawy,

PN-EN ISO 2178:1998 - Powtoki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym. Pomiar grubosci powtok. Metoda
magnetyczna,

PN-EN I1SO 2063:2006 - Natryskiwanie cieplne. Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Cynk, aluminium i ich stopy,
PN-EN ISO 8503-4:1999 - Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktow.
Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-Sciernej. Czes¢ 4:
Metoda kalibrowania wzorcéw ISO profilu powierzchni do okreslania profilu powierzchni. Sposéb postepowania z
uzyciem przyrzadu stykowego.
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STWiORB M-27.20.10
CZYSZCZENIE WPUSTOW STALOWYCH (studzienek $ciekowych)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru mostowych robdt utrzymaniowych — czyszczenie wpustéw
deszczowych (studzienek $ciekowych), ktére zostang zrealizowane w ramach bieigcego utrzymania obiektéw
inzynierskich na terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z czyszczeniem
wpustow deszczowych (studzienek $ciekowych).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z kresleniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Szczegbétowa Specyfikacjg Techniczng, oraz zaleceniami nadzoru.

2. MATERIALY
Brak materiatow.
3. SPRZET

Zaktada sie wykonanie robdt recznie, ale dopuszczalne jest zastosowanie sprzetu mechanicznego.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
Transport niezbednych materiatéw dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Czyszczenie wpustow mostowych (studzienek sciekowych) polega na:
a. zabezpieczenie terenu robét i ich oznakowanie
b. oczyszczenie i udroznienie wpustéw mostowych (studzienek sciekowych).
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogélne warunki kontroli jakosci
Ogdlne warunki kontroli jakosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci
Nalezy skontrolowaé doktadnos¢ usuniecia wszystkich zanieczyszczern zalegajgcych we wpustach
(studzienkach sciekowych).
7. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest:
- 1 szt. (sztuka) — oczyszczonego wpustu (studzienki sciekowej).

8. ODBIOR ROBOT

Dokonuje sie nastepujgcych odbioréw:
- odbidr oczyszczonego wpustu (studzienki Sciekowej).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:
- zabezpieczenie terenu robdt,
- demontaz elementéw wpustow (studzienek sciekowych),
- usuniecie zanieczyszczen,
- ponowne zamontowanie zdemontowanych wczesniej elementoéw,
- transport na wysypisko materiatéw z czyszczenia,
- uporzadkowanie terenu robét.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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STWiORB M-28.12.01
WYMIANA DYLATACII BITUMICZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robdt utrzymaniowych — wymiana dylatacji
bitumicznej, ktére zostang zrealizowane wramach bieigcego utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie
miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wymiang
dylatacji bitumicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z kresleniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Szczegbétowa Specyfikacjg Techniczng, oraz zaleceniami nadzoru.

2. MATERIALY

Wykonawca do wykonania robét zapewni:

- propozycje systeméw dylatacji bitumicznych do konstrukcji mostowych.

Z przedtozonych propozycji Inspektor Nadzoru wybierze jeden celem zastosowania na obiekcie
podlegajgcym naprawie . Wybdr materiatu jest indywidualny dla kazdego obiektu.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym, wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrédia
wytwarzania lub zamawiania i odpowiednie $Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca odpowiada za wywdz i utylizacje odpaddw wytwarzanych w trakcie robdt i uzyskanie
pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na ich wywdz badz sktadowanie wtaczajac w to miejsca sktadowania
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem wywozu odpadow.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli
STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
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albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projekcie organizacji
Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu zgodnie z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymiana dylatacji bitumicznej polega na:
- dostarczenie materiatow na teren budowy,
- zabezpieczenie terenu robét i ich oznakowanie,
- rozbidrka istniejgcej dylatacji oraz sgsiadujgcej nawierzchni jezdni, chodnika,
- oczyszczenie miejsca montazu z pozostatosci starej dylatacji oraz luznych elementéw betonu,
- ew. naprawa powierzchni betonu wraz z jej profilowaniem,
- montaz nowej konstrukcji dylatacji,
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni w miejscu rozbidrki.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogélne warunki kontroli jakosci

Ogdlne warunki kontroli jakosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci

Dylatacje powinny by¢ wykonane zgodnie z:
- rozwigzaniami materiatowymi, konstrukcyjnymi i technologicznymi opracowanymi przez producentéw,
- wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej lub innym $wiadectwie jakosci.

7. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest:
- 1 m (metr) — rozebranej i zamontowanej dylatacji bitumiczne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Dokonuje sie nastepujgcych odbioréw:
- sprawdzenie szczelnosci koryta dla przekrycia, jego wymiary oraz przygotowanie powierzchni stykowych,
- sprawdzenie réwnosci przekrycia — powierzchnia przekrycia powinna by¢ réwnolegta do powierzchni
nawierzchni i znajdowac sie ponad nig 0-3 mm, powierzchnia wykoriczenia powinna zachodzi¢ na powierzchnie
nawierzchniod 2 do 5 cm.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
— wykonanie wszystkich elementéw wynikajgcych z opracowan Wykonawcy,
— zakup materiatéw i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,
— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajgcych
z przyjetej technologii robét,
— przygotowanie koryta,
— umieszczenie wktadki elastycznej oraz stabilizatora i wykonanie przekrycia,
— wykonanie badan laboratoryjnych i kontrolnych,
— oczyszczenie terenu Robét z odpaddw, stanowigcych wiasnosé Wykonawcy i ich transport na wysypisko.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Materiaty producentow.
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STWIORB M-28.12.01a
ZALANIE SZWOW | PEKNIEC NAWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru mostowych robét utrzymaniowych — zalanie szwéw i pekniec
nawierzchni, ktére zostang zrealizowane wramach biezgcego utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie
miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z zalaniem
szwow i peknie¢ nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z kresleniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Szczegbétowa Specyfikacjg Techniczng, oraz zaleceniami nadzoru.

2. MATERIALY

Wykonawca do wykonania robét zapewni:

- propozycje materiatéw do wykonania zalania szwdéw i peknie¢ nawierzchni.

Z przedtozonych propozycji Inspektor Nadzoru wybierze jeden celem zastosowania na obiekcie
podlegajgcym naprawie . Wybdr materiatu jest indywidualny dla kazdego obiektu.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym, wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrédia
wytwarzania lub zamawiania i odpowiednie $Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca odpowiada za wywdz i utylizacje odpaddw wytwarzanych w trakcie robdt i uzyskanie
pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na ich wywdz badz sktadowanie wtaczajac w to miejsca sktadowania
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem wywozu odpadow.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli
STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
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albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projekcie organizacji
Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu zgodnie z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty polegajg na:
- dostarczenie materiatow na teren budowy,
- zabezpieczenie terenu robét i ich oznakowanie,
- odpowiednie przygotowanie miejsca dla aplikacji materiatéw,
- aplikacja materiatu,
- pielegnacja wbudowanego materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogélne warunki kontroli jakosci

Ogdlne warunki kontroli jakosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie rozwigzaniami materiatowymi, konstrukcyjnymi
i technologicznymi opracowanymi przez producentéw i spetnia¢c wymagania podane w aprobacie technicznej lub
innym $wiadectwie jakosci.

7. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest:
-1 m (metr) — wykonanego zalania szwu i pekniecia nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Dokonuje sie nastepujgcych odbioréw:
- oczyszczenie miejsc przewidzianych do wbudowania materiatu,
- przygotowanie miejsca do wbudowania materiatu (ew. przyciecie, obrébka powierzchni),
- wbudowanie i pielegnacja materiatu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:
— zakup materiatow i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,
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— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajgcych
z przyjetej technologii robét,

— zabezpieczenie miejsca prowadzenia robat,

— przygotowanie miejsca wbudowania materiatu,

— aplikacja materiatow,

— uporzadkowanie terenu robot.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Materiaty producentow.
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STWiORB M-28.22.01
CZYSZCZENIE DYLATACII MOSTOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robét utrzymaniowych — czyszczenie dylatacji,
ktére zostang zrealizowane w ramach biezagcego utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z czyszczeniem
dylatacji mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z kresleniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng, oraz zaleceniami nadzoru.

2. MATERIALY

Wykonawca do wykonania robét zapewni:
- smar grafitowy.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta
wytwarzania lub zamawiania i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédfa uzyskajg zatwierdzenie.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedga one potrzebne
do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do Robét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projekcie organizacji
Robédt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi

w STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Czyszczenie dylatacji mostowych polega na:
- zabezpieczenie terenu robét i ich oznakowanie,
- mechaniczne oczyszczenie elementéw dylatacji,
- smarowanie elementéw ruchomych.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogélne warunki kontroli jakosci
Ogdlne warunki kontroli jakosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci

Nalezy sprawdzi¢ wizualnie kompletnos¢ wykonania robot.

7. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest:
-1 m (metr) — oczyszczonej dylatacji.

8. ODBIOR ROBOT

Nalezy sprawdzi¢ wizualnie doktadnos¢ wykonanych robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:
- zabezpieczenie terenu robdt,
- oczyszczenie dylatacji,
- posmarowanie elementéw smarem grafitowym,
- uporzadkowanie terenu robét,
- transport materiatéw z czyszczenia na wysypisko.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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STWiORB M-29.01.01
WYMIANA BARIERY OCHRONNEJ MOSTOWE)J

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robdét utrzymaniowych — wymiana bariery
ochronnej mostowej, ktére zostang zrealizowane w ramach biezgcego utrzymania obiektow inzynierskich na
terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wymiang
bariery ochronnej mostowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Metalowa bariera ochronna — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach,

1.4.2. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni, korony drogi lub obiektu
mostowego,

1.4.3. Bariera dzielgca — bariera ochronna umieszczona na pasie dzielagcym drogi dwujezdniowej lub bocznym
pasie dzielgcym, przeciwdziatajgca przejechaniu pojazdu na druga jezdnie,

1.4.4. Poziom powstrzymywania jest to zdolno$¢ bariery do powstrzymywania uderzajagcego w nig pojazdu.
Poziomy powstrzymywania okreslane sg na podstawie badan zderzeniowych i dzielg sie na: - mate: T1, T2, T3
(przeznaczone tylko do tymczasowych barier ochronnych); normalne: N1, N2;podwyzszone: H1, H2, H3;bardzo
wysokie: H4a, H4b,

1.4.5. Szeroko$¢ pracujaca jest to odlegtosé miedzy boczng powierzchnig czotowa bariery od strony ruchu przed
zderzeniem, a maksymalnym dynamicznym bocznym potozeniem jakiejkolwiek wiekszej czesci systemu. Szerokos¢
pracujaca jest miarg odksztatcenia bariery. Zgodnie z normg PN-EN 1317 klasyfikacja szerokosci pracujgcych
przedstawia sie nastepujaco:

1.4.6. Poziom intensywnosci zderzenia jest to parametr odzwierciedlajagcy oddziatywanie zderzenia na osoby
znajdujace sie w pojezdzie (okreslany jako A, B lub C) oceniany wskaznikami ASI, THIV i PHD,

1.4.7. ASI - wskaznik intensywnosci przyspieszenia

ASI jest wielkoscig bezwymiarowg obliczang zgodnie z normg PN-EN 1317. Maksymalna wartos¢ ASI jest uwazana
za miare ciezkosci wypadku pasazeréw w uderzajgcym w przeszkode pojezdzie. ASI jest jednym z najwazniejszych
parametréw barier ochronnych,

1.4.8. THIV - teoretyczna predkos¢ glowy w czasie zderzenia

Jest to wartos¢ teoretycznej predkosci uderzenia gtowy osoby przebywajacej w pojezdzie w powierzchnie
wewnatrz pojazdu na skutek uderzenia pojazdu w bariere ochronng, zmierzona w trakcie badan zderzeniowych
wykonywanych zgodnie z normg PN-EN 1317, wyrazona w km/h,

1.4.9. PHD - opéinienie glowy po zderzeniu - jest to warto$¢ opdznienia, jakiej doznaje gtowa osoby znajdujacej
sie w pojezdzie w momencie uderzenia pojazdu w bariere ochronng, zmierzona w trakcie badan zderzeniowych
wykonywanych zgodnie z warunkami okreslonymi w normie PN-EN 1317, wyrazona w jednostkach przyspieszenia
ziemskiego (g). Maksymalna wartos$¢ opdznienia nie moze przekroczy¢ 20 g.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi przepisami, STWiORB D-M.00.00.00
»Wymagania ogdlne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
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Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Bariery ochronne powinny podlega¢ badaniom normy PN-EN 1317-2:2001 i wykazywa¢ wtasnosci kolizyjne
zgodne z t3 norma.

2. MATERIALY

Wykonawca do wykonania robét zapewni:
- bariery ochronne stalowe tj.:
- prowadnica (profilowana tasma stalowa) typu B 4300 mm
- tacznik ukosny prowadnicy typu B, prawy
- tacznik ukosny prowadnicy typu B, lewy
- stupek drogowy,
- przektadka,
- wspornik,
- pas profilowy,
- elementy pofaczeniowe (Sruby z nakretkami i podktadkami),
- zaprawa niskoskurczowa do wykonania podlewki.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
wytwarzania lub zamawiania i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca odpowiada za wywoz i utylizacje odpaddéw wytwarzanych w trakcie robét i uzyskanie
pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na ich wywéz badz sktadowanie wigczajac w to miejsca sktadowania
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem wywozu odpadow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedga one potrzebne
do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca do wykonania robét zapewni:
- zuraw samochodowy o udzwigu do 4,
- betoniarka przewozna,
- wiertarka z koncéwkami(mieszadto, wiertta koronkowe),
- tadowarki, itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, lub projekcie organizacji
Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu, gwarantujgcymi ich bezpieczny
przewdz i nie uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymiana barier ochronnych stalowych polega na:
- rozbidrce istniejacych barier z odzyskaniem wszystkich elementoéw,
- segregacja rozebranych elementdéw na nadajgce sie jeszcze do wykorzystania i podlegajace zeztomowaniu,
- wywoz elementdw barier nadajacych sie do wykorzystania w miejsce wskazane przez Zarzadce,
- wywoz elementdw barier nie nadajacych sie do wykorzystania do skupu ztomu z rozliczeniem kwoty sprzedazy
z Zarzadcg,
- pracach pomiarowych - rozmieszczenie stupkow,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- whbiciu stupkéw podporowych do gruntu,
- montaz wszystkich elementdéw,
- montazu barier.

5. OBMIAR | ODBIOR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest:
- 1 m (metr) — wymienionej bariery zgodnie ze zleceniem i pomiarem w terenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 6.
6.2. Kontrola wykonanych robot
Nalezy sprawdzi¢ wizualnie kompletnos¢ wykonanej wymiany, stan techniczny poszczegdlnych elementéw
bariery i prawidtowos¢ zamontowania.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogobine zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
-1 m (metr) wykonanej wymiany drogowej bariery ochronne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" [1]
oraz niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
[1] pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania wymiany 1 m bariery obejmuje:
zabezpieczenie terenu robat,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
demontaz elementow,
montaz nowych elementéw,
ewentualne wykonanie podlewki z zaprawy niskoskurczowej,
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu,
transport zdemontowanych elementéw barier na ztomowisko lub miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1317-1:2010 Systemy ograniczajgce droge — Czes¢ 1: Terminologia i ogdlne kryteria i metody badan,
PN-EN1317-3:2010 Systemy ograniczajgce droge — Czesc¢ 3: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych
i metody badan poduszek zderzeniowych.
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STWiORB M-29.09.01

WYMIANA PORECZY, NAPRAWA PORECZY
NAPRAWA STALOWYCH ELEMENTOW USTROJU NOSNEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robdt utrzymaniowych — wymiana poreczy,
naprawa poreczy i elementéw ustroju nosnego, ktére zostang zrealizowane wramach biezacego utrzymania
obiektow inzynierskich na terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wymiang
poreczy, naprawa poreczy i elementéw ustroju nosnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z kresleniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

Balustrada (porecz) - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu pieszego stosowane w celu zapobiezenia
wypadnieciu 0séb lub pojazdéw z obiektu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Szczegdétowa Specyfikacja Techniczng, oraz zaleceniami nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty do budowy poreczy i elementédw ustroju nosnego, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja
powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich Polskich Norm oraz powinny posiada¢ odpowiednie atesty zezwalajace
na stosowanie ich jako zabezpieczen. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i STWiIORB. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych
zrédtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiIORB
przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu.

2.2. Wyroby stalowe

Elementy stalowe poreczy i ustroju nosnego nalezy wykonaé ze stali Stos do spawania uzy¢ elektrod ER-146
wg pkt. 2.2 PN-88/M-69433. przystosowaé stupki balustrady do montazu poprzez kotwy (wbetonowane
w konstrukcjg). Wyroby stalowe ze wzglagdu na praca na otwartym powietrzu, musza by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

PP MOSTOPOL Sp. z o.o0. -84 -



,BieZgce utrzymanie obiektow inzynierskich na terenie miasta Opola”

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg montowane porecze i elementy stalowe ustroju nosnego.

Stalowe porecze i elementy ustroju nosnego mostowe przewidzianego w dokumentacji typu nalezy
wykonaé zgodnie z projektem uwzgledniajac, ze elementy powinny by¢ wykonane w wytwoérni, w elementach o
dtugosci dostosowanej do mozliwosci przewozowych.

Elementy nalezy zabezpieczy¢ systemem powlokowym metalizacyjne - malarskim. Metalizacje nalezy
wykonac¢ poprzez ocynkowanie zanurzeniowe (ogniowe). Grubosé powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 70 um. Jako
system malarski nalezy zastosowac zestaw epoksydowy: grunt i miedzy warstwe -epoksydy, jako nawierzchnig -
farbe poliuretanows alifatyczng. Grubos¢ catkowita zestawu malarskiego suchych powtok powinna wynosi¢ 160 um.
W wytwoérni wykonuje sie metalizacjg oraz dwie pierwsze warstwy systemu malarskiego (pozostawiajgc nie
pokrytymi miejsca przylegte do spoin).Trzecig warstwa naktada sie na budowie po ukoriczeniu montazu i spawania
(w miejscach przylegtych do spoin nalezy zastosowaé dwie warstwy pokrycia).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci Robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych Robét z Dokumentacjg Techniczng
i Programem Zapewnienia Jakosci.

Kontrola jakosci materiatéw polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatéw z Dokumentacja
Techniczng, odpowiednimi Polskimi Normami i atestami producenta. Wszystkie zastosowane materiaty powinny
posiadaé swiadectwo dopuszczenia do stosowania w drogownictwie.

Sprawdzeniu podlegaja prostoliniowos¢ i prawidtowosé zamocowania balustrady oraz prawidtowosc
ochrony antykorozyjne;j.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:
- 1 kg (kilogram) — elementdw stalowych naprawionej poreczy i elementu stalowego ustroju nosnego,
- 1 Mg (tona) — elementéw stalowych zdemontowanej istniejgcej i wbudowanej nowej poreczy.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom czesciowym podlegaja:
- dostarczone na budowe elementy stalowe,
- warsztatowe wykonanie elementéw,
- ochrona antykorozyjna elementéw stalowych,
Odbidr koricowy zakoriczony winien by¢ spisaniem protokotu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatéw,
- warsztatowe wykonanie elementoéw,
- demontaz elementéw stalowych,
- montaz elementdw stalowych,
- antykorozyjne zabezpieczenie elementéw stalowych,
- transport odpaddéw na ztomowisko lub wysypisko,
- uporzadkowanie miejsca robét,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca Robdt i jego uporzadkowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego stosowania. Gatunki. PN-
81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.

-85 - PP MOSTOPOL Sp. z o.0.



»Biezqce utrzymanie obiektow inZynierskich na terenie miasta Opola”

PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali nisko weglowych i stali o podwyzszonej wytrzy-
matosci.
PN-93/E-04500 Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe.
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STWiORB M-29.10.01
MALOWANIE PORECZY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robét utrzymaniowych — malowanie poreczy,
ktére zostang zrealizowane w ramach biezagcego utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z malowaniem
poreczy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z kresleniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng, oraz zaleceniami nadzoru.

2. MATERIALY

Wykonawca do wykonania robét zapewni propozycje systeméw malarskich do zabezpieczania konstrukcji
mostowych z zastosowaniem:
- farb poliuretanowych, epoksydowych i inne dopuszczone do stosowania na obiektach mostowych,
- farb cynkowych (min. zawartos¢ czystego cynku 85%).
Z przedtozonych propozycji Inspektor nadzoru wybierze jeden celem zastosowania na obiekcie podlegajgcym
naprawie . Wybdr materiatu jest indywidualny dla kazdego obiektu.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta
wytwarzania lub zamawiania i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrddfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca odpowiada za wywodz i utylizacje odpadéw wytwarzanych w trakcie robdt i uzyskanie
pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na ich wywdz badz sktadowanie witaczajac
w to miejsca sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem wywozu odpadow.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z do-
starczeniem materiatéw do Robét.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

PP MOSTOPOL Sp. z 0.0. 88 -



,BieZgce utrzymanie obiektow inzynierskich na terenie miasta Opola”

Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Jedli STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, lub projekcie organizacji
Robédt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowacd przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb gwarantujacy ich nie uszkodzenie
i zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie powtoki malarskiej poreczy polega na:

- przywiezieniu materiatéw na teren budowy (lub miejsce sktadowania),

- zabezpieczenie terenu robot i ich oznakowanie,

- czyszczenie powierzchni,

- odttuszczanie konstrukcji,

- malowanie pedzlem lub natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania,

- malowanie pedzlem lub natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogélne warunki kontroli jakosci
Ogdlne warunki kontroli jakosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci

Kontroli podlegaja:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanego pokrycia z przyjetym do zastosowania zestawem farb,
- ocena pokrycia nie uzbrojonym okiem,
- pomiar grubosci naniesionych powtok,
- pomiar przyczepnosci pokrycia do podtoza wg PN-C-81531,
- odbidr stopnia czystosci powierzchni przed naniesieniem powtok (kontrola biezaca).

7. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest:
-1 m’ (metr kwadratowy) — wykonanej powtoki malarskiej na poreczach.
y y ) p ) na pore

-89 - PP MOSTOPOL Sp. z o.0.



,BieZgce utrzymanie obiektow inzynierskich na terenie miasta Opola”

8. ODBIOR ROBOT

Dokonuje sie nastepujgcych odbioréw:
- odbiér przygotowanej do malowania powierzchni,
- odbiér ostateczny wykonanej powtoki malarskiej.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne"
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
- przygotowanie terenu robdét,
- przygotowanie powierzchni (czyszczenie strumieniowo-$cierne) do wymaganego stopnia czyszczenia,
- naniesienie powtok malarskich,
- zabezpieczenie wykonanie powtoki malarskiej,
- uporzadkowanie terenu budowy,
- transport na wysypisko zuzytych materiatow.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Karty techniczne producentéw powtok malarskich stanowigcych aktualng oferte rynkowa.

PP MOSTOPOL Sp. z 0.0. -90-



»Biezqce utrzymanie obiektéw inZynierskich na terenie miasta Opola”

-91-

PP MOSTOPOL Sp. z o.0.



,BieZgce utrzymanie obiektow inzynierskich na terenie miasta Opola”

STWiORB M-29.20.20
MYCIE KONSTRUCKJI MOSTOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Mostowych sg
wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robdét utrzymaniowych — mycie konstrukcji mostow,
ktére zostang zrealizowane w ramach biezagcego utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z myciem
konstrukcji mostow i poreczy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z kresleniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng, oraz zaleceniami nadzoru.

2. MATERIALY
Brak materiatow

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, lub projekcie organizacji
Robédt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacd przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi

w STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. WYKONANIE ROBOT

Mycie poreczy mostowych polega na:
a. zabezpieczenie terenu robét i ich oznakowanie,
b. mycie konstrukcji mostowych wodg ze srodkiem czyszczacym.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogélne warunki kontroli jakosci
Ogdlne warunki kontroli jakosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci
Kontroli podlegaja:
- wielko$¢ powierzchni przewidzianej do mycia.
7. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest:
-1 m’ (metr kwadratowy) — umytej powierzchni mostu,
- 1 m (metr) — umytej poreczy.

8. ODBIOR ROBOT
Dokonuje sie nastepujgcych odbioréw:
- odbiér umytej powierzchni.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne"
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
- przygotowanie terenu robdét,
- wykonanie mycia elementéw mostu,
- uporzadkowanie terenu budowy,
- transport na wysypisko zuzytych materiatéw.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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STWiORB M-30.20.01
KONSRERWACJA tOZYSK O CIEZARZE DO 0,5 T

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robdt utrzymaniowych — konserwacja tozysk,
ktére zostang zrealizowane w ramach biezagcego utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z konserwacjg
tozysk.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z kresleniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng, oraz zaleceniami nadzoru.

2. MATERIALY

Wykonawca do wykonania robét zapewni smar grafitowy.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta
wytwarzania lub zamawiania i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédfa uzyskajg zatwierdzenie.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosé do Robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Jesli STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIiORB, lub projekcie organizacji
Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

Konserwacja tozysk mostowych polega na:
- zabezpieczenie terenu robét i ich oznakowaniu,
- konserwacja tozysk — oczyszczenie i posmarowanie smarem grafitowym.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogélne warunki kontroli jakosci
Ogdlne warunki kontroli jakosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci

Kontroli podlegaja:
- dokfadnos¢ oczyszczenia tozysk,
- doktadnos¢ posmarowania powierzchni.

7. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest:
- 1 szt. (szt.) — zakonserwowanego tozyska.

8. ODBIOR ROBOT

Dokonuje sie nastepujgcych odbioréw:
- odbidr oczyszczonej i posmarowanej powierzchni tozyska.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
- przygotowanie terenu robdét,
- oczyszczenie tozysk,
- posmarowanie tozysk,
- uporzadkowanie terenu budowy,
- transport na wysypisko materiatéw z czyszczenia.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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STWIiORB M-30.20.02
KONSRERWACJA tOZYSK O CIEZARZE POWYZEJ 0,5 T

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robdt utrzymaniowych — konserwacja tozysk,
ktére zostang zrealizowane w ramach biezagcego utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z konserwacjg
tozysk.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z kresleniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng, oraz zaleceniami nadzoru.

2. MATERIALY

Wykonawca do wykonania robét zapewni smar grafitowy.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta
wytwarzania lub zamawiania i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédfa uzyskajg zatwierdzenie.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosé do Robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Jesli STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIiORB, lub projekcie organizacji
Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

Konserwacja tozysk mostowych polega na:
- zabezpieczenie terenu robét i ich oznakowaniu,
- konserwacja tozysk — oczyszczenie i posmarowanie smarem grafitowym.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogélne warunki kontroli jakosci
Ogdlne warunki kontroli jakosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci

Kontroli podlegaja:
- dokfadnos¢ oczyszczenia tozysk,
- doktadnos¢ posmarowania powierzchni.

7. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest:
- 1 szt. (szt.) — zakonserwowanego tozyska.

8. ODBIOR ROBOT

Dokonuje sie nastepujgcych odbioréw:
- odbidr oczyszczonej i posmarowanej powierzchni tozyska.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
- przygotowanie terenu robdét,
- oczyszczenie tozysk,
- posmarowanie tozysk,
- uporzadkowanie terenu budowy,
- transport na wysypisko materiatéw z czyszczenia.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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STWiORB M-30.03.03
WYMIANA WKtADEK NEOPRENOWYCH DYLATACII

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robét utrzymaniowych — wymiana wktadek
neoprenowych dylatacji, ktére zostang zrealizowane w ramach biezacego utrzymania obiektow inzynierskich na
terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wymiang
wktadek neoprenowych dylataciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z kresleniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, Szczegbétowa Specyfikacjg Techniczng, oraz zaleceniami nadzoru.

2. MATERIALY

Wktadki neoprenowe do dylatacji, o wymiarach i ksztatcie pasujgcym do wkiadek, ktére podlegaja
wymianie. Dobér wktadek musi gwarantowa¢ zaréwno mozliwos¢ doktadnego montazu jak i zapewni¢ pdzniejszg,
prawidtowg prace dylatacji. Wybér wkiadki nalezy uzgodnic z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projekcie organizacji
Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Nalezy stosowac specjalistyczny sprzet, umozliwiajgcy demontaz elementéw dylatacji (w tym wktadki
neoprenowej) i podiniejszy montaz tych elementéw w sposdb gwarantujgcy poprawng prace urzgdzenia
dylatacyjnego.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu zgodnie z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymiana wkfadek polega na:
- dostarczenie materiatéw na teren budowy,
- zabezpieczenie terenu robét i ich oznakowanie,
- demontaz niezbednych elementéw dylatacji,
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- oczyszczenie miejsca montazu,

- ew. rozebranie innych elementéw niezbednych do demontazu wkfadki,

- montaz nowej wktadki elastomerowej i innych niezbednych elementdéw, ktérych wymiana jest niezbedna
wraz z wymiang samej wkitadki,

- odtworzenie wszystkich elementéw dylatacji i elementéw zlokalizowanych wokoét niej, ktérych rozbidrka
lub demontaz jest niezbedny w celu wymiany samej wkfadki.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogélne warunki kontroli jakosci
Ogdlne warunki kontroli jakosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci

Wktadki powinny by¢ zamontowane zgodnie z:
- rozwigzaniami materiatowymi, konstrukcyjnymi i technologicznymi opracowanymi przez producentéw,
- wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej lub innym $wiadectwie jakosci.

5. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest:
- 1 m (metr) —rozebranej i zamontowanej wktadki dylatacji.

8. ODBIOR ROBOT

Dokonuje sie nastepujgcych odbioréw:
sprawdzenie prawidtowosci doboru wktadki przewidzianej do wymiany i innych niezbednych elementéw,
sprawdzenie prawidtowosci zamontowania wktadki oraz wszystkich elementéw towarzyszacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
— wykonanie wszystkich elementéw wynikajgcych z opracowan Wykonawcy,
— zakup materiatéw i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,
— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajgcych
z przyjetej technologii robét,
— demontaz wszystkich niezbednych elementdéw,
— montaz wszystkich niezbednych elementdéw,
— wykonanie badan laboratoryjnych i kontrolnych,
— oczyszczenie terenu Robét z odpaddw, stanowigcych wiasnosé Wykonawcy i ich transport na wysypisko.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Materiaty producentow.
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STWiORB M-30.03.03a
WYMIANA DYLATACII STALOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robdt utrzymaniowych — wymiana dylatacji
STALOWYCH, ktdre zostang zrealizowane wramach biezacego utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie
miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wymiang
dylatacji stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z kresleniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdline”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Szczegbétowa Specyfikacjg Techniczng, oraz zaleceniami nadzoru.

2. MATERIALY

Dylatacje stalowe, o wymiarach i ksztatcie dopasowanym do miejsca montazu i odpowiednich
parametrach dobranych ze wzgledu na konstrukcje obiektu. Dobdr dylatacji musi gwarantowacé zaréwno
mozliwos¢ doktadnego montazu jak i zapewnic pdzniejszg, prawidtowa prace obiektu mostowego. Wybér dylatacji
nalezy uzgodnic z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projekcie organizacji
Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Nalezy stosowac specjalistyczny sprzet, umozliwiajgcy demontaz i montaz elementéw dylatacji oraz
zapewniajacy poprawng prace urzadzenia dylatacyjnego.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu zgodnie z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymiana dylatacji polega na:
- dostarczenie materiatéw na teren budowy,
- zabezpieczenie terenu robét i ich oznakowanie,
- demontaz niezbednych elementéw dylatacji,
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- oczyszczenie miejsca montazu,
- ew. rozebranie innych elementéw niezbednych do demontazu dylatacji,
- montaz nowej dylatacji i innych niezbednych elementéw, ktérych wymiana jest niezbedna
wraz z wymiang samej dylatacji,
- odtworzenie wszystkich elementéw dylatacji i elementéw zlokalizowanych wokoét niej, ktérych rozbidrka
lub demontaz jest niezbedny w celu wymiany samej dylatacji.
Montaz wszystkich elementéw dylatacji nalezy prowadzi¢ przy uwzglednieniu wymagan producenta danej
dylatacji, przewidzianej do montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogélne warunki kontroli jakosci
Ogdlne warunki kontroli jakosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci

Wktadki powinny by¢ zamontowane zgodnie z:
- rozwigzaniami materiatowymi, konstrukcyjnymi i technologicznymi opracowanymi przez producentéw,
- wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej lub innym $wiadectwie jakosci.

7. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest:
- 1 m (metr) — rozebranej i zamontowanej dylatacji.

8. ODBIOR ROBOT

Dokonuje sie nastepujgcych odbioréw:
sprawdzenie prawidtowosci doboru wktadki przewidzianej do wymiany i innych niezbednych elementéw,
sprawdzenie prawidtowosci zamontowania wktadki oraz wszystkich elementéw towarzyszacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
— wykonanie wszystkich elementéw wynikajgcych z opracowan Wykonawcy,
— zakup materiatéw i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,
— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajgcych
z przyjetej technologii robét,
— demontaz wszystkich niezbednych elementdéw,
— montaz wszystkich niezbednych elementdéw,
— wykonanie badan laboratoryjnych i kontrolnych,
— oczyszczenie terenu Robét z odpaddw, stanowigcych wiasnosé Wykonawcy i ich transport na wysypisko.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Materiaty producentow.
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STWiORB M-30.30.10
CZYSZCZENIE NISZ PODtOZYSKOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru mostowych robét utrzymaniowych — czyszczenie nisz
podtozyskowych, ktére zostang zrealizowane w ramach biezacego utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie
miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z czyszczeniem
nisz podtozyskowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z kresleniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Szczegbétowa Specyfikacjg Techniczng, oraz zaleceniami nadzoru.

2. MATERIALY
Brak materiatéw.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projekcie organizacji
Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi

w STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. WYKONANIE ROBOT

Czyszczenie niz podtozyskowych polega na:
- zabezpieczenie terenu robot i ich oznakowanie,
- mechanicznym lub recznym oczyszczeniu nisz podtozyskowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogélne warunki kontroli jakosci
Ogdlne warunki kontroli jakosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci
Kontroli podlegaja:
- dokfadnos¢ oczyszczenia nisz podiozyskowych.
7. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest:
- 1 m* (metr) — oczyszczonej niszy podtozyskowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Dokonuje sie nastepujgcych odbioréw:
- odbiér oczyszczonej niszy podtozyskowe;j.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
- przygotowanie terenu robdét,
- oczyszczenie niszy tozyskowej,
- uporzadkowanie terenu budowy,
- transport na wysypisko materiatéw z czyszczenia.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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STWiORB M-38.20.01
CZYSZCZENIE STOZKOW SKARP

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robét utrzymaniowych — czyszczenie stozkéw
skarp, ktére zostang zrealizowane w ramach biezgcego utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie miasta
Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z czyszczeniem
stozkéw skarpowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z kresleniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Szczegbétowa Specyfikacjg Techniczng, oraz zaleceniami nadzoru.

2. MATERIALY
Brak materiatow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projekcie organizacji
Robédt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnosciag
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. WYKONANIE ROBOT

Czyszczenie stozkow i skarp polega na:
a. zabezpieczenie terenu robot i ich oznakowanie,
b. wykoszeniu (za pomoca kos mechanicznych lub recznych) porostéw miekkich ze skarp,
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c. wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp.

5. KONTROLA JAKOSCI
5.1. Ogélne warunki kontroli jakosci
Ogdlne warunki kontroli jakosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Kontrola jakosci
Kontroli podlegaja:
- dokfadnos¢ oczyszczenia stozkow skarpowych.
6. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest:
- 1 m (metr) — oczyszczonej niszy podtozyskowej.

7. ODBIOR ROBOT
Dokonuje sie nastepujgcych odbioréw:
- odbiér oczyszczonej niszy podtozyskowe;j.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
[1] pkt 9.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
- przygotowanie terenu robdét,
- oczyszczenie niszy podtozyskowej,
- uporzadkowanie terenu budowy,
- transport na wysypisko materiatéw z czyszczenia.

9. DOKUMENTY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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STWIORB M-39.20.01
CZYSZCZENIE KAPINOSOW | KRAWEZNIKOW Z ZIEMI | ROSLINNOSCI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robot utrzymaniowych — czyszczenie kapinoséw
i kraweznikéw, ktdére zostang zrealizowane w ramach biezacego utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie
miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z czyszczeniem
kapinoséw i kraweznikdéw z ziemi i roslinnosci.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Czyszczenie kapinoséw - usuwanie naniesionego materiatu zanieczyszczajacego, w postaci ziemi i roslinnosci
utrudniajacego prawidtowe funkcjonowanie urzadzenia.

1.4.2. Czyszczenie kraweznikOw - usuwanie naniesionego materiatu zanieczyszczajacego, w postaci ziemi i roslin-
nosci utrudniajgcego prawidtowe funkcjonowanie urzgdzenia.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujgcy do czyszczenia urzadzen odwadniajacych powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- szczotek mechanicznych,
- sprezarek powietrza,
- zbiornikéw na wode,
- weciggarek recznych lub mechanicznych,
- pomp wysokocisnieniowych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Srodki transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczen Wykonawca uzyje Srodkéw transportowych spetniajgcych
wymagania okreslone w punkcie 5.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Oczyszczenie kraweinikéw i kapinoséw

Oczyszczenie kraweznikow i kapinoséw mozna wykonac¢ recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu, jak grace
stalowe, fopaty, szczotki, miotty, urzgdzenia do odspojenia stwardniatych zanieczyszczerh z kraweznikéw
i kapinosow, Wykonawca powinien usuna¢ wszelkie inne zanieczyszczenia, jak np. wyrastajaca trawe, chwasty, pyt
itp. Usuniete zanieczyszczenia nalezy zatadowac¢ na dowolne srodki transportowe i wywiezé na skfadowisko
odpaddw.

Nalezy przewidzie¢ oczyszczenie kraweznika i kapinosu wraz z pasem o szerokosci 1,00 m z kazdej strony.

5.3. Sktadowiska odpadéw

Wywozenie zanieczyszczen nalezy dokonywac na sktadowiska odpadéw, zlokalizowane na:
- wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),
- sktadowiskach wtasnych, urzgdzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez wtasciwe witadze
ochrony $rodowiska.
Sposéb i miejsce wywozu zanieczyszczenn powinny by¢ okreslone w STWIORB i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Jesli Inspektor nadzoru zezwoli na czasowe krétkotrwate sktadowanie zanieczyszczen w poblizu
oczyszczonych urzadzen odwadniajacych, to miejsce sktadowania nalezy wybraé w taki sposéb, aby sptywy
deszczowe nie mogty przemieszczaé zanieczyszczen z powrotem do miejsc, z ktérych je pobrano lub wprowadzaé
nieczystosci do wéd gruntowych i powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadzaé ciggta kontrole poprawnosci oczyszczania urzadzen
odwadniajgcych, zgodnie z wymaganiami punktu 5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoéline zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
-1 m (metr) — oczyszczonego kraweznika i kapinosu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIORB i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne'
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,

- dostawe i prace sprzetu do robot,

- oczyszczenie elementow,

- zebranie i wywdz zanieczyszczen,

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy,
- kontrole i pomiary,

- uporzadkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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STWiORB M-40.01.01
ROZBIORKA KONSTRUKCJI BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robét utrzymaniowych — rozbidrka konstrukcji
betonowych, ktdére zostang zrealizowane wramach biezacego utrzymania obiektow inzynierskich na terenie
miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z rozbidrkg
konstrukcji betonowych zbrojonych i niezbrojonych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjag
Projektowg STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB
DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY
Materiaty wbudowane nie wystepuja.

3. SPRZET

Sprzet do wykonywania Roboét rozbiérkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawca w Projekcie Organizacji
Robét i zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania ciezkiego sprzetu
udarowego. Prace nad czynnymi jezdniami mozna prowadzi¢ przy uzyciu lekkich mtotéw pneumatycznych lub
elektrycznych.

4. TRANSPORT

Transport sprzetu i odwoz gruzu dowolnymi srodkami transportowymi. Odwoz gruzu na miejsce wskazane
przez Inspektora nadzoru. Zakfada sie transport na odlegtos¢ 10 km.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt Technologii Robét rozbiérkowych oraz
Projekt Organizacji Robdt, uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich prowadzone bada Roboty.

Przy prowadzeniu Robdt rozbidérkowych nalezy stosowac rusztowania i podesty zabezpieczajace przed
spadaniem gruzu na trasy komunikacyjne potozone pod remontowanymi obiektami.

Prace rozbiérkowe ptyty pomostowej i murkéw prowadzi¢ sposobem wyburzenia - lekkimi mtotami
pneumatycznymi lub elektrycznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:
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- zgodno$¢ prowadzenia Robot z Projektem Technologii i Organizacji Roboét rozbiérkowych, prawidtowos¢
i szczelnos¢ wykonanych pomostow zabezpieczajgcych.

7. OBMEARROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest:
-1 m? (metr szescienny) - rozebranej konstrukgji, betonowej, zelbetowej.
| ) | |

8. ODBIORROBOT

Odbiorom podlegaja:
- przed przystapieniem do prac rozbiérkowych: wykonane rusztowania, pomosty robocze i podesty
zabezpieczajace przed opadaniem gruzu,
- odbidr ostateczny (stwierdzenie wykonania zakresu Robot przewidzianego Dokumentacjg Projektowg).

9. PODSTAWA PLATNOSI

Cena jednostkowa obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- ogrodzenia zabezpieczajace,
- wykonanie prac rozbiérkowych,
- zafadunek i odwoz gruzu na wysypisko z kosztem przyjecia materiatéw, na wysypisku,
- oczyszczenie miejsca pracy,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, préb i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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STWiORB M-49.01.01
RUSZTOWANIA SKLADANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robét utrzymaniowych — rusztowania sktadane,
ktére zostang zrealizowane w ramach biezagcego utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
i rozbidérka rusztowan sktadanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w D-M.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjag
Projektowg STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB
DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

Wykonawca do wykonania robdét zapewni  system rusztowan stojgcych. Wybdr materiatu jest
indywidualny dla kazdego obiektu.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta
wytwarzania lub zamawiania i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca odpowiada za wywéz i utylizacje odpadédw wytwarzanych w trakcie robot i uzyskanie
pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na ich wywdz badz sktadowanie wiaczajac w to miejsca sktadowania
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem wywozu odpadow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do Robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli STWiORB
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projekcie organizacji
Robédt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Transport elementéw rusztowar dowolnymi $rodkami transportu w sposéb gwarantujacy ich bezpieczny przewdz i
zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie rusztowania polega na:
- dostarczenie materiatéw na teren budowy,
- zabezpieczenie terenu robét i ich oznakowanie,
- przygotowanie stanowiska montazu,
- przygotowanie podtoza dla ustawienia rusztowan (w razie koniecznosci jego odpowiednie wzmocnienie),
- montaz i usztywnienie rusztowan,
- zawieszenie drabinek,
- utozenie pomostdw roboczych i zabezpieczajacych,
- przekfadanie pomostéow dla rusztowan wielokolumnowych,
- montaz poreczy ochronnych i desek kraweznikowych,
- wykonanie otwordw i osadzenie kotkéw, obsadzenie hakdéw i zamocowanie rusztowan,
- dla rusztowan montowanych nad przejsciami (chodnikami, jezdnig) wykonanie daszkéw,
- transport poziomy i pionowy elementéw i materiatow,
- okresowe sprawdzenie sztywnosci konstrukcji rusztowan,
- demontaz rusztowan,
- oczyszczenie, posegregowanie elementdw rusztowan i przygotowanie do przewozu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:
- prawidtowo$¢ montazu poszczegdlnych elementéw rusztowania,
- przygotowanie podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest:
- 1 kol. (kolumna) —wykonanego i zdemontowanego rusztowania,
- 1 kpl. (komplet) —wykonanego i zdemontowanego rusztowania,

0 Wymaganej wysokosci.
8. ODBIO RROBOT

Odbiorom podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- ustawienie rusztowania.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- przygotowanie (ewentualne wzmocnienie) podtfoza,

- wykonanie rusztowan i podestéw roboczych oraz podestéw zabezpieczajgcych przed spadaniem gruzu,
rusztowan stabilizujgcych oraz ogrodzen zabezpieczajacych,

- demontaz rusztowania,

- oczyszczenie miejsca pracy,

- doprowadzenie podtoza do stanu pierwotnego,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Materialy techniczne producenta rusztowania.
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STWiORB M-49.02.01
RUSZTOWANIA WISZACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robdét utrzymaniowych — rusztowania wiszace,
ktére zostang zrealizowane w ramach biezagcego utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
rozbiérka rusztowan wiszgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjag
Projektowg STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB
DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

Wykonawca do wykonania robdét zapewni  system rusztowan wiszacych. Wybdr materiatu jest
indywidualny dla kazdego obiektu.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta
wytwarzania lub zamawiania i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca odpowiada za wywéz i utylizacje odpadédw wytwarzanych w trakcie robot i uzyskanie
pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na ich wywdz badz sktadowanie wiaczajac w to miejsca sktadowania
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem wywozu odpadow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do Robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli STWiORB
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projekcie organizacji
Robédt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Transport elementéw rusztowarn dowolnymi Srodkami transportu w sposéb gwarantujacy ich bezpieczny przewoéz
i zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie rusztowania polega na:
- dostarczenie materiatéw na teren budowy,
- zabezpieczenie terenu robét i ich oznakowanie,
- przygotowanie stanowiska montazu,
- przygotowanie mocowan do podwieszenia,
- montaz i usztywnienie rusztowan,
- zawieszenie drabinek,
- utozenie pomostdw roboczych i zabezpieczajacych,
- przekfadanie pomostéow dla rusztowan wielokolumnowych,
- montaz poreczy ochronnych i desek kraweznikowych,
- wykonanie otwordw i osadzenie kotkéw, obsadzenie hakdéw i zamocowanie rusztowan,
- dla rusztowan montowanych nad przejsciami (chodnikami, jezdnig) wykonanie daszkéw,
- transport poziomy i pionowy elementéw i materiatow,
- okresowe sprawdzenie sztywnosci konstrukcji rusztowan,
- demontaz rusztowan,
- oczyszczenie, posegregowanie elementdw rusztowan i przygotowanie do przewozu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:
- prawidtowo$¢ montazu poszczegdlnych elementéw rusztowania,
- przygotowanie mocowan do podwieszenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest:
-1 m’ (metr kwadratowy) —wykonanego i zdemontowanego rusztowania wiszacego.

8. 0DBIO RROBOT

Odbiorom podlegaja:
- przygotowanie mocowan,
- ustawienie rusztowania.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- przygotowanie mocowan.

- wykonanie rusztowan i podestéw roboczych oraz podestéw zabezpieczajgcych przed spadaniem gruzu,
rusztowan stabilizujgcych oraz ogrodzen zabezpieczajacych,

- demontaz rusztowania,

- oczyszczenie miejsca pracy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Materialy techniczne producenta rusztowania.
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STWiORB M-50.10.01
CZYSZCZENIE PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robét utrzymaniowych — czyszczenie przepustow,
ktére zostang zrealizowane w ramach biezagcego utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z czyszczeniem
przepustow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjag
Projektowg STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB
DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY
Brak materiatow.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projekcie organizacji
Robédt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

Czyszczenie przepustu polega na:
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a. zabezpieczenie terenu robét i ich oznakowanie
b. oczyszczenie przepustéw z namutu:
- wydobycie namutu z przepustu,
- odrzucenie namutu na przylegty teren wraz z rozplantowaniem,
c. oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu (na dtug. 3 m po obu stronach):
- usuniecie warstwy namutu z rowu grubosci do 20 cm z odrzuceniem poza réw wraz z rozplantowa-
niem,
- wyprofilowanie dnai skarp rowu, z odrzuceniem nadmiaru gruntu,
d. reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodem samowyfadowczym (gr. kat. Ill):
- odspojenie gruntu,
- zatadunek urobku na samochody,
- transport i wytadunek urobku w miejscu wbudowania na nasypie lub odktadzie z wyréwnaniem
z grubsza powierzchni odkfadu,
- utrzymywanie i naprawa gruntowych drég samochodowych w wykopach, na trasie i na odktadzie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:
- doktadnos¢ wykonanego czyszczenia,
- zakres wykonanego czyszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest:
- 1 m (metr) —oczyszczonego przepustu i rowu,
-1 m’ (metr szescienny) —transportu materiafu z czyszczenia na wysypisko z kosztem przyjecia.

8. 0DBIO RROBOT

Odbiorom podlegaja:
- wykonane oczyszczenie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- oznakowanie miejsca robot,
- wykonanie czyszczenia,
- zafadunek i transport materiatu z czyszczenia na wysypisko z kosztem jego przyjecia,
- ewentualne rozplantowanie materiatu z czyszczenia,
- uporzadkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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STWiIORB M-60.10.01
INIEKCJA RYS

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robdét utrzymaniowych — iniekcja rys, ktére
zostang zrealizowane w ramach biezacego utrzymania obiektdw inzynierskich na terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
iniekcji rys w konstrukcjach betonowych i zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjag
Projektowg STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB
DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

Wykonawca do wykonania robét zapewni zywice do iniektowania (system iniekcyjny do konstrukcji
mostowych).

Wybdr materiatu jest indywidualny dla kazdego obiektu.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta
wytwarzania lub zamawiania i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrddfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli STWiORB
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zapewni:
- mieszarki elektryczne,
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- wiertarki z osprzetem do wiercenia w betonie,
- zestaw iniekcyjny z pakerami.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projekcie organizacji
Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu zgodnie z zaleceniami producenta materiatéw do wykonania
iniekgji.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie iniekcji ciSnieniowej z zywic polega na:
a. dostarczenie materiatéw na teren budowy,
b. zabezpieczenie terenu robdt i ich oznakowanie,
c. roboty przygotowawcze do iniekcji tj. wyznaczenie przebiegu stali, wyznaczenie miejsc otworoéw,
d. mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie,
e. czyszczenie otwordw iniekcyjnych sprezonym powietrzem lub wodg pod cisnieniem, osadzenie pakeréw
f.  zamkniecie zewnetrzne rysy,
g. iniekcja cisnieniowa: iniekcja zasadnicza i uzupetniajaca,
h. usuniecie pakerow, obrébka przesklepienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:
- iloé¢ zamontowanych pakeréw,
- zakres wykonanej iniekcji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest:
-1 szt. (sztuka) — wykonanej iniekgji cisnieniowej.

8. 0DBIO RROBOT

Odbiorom podlegaja:
- wykonane otwory dla osadzenia pakeréw,
- wykonanie procesu iniekcji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- oznakowanie miejsca robot,
- wykonanie otworéw,
- osadzenie pakerdéw,
- wykonanie iniekcji,
- obrébka powierzchni betonowych po wykonaniu iniekgji,
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- zatadunek i transport odpaddw na wysypisko,
- uporzadkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Materiaty techniczne producentdw materiatéw przewidzianych do zastosowania.
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STWiORB M-60.10.03
TORKRETOWANIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robdét utrzymaniowych — torkretowanie, ktére
zostang zrealizowane w ramach biezacego utrzymania obiektdw inzynierskich na terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
torkretowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
Wytycznymi wykonania betonu natryskowego i STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdélne".

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
2.1. Sktadniki mieszanek betonowych

Do natrysku metodg suchg nalezy stosowac zaprawe cementowg (w celu poprawienia efektywnosci
mozna zastosowac zaprawe z dodatkiem aktywnej mikrokrzemionki oraz migrujgcych inhibitoréw korozji typu
MCI).

Zastosowana zaprawa (system) musi posiadaé Aprobate Techniczng. Dopuszcza sie zastosowanie
indywidualnie zaprojektowanej mieszanki.

Nalezy zastosowaé mieszanke o klasie odpowiadajgcej betonowi minimum B30.

Nie dopuszcza sie indywidualnego przygotowania mieszanki bezposrednio na placu budowy.

2.1.1. Cement
Nalezy stosowac¢ cement portlandzki czysty, marki C42,5, Wymaga sie cementy te charakteryzowaty sie
nastepujgcym sktadem:
- zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego Ca3Si - 50 - 60%,
- zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego Ca3Al - mozliwie mata do 7%,
- zawartos¢ alkalidw - do 0.6%, a maksymalnie do 0.9% pod warunkiem stosowania kruszywa niereaktywnego.
Ponadto zaleca sie, aby zawartos¢ C4AF + 2 C3A byta mniejsza od 20%. Cement pochodzacy z kazdej
dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1: 1996, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-
2:2002. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérego jest atest z wynikami badar cementowni
mozna ograniczy¢ do oznaczenia wytrzymatosci na sciskanie.

2.1.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywo o uziarnieniu do 8 mm tamane (grysy granitowe lub bazaltowe) o ksztatcie
ziaren zblizonym do szescianu i naturalne kruszywo otoczakowe (zwiry) oraz piasek.
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Zalecane pole uziarnirnia kruszywa do betonu natryskiwanego

100 + i I —= /__.IM
2 B o 20
80 ED

70 L b 70
&0 / &0
A e

M

——N
inimum

a / '//Hé? x aksimu
A )

M

Praachoda [% wagowa]
& B
i
s o
Lo L=

Otwor sita wg 15O [mm]

Grysy powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
- zawartos$¢ pytéw mineralnych - do 1%,
- zawartos¢ ziaren nieforemnych (tj. wydtuzonych i ptaskich) - do 10%,
- wskaznik rozkruszenia dla gryséw - do 8%,
- nasigkliwos¢ - do 1%,
- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02) do 10%,
- mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej - do 2%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 - nie wywotujgca zwiekszenia wymiaréw
liniowych ponad 0.1%,
- zawartos$¢ zwigzkdw siarki - do 0.1%,
- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0.25%,
- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Zwir powinien spetniaé wymagania normy PN-86/B-06712 dla gatunku | - w zakresie cech fizycznych
i hemicznych. Ponadto:
- reaktywnos¢ alkaliczna: jak dla gryséw,
- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej: jak dla gryséw. Piasek powinien spetniac
nastepujace wymagania:
- zawartos$¢ pytéw mineralnych - nie wiecej niz 1.5%,
- zawartos$¢ zwigzkdw siarki - do 0.2%,
- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0.25%,
- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

2.2. Woda

Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitne;.

2.3. Dodatki i domieszki do betonu
Dopuszcza sie za zgoda Inzyniera stosowanie Srodkow uplastyczniajgcych, napowietrzajgcych lub
przyspieszajacych wigzanie, posiadajacych Aprobaty techniczne IBDiM.
2.4. Materialy do zabezpieczenia antykorozyjnego stali

W razie koniecznosci stosowac firmowe preparaty na bazie cementu, przeznaczone do zabezpieczenia
pretéw zbrojeniowych w betonie.
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Nalezy zastosowac jako domieszke migrujace inhibitory korozji typu MCI powstrzymujgce korozje
zbrojenia (w postaci gotowego firmowego dodatku). Nie dopuszcza sie nanoszenia ptynnych inhibitoréw korozji na
powierzchnie konstrukgji lub torkretu.

Zastosowane preparaty muszg posiadaé Aprobaty techniczne. Wybdr konkretnego preparatu nalezy do
Inzyniera spos$rdd przedstawionych przez Wykonawce propozycji.

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem specjalistycznym:
- urzadzeniami do piaskowania
- torkretownicg z mieszarka,
Sprzet nalezy przed przystgpieniem do robdt przedstawic¢ Inzynierowi do zaakceptowania.

4. TRANSPORT

Materialy mogg by¢ przewozone sSrodkami transportu, odpowiednimi dla danego asortymentu,
zapewniajgcymi zabezpieczenie ich przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Roboty zwigzane z wykonaniem betonu natryskowego moze wykonywaé tylko firma posiadajgca
doswiadczenie i udokumentowane kwalifikacje.

Zasadniczymi kryteriami doboru sktadu mieszanki s3: wytrzymatos¢ na Sciskanie, szczelnos¢
i mrozoodpornos¢ torkretu. Dla suchej mieszanki uziarnienie o wilgotnosci 2+4% powinno by¢ dobrane w taki
sposéb, by krzywa przesiewu miescita sie w granicach okreslonych w punkcie 2. Stosowa¢ kruszywo bez
doziarnienia.

Do torkretowania i w przecietnych warunkach nalezy przyjmowacé sktad mieszanki betonowej wg
nastepujgcych zasad:

- zawarto$¢ cementu 300 - 350 kg/m3 w przypadku cementu 42,5,
- wskaznik w/c od 0,40 do 0,55 - dla mokrej mieszanki,

- wskaznik w/c od 0,35 do 0,50 - dla suchej mieszanki,

- piasek 820 do 600 kg/m3.

Sktadniki mieszanki nalezy dozowaé wyfacznie wagowo z doktadnosdcia +2% dla cementu i 3% dla
kruszywa.

llos¢ wody ustala sie doswiadczalnie. Pierwszg prébe nalezy w przypadku metody suchej przeprowadzi¢
z minimalng iloscig wody 15%.

Powierzchnia betonu przygotowana do utozenia torkretu nie moze zawieraé lokalnych wgtebien ani
wystajacych fragmentdéw (aby nie wystepowaty nagte zmiany grubosci narzucanej warstwy betonu).

Gtadkie powierzchnie i skorodowane powinny byé oczyszczone i uszorstnione przez przedrapanie
szczotkami stalowymi oraz piaskowanie lub zastosowanie metody hydrodynamicznej. Nalezy zwrdci¢ uwage na
skucie w catosci warstw skorodowanych i zagrozonych korozja.

Inspektor moze nakazaé¢ zbadanie zasadowosci betonu przy pomocy fenoloftaleiny, oraz gtebokosci
karbonatyzacji oraz zbadanie w skuwanych warstwach zawartos¢ chlorku siarczanéw. Skué nalezy warstwy o pH<8
oraz z chlorkami.

W przypadku, gdy skucie powierzchniowej warstwy betonu spowodowato odstoniecie zbrojenia, nalezy
skuwac tak gteboko, aby umozliwi¢ oczyszczenie zbrojenia (np. przez piaskowanie) na catym jego obwodzie. W
przypadku odkrywania preta na catym obwodzie beton poza pretem nalezy odkué na gtebokos$¢ minimum 1 cm.

Podtoze przeznaczone do torkretowania powinno by¢ nasycone woda, aby nie nastepowato odcigganie
wody ze $wiezego torkretu oraz w celu wywotania pecznienia podtoza betonowego dla zrekompensowania réznicy
skurczéw sSwiezego torkretu i starego podtoza. Takie nasycenie powinno by¢ prowadzone przez minimum 2 - 3 dni.

Powierzchnia zostanie oczyszczona przez piaskowanie oraz bezposrednio przed torkretowanie przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem lub strumieniem wody.

W przypadku, gdy grubosé¢ natrysku przekracza 4 cm beton nalezy stosowac na wczesniej osiatkowang lub
zazbrojong powierzchnie.

Odkryte zbrojenie w istniejgcych elementach oczysci¢é metodg strumieniowo-scierng do 2. stopnia
czystosci wg PN-ISO-8501-1:1996 i nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne pokrycie metodami
malarskimi, firmowym preparatem antykorozyjnym na bazie cementu przeznaczonym do zabezpieczenia
antykorozyjnego, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Pierwsza warstwe powtoki antykorozyjnej nanies¢ tego samego dnia, kiedy oczyszczono stal.
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W czasie nakfadania betonu natryskowego nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- grubos$é narzucanej warstwy - 2 cm,
- duze wneki wypetni¢ wczesniej przed wiasciwym torkretowaniem,
- nie wypetniaé torkretem waskich rys, szczelin i peknie¢,
- torkret wykonywac¢ od dotu w gére warstwami o grubosci 1+2 cm,
- przerwy w natryskiwaniu (betonowaniu) poszczegdlnych warstw - od 1 do 2 dni,
- przy torkretowaniu powierzchni zbrojonych grubosci pierwszej warstwy powinna by¢ tak dobrana, aby
catkowicie wypetnita przestrzen pod pretami i pomiedzy pretami,
- warstwa torkretu powinna by¢ jednorodna, bez rakowin i pustek powietrznych,
- torkretowanie powinno odbywac¢ sie w nastepujacych warunkach atmosferycznych:
- temperatura powietrza co najmniej + 5 oC,
- temperatura podtoza powyzej 0 oC,
- wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80% - dla suchej mieszanki, bez intensywnego
nastonecznienia, wysuszajgcego wiatru i wysokiej temperatury (powyzej 35 oC), a takze przy zapewnieniu w ciggu
pierwszych dni po betonowaniu temperatury powietrza powyzej 0 oC,
- wbudowanie mieszanki powinno nastgpi¢ bezposrednio po wymieszaniu, a najpdzniej po 2 godzinach, gdy
wilgotnos¢ sktadnikéw jest mniejsza od 2%, 1 godziny, gdy wilgotnos¢ wynosi 2 - 4%, 0.5 godziny przy wilgotnosci
sktadnikéw powyzej 4%.
Zgoda na wykonanie kolejnej warstwy na utozonym torkrecie powinna byé wyrazona przez Inzyniera
wpisem do Dziennika budowy.
Narzucony torkret powinien by¢ zbity, wilgotny i matowy i nie powinien uginaé sie pod naciskiem palca.
Potysk na powierzchni swiadczy o nadmiarze wody.
Nalezy stosowac sie rowniez do zalecen producenta materiatéw przewidzianych do wbudowania.
Natychmiast po zatorkretowaniu i wyréwnaniu nalezy rozpocza¢ zabiegi pielegnacyjne trwajace przez 7
dni, polegajgce przede wszystkim na zabezpieczeniu $wiezego betonu przed odparowaniem wody. Pielegnhacja
polega na zraszaniu (tworzenie mgty), a nie polewaniu strumieniem wody. W przypadku, gdy wilgotno$¢ powietrza
przekracza 85% mozna zrezygnowac z tych zabiegdw.
Powierzchnie torkretowane nalezy chroni¢ przed deszczem, wiatrem i intensywnym nastonecznieniem. Do
chwili uzyskania przez torkret wytrzymatosci 5 MPa nalezy torkret chroni¢ przed mrozem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Torkret powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- wytrzymatosé: zgodnie z wymaganiami podanymi PRZEZ Inspektora Nadzoru dla poszczegdlnych elementéw
konstrukcyjnych - w przypadku braku wymagan dotyczgcych klasy betonu przyjmuje sie minimum B30.

Wykonawca obowigzany jest przedstawic¢ Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli wewnetrznej
obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktéry powinien by¢ zgodny z ST, przedmiotowymi normami i
uwzglednia¢ "Wytyczne wykonania betonu natryskowego (torkretu) na obiektach mostowych w ciggach drég
publicznych".

Wymagane badania oraz sposoby przeprowadzania badan:
- na wniosek Inspektora wytrzymatos¢ na sciskanie betonu nalezy sprawdzi¢ co najmniej na 3 prébkach, ktérych
minimalna $rednica wynosi 50 mm (przy stosunku wysokosci do $rednicy 1/2), wycietych z ptyty prébnej specjalnie
przygotowanej i zgniecionych w prasie wytrzymatosciowej wg PN-B-06250:1988. Alternatywnie mozna badac
kostki o wymiarach 60x60x60 mm, wyciete z ptyty prébnej. Za zgodg Inzyniera badanie wytrzymatosci powierzchni
torkretowania o grubosci narzutu minimum 5 cm mozna wykona¢ metodg nieniszczgcg za pomocg miotka
Schmidta wg PN-74/B-06262, badanie wytrzymatosci nalezy wykona¢ w przypadku kazdej zmiany warunkow
torkretowania, ptyty prébne o wymiarach co najmniej 600x600x100 mm wykona¢ w formach stalowych lub ze
sklejki i pielegnowac przez 7 dni, tak jak torkret.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych dla robdt budowlanych przepiséw bhp, szczegdlnie
zwracajac uwage na prace prowadzone na wysokosciach i z urzadzeniami cisnieniowymi.

Wykonawca robét ma obowigzek zgromadzi¢, badz przygotowac odpowiednie instrukcje bhp i zapoznac
z nimi zatrudnionych przy torkretowaniu pracownikow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest:
-1 m’ (metr kwadratowy) —wykonanego torkretu o wymaganej grubosi.

8. ODBIO RROBOT
Odbiorom podlegaja:
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- przygotowanie podtoza,
- ew. zabezpieczenie zbrojenia,
- wykonanie mieszanki natryskowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- oznakowanie miejsca robot,
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw,
- przygotowanie podtoza,
- ew. montaz zbrojenia,
- nawilzenie podtoza,
- natozenie mieszanki torkretu,
- wyrdwnanie powierzchni,
- pielegnacja powierzchni,
- zafadunek i transport odpadéw na wysypisko,
- uporzadkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacje i
okreslenie srodowisk.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ogdlne
zasady ochrony.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania prébek.[13]

PN-EN 196-21:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliow w
cemencie

PN-EN 196-21/Ak: 1996 Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliow w
cemencie; uzupetnienie krajowe dotyczace aparatury do oznaczania CO2

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2002 Cement. Ocena zgodnosci

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu.. Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan wytrzymatosciowych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

PN-75/5-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

Wymagania techniczne wykonania i odbioru betonu natryskiwanego (torkretu) na obiektach mostowych (WTW).
GDDP, Warszawa 1990.
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STWiORB M-60.10.04
POWLOKA ANTYKOROZYJNA ,,ANTYGRAFFITI”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdélne dotyczgce wykonania i odbioru mostowych robdt utrzymaniowych — powtoka antykorozyjna
antygraffiti, ktére zostana zrealizowane wramach biezgcego utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie
miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
powtoki ochronnej na powierzchniach betonowych ,antygraffiti”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 1.4.
Ochrona powierzchniowa betonu - zwiekszenie odpornosci konstrukcji betonowej na dziatanie Srodowisk
agresywnych, przez odciecie lub ograniczenie dostepu srodowiska agresywnego do powierzchni konstrukgji.
Karbonatyzacja betonu - proces powstawania weglanéw pod wptywem dziatania dwutlenku wegla i wilgoci;
karbonatyzacja betonu nie powoduje jego widocznego uszkodzenia, powoduje jednakze redukcje pH betonu,
przez co nastepuje jego zobojetnienie i ustaje jego zdolno$¢ do pasywacji stali zbrojeniowej, a w konsekwencji
wystepuje korozja pretédw znajdujgcych sie w strefie betonu skarbonatyzowanego (pH<11)
Pole referencyjne - wybrany i oznaczony, dostepny fragment powierzchni konstrukcji stuzgcy za wzorzec do
ustalenia minimalnego, mozliwego do przyjecia poziomu wykonania prac powierzchniowego zabezpieczenia,
sprawdzenia czy podane przez producenta lub Wykonawce dane sg prawidtowe i zgodne z wymaganiami oraz
umozliwienia oceny wtasciwosci prawidtowo wykonanego zabezpieczenia w dowolnym czasie po zakorczeniu
prac.
Temperatura punktu rosy - temperatura, w ktérej na powierzchni elementu pojawiajg sie kropelki wody wskutek
kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu, w wyniku wypromieniowania ciepta przez podtoze lub wskutek
naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze podtoze.
Impregnacija - nasycanie betonu preparatami polimerowymi o niskiej lepkosci, ktére po wniknieciu w gtgb betonu i
spolimeryzowaniu wptywaja korzystnie na jego cechy fizyczne i chemiczne, wyréznia sie tu:
- hydrofobowe impregnaty poréw (zwane dalej impregnatami hydrofobowymi) - wyroby ciekte, penetrujace
beton, tworzgce powtoki na Sciankach poréw,
- impregnaty wypetniajace pory - wyroby ciekte penetrujgce pory w betonie, tworzace materiat staty.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
2.1. Powtoki do wykonania zabezpieczenia ,,antygraffiti”

Do zabezpieczenia odkrytych powierzchni nalezy stosowac srodki trwate, tzn. graffiti nie powinno sie
trzymac zabezpieczonej powierzchni lub z niej sptywaé ze wzgledu na niska energie powierzchniowga. Do usuniecia
graffiti z powtoki trwatej uzywa sie jedynie nieagresywnych srodkédw czyszczacych. Jednorazowe zmywanie graffiti
nie powinno niszczy¢ powtoki ochronnej, jednak wielokrotne czyszczenie doprowadza ochrone anty graffiti do
catkowitego Iub czesciowego usuniecia. Producent materiatu powinien poda¢ liczbe cykli usuwania graffiti bez
uszkodzenia powtoki. Nalezy zastosowac powtoke, ktora jest odporna na 50 zmy¢ graffiti i ktéra nie wymaga
specjalistycznych urzgdzen do zmywania graffiti (tylko pedzel i woda).
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Nalezy zastosowac s$rodki, ktére moga by¢ stosowane na powierzchnie betonowe zabezpieczone
powtokami ochronnymi.

Zastosowana powtoka powinna by¢ bezbarwna. Powinna by¢é odporna na promienie UV,
paroprzepuszczalna, charakteryzowaé sie ograniczong nasigkliwoscia i odpornoscig na zmienne cykle mrozowe,
musi dobrze przylega¢ do powierzchni konstrukcji, zaréwno po utwardzeniu, jak i w czasie eksploatacji obiektu.
Zastosowany preparat powinien by¢ odporny na uderzenia, odporny na dziatanie soli, wnikanie C02.

Najwazniejsze wymagania wobec powloki antigraffiti zostaty podane w tabeli

Wiasciwos¢ Wymaganie Podstawa
Grubos¢ powtoki [li lub mm]+ 10% Wedtug kart technicznych
producenta, sprawdzenie wg PN-EN
ISO 2808:2000[3]

Wyglad Jednorodna powtoka
Przyczepno$¢  powtoki  do Bez obcigzenia ruchem: PN-EN-1542:2000[4]
betonu Elast> 0,5, sztywne >0,7 2

obcigzeniem ruchem: Elast > 1,0,
sztywne >1,5

Opor dyfuzyjny [m] Nie wiecej niz 1,4 PN-EN ISO 7783:2001 [5]
Opér dyfuzyjny dla dwutlenku [m] Nie mniej niz 50 m PN-EN 1062-6:2003(6]
wegla

Absorpcja kapilarna i <0,3 kg/(m2h0,5) lub PN-EN 1062-3:2003(7]
przepuszczalno$¢ wody

Termiczna zgodno$¢ po 50 Powioka bez uszkodzen, wartos( PN-EN 13687-1 [8]
cyklach w roztworze| pull-off jak w p.3

nasyconym  soli  mierzona

wartoscig przyczepnosci pull-

off

Odpornos¢ na uderzenia Brak rys i odspojen po uderzeniach PN EN ISO 6272-1:2005(9]
Odpornos¢ na UV Stopien kredowania nie wiekszy niz PN-EN ISO 4628-7:2005(10]

3 po 5 latach ekspozycji w|
atmosferze miejskiej

Zastosowany materiat powinien charakteryzowacd sie Il Stopniem usuwania graffiti, tzn. powinno by¢
mozliwe usuniecie graffiti za pomoca $redniego detergentu, 1% roztworu wodnego.

Zdolnos$¢ wielokrotnego usuwania graffiti powinna by¢ nie mniejsza niz 50 cykli naktadania i usuwania
graffiti 3.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowigzany jest posiadaé niezbedny sprzet do wykonywania robét, zgodnie z przyjeta
technologia i Kartami Technicznymi materiatéw oraz konieczny, podstawowy sprzet laboratoryjny do kontroli
procesu technologicznego i wykonanych prac.

Do przygotowania podtoza betonowego Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem do czyszczenia
strumieniowo- Sciernego.

Do naktadania warstwy wyréwnawczej Wykonawca powinien dysponowac narzedziami tynkarskimi. Do
naktadania powtok mozna stosowac sprzet:

- naczynia i wiadra blaszane do przygotowania materiatu,

- mieszadto wolnoobrotowe do wymieszania sktadnikéw w przypadku preparatéw kil ku sktadnikowych,
- pedzle,

- waftki,

- sprzet do natrysku pneumatycznego,

- sprzet do natrysku hydrodynamicznego,

Podczas robot Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ warunki atmosferyczne, a podczas robodt
posiada¢ do dyspozycji:

- wilgotnosciomierz,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.

Podczas robdt Wykonawca zobowigzany jest posiadaé do dyspozycji:
- wilgotnosciomierz,
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- termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.

- sprezarka o wydajnosci 10 m3/h (lub o innej wydajnosci ale zapewniajacej wtasciwe wykonanie robaét),
- mieszadto wolnoobrotowe,

- watek lub pedzel,

- naczynia i wiadra blaszane emaliowane,

i inny niezbedny sprzet.

4. TRANSPORT

Materialy mogg by¢ przewozone s$rodkami transportu, odpowiednimi dla danego asortymentu,
zapewniajgcymi zabezpieczenie ich przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Wszystkie roboty zwigzane z naniesieniem powtok oraz ich pdZzniejszg pielegnacja nalezy wykonaé zgodnie
z zaleceniami i wymaganiami w kartach technicznych produktéw podanych przez producenta materiatow
przewidzianych do wbudowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podczas przygotowywania materiatdw do uzycia nalezy sprawdza¢ zachowanie proporcji mieszania
sktadnikéw, zachowania czasu mieszania sktadnikow. Nalezy tez kontrolowac¢ zachowanie czasu naktadania
materiatow i odstepy czasowe pomiedzy uktadaniem kolejnych warstw.

Po wykonaniu robét Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan
(miejsca wykonania oznaczenia i ich liczbe wskazuje Inzynier):

Sprawdzenie grubosci powtok nalezy wykonywa¢ metodami niszczacymi lub nieniszczacymi wg norm
przedmiotowych z doktadnoscig do 0,1 mm wykonujgc 1 pomiar na 25 m2 powtoki, lecz nie mniej niz 5 pomiaréw
na jednym obiekcie. Grubos¢ powtok mozna mierzyé np. na prébkach pobranych przy badaniach ich przyczepnosci
do podtoza betonowego. Uzyskane wyniki nalezy poréwnaé do grubosci minimalnej i maksymalnej okreslonej w
Aprobacie Technicznej. Jezeli jeden z pomiardw jest mniejszy niz grubosé¢ minimalna lub wiekszy niz grubos¢
maksymalna, to nalezy wykonaé¢ pomiar dodatkowy w odlegtosci ok. 1 m. Jezeli ten drugi pomiar bedzie miescit sie
w okreslonych granicach to nalezy uznaé, ze ogdlna grubos¢ powitoki spetnia wymagania. Grubos¢ powtoki
powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowang z dopuszczalnym odchyleniem + 10%.

Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawié przy uzyciu tych samych materiatéw, ktére byly
stosowane do wykonania zabezpieczenia antigraffiti, zachowujagc wymagania technologiczne odnosnie ich
stosowania.

Na zadanie Inzyniera kontrola moze obja¢ réwniez badania innych wifasciwosci materiatéw i powtok wg
wymagan aprobat technicznych.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obejmuje wzrokowg ocene stanu catej powitoki wg wymagan
podanych w tablicy:

Cecha warstwy wyrownawczej lub Wymagania
powtoki
Potysk jednolity na catej powierzchni
Barwa jednolita na catej powierzchni, zgodna
ze wzorcem
Zmieknienie powtoki niedopuszczalne
Ubytki niedopuszczalne
Chropowatos¢ niedopuszczalna-w przypadku
gtadkich powtok
Kratery dopuszczalna o charakterze uktu¢
szpilki
Zacieki niedopuszczalne
Marszczenie sie¢ wymalowania niedopuszczalne
Rysy i pekniecia niedopuszczalne
Pecherze niedopuszczalne
Odspajanie sie powtoki lub warstwy niedopuszczalne
wyréwnawczej
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest:
-1 m’(metr kwadratowy) —wykonanej powfoki ochronnej.

8. 0DBIO RROBOT

Odbiorom podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie warstw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- oznakowanie miejsca robdt,
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw,
- przygotowanie podtoza,
- wyrdwnanie powierzchni,
- wykonanie powtoki,
- pielegnacja powtoki
- zafadunek i transport odpadéw na wysypisko,
- uporzadkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Karty techniczne producentéw materiatow.
Przedmiotowe Aprobaty techniczne i normy.

-135- PP MOSTOPOL Sp. z o.0.



,BieZgce utrzymanie obiektow inzynierskich na terenie miasta Opola”

STWiORB M-61.01.01
NAPRAWY KONSTRUKCJI BETONOWYCH — POWIERZCHNIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru mostowych robét utrzymaniowych — naprawa konstrukcji
betonowych, ktdére zostang zrealizowane wramach biezacego utrzymania obiektow inzynierskich na terenie
miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
naprawy konstrukcji betonowych — powierzchnie poziome.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjag
Projektowg STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB
DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

Wykonawca do wykonania robét zapewni:

- zestawy do napraw ubytkéw w betonie dla konstrukcji poddawanych obcigzeniom dynamicz-
nych do konstrukcji mostowych.

Z przediozonych propozycji systeméw naprawczych Inspektor Nadzoru wybierze jeden celem
zastosowania na obiekcie podlegajacym naprawie . Wybér materiatu jest indywidualny dla kazdego obiektu.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta
wytwarzania lub zamawiania i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrddfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrddfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robodt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli STWiORB
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT

Transport materiatéw do wykonania napraw dowolnymi srodkami transportu zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie naprawy konstrukcji betonowych - punktowe polega na:

- dostarczenie materiatow na teren budowy,

- zabezpieczenie terenu robdt i ich oznakowanie,

- piaskowanie konstrukcji betonowej,

- oczyszczenie powierzchni strumieniem powietrza,

- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia powierzchnie,

- wykonanie warstwy szczepnej,
- zabezpieczenie powierzchni zbrojenia,
- reczna reprofilacja ubytkéw betonu,

- wykonanie wszystkich czynnosci wymaganych przez producenta materiatéw przewidzianych do aplikacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- sposdb aplikacji materiatow,
- wbudowanie materiatéw.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest:
-1 m’ (metr kwadratowy) —wykonanej naprawy powierzchni pionowej,
- 1 m (metr)—zabezpieczonego zbrojenia.

8. 0DBIO RROBOT

Odbiorom podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- doktadnos$¢ wykonania uzupetnienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- oznakowanie miejsca robot,
- przygotowanie podtoza (czyszczenie),
- zabezpieczenie zbrojenia,
- aplikacja materiatéw,
- zafadunek i transport odpadéw na wysypisko,
- uporzadkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Materiaty techniczne producentdw materiatéw przewidzianych do zastosowania.
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STWiORB M-61.01.02
NAPRAWY KONSTRUKCJI BETONOWYCH — POWIERZCHNIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru mostowych robét utrzymaniowych — naprawa konstrukcji
betonowych, ktdére zostang zrealizowane wramach biezacego utrzymania obiektow inzynierskich na terenie
miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
naprawy konstrukcji betonowych — powierzchnie pionowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjag
Projektowg STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB
DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

Wykonawca do wykonania robét zapewni:

- zestawy do napraw ubytkéw w betonie dla konstrukcji poddawanych obcigzeniom dynamicz-
nych do konstrukcji mostowych.

Z przediozonych propozycji systeméw naprawczych Inspektor Nadzoru wybierze jeden celem
zastosowania na obiekcie podlegajacym naprawie . Wybér materiatu jest indywidualny dla kazdego obiektu.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta
wytwarzania lub zamawiania i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrddfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrddfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robodt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli STWiORB
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT

Transport materiatéw do wykonania napraw dowolnymi srodkami transportu zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie naprawy konstrukcji betonowych - punktowe polega na:

- dostarczenie materiatow na teren budowy,

- zabezpieczenie terenu robdt i ich oznakowanie,

- piaskowanie konstrukcji betonowej,

- oczyszczenie powierzchni strumieniem powietrza,

- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia powierzchnie,

- wykonanie warstwy szczepnej,
- zabezpieczenie powierzchni zbrojenia,
- reczna reprofilacja ubytkéw betonu,

- wykonanie wszystkich czynnosci wymaganych przez producenta materiatéw przewidzianych do aplikacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- sposdb aplikacji materiatow,
- wbudowanie materiatéw.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest:
-1 m’ (metr kwadratowy) —wykonanej naprawy powierzchni pionowej,
- 1 m (metr)—zabezpieczonego zbrojenia.

8. 0DBIO RROBOT

Odbiorom podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- doktadnos$¢ wykonania uzupetnienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- oznakowanie miejsca robot,
- przygotowanie podtoza (czyszczenie),
- zabezpieczenie zbrojenia,
- aplikacja materiatéw,
- zafadunek i transport odpadéw na wysypisko,
- uporzadkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Materiaty techniczne producentdw materiatéw przewidzianych do zastosowania.
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STWiORB M-61.02.01
NAPRAWY PODPOR KONSTRUKCJI BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru mostowych robét utrzymaniowych — naprawa konstrukcji
betonowych - podpory, ktére zostang zrealizowane w ramach biezagcego utrzymania obiektow inzynierskich na
terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
naprawy podpér konstrukcji podpér.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjag
Projektowg STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB
DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

Wykonawca do wykonania robét zapewni:

- zestawy do napraw ubytkéw w betonie dla konstrukcji poddawanych obcigzeniom dynamicz-
nych do konstrukcji mostowych.

Z przediozonych propozycji systeméw naprawczych Inspektor Nadzoru wybierze jeden celem
zastosowania na obiekcie podlegajacym naprawie . Wybér materiatu jest indywidualny dla kazdego obiektu.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta
wytwarzania lub zamawiania i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrddfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrddfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robodt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli STWiORB
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT

Transport materiatéw do wykonania napraw dowolnymi srodkami transportu zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie naprawy konstrukcji betonowych - punktowe polega na:

- dostarczenie materiatow na teren budowy,

- zabezpieczenie terenu robdt i ich oznakowanie,

- piaskowanie konstrukcji betonowej,

- oczyszczenie powierzchni strumieniem powietrza,

- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia powierzchnie,

- wykonanie warstwy szczepnej,
- zabezpieczenie powierzchni zbrojenia,
- reczna reprofilacja ubytkéw betonu,

- wykonanie wszystkich czynnosci wymaganych przez producenta materiatéw przewidzianych do aplikacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- sposdb aplikacji materiatow,
- wbudowanie materiatéw.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest:
-1 m’ (metr kwadratowy) —wykonanej naprawy powierzchni pionowej,
- 1 m (metr)—zabezpieczonego zbrojenia.

8. 0DBIO RROBOT

Odbiorom podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- doktadnos$¢ wykonania uzupetnienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- oznakowanie miejsca robot,
- przygotowanie podtoza (czyszczenie),
- zabezpieczenie zbrojenia,
- aplikacja materiatéw,
- zafadunek i transport odpadéw na wysypisko,
- uporzadkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Materiaty techniczne producentdw materiatéw przewidzianych do zastosowania.
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STWiORB M-61.02.02
NAPRAWA SPOIN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robdét utrzymaniowych — naprawa spoin, ktére
zostang zrealizowane w ramach biezacego utrzymania obiektdw inzynierskich na terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z naprawg spoin.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z kresleniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng, oraz zaleceniami nadzoru.

2. MATERIALY

Wykonawca do wykonania robét zapewni:

- propozycje materiatéw do wykonania napraw spoin.

Z przedtozonych propozycji Inspektor Nadzoru wybierze jeden celem zastosowania na obiekcie
podlegajgcym naprawie . Wybdr materiatu jest indywidualny dla kazdego obiektu.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym, wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrédia
wytwarzania lub zamawiania i odpowiednie $Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca odpowiada za wywdz i utylizacje odpaddédw wytwarzanych w trakcie robdt i uzyskanie
pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na ich wywdz badZ sktadowanie wtaczajac w to miejsca sktadowania
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem wywozu odpadow.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli
STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projekcie organizacji
Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu zgodnie z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty polegajg na:

- przygotowaniu powierzchni betonowej tj. oczyszczeniu i usunieciu luznych elementoéw,
- odpowiednim rozkuciu betonu w miejscach gdzie ma by¢ aplikowany materiaf,
- aplikacji materiatu wypetniajacego.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogélne warunki kontroli jakosci
Ogdlne warunki kontroli jakosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie rozwigzaniami materiatowymi, konstrukcyjnymi
i technologicznymi opracowanymi przez producentéw i spetnia¢ wymagania podane w aprobacie technicznej lub
innym $wiadectwie jakosci.

7. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest:
-1 m (metr) — wykonanej spoiny,
- 1 m* (metr kwadratowy) — oczyszczonej powierzchni, powierzchni skutego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Dokonuje sie nastepujgcych odbioréw:
- przygotowanie powierzchni betonowej,
- wbudowanie materiatéw wypetniajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:
— zakup materiatéw i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,
— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajgcych
z przyjetej technologii robét,
— zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt,
— przygotowanie miejsca wbudowania materiatu,
— aplikacja materiatéw,
— uporzgdkowanie terenu roboét.
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10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Materiaty producentow.
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STWiORB M-61.08.01
NAWIERZCHNIA ZYWICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robdét utrzymaniowych — nawierzchnie zywiczne,
ktére zostang zrealizowane w ramach biezagcego utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni zywicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjag
Projektowg STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB
DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

Wykonawca do wykonania robét zapewni:

- zestawy nawierzchni zywicznych dla konstrukcji poddawanych obcigzeniom dynamicznym (propozycje
rodzajow systemow nawierzchni zywicznych do konstrukcji mostowych).

Z przediozonych propozycji systemédw naprawczych Inspektor nadzoru wybierze jeden celem
zastosowania na obiekcie podlegajacym naprawie . Wybér materiatu jest indywidualny dla kazdego obiektu.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta
wytwarzania lub zamawiania i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrddfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj Robot,

w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonaweca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwos¢ do Robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Jesli STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca zapewni:
- mieszarki elektryczne,
- elektryczne miotki udarowe,
- sprezarka z filtrem przeciw olejowym wydmuchiwanego powietrza,
- piaskarka do czyszczenia strumieniowego,
- sprzet specjalistyczny wymagany przez producenta materiatéw przewidzianych do aplikacji.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projekcie organizacji
Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi

w STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw do wykonania napraw dowolnymi srodkami transportu zgodnie z zaleceniami producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie nawierzchni zywicznej polega na:
- dostarczenie materiatow na teren budowy,
zabezpieczenie terenu robét i ich oznakowanie,
- piaskowanie konstrukcji betonowej,
oczyszczenie powierzchni strumieniem powietrza,
gruntowanie podtozy betonowych,
- szpachlowanie zagruntowanych podtozy,
- wykonanie powtok z zywic sztucznych,
- wykonanie wszystkich czynnosci przewidzianych przez producenta aplikowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- sposdb aplikacji materiatow,
- wbudowanie materiatéw.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest:
-1 m’ (metr kwadratowy) —wykonanej nawierzchni zywicznej wraz z przygotowaniem podioza.

8. 0DBIO RROBOT

Odbiorom podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie nawierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:
- prace przygotowawcze,
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- oznakowanie miejsca robot,

- przygotowanie podtoza,

- gruntowanie podtoza,

- aplikacja materiatéw,

- zatadunek i transport odpaddw na wysypisko,
- uporzadkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Materiaty techniczne producentéw materiatéw przewidzianych do zastosowania.

PP MOSTOPOL Sp. z o.0. -148 -



»Biezqce utrzymanie obiektéw inZynierskich na terenie miasta Opola”

- 149 - PP MOSTOPOL Sp. zo.0.



,BieZgce utrzymanie obiektow inzynierskich na terenie miasta Opola”

STWiORB M-61.20.01
POWLOKI ANTYKOROZYJNE BETONU POWIERZCHNI STROPOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robdt utrzymaniowych — powtoki antykorozyjne
betonu, ktére zostang zrealizowane w ramach biezgcego utrzymania obiektow inzynierskich na terenie miasta
Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
powtoki antykorozyjne betonu na powierzchniach stropowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.1. Antykorozyjne zabezpieczenie betonu — zabezpieczenie betonu przed korozja poprzez ograniczenie badz
wyeliminowanie dziatania agresywnego czynnikéw atmosferycznych lub wody na konstrukcje
1.4.2. Hydrofobizacja powierzchni — proces polegajacy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniatego
betonu substancjami chemicznymi, powodujgcymi brak zwilzalnosci zabezpieczonych powierzchni przez wode
1.4.3. Impregnacja powierzchniowa - proces polegajgcy na nasyceniu powierzchni betonu $rodkami
uszczelniajgcymi jego pory i nadajgcymi powierzchni wtasciwosci hydrofobowe.
1.4.4. Powfoka — warstwa wykonana z materiatéw ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na
odpowiednio przygotowane podfoze za pomoca technik malarskich.
1.4.5. Warstwa podktadowa — warstwa gruntujaca zwiekszajgca przyczepnosc farby do podtoza betonowego.
1.4.6. Punkt rosy — temperatura betonu, w ktérej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy
okreslonej temperaturze powietrza i wilgotnosci.
1.4.7. Metoda ,pull off” — metoda badawcza polegajgca na pomiarze wytrzymatosci betonu na odrywanie,
nazywana niekiedy takze ,Bond-Test”. Jej istota polega na odrywaniu za pomocg sitownika, przyklejonego do
podtoza metalowego krazka.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowsa, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, wg STWiORB DM 00.00.00
»Wymagania ogdlne’.

2.2. Materiaty podstawowe:

Wszystkie materiaty do wykonania powtok powinny posiadaé¢ wazng Aprobate Techniczng wydang przez
IBDiM . Wtasciwosci materiatéw powinny zagwarantowacé uzyskanie nastepujacych parametréw powtoki ochronnej
betonu:
- redukcje nasigkliwosci powierzchniowej betonu,
- redukcje wchfaniania substancji szkodliwych,
- zwiekszenie odpornosci na mréz i mgte solng,
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- zapewnienie dyfuzji pary wodnej (oddychanie betonu),
- hamowanie dyfuzji CO, (zabezpiecza otuline zbrojenia przed karbonatyzacjg),

Nie dopuszcza sie zastosowania ochrony powierzchniowej, ktora:
1) zamyka rysy - na powierzchniach elementéw znajdujgcych sie od spodu elementu konstrukcji,
2)  uniemozliwia zaobserwowanie ewentualnego pojawienia sie zarysowan oraz obserwacji propagacji rys
istniejacych

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi aktualne wyniki badan materiatéw wykonywanych
przez producenta w ramach nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatnos¢ tych materiatéw do
stosowania (data produkcji) i przechowywaé je w odpowiednich warunkach (okreslonych w Swiadectwie
Dopuszczenia do Stosowania).

Za jakos¢ wbudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.
Wymagania w stosunku do zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni betonu
- wzgledny opér dyfuzji dla CO,> 50m oporu dyfuzji stupa powietrza
- wzgledny opér dyfuzji dla pary wodnej wg PN-B-01815:1992 < 4m oporu dyfuzji stupa powietrza,
- wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza powtoki wg PN-B-01814:1992 oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. z 2000r. Nr,)

Wytrzymatosé na odrywanie
Rodzaj powtoki Srednia nie mniejsza niz Minimalna (MPa)
(MPa)
Powtoki bez zdolnosci pokrywania zarysowan 0,8 0,5
Powtoki z minimalna zdolnoscia pokrywania 10 06
zarysowan ! !
Powtoki z podwyzszong zdolnoscig pokrywania 13 08
zarysowan
a) na powierzchniach nie obcigzonych ruchem 15 1,0
b) na powierzchniach obcigzonych ruchem

2.3. Materiaty stosowane do czyszczenia podtoza; nie moga by¢ szkodliwe dla otoczenia.
2.4. Preparaty dla usuniecia zabrudzen — przypisane do preparatu
2.5. Materiat na zbudowanie pomostéow roboczych

Muszg zapewni¢ warunki statecznosci i posiadaé¢ odpowiednig nosno$¢. Pomosty robocze musza
zapewnia¢ bezpieczne warunki pracy i by¢ wyposazone w porecze. Rysunki robocze pomostéw roboczych
podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne Wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
3.2. Sprzet do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

Do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stosuje sie specjalistyczny sprzet przewidziany przez
producenta materiatdw oraz sprzet ogdlnobudowlany zaakceptowany przez Inzyniera. Dla kontroli procesu
technologicznego i wykonywanych prac, Wykonawca winien posiada¢ podstawowy sprzet laboratoryjny. Podczas
robdt, wykonawca zobowigzany jest kontrolowac warunki atmosferyczne, a podczas robét posiadac do dyspozycji
wilgotnosciomierz i termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego. Sprzet, maszyny
i narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w szczelnych i nieuszkodzonych
opakowaniach. Sposéb transportu nie moze powodowac obnizenia jakosci materiatdéw. Temperatura przewozu
i skladowania nie powinna by¢ nizsza od 5°C i wyzsza od 25°C.

-151 - PP MOSTOPOL Sp. z o.0.



,BieZgce utrzymanie obiektow inzynierskich na terenie miasta Opola”

W czasie transportu materiaty winny by¢ rozmieszczone réwnomiernie po catej powierzchni tadunkowej
i zabezpieczone przed przesuwaniem. Sktadowane winny by¢ w suchych pomieszczeniach. Sposéb zatadunku,
przewozu, i wytadunku musi spetnia¢ wymagania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy
transporcie materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Podano w STWiIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne". Przed przystgpieniem do prac wykonawca dokona
niezbednych ustalen technologicznych.

5.2. Warunki atmosferyczne

Nalezy przestrzega¢ temperatur podfoza, otoczenia i materiatéw podanych w kartach technologicznych
gotowych wyrobdéw. Temperatura podtoza i materiatu w czasie obrébki i w ciggu nastepnych 72 godz., dla
materiatéw na bazie zywic syntetycznych, nie moze byé¢ nizsza od 8°C i nie wyzsza niz 25°C oraz dodatkowo
temperatura podfoza musi by¢ wyzsza min.o 3°C od punktu rosy. Nie wolno wykonywaé robét w czasie deszczu
i przy intensywnym nastonecznieniu.

5.3. Przygotowanie podtoza

W zakres przygotowania podtoza wchodzg nastepujgce prace:

- usuniecie powierzchniowych zanieczyszczen.

- usuniecie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu.

- usuniecie szkodliwych substancji mogacych mie¢ wptyw na potgczenie naktadanych materiatéw z betonem
i zmniejszajacych przyczepnosc.

- usuniecie uszkodzen, rakéw itp. czyli przygotowanie podtoza innymi srodkami naprawczymi i reprofilujgcymi,

- oczyszczenie podtoza betonowego z wody, pytdw i czesci luznych. Podtoze musi by¢ czyste, szorstkie, chtonne
i wystarczajaco nosne.

Ewentualne nieréwnosci na potaczeniach ptyt szalunkowych nalezy zeszlifowaé. Wyokragli¢ przez
szlifowanie nalezy réwniez ostre krawedzie. Powierzchnie oczysci¢ nalezy przez hydropiaskowanie lub piaskowanie
i strumieniowania woda. Przy powierzchniach z mtodego betonu zachowa¢ odpowiedni czas wigzania. Usunac
skupiska zaczynu cementowego np. przez przetarcie szczotkg w dwdch wzajemnie prostopadtych kierunkach.
Usung¢ srodki do pielegnacji i rozformowania. Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno byé ono
usuniete wedtug zasad okreslonych przez Inzyniera. Dla materiatdw na bazie cementu, przed nanoszeniem
warstwy podkfadowej, podtoze powinno byé nawilzone wodg i powierzchniowo przeschniete (matowe). Nalezy
bezwzglednie usungé pozostatosci wody jak réwniez film wodny. Przy preparatach wymagajacych suchego
podioza, wilgotno$¢ podioza nie moie przekroczy¢ 4%. Naleizy bezwzglednie przestrzega¢ wymogow.
Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ przyrzad do oznaczania wytrzymatosci na odrywanie i dokumentowadé
odpowiednie przygotowanie podtoza protokotem z wynikami badan. Podtoze betonowe, prawidtowo
przygotowane
do natozenia warstwy ochronnej, powinno mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie powyzej klasy B25. Wytrzymatos¢ na
odrywanie (wg PN-B-01814) prawidtowo przygotowanego podtoza betonowego pod ochrone powierzchniowa
powinno mie¢ wytrzymatos¢ nie mniejsza niz 1,5 MPa dla przedmiotowego zadania. Jezeli podtoze wykazuje
jakiekolwiek usterki to powinno by¢ ono usuniete wedtug zasad okreslonych przez Inzyniera.

5.4. Wykonanie powtok

Bezposrednio przed nanoszeniem powtoki nalezy usungé przy pomocy odkurzacza przemystowego luzne
frakcje i pyty. Temperatura podtoza i materiatu w czasie obrébki, okreslona w kartach informacyjnych, winna by¢
Scidle przestrzegana. Wykonanie robdt powinno odbywac sie zgodnie z procesem technologicznym przewidzianym
przez producenta. Obrébka preparatéw nastepuje w zaleznosci od sposobu nanoszenia w jednym lub wielu cyklach
roboczych za pomocg natrysku, wzglednie szczotki i pedzla. Kazdg nastepng warstwe preparatu nanosi sie po
wystarczajgcym zwigzaniu poprzedniej warstwy do tego stopnia by nie ulegta ona uszkodzeniu. llos¢ wykonanych
warstw zalezy od wybranego materiatu. Nalezy dostosowac sie do wymogoéw producenta, pod warunkiem, ze efekt
koncowy bedzie odpowiadat warunkom trwatosci i estetyki.

5.5. Pielegnacja

Warstwa powtoki po naniesieniu nie moze ulega¢ nawilzaniu podczas procesu wigzania. Szczegdlne srodki
ochrony, jak np. przekrycie plandekami, matami itp. nalezy stosowa¢ podczas znacznego nastonecznienia,
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oddziatywania deszczu lub mrozu. Przy preparatach na bazie cementu obowigzujg zasady pielegnacji materiatow
budowlanych wigzanych cementem.

5.6. Uwagi dodatkowe do wykonania

Przyrzady robocze mozna czysci¢ zwyktg wodg. Resztki materiatu i pojemniki usunaé¢ zgodnie
z odpowiednimi przepisami. Resztek nie nalezy wlewa¢ do kanalizacji. W trakcie pracy zaleca sie noszenie rekawic,
okularéw i ubran ochronnych. W czasie pracy nie nalezy pali¢ tytoniu, spozywaé positkéw i pi¢ napojow! Po
zetknieciu sie z materiatem skory lub oczu nalezy ptukac je 15 min. i niezwtocznie zasiegnaé porady okulisty. Nalezy
przestrzegac zasad podanych na kartach danych o bezpieczenstwie pracy i wskazéwek stowarzyszen zawodowych
0 postepowaniu z dyspersjami z tworzyw sztucznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola i odbiér robét oraz kontrola jakosci materiatéw powinna byé przeprowadzona zgodnie z
zasadami ogdlnymi podanymi w STWiORB DM.00.00.00. " Wymagania ogdlne".

Kontrole wytwarzania materiatéw nalezacych do systemdéw ochrony powierzchniowej prowadzi producent
w ramach nadzoru wewnetrznego. Kontrole w zakresie odnosnych wymagan, w ramach nadzoru zewnetrznego,
prowadzi IBDiM lub upowazniona przez IBDiM instytucja.

6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robét

Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonaweca. Przed przystgpieniem do
robét wykonawca zobowigzany jest przedstawié Inzynierowi do akceptacji aktualne swiadectwa badan materiatow
podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta (atesty materiatéw). Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan
oraz wiasciwego przechowywania materiatéw. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonac
badania niezbedne do opracowania sktadu mieszanek w zaleznosci od temperatury. Przed przystgpieniem do robot
kontroli winno podlega¢ m.in. wtasciwe przygotowanie podtoza.

Zakres kontroli jakoSci sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych.

a) jakos¢ betonu podtoza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego. Wytrzymatos¢ na oderwanie wykonac
przez odrywanie stempla f50 wg PN-92/B-01814. Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie na kazde 50m’ powierzchni
oczyszczonej, przy czym minimalna liczba oznaczen wynosi 5 dla kazdego elementu konstrukcyjnego. Lokalizacje
przyklejenia stempli wyznacza lub zatwierdza Inzynier.

b) jakos¢ materiatéw zabezpieczajacych i barwigcych beton - wg wymagan IBDiM,

6.3. Badania w trakcie robot

W trakcie prowadzenia robét nalezy w sposéb ciaggty kontrolowac¢ temperature i odpowiednig wilgotnos¢
podtoza, a réwniez odpowiednie przygotowanie mieszanki. Podczas robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzic
oddzielnie dziennik wykonania ochrony powierzchniowej, w ktérym w formie tabelarycznej podaje wszystkie
niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie uzywanych materiatéw, parametrach
technologicznych wbudowania materiatéw oraz wyniki badan wykonanych powtok ochrony powierzchniowej
betonu. Zapisy w dzienniku podlegajg zatwierdzaniu przez Inzyniera. Akceptacja ich jest warunkiem przystgpienia
do nastepnego etapu robét.

6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robot

Jako$¢ wykonanej powtoki ocenia Inzynier po sprawdzeniu wyglgdu i na podstawie przedstawionych przez
Kierownika dziennikéw wykonania ochrony powierzchniowe;.

Powierzchnie betonowe zabezpieczone antykorozyjnie nie powinny wykazywaé zaciekéw, przebarwien
i innych wad. Powtoka podlega ocenie wizualnej pod wzgledem estetyki wykonania: potysku, barwy, zamkniecia
powierzchni.
Zakres kontroli jakoSci sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych.
a) sprawdzenie grubosci warstw powtoki wg wartoéci minimalnej i maksymalnej podanej w Swiadectwie.
(Okreslenie grubosci powtoki antykorozyjnej metodg posrednia, na podstawie zuzycia materiatéw stosowanych do
wykonania wiasciwe]j powtoki).
b) pomiar przyczepnosci powtoki do podtoza (wytrzymatosé na odrywanie). Nalezy wykonac jedno oznaczenie na
kazde 25m’ natozonej warstwy, przy czym minimalna liczba oznaczeh wynosi 5 dla kazdego elementu
konstrukcyjnego. Lokalizacje wyznacza Inzynier.
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Zakres badan kontrolnych ustala Inzynier. W szczegdlnosci moze on uzna¢ za wystarczajace raporty
z badan wykonywanych przez Wykonawce.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi partiami pokrytymi

Jezeli pokrycie bedzie wykonane Zle to warstwa wadliwie wykonana bedzie zerwana i wymieniona na
nowa na koszt Wykonawcy. Ponownie postapi sie w przypadku nieosiggniecia przez prébki okreslonych
parametrow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiarowa jest:
-1 m* (metr kwadratowy) — zabezpieczonej powierzchni betonowej stropoweij.

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych zabezpieczonej powierzchni.
Obmiar robét odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Obmiar nie powinien obejmowac
jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni z wyjgtkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera.
Nadmierna grubos¢ warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do dokumentacji
projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o
dodatkowg zaptate.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru

Ogdlne Wymagania dotyczace odbioru robét podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace:
a) przygotowanie powierzchni do utozenia pierwszej warstwy,
b) wykonanie powtok zabezpieczajacych.

8.3. Odbiory po zakonczeniu roboét

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatéw
i robdt. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikéw badan Wykonawcy. Inzynier zleci
Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajacych badan i pomiaréw wtedy, gdy:

- zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejsza specyfikacja.
- istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robét lub rzetelnosci badan Wykonawcy.

Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzg watpliwosci
Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robdét poprawkowych lub poleci
zerwanie i wymiane na nowg wadliwie wykonanej powtoki, wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji
Inzynier moze uznaé¢ wade za nie majacy zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres
i wielkos$¢ potracen za obnizong jakos$é. Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymiane wadliwie wykonanej powtoki
na nowa Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne warunki ptatnosci
Ogdlne warunki ptatnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Szczegétowe warunki ptatnosci.

Ptatnos¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét na podstawie
wynikow pomiardéw i badan laboratoryjnych, z ewentualnymi potraceniami.

Cena jednostkowa wykonania powtok antykorozyjnych powierzchni betonu, wg technologii przyjetej przez
Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie robét, wykonanie
robdt wg zakresu w p.1.3, oczyszczenie stanowisk pracy i usuniecie bedgcych wtasnosciag wykonawcy materiatéw
poza pas drogowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Zasady
diagnostyki konstrukcji.

PN-B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie, Dz.U. z 2000r. Nr 63.p0oz.735) "Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony
powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych" opracowany przez IBDiM.

Katalog Zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich. Czes¢ — | Wymagania. Zatgcznik do
Zarzadzenia Nr 11 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19.09.2003r Vademecum biezacego
utrzymania i odnowy drdg i obiektéw mostowych tom 5.5 - wyd. przez GDDM.
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STWiORB M-61.20.02
POWLOKI ANTYKOROZYJNE BETONU POWIERZCHNI PIONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robdt utrzymaniowych — powtoki antykorozyjne
betonu, ktére zostang zrealizowane w ramach biezgcego utrzymania obiektow inzynierskich na terenie miasta
Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
powtoki antykorozyjne betonu na powierzchniach pionowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.1. Antykorozyjne zabezpieczenie betonu — zabezpieczenie betonu przed korozja poprzez ograniczenie badz
wyeliminowanie dziatania agresywnego czynnikéw atmosferycznych lub wody na konstrukcje
1.4.2. Hydrofobizacja powierzchni — proces polegajacy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniatego
betonu substancjami chemicznymi, powodujgcymi brak zwilzalnosci zabezpieczonych powierzchni przez wode
1.4.3. Impregnacja powierzchniowa - proces polegajgcy na nasyceniu powierzchni betonu $rodkami
uszczelniajgcymi jego pory i nadajgcymi powierzchni wtasciwosci hydrofobowe.
1.4.4. Powfoka — warstwa wykonana z materiatéw ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na
odpowiednio przygotowane podfoze za pomoca technik malarskich.
1.4.5. Warstwa podktadowa — warstwa gruntujaca zwiekszajgca przyczepnosc farby do podtoza betonowego.
1.4.6. Punkt rosy — temperatura betonu, w ktérej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy
okreslonej temperaturze powietrza i wilgotnosci.
1.4.7. Metoda ,pull off” — metoda badawcza polegajgca na pomiarze wytrzymatosci betonu na odrywanie,
nazywana niekiedy takze ,Bond-Test”. Jej istota polega na odrywaniu za pomocg sitownika, przyklejonego do
podtoza metalowego krazka.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowsa, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, wg STWiORB DM 00.00.00
»Wymagania ogdlne’.

2.2. Materiaty podstawowe:

Wszystkie materiaty do wykonania powtok powinny posiadaé¢ wazng Aprobate Techniczng wydang przez
IBDiM . Wtasciwosci materiatéw powinny zagwarantowacé uzyskanie nastepujacych parametréw powtoki ochronnej
betonu:
- redukcje nasigkliwosci powierzchniowej betonu,
- redukcje wchfaniania substancji szkodliwych,
- zwiekszenie odpornosci na mréz i mgte solng,
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- zapewnienie dyfuzji pary wodnej (oddychanie betonu),
- hamowanie dyfuzji CO, (zabezpiecza otuline zbrojenia przed karbonatyzacjg),

Nie dopuszcza sie zastosowania ochrony powierzchniowej, ktora:
1) zamyka rysy - na powierzchniach elementéw znajdujgcych sie od spodu elementu konstrukcji,
2)  uniemozliwia zaobserwowanie ewentualnego pojawienia sie zarysowan oraz obserwacji propagacji rys
istniejacych

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi aktualne wyniki badan materiatéw wykonywanych
przez producenta w ramach nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatnos¢ tych materiatéw do
stosowania (data produkcji) i przechowywaé je w odpowiednich warunkach (okreslonych w Swiadectwie
Dopuszczenia do Stosowania).

Za jakos¢ wbudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.
Wymagania w stosunku do zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni betonu
- wzgledny opér dyfuzji dla CO,> 50m oporu dyfuzji stupa powietrza
- wzgledny opér dyfuzji dla pary wodnej wg PN-B-01815:1992 < 4m oporu dyfuzji stupa powietrza,
- wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza powtoki wg PN-B-01814:1992 oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. z 2000r. Nr,)

Wytrzymatosé na odrywanie
Rodzaj powtoki Srednia nie mniejsza niz Minimalna (MPa)
(MPa)
Powtoki bez zdolnosci pokrywania zarysowan 0,8 0,5
Powtoki z minimalna zdolnoscia pokrywania 10 06
zarysowan ! !
Powtoki z podwyzszong zdolnoscig pokrywania 13 08
zarysowan
a) na powierzchniach nie obcigzonych ruchem 15 1,0
b) na powierzchniach obcigzonych ruchem

2.3. Materiaty stosowane do czyszczenia podtoza; nie moga by¢ szkodliwe dla otoczenia.
2.4. Preparaty dla usuniecia zabrudzen — przypisane do preparatu
2.5. Materiat na zbudowanie pomostéow roboczych

Muszg zapewni¢ warunki statecznosci i posiadaé¢ odpowiednig nosno$¢. Pomosty robocze musza
zapewnia¢ bezpieczne warunki pracy i by¢ wyposazone w porecze. Rysunki robocze pomostéw roboczych
podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne Wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
3.2. Sprzet do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

Do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stosuje sie specjalistyczny sprzet przewidziany przez
producenta materiatdw oraz sprzet ogdlnobudowlany zaakceptowany przez Inzyniera. Dla kontroli procesu
technologicznego i wykonywanych prac, Wykonawca winien posiada¢ podstawowy sprzet laboratoryjny. Podczas
robdt, wykonawca zobowigzany jest kontrolowac warunki atmosferyczne, a podczas robét posiadac do dyspozycji
wilgotnosciomierz i termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego. Sprzet, maszyny
i narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w szczelnych i nieuszkodzonych
opakowaniach. Sposéb transportu nie moze powodowac obnizenia jakosci materiatdéw. Temperatura przewozu
i skladowania nie powinna by¢ nizsza od 5°C i wyzsza od 25°C.
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W czasie transportu materiaty winny by¢ rozmieszczone réwnomiernie po catej powierzchni tadunkowej
i zabezpieczone przed przesuwaniem. Sktadowane winny by¢ w suchych pomieszczeniach. Sposéb zatadunku,
przewozu, i wytadunku musi spetnia¢ wymagania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy
transporcie materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Podano w STWiIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne". Przed przystgpieniem do prac wykonawca dokona
niezbednych ustalen technologicznych.

5.2. Warunki atmosferyczne

Nalezy przestrzega¢ temperatur podfoza, otoczenia i materiatéw podanych w kartach technologicznych
gotowych wyrobdéw. Temperatura podtoza i materiatu w czasie obrébki i w ciggu nastepnych 72 godz., dla
materiatéw na bazie zywic syntetycznych, nie moze byé¢ nizsza od 8°C i nie wyzsza niz 25°C oraz dodatkowo
temperatura podfoza musi by¢ wyzsza min.o 3°C od punktu rosy. Nie wolno wykonywaé robét w czasie deszczu
i przy intensywnym nastonecznieniu.

5.3. Przygotowanie podtoza

W zakres przygotowania podtoza wchodzg nastepujgce prace:

- usuniecie powierzchniowych zanieczyszczen.

- usuniecie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu.

- usuniecie szkodliwych substancji mogacych mie¢ wptyw na potgczenie naktadanych materiatéw z betonem
i zmniejszajacych przyczepnosc.

- usuniecie uszkodzen, rakéw itp. czyli przygotowanie podtoza innymi srodkami naprawczymi i reprofilujgcymi,

- oczyszczenie podtoza betonowego z wody, pytdw i czesci luznych. Podtoze musi by¢ czyste, szorstkie, chtonne
i wystarczajaco nosne.

Ewentualne nieréwnosci na potaczeniach ptyt szalunkowych nalezy zeszlifowaé. Wyokragli¢ przez
szlifowanie nalezy réwniez ostre krawedzie. Powierzchnie oczysci¢ nalezy przez hydropiaskowanie lub piaskowanie
i strumieniowania woda. Przy powierzchniach z mtodego betonu zachowa¢ odpowiedni czas wigzania. Usunac
skupiska zaczynu cementowego np. przez przetarcie szczotkg w dwdch wzajemnie prostopadtych kierunkach.
Usung¢ srodki do pielegnacji i rozformowania. Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno byé ono
usuniete wedtug zasad okreslonych przez Inzyniera. Dla materiatdw na bazie cementu, przed nanoszeniem
warstwy podkfadowej, podtoze powinno byé nawilzone wodg i powierzchniowo przeschniete (matowe). Nalezy
bezwzglednie usungé pozostatosci wody jak réwniez film wodny. Przy preparatach wymagajacych suchego
podioza, wilgotno$¢ podioza nie moie przekroczy¢ 4%. Naleizy bezwzglednie przestrzega¢ wymogow.
Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ przyrzad do oznaczania wytrzymatosci na odrywanie i dokumentowadé
odpowiednie przygotowanie podtoza protokotem z wynikami badan. Podtoze betonowe, prawidtowo
przygotowane
do natozenia warstwy ochronnej, powinno mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie powyzej klasy B25. Wytrzymatos¢ na
odrywanie (wg PN-B-01814) prawidtowo przygotowanego podtoza betonowego pod ochrone powierzchniowa
powinno mie¢ wytrzymatos¢ nie mniejsza niz 1,5 MPa dla przedmiotowego zadania. Jezeli podtoze wykazuje
jakiekolwiek usterki to powinno by¢ ono usuniete wedtug zasad okreslonych przez Inzyniera.

5.4. Wykonanie powtok

Bezposrednio przed nanoszeniem powtoki nalezy usungé przy pomocy odkurzacza przemystowego luzne
frakcje i pyty. Temperatura podtoza i materiatu w czasie obrébki, okreslona w kartach informacyjnych, winna by¢
Scidle przestrzegana. Wykonanie robdt powinno odbywac sie zgodnie z procesem technologicznym przewidzianym
przez producenta. Obrébka preparatéw nastepuje w zaleznosci od sposobu nanoszenia w jednym lub wielu cyklach
roboczych za pomocg natrysku, wzglednie szczotki i pedzla. Kazdg nastepng warstwe preparatu nanosi sie po
wystarczajgcym zwigzaniu poprzedniej warstwy do tego stopnia by nie ulegta ona uszkodzeniu. llos¢ wykonanych
warstw zalezy od wybranego materiatu. Nalezy dostosowac sie do wymogoéw producenta, pod warunkiem, ze efekt
koncowy bedzie odpowiadat warunkom trwatosci i estetyki.

5.5. Pielegnacja

Warstwa powtoki po naniesieniu nie moze ulega¢ nawilzaniu podczas procesu wigzania. Szczegdlne srodki
ochrony, jak np. przekrycie plandekami, matami itp. nalezy stosowa¢ podczas znacznego nastonecznienia,
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oddziatywania deszczu lub mrozu. Przy preparatach na bazie cementu obowigzujg zasady pielegnacji materiatow
budowlanych wigzanych cementem.

5.6. Uwagi dodatkowe do wykonania

Przyrzady robocze mozna czysci¢ zwyktg wodg. Resztki materiatu i pojemniki usunaé¢ zgodnie
z odpowiednimi przepisami. Resztek nie nalezy wlewa¢ do kanalizacji. W trakcie pracy zaleca sie noszenie rekawic,
okularéw i ubran ochronnych. W czasie pracy nie nalezy pali¢ tytoniu, spozywaé positkéw i pi¢ napojow! Po
zetknieciu sie z materiatem skory lub oczu nalezy ptukac je 15 min. i niezwtocznie zasiegnaé porady okulisty. Nalezy
przestrzegac zasad podanych na kartach danych o bezpieczenstwie pracy i wskazéwek stowarzyszen zawodowych
0 postepowaniu z dyspersjami z tworzyw sztucznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola i odbiér robét oraz kontrola jakosci materiatéw powinna byé przeprowadzona zgodnie z
zasadami ogdlnymi podanymi w STWiORB DM.00.00.00. " Wymagania ogdlne".

Kontrole wytwarzania materiatéw nalezacych do systemdéw ochrony powierzchniowej prowadzi producent
w ramach nadzoru wewnetrznego. Kontrole w zakresie odnosnych wymagan, w ramach nadzoru zewnetrznego,
prowadzi IBDiM lub upowazniona przez IBDiM instytucja.

6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robét

Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonaweca. Przed przystgpieniem do
robét wykonawca zobowigzany jest przedstawié Inzynierowi do akceptacji aktualne swiadectwa badan materiatow
podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta (atesty materiatéw). Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan
oraz wiasciwego przechowywania materiatéw. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonac
badania niezbedne do opracowania sktadu mieszanek w zaleznosci od temperatury. Przed przystgpieniem do robot
kontroli winno podlega¢ m.in. wtasciwe przygotowanie podtoza.

Zakres kontroli jakoSci sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych.

a) jakos¢ betonu podtoza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego. Wytrzymatos¢ na oderwanie wykonac
przez odrywanie stempla f50 wg PN-92/B-01814. Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie na kazde 50m’ powierzchni
oczyszczonej, przy czym minimalna liczba oznaczen wynosi 5 dla kazdego elementu konstrukcyjnego. Lokalizacje
przyklejenia stempli wyznacza lub zatwierdza Inzynier.

b) jakos¢ materiatéw zabezpieczajacych i barwigcych beton - wg wymagan IBDiM,

6.3. Badania w trakcie robot

W trakcie prowadzenia robét nalezy w sposéb ciaggty kontrolowac¢ temperature i odpowiednig wilgotnos¢
podtoza, a réwniez odpowiednie przygotowanie mieszanki. Podczas robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzic
oddzielnie dziennik wykonania ochrony powierzchniowej, w ktérym w formie tabelarycznej podaje wszystkie
niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie uzywanych materiatéw, parametrach
technologicznych wbudowania materiatéw oraz wyniki badan wykonanych powtok ochrony powierzchniowej
betonu. Zapisy w dzienniku podlegajg zatwierdzaniu przez Inzyniera. Akceptacja ich jest warunkiem przystgpienia
do nastepnego etapu robét.

6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robot

Jako$¢ wykonanej powtoki ocenia Inzynier po sprawdzeniu wyglgdu i na podstawie przedstawionych przez
Kierownika dziennikéw wykonania ochrony powierzchniowe;.

Powierzchnie betonowe zabezpieczone antykorozyjnie nie powinny wykazywaé zaciekéw, przebarwien
i innych wad. Powtoka podlega ocenie wizualnej pod wzgledem estetyki wykonania: potysku, barwy, zamkniecia
powierzchni.
Zakres kontroli jakoSci sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych.
a) sprawdzenie grubosci warstw powtoki wg wartoéci minimalnej i maksymalnej podanej w Swiadectwie.
(Okreslenie grubosci powtoki antykorozyjnej metodg posrednia, na podstawie zuzycia materiatéw stosowanych do
wykonania wiasciwe]j powtoki).
b) pomiar przyczepnosci powtoki do podtoza (wytrzymatosé na odrywanie). Nalezy wykonac jedno oznaczenie na
kazde 25m’ natozonej warstwy, przy czym minimalna liczba oznaczeh wynosi 5 dla kazdego elementu
konstrukcyjnego. Lokalizacje wyznacza Inzynier.
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Zakres badan kontrolnych ustala Inzynier. W szczegdlnosci moze on uzna¢ za wystarczajace raporty
z badan wykonywanych przez Wykonawce.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi partiami pokrytymi

Jezeli pokrycie bedzie wykonane Zle to warstwa wadliwie wykonana bedzie zerwana i wymieniona na
nowa na koszt Wykonawcy. Ponownie postapi sie w przypadku nieosiggniecia przez prébki okreslonych
parametrow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiarowa jest:
-1 m’ (metr kwadratowy) — zabezpieczonej powierzchni betonowej pionowe;.

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych zabezpieczonej powierzchni.
Obmiar robét odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Obmiar nie powinien obejmowac
jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni z wyjgtkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera.
Nadmierna grubos¢ warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do dokumentacji
projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o
dodatkowg zaptate.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru

Ogdlne Wymagania dotyczace odbioru robét podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace:
a) przygotowanie powierzchni do utozenia pierwszej warstwy,
b) wykonanie powtok zabezpieczajacych.

8.3. Odbiory po zakonczeniu roboét

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatéw
i robdt. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikéw badan Wykonawcy. Inzynier zleci
Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajacych badan i pomiaréw wtedy, gdy:

- zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejsza specyfikacja.
- istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robét lub rzetelnosci badan Wykonawcy.

Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzg watpliwosci
Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robdét poprawkowych lub poleci
zerwanie i wymiane na nowg wadliwie wykonanej powtoki, wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji
Inzynier moze uznaé¢ wade za nie majacy zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres
i wielkos$¢ potracen za obnizong jakos$é. Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymiane wadliwie wykonanej powtoki
na nowa Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne warunki ptatnosci
Ogdlne warunki ptatnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Szczegétowe warunki ptatnosci.

Ptatnos¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét na podstawie
wynikow pomiardéw i badan laboratoryjnych, z ewentualnymi potraceniami.

Cena jednostkowa wykonania powtok antykorozyjnych powierzchni betonu, wg technologii przyjetej przez
Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie robét, wykonanie
robdt wg zakresu w p.1.3, oczyszczenie stanowisk pracy i usuniecie bedgcych wtasnosciag wykonawcy materiatéw
poza pas drogowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Zasady
diagnostyki konstrukcji.

PN-B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie, Dz.U. z 2000r. Nr 63.p0oz.735) "Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony
powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych" opracowany przez IBDiM.

Katalog Zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich. Czes¢ — | Wymagania. Zatgcznik do
Zarzadzenia Nr 11 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19.09.2003r Vademecum biezacego
utrzymania i odnowy drdg i obiektéw mostowych tom 5.5 - wyd. przez GDDM.
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STWiORB M-65.01.01
NAPRAWY PODKLADOW DREWNIANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robét utrzymaniowych — naprawy podktadéw
drewnianych, ktére zostang zrealizowane w ramach biezgcego utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie
miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
naprawy podktadéw drewnianych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjag
Projektowg STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB
DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

Wykonawca do wykonania robét zapewni:

- bale drewniane impregnowane z drewna klasy min. C27.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania lub zamawiania i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrddfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca odpowiada za wywdz i utylizacje odpaddédw wytwarzanych w trakcie robdt i uzyskanie
pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na ich wywdz badz sktadowanie wiaczajac w to miejsca sktadowania
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem wywozu odpadow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robédt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Jesli STWIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projekcie organizacji
Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi

w STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw dowolnymi srodkami transport w sposéb gwarantujgcy ich odpowiednie
zabezpieczenie i nie uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

Naprawa poktadéw drewnianych polega na:

- dostarczenie materiatéw na teren budowy,

- zabezpieczenie terenu robét i ich oznakowanie,

- rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej lub z poktadéw kolejowych staro uzytecznych,
- utozenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z podwdéjnym poktadem z bali.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:
- elementy drewniane przewidziane do wbudowania,
- wbudowanie materiatéw.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest:
-1 m’ (metr szescienny) —wykonanej naprawy jezdni drewnianej.

8. 0DBIO RROBOT

Odbiorom podlegaja:
- przygotowanie materiatéw do wbudowania,
- montaz elementéw drewnianych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- oznakowanie miejsca robot,
- demontaz elementéw drewnianych,
- montaz elementdow drewnianych,
- zafadunek i transport odpadéw na wysypisko,
- uporzadkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-338:2011 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.
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STWiIORB M-70.20.01
WYMIANA RUR SPUSTOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogoélne dotyczagce wykonania i odbioru mostowych robdt utrzymaniowych — wymiana rur
spustowych, ktdére zostang zrealizowane wramach biezacego utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie
miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
wymiany rur spustowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjag
Projektowg STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB
DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

Nalezy zastosowac rury spustowe o srednicy i ksztatcie takim jak rury istniejace, przewidziane do wymiany.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projekcie organizacji
Robédt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i

gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu zgodnie z zaleceniami producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wymiana rur spustowych polega na:
a. zabezpieczenie terenu robdt i ich oznakowanie,
b. demontaz istniejacych rur wraz z wszystkimi elementami mocujacymi,
C. montaz rur z wszystkimi elementami towarzyszgcymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:
- prawidtowo$¢ zamontowania poszczegélnych elementéw,
- sprawdzenie szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest:
-1 m(metr) —zdemontowanej i zamontowanej rury spustowej.

8. 0DBIO RROBOT

Odbiorom podlegaja:
- zamontowanie elementow,
- sprawdzenie szczelnosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- oznakowanie miejsca robdt,
- demontaz elementow,
- montaz elementow,
- sprawdzenie szczelnosci,
- zafadunek i transport materiatéw z demontazu na wysypisko,
- uporzadkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Materiaty techniczne producentéw materiatéw przewidzianych do zastosowania.
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STWiORB M-70.20.02
WYKOPY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robét utrzymaniowych — wykonanie wykopow,
ktére zostang zrealizowane w ramach biezagcego utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
robot ziemnych — wykopodw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjag
Projektowg STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB
DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY
Brak materiatow.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projekcie organizacji
Robédt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Transport materiatéw z wykopdw dowolnymi srodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie wykopdw polega na:
a. zabezpieczeniu terenu robét i ich oznakowaniu,
b. wykonaniu robét pomiarowych,
c. recznym lub mechanicznym usunieciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem (lub
usuniecie innych zalegajgcych materiatdéw) wraz z zabezpieczeniem statecznosci wykopu i jego biezgcym
odwadnianiem,
d. wykonanie wykopdw oraz przekopow recznie, koparkami lub innym sprzetem mechanicznym wraz
z transportem materiatu na wysypisko.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:
- zakres wykonanych wykopéw,
- sposdb zabezpieczenia wykopow,
- sposdb odwadniania wykopéw,
- doktadnos$¢ wykonania wykopdw.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest:
-1 m’(metr kwadratowy) —wykonanego pomiaru przy wykonywaniu wykopdw, usunietej warstwy humusu i gleby,
-1 m’ (metr szescienny) —wykona nych wykopdw —recznie i mechanicznie.

8. 0DBIO RROBOT

Odbiorom podlegaja:
- zabezpieczenie terenu robdt,
- zakres wykonanego wykopu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- oznakowanie miejsca robot,
- wykonanie wykopdw wraz z transportem materiatu na wysypisko,
- zabezpieczenie statecznosci wykopu,
- odwadnianie wykopow,
- uporzadkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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STWiORB M-70.20.03
ZASYPKI OBIEKTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru mostowych robét utrzymaniowych — wykonanie zasypek
przyobiektowych, ktére zostang zrealizowane w ramach biezgcego utrzymania obiektow inzynierskich na terenie
miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
robot ziemnych — zasypki obiektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".
Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego py gruntu sztucznie,
zageszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pys,
Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy ktérej grunt ubijany w sposéb
znormalizowany uzyskuje maksymalng gestos¢ objetosciowa pg,
Zasypka - grunt nasypowy, ktérym uzupetnia sie przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po wybudowaniu
konstrukcji dla ktérej wykonano wykop.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjag
Projektowg STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB
DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

Materiatem stosowanym do zasypania wykopdw fundamentdw sg grunty rodzime, jesli spetniajg warunki.

Do zasypywania przestrzeni w strefie podpdr nalezy stosowaé grunty niespoiste o nastepujgcych
wiasnosciach:

- wskaznik réznoziarnistosci U nie mniejszy niz 4 dla zwiréw,

- wskaznik réznoziarnistosci U nie mniejszy niz 3 dla mieszanki,

- wspédtczynnik wodoprzepuszczalnosci k nie mniejszy niz 8 m na dobe.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu
odpowiedniego do wykonywania robdt ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Uzyty sprzet powinien zapewni¢ ciggtos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla
umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiednig STWIORB. W przypadku, gdy stan
techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniaja bezawaryjnej pracy lub
uzyskania wymaganej jakosci robot, Inzynier moze zazgdac zmiany stosowanego sprzetu.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt.4.

Materialy moga by¢ przewozone s$rodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych.
Materiaty nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przemieszczaniem.

Ukopany grunt powinien by¢ bezzwtocznie przetransportowany na wskazane miejsce lub na odkfad
stuzacy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopdw. W przypadku przygotowania odktadéw gruntéw
przeznaczonych do zasypywania, odlegto$¢ podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

- na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,00 m,

- na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,00 m.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do zasypywania wykopdéw powinny odbywac
sie tak, aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych wtasciwosci.

Wyboru srodkéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujgcych czynnikéw:

- objetosci mas ziemnych,

- odlegtosci transportu,

- szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych,

- uksztattowania terenu,

- wydajnosci maszyn odspajajgcych grunt,

- pory roku i warunkéw atmosferycznych,

- organizacji robot.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 5.

Przed rozpoczeciem zasypywania, dno powinno by¢ oczyszczone z namutéw oraz ewentualnie innych
zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania wykopdw mogg zostaé uzyte grunty
rodzime, jezeli tylko spetniajg warunki, ze nie sg to grunty organiczne, wysadzinowe czy peczniejgce, materiaty
agresywne w stosunku do budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania Smieci, grunty zawierajgce frakcje
powyzej 100 mm. Do wykonania zasypki nalezy stosowaé grunty niespoiste, spetniajgce wymagania podane w pkt.
2 niniejszej STWIiORB.

Wskaznik zageszczenia zasypki za przyczétkami powinien wynosic¢ 1s>1,0.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona, grubosé zageszczonych warstw powinna wynosic:

- przy zageszczaniu lekkimi walcami max 0,20 m,
- przy zageszczaniu ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi - max 0,40 m,

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji, grunt powinien by¢ zageszczany recznie.
Zageszczenie gruntu w poblizu przyczétkdéw powinno byé dokonane w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ izolacji.
Wilgotnos¢ gruntu zageszczonego w danej warstwie winna by¢ zblizona do optymalnej. W przypadku wilgotnosci
mniejszej niz 0,85 optymalnej, grunt nalezy polewa¢ woda, a w przypadku wiekszej niz 1,20 optymalnej, grunt
nalezy przesuszyc.

Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskani réwnomiernego wskaznika nalezy:

- rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
zageszczajacego,

- prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku Srodkowi obszaru zasypek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:
- zakres wykonanej zasypki,
- wilgotnos¢ materiatu w czasie zageszczania,
- zageszczenie wbudowanej zasypki.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest:
-1m’ (metr szescienny) —wykonanych zasypek—recznie lub mechanicznie.
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8. 0DBIO RROBOT

Odbiorom podlegaja:
- zabezpieczenie terenu robat,
- zakres wykonanej zasypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- oznakowanie miejsca robdt,
- wykonanie zasypek,
- wykonanie niezbednych badan,
- uporzadkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze,

PN-83/B-03010
PN-81/B-03020
BN-77/8931-12
PN-B-02481

PN-5-02205

PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
BN-83/8836-02

Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie,
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu,

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw,

Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw,

Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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STWiORB M-70.20.04
NAPRAWA SKARP, PRACE WYKONCZENIOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robét utrzymaniowych — naprawa skarp, prace
wykonczeniowe, ktére zostang zrealizowane w ramach biezgcego utrzymania obiektow inzynierskich na terenie

miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
naprawy skarp i prac wykonczeniowych (plantowanie skarp, humusowanie z obsianiem).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".
Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego py gruntu sztucznie,
zageszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pys,
Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy ktérej grunt ubijany w sposéb
znormalizowany uzyskuje maksymalng gestos¢ objetosciowa pg,
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB
DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

Do naprawy skarp nalezy stosowac grunty o nastepujgcych wtasnosciach:
- wskaznik réznoziarnistosci U nie mniejszy niz 4 dla zwiréw,
- wskaznik réznoziarnistosci U nie mniejszy niz 3 dla mieszanki,

- wspédtczynnik wodoprzepuszczalnosci k nie mniejszy niz 8 m na dobe.

Do umocnienia powierzchniowego nalezy stosowac:
1) Ziemia urodzajna —humus

Powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna
i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:
- optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

- zawartos¢ fosforu (P205) >20 mg/m2,
- zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
- kwasowos¢ pH >5,5.

2) Nasiona traw
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Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowaé
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu
odpowiedniego do wykonywania robot ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Uzyty sprzet powinien zapewni¢ ciggtos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla
umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiednig STWIORB. W przypadku, gdy stan
techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniaja bezawaryjnej pracy lub
uzyskania wymaganej jakosci robdt, Inzynier moze zazgdac zmiany stosowanego sprzetu.

Do wykonania umocnienia powierzchniowego Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym
sprzetem:

- ubijaki o recznym prowadzeniu,

- wibratory samobiezne,

- ptyty ubijajace,

- dzwigi,

- ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

- ew. maszyny do hydroobsiewu,

- podstawowe narzedzia do humusowania powierzchni skarpy takie jak: topaty, grabie, mtotki, topory, reczne pity
itp.,

- cysterna na wode.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt.4.

Transport gruntéw do naprawy skarp zgodnie ze STWIORB M-70.20.03 , Zasypki przyobiektowe”.

Ziemie urodzajna i nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 5.

Wykonanie robét ziemnych zgodnie ze STWIORB M-70.20.03 ,, Zasypki przyobiektowe”.

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinna siega¢ poza gérng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w
zaleznosci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywac rowki poziome lub pod katem 300 do 450 o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m.
Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne.

Proces umocnienia powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw polega na wytworzeniu na
powierzchni kompozycjami nasion traw w ilosci od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkéw
siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp).

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robét ziemnych — zgodnie ze STWiORB M-70.20.03 ,,Zasypki przyobiektowe”.

Humusowanie i obsianie:
- kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci ze STWIORB, oraz na sprawdzeniu
daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu rodlin, tgczna
powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny
wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zarosnietej powierzchni nie
mogg wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest:
-1 m’ (metr szedcienny) —wykonanych robét ziemnych—naprawa skarp — recznie lub mechanicznie,
-1 m’ (metr kwadratowy) —wykonanego wyplantowania skarp, wykonanego humusowania i obsiania.

8. 0DBIO RROBOT

Odbiorom podlegaja:
- przygotowanie powierzchni do naprawy,
- przygotowanie powierzchni do wykonania humusowania i obsiania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- oznakowanie miejsca robdt,
- wbudowanie materiatéw,
- wykonanie niezbednych badan,
- ew. pielegnacja umocnien,
- uporzadkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych,

PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtdkning.

Wymagania i badania przy odbiorze.
Wg STWiORB M-70.20.03 ,Zasypki przyobiektowe”.
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STWiORB M-70.20.05
SCIEKI SKARPOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru mostowych robdt utrzymaniowych — wykonanie sciekéw
skarpowych, ktére zostang zrealizowane wramach biezacego utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie
miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
Scieku liniowego, korytkowego wraz z fundamentem betonowym oraz czyszczenia Sciekéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".
Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych
z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terenu do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjag
Projektowg STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB
DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY
2.1. Ogdbine wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Beton na fundament

Beton klasy (C16/20) wg PN-EN 206 Beton. Wymagania, witasciwosci, produkcja, zgodno$é oraz ze
STWiORB M-70.20.07 ,,Roboty zbrojarskie i betoniarskie”.

2.3. Prefabrykowane elementy betonowe scieku

Elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu klasy B30 C25/30 wg PN-EN 206-1.

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania sciekéw, powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Moga to by¢ np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztattach wg
»Katalogu szczegétdéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12].

Do wykonania prefabrykatéw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej C20/25.

- nasigkliwosciag wg PN-EN 1340 dla klasy 2,

- odpornosé na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych wg PN-EN 1340 dla klasy 3,

- odpornosé¢ na Scieranie wg PN-EN 1340 dla klasy 3,

- wytrzymatosé na zginanie wg PN-EN 1339 co najmniej dla klasy 2.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

na dtugosci + 10 mm,

na wysokosci i szerokosci = 3 mm.
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Prefabrykaty betonowe powinny byé sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym
i dobrze odwodnionym.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem wibratoréw
ptytowych, ubijakédw recznych lub mechanicznych oraz narzedzi brukarskich.

4. TRANSPORT
4.1. Ogobine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport prefabrykatéw powinien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta.
Mieszanke betonowa transportowac zgodnie ze STWiORB M-70.20.07 ,,Roboty zbrojarskie i betoniarskie”.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonania scieku nalezy wytyczy¢ linie krawedzi jezdni i o$ $cieku zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Fundament z betonu wykonaé na przygotowanym podtozu (wyréwnanym i dogeszczonym). Mieszanke
rozsciela¢ na skarpie etapami w sposéb uniemozliwiajacy jej obsuniecie i utozenie poszczegdlnych elementéw
prefabrykowanych.

Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinno by¢ zgodne z projektowanga skarpg nasypu (jej pochyleniem).

Czyszczenie sciekéw wykonac recznie lub za pomoca drobnego sprzetu mechanicznego. W czasie
wykonywania robét nie dopusci¢ do uszkodzenie powierzchni elementéw betonowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie robot zwigzanych z wykonaniem scieku nalezy sprawdzacé:
- gotowy fundament,
- utozenie elementéw prefabrykowanych,
- wykonanie $cieku.
Po wykonaniu oczyszczenia istniejgcego scieku nalezy sprawdzi¢ doktadnosé i zakres wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest:
-1m’ (metr szescienny) —wykonanego fundamentu z betonu,
- 1 m (metr)—wykonanego Scieku, wykonanego oczyszczenia Scieku.

8. 0DBIO RROBOT

Odbiorom podlegaja:
- przygotowanie powierzchni dla fundamentu scieku,
- utozenie elementéw prefabrykowanych scieku,
- doktadnos¢ oczyszczenia Scieku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- oznakowanie miejsca robot,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- wykonanie niezbednych badan,
- uporzadkowanie terenu robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych,
PN-EN 1340:2004  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan,

PN-EN 1339:2005  Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan,

PN-EN 13369:2005 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu,

PN-EN 206 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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STWiORB M-70.20.06
STUDNIE REWIZYJNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogodlne dotyczgce wykonania i odbioru mostowych robét utrzymaniowych — wykonanie studni
rewizyjnych, ktére zostang zrealizowane wramach biezacego utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie
miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
studni rewizyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi
w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
1.4.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow,
1.4.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych,
1.4.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia co najmniej dwdch kanatéw
doptywowych, w jeden kanat odptywowy,
1.4.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odptywowego,
1.4.5. Studzienka wpadowa - studzienka, kanalizacyjna, odbierajgca wody opadowe z rowodw otwartych
przydroznych do uktadu kanalizacji deszczowej zamknietej,
1.4.6. Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolitycznej,
1.4.7. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin
wtazowy sg wykonane z prefabrykatéw,
1.4.8. Studzienka kotowa - studzienka z komorg roboczg w ksztatcie kota w przekroju poziomym.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB
DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2.2. Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych {gczonych na uszczelki

Elementy studzienek kanalizacyjnych powinny by¢ produkowane wg normy PN-EN 1917:2004 z betonu
klasy C40/50. Beton studzienek powinien charakteryzowaé sie wodoszczelnoscia WS, nasigkliwoscig <= 6%,
mrozoodpornoscia F=150. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne zlokalizowane na zatomach trasy kanatéw, w
miejscach wiaczenia kanatéw bocznych lub przytaczy do kanatu gtéwnego nalezy wykonac jako studzienki typowe
betonowe o $rednicy wewnetrznej Dw=1,2 m, Dw=1,5 mz witazem zeliwnym typu ciezkiego dla studzienek
zlokalizowanych w drogach.

Elementy studzienek rewizyjnych:
- kregi betonowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1917, t3czone na uszczelki systemowe,
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- komin wtazowy, zwezki (konusy) lub ptyty pokrywowe powinny byé wykonany z kregdéw betonowych
odpowiadajacych wymaganiom normy PN-EN 1917,

- dno studzienek nalezy wykonaé¢ jako monolityczne prefabrykowane z betonu klasy C40/50 z osadzonymi
w trakcie produkcji przejsciami lub uszczelkami gwarantujgcymi szczelnos¢ potaczen z rurami betonowymi lub
zelbetowymi przeciskowymi oraz rurami PVC,

- kineta wykonana z betonu o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie C40/50,

- stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101,

- fabrycznie wykonane przejsécia szczelne dla wigczenia rur do Sciany studzienek.

Kregi nalezy sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢é sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8m. Skfadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub
pojedynczych kregéw.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robdt montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- wciggarke reczng,
- wciggarke mechaniczng,
- samochdd skrzyniowy z dtuzyca,
- samochéd samowytadowczy,
- betoniarki,
- zuraw,
- spawarki.
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonywanych robét. Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny
z ustaleniami STWiORB oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robét
zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach i Specyfikacji i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym
w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochéd skrzyniowy,
- samochéd samowytadowczy,
- samochdéd dostawczy.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed

przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Przy wykonywaniu
studzienek nalezy przestrzegaé ustalert dokumentacji projektowej oraz nastepujacych zasad:
- studzienki wykonywac nalezy w wykopie szerokoprzestrzennym o $cianach umocnionych,
- nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia do studzienki,
- zaleca sie zapewnienia mozliwosci dojazdu do studzienki,
- studzienki betonowe nalezy montowa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa piasku lub zwiru) dnie wykopu
- przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany studzienek nalezy wykonac¢ jako szczelne dostosowane do
zastosowanego systemu rur.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z betonu C40/50.
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Sciany komdr roboczych powinny byé wewnatrz gladkie i nietynkowane. Elementy studzienki taczone
poprzez uszczelke gumowa. Studzienki nie wymagaja izolacji zewnetrznej i wewnetrznej. Pod dno nalezy utozyé
podsypke z piasku grubosci 20 cm w gruncie suchym, lub ze zwiru z drenazem w gruncie nawodnionym. Elementy
studzienek kanalizacyjnych opuszczaé do wykopu przy uzyciu dzwigu i zawiesi. Ustawi¢ i wyprofilowa¢ denng
czes¢ studni

Nastepnie ustawi¢ kregi betonowe o wymaganej srednicy i przykry¢ ptytg pokrywowa lub zwezka
(konusem). W studzienkach zamontowal stopnie ztazowe mijankowo w dwdch rzedach, w odlegtosciach
pionowych 0.30 m i w odlegtosci poziomej osi 0.30 m. Na stozkach lub ptytach pokrywowych ustawi¢ zeliwne
wtazy kanatowe typu ciezkiego o s$rednicy 60 cm wg PN-EN 124:2000, na pierscieniach dystansowych
dopasowujac rzedng witazu studni do terenu. Catos¢ studni obsypac gruntem sypkim réwnomiernie na catym
obwodzie i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami dla podsypki i osypki rur betonowych..

Witazy kanatowe powinny mieé srednice nie mniejszg niz 600 mm. Wtazy nalezy usytuowac nad stopniami
ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej Scian studzienek.

Poziom gdrnej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien byé réwny z nig, natomiast
w trawnikach i zielericach powinien znajdowac sie co najmniej 8 cm ponad terenem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola polega na:
- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewoddw i kabli,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu przejscia kanatu przez Sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wtazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi
otworu, od wewnetrznej powierzchni sciany, oraz zastosowania wiasciwego typu wiazu,
- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie, pomiarze odstepdéw
pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gérnej powierzchni stopni,
- sprawdzeniu komina wtazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest:
- 1 szt. (sztuka) —zamontowanej studzienki (stud)..

8. ODBIOR RROBOT

Odbiorom podlegaja:
- przygotowanie miejsca montazu,
- utozenie (montaz) poszczegdlnych elementéw,
- prawidtowos¢ rzednych wysokosciowych,
- kompletnos¢ montazu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- oznakowanie miejsca robot,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- wykonanie niezbednych badan,
- uporzadkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych,

2. PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe,
3. PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem
stalowym i zelbetowe,

4. PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ I: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢,

5. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,
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6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu,

7. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,

8. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu,

9. PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku,

10. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig,

11. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych —wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci,
14. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

15. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,

16. PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne,

17. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych --
Warunki techniczne wykonania,

18. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,

19. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne,

23. PN-EN 13508-2+A1:2011 Warunki dotyczgce zewnetrznych systeméw kanalizacji -- Cze$¢ 2: System kodowania
inspekcji wizualnej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL,

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Transprojekt Warszawa.
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STWiORB M-70.20.07
ROBOTY ZBROJARSKIE | BETONIARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru mostowych robét utrzymaniowych — wykonanie robot
zbrojarskich i betoniarskich, ktére zostang zrealizowane w ramach biezgcego utrzymania obiektow inzynierskich
na terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z przygotowaniem i montazem zbrojenia oraz wbudowaniem mieszanki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi
w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm,
Prety stalowe sztywne - ksztattowniki petnigce funkcje zbrojenia betonu.
Badanie identycznosci — badanie majgce na celu okreslenie czy wytypowane zaroby lub fadunki pochodza
z odpowiedniej populacji,
Badanie wstepne — badanie lub badania majace na celu sprawdzenie przed podjeciem produkcji, jaki powinien by¢
sktad nowego betonu lub rodziny betondw, aby spetnit wszystkie okreslone wymagania dotyczace mieszanki
betonowej i betonu stwardniatego,
Badanie zgodnosci — badanie wykonywane przez producenta w celu oceny zgodnosci betonu,
Beton — materiat powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych
domieszek i dodatkéw, ktdry uzyskuje swoje wtasciwosci w wyniku hydratacji cementu,
Beton konstrukcyjny — beton klasy C20/25 i wyzszej,
Beton projektowany — beton, ktérego wymagane witasciwosci i dodatkowe cechy s3 podane producentowi,
odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi witasciwosciami i dodatkowymi cechami.
Termin odnosi sie do betonu o ustalonych wtasciwosciach,
Beton recepturowy — beton, ktérego sktad i sktadniki, jakie powinny byé uzyte, s3 podane producentowi
odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi witasciwosciami i dodatkowymi cechami.
Termin odnosi sie do betonu o ustalonym sktadzie,
Beton stwardniaty — beton, ktéry jest w stanie statym i ktdry osiggnat pewien poziom wytrzymatosci,
Beton towarowy — beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobe lub jednostke nie bedgcg wykonawca.
Za beton towarowy wg PN-EN 206-1 uznaje sie rowniez: beton produkowany przez wykonawce poza miejscem
budowy i beton produkowany na miejscu budowy, ale nie przez Wykonawce,
Beton wytworzony na budowie — beton wyprodukowany na placu budowy przez Wykonawce na jego witasny
uzytek,
Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000kg/m3, ale nie przekraczajacy 2600kg/m3,
Betoniarka samochodowa — betoniarka umieszczona na samojezdnym podwoziu, umozliwiajagca mieszanie
i dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej,
Catkowita zawartos¢ wody — woda dodana oraz woda juz zawarta w kruszywie i znajdujaca sie na jego powierzchni
a takze woda w domieszkach i dodatkach zastosowanych w postaci zawiesin jak réwniez woda wynikajgca z
dodania lodu lub naparzania,
Cement — drobno zmielony materiat nieorganiczny, ktéry po zmieszaniu z woda daje zaczyn, wigzacy i twardniejacy
w wyniku hydratacji oaz innych proceséw, zachowujgcy po stwardnieniu wytrzymatosc i trwatos¢ takze pod woda,
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Dodatek — drobnoziarnisty sktadnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych witasciwosci lub uzyskania
specjalnych witasciwosci. Rozrdznia sie dwa typy dodatkdw nieorganicznych: prawie obojetne (typ 1) i posiadajace
wtasciwosci pucolanowe lub utajone wiasciwosci hydrauliczne (typ Il),

Domieszka — skfadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilosciach w stosunku do masy
cementu w celu modyfikacji wiasciwosci mieszanki betonowej lub betonu stwardniatego,

Dostawa — proces przekazywania przez producenta mieszanki betonowej,

Efektywna zawartos¢ wody — rdznica miedzy catkowita iloscia wody w mieszance betonowej a iloscig wody
zaabsorbowang przez kruszywo,

Klasa ekspozycji betonu — okresla wymagania materiatowo-technologiczne dotyczace odpornosci betonu na
oddziatywanie $rodowiska przy zatozeniu co najmniej 50 lat eksploatacji. W zaleznosci od niej dobierany jest sktad,
klasa wytrzymatosci i struktura betonu. Norma PN-EN 206-1 rozrdznia nastepujace klasy ekspozycji, ktére
zestawiono w ponizszej tabeli:

. Oznaczenie - .
Klasa ekspozycji Klasy Opis srodowiska
1. Brak zagrozenia agresja srodowiska lub Betony tuezbrOJone | niezawierajace |nr'1ych
L . X0 elementéw metalowych. Betony zbrojone
zagrozenia korozjg
bardzo suche.
XC1 Suche lub stale mokre
. . XC2 Mokre, sporadycznie suche
2. Korozja spowodowana karbonatyzacja XC3 Umiarkowanie wilgotne
XC4 Cyklicznie mokre i suche
XD1 Umiark ie wilgot
3. Korozja spowodowana  chlorkami Mt owanleW|g'o ne
niepochodzacvmi z wodv morskiei XD2 Mokre, sporadycznie suche
P ay Y : XD3 Cyklicznie mokre i suche
Narazenie na dziatanie soli zawartych w
Xs1 ietrzu, ale ni b Sredni kontakt
4. Korozja spowodowana chlorkami z wody powletrzu, ale nie nha bezposredni kohtakt 2
Kiei woda morska
morskie] XS2 State zanurzenie
XS3 Strefy ptywow, rozbryzgéw i aerozoli
Umiarkowanie nasycone woda bez srodkow
XF1 .
odladzajacych
Umiark i d Srodkami
5. Agresywne oddziatywanie zamrazania/roz XF2 miar c.nwanle': nasycone wodq ze srodkam
L ] . . odladzajacymi
mrazania bez srodkéw odladzajacych albo —— p :
. . . . Silnie  nasycone wody bez s$rodkéw
ze srodkami odladzajgcymi XF3 .
odladzajacych
Silnie  nasycone wodg ze  s$rodkami
XF4 . :
odladzajgcymi
XAl Srodowisko chemicznie mato agresywne
6. Agresja chemiczna XA2 Srodowisko chemicznie érednio agresywne
XA3 Srodowisko chemicznie silnie agresywne

W wymaganiach dotyczgcych kazdej klasy ekspozycji nalezy okresli¢:

- dopuszczalne rodzaje i klasy sktadnikow,

- maksymalny wspétczynnik w/c,

- minimalng zawartos$¢ cementu,

- minimalng klase wytrzymatosci na sciskanie betonu (opcjonalnie),

- minimalng zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej —jesli dotyczy.
Klasa wytrzymatosci betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Pierwsza liczba po literze C oznacza minimalng wytrzymato$¢ charakterystyczna
oznaczang na probkach walcowych fck,eyl w N/mm’ (MPa), druga liczba - minimalna wytrzymatos¢
charakterystyczng oznaczana na prébkach szesciennych fck,cube w N/mm?® (MPa),
Kruszywo — ziarnisty materiat mineralny odpowiedni do stosowania do betonu. Kruszywa moga by¢ naturalne,
pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiatu wczesniej uzytego w obiekcie budowlanym,
Kruszywo zwykte — kruszywo o gestosci ziaren w stanie suchym wiekszej niz niz 2000 kg/m>, ale nie przekraczajacej
3000 kg/m’,
tadunek —ilos¢ mieszanki betonowej transportowana pojazdem, obejmujaca jeden zaréb lub wiecej zarobdw,
Metr szescienny betonu — ilos¢ mieszanki betonowej, ktéra po zageszczeniu zgodnie z procedurg podang w PN-EN
12350-1, zajmuje objetos¢ jednego metra szesciennego,
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Mieszanka betonowa — catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére s jeszcze w stanie umozliwiajagcym
zageszczenie wybrang metodg, przed zwigzaniem betonu,
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtonaé beton do jego masy w stanie suchym,
Ocena zgodnosci — systematyczne badanie stopnia, w jakim wyréb spetnia wyspecyfikowane wymagania,
Oddziatywanie Srodowiska — takie oddziatywania chemiczne i fizyczne na beton, ktére wptywaja na niego lub na
zbrojenie lub na inne znajdujgce sie w nim elementy metalowe, a ktdre nie zostaty uwzglednione jako obcigzenia
w projekcie konstrukcyjnym,
Okres uzytkowania — okres, w ktorym stan betonu w konstrukcji odpowiada wymaganiom eksploatacyjnym
dotyczacym tej konstrukcji, pod warunkiem, ze jest ona wtasciwie uzytkowana,
Partia — ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym — nie dtuzszym niz 1 miesigc, z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych
warunkach,
Porcja —ilos¢ mieszanki betonowej pobrana, w pojedynczej czynnosci, za pomoca narzedzia do pobierania prébek,
Producent — osoba lub jednostka produkujaca mieszanke betonowa,
Prébka punktowa — ilos¢ mieszanki betonowej pobrana z czesci partii lub masy betonu, sktadajgca sie z jednej lub
wiecej porcji, doktadnie wymieszanych ze sobg,
Prébka ztozona — ilos¢ mieszanki betonowej, sktadajgca sie z kilku porcji pobranych z réznych miejsc partii lub
mieszanki, doktadnie wymieszanych ze sobg,
Rodzina betonéw — grupa betondéw, dla ktérych jest ustalona i udokumentowana zalezno$¢ pomiedzy
odpowiednimi wiasciwosciami,
Specyfikacja — koncowe zestawienie udokumentowanych wymagarn technicznych dotyczacych wykonania lub
sktadu betonu, podane producentowi,
Specyfikujgcy — osoba lub jednostka ustalajgca specyfikacje mieszanki betonowej i stwardniatego betonu,
Stopiern mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) wg. PN-B-06250:1988 klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania
i odmrazania probek betonowych,
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) wg. PN-B-06250:1988 klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe,
Urzadzenie mieszajagce — urzadzenie z reguly montowane na podwoziu samojezdnym i umozliwiajgce
utrzymywanie mieszanki betonowej w stanie jednorodnym podczas transportu,
Urzadzenie niemieszajgce — urzadzenie stosowane do transportu mieszanki betonowej bez jej mieszania, np.
wywrotka samochodowa lub zasobnik,
Weryfikacja — potwierdzenie przez sprawdzenie obiektywnych dowodéw, ze wyspecyfikowane wymagania zostaty
spetnione,
Wspodtczynnik woda/cement (w/c) — stosunek efektywnej zawartosci masy wody do zawartosci masy cementu
w mieszance betonowej,
Wykonawca — osoba lub jednostka stosujgca mieszanke betonowg do wykonania konstrukcji lub elementu,
Wytrzymatos¢ charakterystyczna betonu — warto$¢ wytrzymatosci, ponizej ktérej moze sie znalezé 5% populacji
wszystkich mozliwych oznaczen wytrzymatosci dla danej objetosci betonu,
Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na Sciskanie Rbg - wytrzymatosé zapewniona z 95%, prawdopodobieristwem,
uzyskana w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych
i badanych zgodnie z wg. PN-B-06250:1988,
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody,
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm,
Zarob — ilo$¢ mieszanki betonowej wyprodukowana w jednym cyklu operacyjnym betoniarki lub ilo$¢ roztadowana
w ciggu 1 min. z betoniarki o pracy ciagtej.
Oznaczenie klas betonu uzyte w dokumentacji projektowej zgodne jest z norma projektowa dla obiektéw
mostowych PN-91/S-10042. Jako odpowiadajgce nalezy przyjmowac klasy betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1
wg ponizszej tabeli.

Tabela nr 1. Oznaczenie klas betonu wg poszczegdlnych norm

BETON wg PN-91/5-10042 (RGb)

B10 B15 B20 B25 B30 B35 B45 B50 B55 B60
BETON wg PN-EN 206-1 (Fck.cube)
C8/10 C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 (C50/60 C55/67
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB
DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY
2.1. Ogdine warunki dotyczace materiatéw

Ogdlne warunki dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM-00.00.00.
»Wymagania Ogdlne".

Stosowane materiaty i elementy przewidziane do zastosowania muszg spetnia¢ wymagania Ustawy
o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r. Zastosowane materiaty musza uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Stal zbrojeniowa
2.2.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do zbrojenia betonu w ramach przedmiotowego mozna stosowac:
- stal klasy A-1 gatunku St3SX-b,
- stal klasy A-IIIN gatunku B500B, RB500W, BSt500S, B500SP dla srednic @10 + @32,
- stal klasy A-llIN gatunku B500A, St500b dla srednic @6+312,
wg normy PN-89/H-84023/06 i zmiany PN-H-84023-G/A1:1996.

2.2.2. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Witasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom

podanym w PN-89/H-84023/06.

Najwazniejsze wymagania dla stali A-l:
- rodzaj: okragta gtadka,
- Srednice: 5,5+ 40 mm,
- granica plastycznosci: > 240 MPa,
- wytrzymato$é na rozcigganie: 370 + 460 MPa,
- wydtuzenie wzgledne: 224 %,
- wytrzymatos$¢ charakterystyczna: 240 MPa,
- wytrzymato$é obliczeniowa: 200 MPa.

Najwazniejsze wymagania dla stali klasy A-lIIN:

- rodzaj: okragta zebrowana dwuskosnie,
- $rednice: 10- 32 mm, (6-12mm),

- granica plastycznosci: > 500 MPa,

- wytrzymato$é na rozcigganie: > 550 MPa,

- wydtuzenie wzgledne: > 8%,

- wydtuzenie przy maksymalnej sile: 22,5%,

- wytrzymatos$é zmeczeniowa: > 180 MPa,

- wytrzymatosé charakterystyczna: 490 MPa,

- wytrzymato$é obliczeniowa: 375 MPa.

2.2.3. Dtugosci handlowe i pakowanie stali zbrojeniowej

Prety dostarcza sie na budowe o dtugosciach
- fabrycznych 10,00 - 15,00 m,
- okreslonych w zamédwieniu w granicach do 15,00 m z dopuszczalng odchytka +/-100mm.

Prety nalezy dostarcza¢ na budowe w wigzkach zwigzanych drutem stalowym lub tasma w co najmniej
trzech miejscach. Masa wigzki nie powinna przekracza¢ 5,00 ton, jezeli przy zamdwieniu nie uzgodniono inaczej.
Inny rodzaj pakowanie nalezy uzgodni¢ przy zaméwieniu.

2.2.4. Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan,
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Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtragcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne - jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki
i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

2.2.5. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiarow i gatunkdéw.

2.2.6. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego. Srednice
drutu wigzatkowego nalezy dostosowacd do $rednicy pretow gtéwnych w zfaczu.

2.3. Beton
2.3.1. Mieszanka betonowa

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ tak ustalony, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera. Stosunek
poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedna
urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% - przy kruszywie grubym do
16 mm. Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o0 wymaganej konsystencji zawierajacych rdzng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej ilosé
piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

W przypadku gdy kruszywo zawiera odmiany krzemionki podatne na reakcje z alkaliami, a beton narazony
jest na dziatanie srodowiska wilgotnego nalezy zastosowa¢ odpowiednie Srodki ostroznosci, np. wg wytycznych
podanych w raporcie CEN CR 1901.

Wartos¢ wspdtczynnika A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wy/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy wyznaczyé doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od
wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia
wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Wspdtczynnik w/c nie moze przekracza¢ wartosci podanych dla poszczegdlnych klas ekspozycji w tablicy
F1 zatacznika F normy PN-EN 206-1.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie idojrzewajacej
w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 102C), srednig wymagang wytrzymatos$¢ na
Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3k cube

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej — klasa S3 wg PN-EN 206-1.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie metody opadu stozka podczas projektowania jej sktadu
i nastepnie przy wytwarzaniu wg PN-EN 12350-1 do 2. Badanie konsystencji nalezy prowadzi¢ w sposdb ciagly na
wezle betoniarskim, przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej (w tym raz
na jej poczatku).

Zawartos$¢ chlorkéw w betonie okresla sie jako procentowg zawartosé jondw chloru w odniesieniu do
masy cementu. Do betonu zawierajgcego zbrojenie stalowe zwykte lub sprezajace oraz inne elementy metalowe
nie nalezy dodawac¢ chlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorkéw. Sprawdzenie zawartosci chlorkéw oraz
podziat na klasy podaje pkt 5.2.7 PN-EN 206-1.

Beton stosowany do konstrukcji mostowych powinien spetnia¢ wymagania mrozoodpornosci.

W takim przypadku obligatoryjne jest stosowanie domieszek napowietrzajgcych (minimalna zawartos¢
powietrza zgodna z tab. F1 Zatacznika F do PN) lub stosowanie badan jego witasciwosci uzytkowych. Zawartos¢
powietrza w mieszance betonowej bada sie metodg cisnieniowa wg PN-EN 12350-7. Badanie nalezy prowadzi¢
w sposdb ciggty na wezle betoniarskim, co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.
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Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenia nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Wszelkie
wymagania dotyczace sztucznego chtodzenia lub podgrzewania mieszanki przed jej dostarczeniem powinny byé
uzgodnione miedzy producentem a wykonawca.

2.3.2. Stwardnialy beton

Beton do konstrukcji mostowych musi dodatkowo spetnia¢ wymienione ponizej wymagania:
- wytrzymatosé na sciskanie: zgodnie z przyjetg klasa betonu,
- nasigkliwos¢: nie wieksza niz 5%,
- mrozoodpornosé: ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania,
- wodoszczelnos¢ — wg wymagan Dokumentacji Projektowej, jednak stosunek cisnienia stupa cieczy do grubosci
prébki powinien by¢ wiekszy niz 8.
Zakres badan dla wbudowanej mieszanki betonowej (m.in. ilos¢ prébek) nalezy uzgodnic
z Zamawiajacym.

2.4. Deskowanie

Dopuszcza sie zastosowanie dowolnego typu deskowania pod warunkiem, ze jego konstrukcja zapewni
bezpieczenstwo i wymagang doktadnos¢ wykonania.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu
jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje
i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych ipasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Mieszanke betonowg do wykonania zadania nalezy wytworzy¢ na wytwérni i transportowac na miejsce
wbudowania betonomieszarkami. Betomieszarki powinny umozliwia¢ réwnomierne rozprowadzenie sktadnikéw
oraz uzyskanie jednorodnej konsystencji mieszanki betonowej w danym czasie i przy danej wydajnosci mieszania.

Betonomieszarki samochodowe oraz urzadzenia mieszajace powinny by¢ tak wyposazone, aby
umozliwia¢ dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej

Mieszanke nalezy podawac w miejsce wbudowania za pomocg pojemnikéw lub pomp przystosowanych
do podawania mieszanki betonowej o odpowiedniej konsystencji.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty
wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy betonomieszarek (tzw. ,gruszka"). llos¢
"gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
ilosci i rodzaju ewentualnej domieszki opdzniajgcej, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy
pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inzyniera.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. - przy temperaturze do +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze pomiedzy +15°C do +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +20°C do +30°C.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowad stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Czystos¢ powierzchni zbrojenia:

- prety i walcodwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu
i btota,

- prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ lampami lutowniczymi az
do catkowitego usuniecia zanieczyszczen,

- czyszczenie pretéw powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we witasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia:
- prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢é wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowac,
- haki, odgiecia pretéw, ztgcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg Dokumentacji Projektowej
z réwnoczesnym zachowaniem postanowiert normy PN-91/5-10042,
- ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywaé mechanicznie.

Montaz zbrojenia:
- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywacé przed ustawieniem szalowania bocznego,
- montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywac bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu pretéw,
- dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia,
- szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy taczy¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa,
- faczenie pretdw nalezy wykonywaé zgodnie z  postanowieniami  normy  PN-91/5-10042.
- do zgrzewania i spawania pretéw mogg by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majgcy odpowiednie
uprawnienia,
- skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim lub spawac - skrzyzowanie zbrojenia ptyt nalezy wiazaé,
zgrzewac lub spawac¢ w dwoch rzedach pretéw skrajnych kazde skrzyzowanie, w pozostatych rzedach co drugie w
szachownice,
- zamkniecia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretéw i strzemion,
styki spawania mogg sie znajdowacé na jednym precie.

5.2. Wbudowanie mieszanki betonowej

Rozpoczecie Robdt betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce PZ) oraz

recepte laboratoryjng zaakceptowang przez Inzyniera. Opracowania te obejmujg:
wybor sktadnikéw betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,
sposéb transportu mieszanki betonowej,
kolejnos¢ i sposéb betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,
sposéb pielegnacji betonu,
warunki rozformowania dekowania,
zestawienie zakresu niezbednych badan i pomiaréw niezbednych do wykonania podczas betonowania i po jego
zakoriczeniu.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowosé
wykonania wszystkich Robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
prawidtowos¢ wykonania deskowania oraz wykonanych dla niego konstrukcji wsporczych,
prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania, obecnos¢ wktadek dystansowych, sposéb zabezpieczenia powierzchni deskowania przed
przywieraniem betonu (zastosowanie srodka antyndhezyjnego),
przygotowanie betonu we wczesniej wykonanej przewie technologicznej,
prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowa
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e gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251 oraz
,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r., Nr 63,
poz. 735).

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylacznie w wyspecjalizowanym zakfadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewnic spetnienie zadanych w STWiORB wymagan.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo
z doktadnoscig:

e +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

e 13% - przy dozowaniu kruszywa. Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢
kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu skfadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania
mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktéra spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m)

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:

e wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgari na minute, z butawami o srednicy nie wiekszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30s., po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujacym;

e belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60s,

e zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola,

e mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne - wibratory przyczepne, przystosowac rusztowania
i deskowania.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢é uzgodnione
z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do
powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze sSwiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilzenie wodg i narzucenie
warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosdci 2+3 mm lub zaprawy cementowej 1:1
o grubosci 5mm. Dopuszcza sie stosowanie warstw szczepnych posiadajgcych Aprobate Techniczng. Powyisze
zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo Robét i dostateczne
warunki bezpieczeristwa pracy.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton o wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 3 dni lub uzyskania wytrzymatosci na sciskanie
min. 15 MPa na prébkach przechowywanych w warunkach budowy. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywanych spadkach temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczeéniej
podjgé dziatania organizacyjne, pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie, zabetonowanej konstrukcji.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu - nalezy przed rozpoczeciem
betonowania zabezpieczyé miejsce robdt za pomoca mat lub folii.

Betonowanie w temperaturze wyzszej od 25°C wymaga zastosowania zabiegéw technologicznych
ograniczajacych powstawanie rys skurczowych.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi  odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem (nie stosowac ciemnych folii).

Przy temperaturze otoczenia wyiszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakorczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C, i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzieni i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15MPa. Dopuszcza sie
stosowanie srodkéw zabezpieczajgcych beton przed utratg wody.

Dla powierzchni betonéw obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebiern miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-
B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Jezeli Dokumentacja Projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

5.3. Wykonanie deskowania i rusztowania

Deskowanie i rusztowanie nalezy wykona¢ wg projektu wykonawczego rusztowan i deskowan opartego na
obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych wg odpowiednich norm przez Wykonawce.
Deskowania i rusztowania w czasie eksploatacji powinny zapewni¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$é
uktadu geometrycznego, oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej
i uderzeniami przy jej wylewaniu z podajnika lub pompy oraz uwzgledniac:
- szybkos¢ betonowania,
- sposdb zageszczania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,
- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,
- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Projekt deskowania i rusztowania musi by¢é opracowany przez osobe posiadajaca uprawnienia do
projektowania w specjalnosci mostowej bez ograniczen.
Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan, mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych 11l lub IV klasy.
Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem:
- rozstaw zeber deskowan + 0.5% i nie wiecej niz 2 cm,
- grubosé desek jednego elementu deskowania: + 0.2 cm,
- odchylenie od pionu $ciany deskowania: £ 0.2% wysokosci $ciany i nie wiecej niz 0.5 cm,
- prostoliniowos¢ krawedzi zeber + 0.1% (w kierunku ich dtugosci ),
- miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania (przy pomiarze fatg dtugosci 3.0 m) £ 0.2 cm,
- w deskach i belkach pomostéw: 1/200 L,
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- w deskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych: 1/400 L,
w deskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych: 1/250 L.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynoszg :

- rozstaw szeregdw ram rusztowania +15cm,
- rozstaw podtuznic i poprzecznic +2 cm,
- rzedne oczepdéw t1lcm,
- dtugos¢é wspornikéw 2 cm,
- przekroje poprzeczne elementéw 2%,

- wychylenie jarzm lub ram z ptaszczyzny pionowej 0.5% wysokosci, lecz nie wiecej niz 3 cm,
- wielko$¢ podniesienia wykonawczego 10% wartosci obliczeniowej.
- sprawdzanie wymiaréw wykonywaé nalezy za pomoca przyrzagdéw pomiarowych z doktadnosci do 1 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

6.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia

Sprawdzenie materiatdbw polega na stwierdzeniu,

Dopuszczalne tolerancje:

czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym
w Dokumentacji Projektowej i czy sg zgodne ze Swiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomnicg i tasma,
suwmiarkg i poréwnanie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami PN-S-10040:1999.

- dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm,

- dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wazdtuz

osi od odgiecia

do podanych w Dokumentacji Projektowe] nie powinna przekracza¢ 10 mm,
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekraczac¢ 3%,
- réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm,
- dopuszczalna rdéznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczaé¢ +25 mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku
do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé¢ 25%
ogdlnej ich liczby na tym precie,
- réznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0.5 cm,

- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

do odgiecia w stosunku

Tablica 1
Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Ciecie pretow dla L<6.0m 20 mm
(L - dtugosc ciecia wg projektu) dla >6.0m 30 mm
Odgiecia dlaL<0.5m 10 mm
(odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego w dla 0.5 m<L<1.5m 15 mm
projekcie) dlal>1.5m 20 mm
Usytuowanie pretow:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5 mm
wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest catkowitg gruboscia dla h<0.5 m 10 mm
elementu) dla0.5 m<h<1.5m 15 mm
dlah>1.5m 20 mm
c) odstepy pomiedzy sgsiednimi réwnolegtymi a<0.05m 5mm
pretami (kablami) (a - jest odlegtoscig projektowana a<0.20 m 10 mm
pomiedzy powierzchniami przylegtych pretéw) a<0.40 m 20 mm
a>0.40 m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w b<0.25m 10 mm
kazdym punkcie zbrojenia lub otworu kablowego (b - b<0.50 m 15 mm
oznacza catkowitg grubosc¢ lub szerokos¢ elementu) b<1.5m 20 mm
b>1.5m 30 mm
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6.2. Beton

Tolerancje wymiardéw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa nie
przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementéw prefabrykowanych.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w Dokumentacji Projektowej wynoszg:
dtugosc elementu +2cm,
- szerokos¢ elementu+1,0cm
o$ podtuzna w planie + 3,0 cm,
grubos¢ elementu + 0,5 cm,
rzedne wysokosciowe + 1,0 cm.
Tolerancje dla fundamentoéw:
- usytuowanie w planie = 2% najwiekszego wymiaru , ale nie wiecej niz £ 5,0 cm (dla fundamentéw o szer.<2,0 m
+2,0cm),
- wymiary w planie -+ 3,0 cm,
- réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych -+ 2,0 cm,
- réznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - + 3,0 cm,
- réznice gtebokosci - +0,05-hi+ 5,0 cm,
- rzedne wierzchu tawy £2,0 cm,
- ptaszczyzny i krawedzie odchylenie od pionu +2,0 cm.
Tolerancje dla $cian pionowych:
- pochylenie $cian i £ 0,5% wysokosci.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest:
-1 m’ (metr kwadratowy) —wykonanego deskowania,
3 ;- .« . . .
- 1 m™ (metr szescienny) —wbudowanej mieszanki betonowej,
- 1 Mg (tona) —wbudowanej stali Zbrojeniowej.

8. ODBIOR RROBOT
8.1. Stal zbrojeniowa

Odbidér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy.
Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia obejmuje:
- zgodnos¢ ksztattu pretow,
- zgodnosc liczby pretdw i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,
- rozstaw strzemion,
- prawidtowe wykonanie hakdw, ztacz i dtugosci zakotwien,
- zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia.

8.2. Beton

Podstawg odbioru Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
e pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB,
e inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu Robot.

Zakres Robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci podano w STWiIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Cena za wykonanie zbrojenia obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw i innych niezbednych czynnikéw produkcji,

- koszt wykonania prefabrykatéw zbrojarskich,

- opracowanie projektu technologicznego,

- wykonanie niezbednych drég technologicznych,

- montaz zbrojenia,
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- oczyszczenie stanowiska pracy,
- oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan zgodnie z niniejsza STWiIORB oraz Programem Zapewnienia Jakosci

i projektem technologicznym opracowanym przez Wykonawce.
Cena za wbudowanie mieszanki betonowej obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- oznakowanie terenu robét,
- opracowanie projektéw rusztowania i deskowania, projektu technologicznego betonowania,
- zakup, transport i wbudowanie mieszanki betonowej,
- ewentualne pobranie prébek,
- wykonanie niezbednych drég technologicznych i platform roboczych,
- wykonanie wszystkich niezbednych badan zgodnie z niniejsza STWIORB,
- uporzadkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale. Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia,

PN-91/H-04310
PN-H-04408
PN-H-84023.06

Préba statyczna rozciggania metali,
Metale. Technologiczna préba zginania,

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunki,

PN-H-84023-6/A1:1996 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (Zmiana A1),

PN-H-93215
PN-S-10042
PN-91/5-10042
PN-B-06251
PN-M-69433

PN-86/H-84028
PN-88/H-84020
PN-ISO 6935-2
PN-1SO 6935-2/Ak
PN-1SO 6935-1
PN-ISO 6935-1/AK
PN-82/H-93215
PN-S-10040:1999

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu,
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie,
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania,
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych,

i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci,

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki,

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki,

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane,

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju,
Stal do zbrojenia betonu - Prety gtadkie,

Stal do zbrojenia betonu - Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju,

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

Obiekty mostowe. Konstrukcje zelbetowe, betonowe i sprezone. Wymagania i badania.

PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-B-06265. Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003. Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci
i zgodnosé,

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu,

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu,

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu,

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku,

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci,

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu,

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci,

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia,

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan,

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania,

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej,

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
Kapilarnej,

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni,

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji,

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie,
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PN-EN 480-12
PN-EN 12504-2
PN-EN 12504-4

PN-B-06714/15
PN-B-06714/16
PN-EN 934-2
PN-B-06714/1 7
PN-B-06714/18
PN-B-06714/19
PN-B-01100
PN-B-04320
PN-B-04500
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-0671 2
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/1 2
PN-B-06714/1 3
PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-C-04541

PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03

PN-C-04600/00

PN-C-04628/02

PN-D-9501 7
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-M-48090
PN-S-10040

PN-S-10042

PN-M-48090

PN-EN ISO 14122-4

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach,

Badania betonu w konstrukcjach. Czes¢ - 2. Badania nieniszczace. Oznaczenie liczby
Odbicia,

Badania betonu w konstrukcjach. Czes¢ - 4. Oznaczenie predkosci fali
UltradZzwiekowych,

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego,

Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztattu ziaren,

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania,
Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotnosci,

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci,

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia,
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia,

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci,

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych,

Beton zwykty,

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie,

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N,

Kruszywa mineralne do betonu,

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne,

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci,

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych,
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych,
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej,

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw,

Woda i scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych

i substancji rozpuszczonych lotnych,

Woda i Scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej

0,337 mval/dm3 metoda wersenianows,

Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru

i siarczkéw rozpuszczalnych metodg kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem
o-hydroksyrteciobenzoesowym,

Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru

i siarczkdw rozpuszczalnych metodg tiomerkurymetryczng,

Woda i Scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania
chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowg
Jodometryczng,

Woda i Scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukréw ogdlnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem,
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania,
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia,

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia,

Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych,

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania,
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie,
Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy mostéw. Wymagania

i badania,

Bezpieczenstwo maszyn. State Srodki dostepu do maszyn. Czes¢ 4: Drabiny state.
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ODSNIEZANIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru mostowych robét utrzymaniowych — odsniezanie, ktére
zostang zrealizowane w ramach biezacego utrzymania obiektdw inzynierskich na terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z odsniezaniem
konstrukcji mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odsniezanie - usuwanie $niegu z obiektow.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi, polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".
Do wykonania odsniezania Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
- fopaty o odpowiednich gabarytach,
- odsniezarki mechaniczne,
- podnosnik (tzw. ,wzwyzka”) umozliwiajaca dostep do prac na wysokosci,
- szczotka mechaniczna,

- $rodki transportu,
Lub ewentualnie inny dostepny sprzet.

4. TRANSPORT
Przy odsniezaniu nie wystepuje transport materiatow, lecz moze wystgpi¢ potrzeba wywozenia Sniegu i
lodu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".
5.2. Wykonanie robét

Snieg z miejsc zasniezonych nalezy usunaé recznie lub za pomocg sprzetu mechanicznego. Celowe jest
dodatkowe oczyszczanie z resztek $niegu szczotkami mechanicznymi. Przy mniejszych ilosciach $niegu na jezdni
moze wystarczy¢ zastosowanie samej tylko szczotki.

Sople nalezy usuwac przy pomocy narzedzi mechanicznych lub recznie. Teren robdt nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Przy wykorzystywaniu podnosnika nalezy zapewnic jego stabilne ustawienie i zabezpieczy¢ teren

przylegty.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".
Nalezy sprawdzi¢ zakres i doktadnos¢ ods$niezonej powierzchni lub zakres usunietych sopli lodowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest:
-1 m’ (metr kwadratowy) — odéniezanej powierzchni,
- 1 m (metr) — usunietych sopli.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiajgcego, STWIiORB i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jesli wszystkie badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m’ odéniezania powierzchni obejmuje:

- opracowanie programu wykonania odsniezania,

- wykonanie prac przygotowawczych,

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt,

- dostarczenie sprzetu do odsniezania,

- wykonanie kompletnego odsniezania

- wywozenie $niegu z miejsc okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
- odwiezienie sprzetu,

- transport $niegu,

Cena wykonania 1 m usuniecia sopli lodowych obejmuje:

- opracowanie programu usuniecia sopli,

- ew. wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego,

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt,

- dostarczenie sprzetu do usuwania sopli,

- usuniecie sopli,

- wywozenie $niegu z miejsc okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
- odwiezienie sprzetu,

- transport $niegu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne zimowego utrzymania drég, Ministerstwo Komunikacji, IBDiM.

Zalecane do stosowania przez Centralny Zarzad Drég Publicznych, Warszawa, 1981

Zimowe utrzymanie drég publicznych. Czes¢ 1. Przeglad techniki drogowej i mostowej. J. Bierika i inni, IBDiM,
Polskie Drogi, wrzesiert 2002

Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi
zmianami.

STWiORB M-70.20.09
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robdét utrzymaniowych — rozbiérka elementéw
drég, ktére zostang zrealizowane wramach biezgcego utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie miasta
Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrka
elementow drdg i przepustow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi, polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég i przepustéw moze by¢ wykorzystany sprzet

podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki,

i inny specjalistyczny sprzet.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy elementéw zgodnie
z przedmiarem robot, STWIORB lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdérej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiatéw.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w STWIORB lub
przez Inzyniera.
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Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég, ogrodzen i przepustéw znajdujgce sie w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdéw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

Przed rozpoczeciem robdt rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia wykopdw
i terenu przylegtego. Teren gdzie prowadzone bedga roboty rozbiérkowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na konieczno$¢ rozebranie istniejgcych wiat przystankowych, gdzie niezbedne
jest prowadzenie robét na wysokosci oraz wykonanie rozbiérki istniejgcych fundamentdéw.

W czasie prowadzenie robét rozbidérkowych nalezy réwniez zabezpieczyé wszystkie urzadzenia techniczne
zlokalizowane w sgsiedztwie prowadzonych robét.

Czesci przelotowe przepustow demontowac za pomoca odpowiednio dobranego sprzetu, tak oby nie
uszkodzi¢ pozostatych elementéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest:
- 1 m (metr) — rozebranej czesci przelotowej przepustu,
- 1 m*(metr kwadratowy) — wykonanej rozbiérki nawierzchni bitumicznej,
-1 m’ (metr szescienny) — wywiezionego gruzu z rozbidrki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za wykonanie robot obejmuje:
Dla rozbidrki nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni do rozbiorki,
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robét,
- ewentualne przyciecie krawedzi jezdni pitg,
- wykonanie rozbiérki,
- zatadunek i transport materiatu na wysypisko,
- uporzadkowanie terenu robdét,
Dla rozbidrki czesci przelotowej przepustu:
- wyznaczenie elementéw do demontazu,
- zabezpieczenie terenu robat,
- oznakowanie terenu robét,
- wykonanie wszystkich niezbednych robét w celu umozliwienia demontazu,
- demontaz elementéw,
- transport materiatéw na odktad lub wysypisko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

STWIiORB M-70.20.10
WYMIANA | PRZELOZENIE KRAWEZNIKA

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robét utrzymaniowych — wymiana i przetozenie
kraweinika, ktére zostang zrealizowane wramach biezgcego utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie
miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wymiang
i przetozeniem kraweznika.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi, polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM-
00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2.1. Krawezniki betonowe

Nalezy stosowac krawezniki betonowe wibroprasowane, ktére powinny by¢ wykonane z betonu klasy
min. B30 C25/30. Krawezniki powinny posiadac atest producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partii
kraweznikéw.

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne okresla sie za pomocg badan wedtug zatacznika D normy PN EN
1340:2004 dla odpornosci na zamrazanie/rozmrazanie lub zatgcznika E normy PN EN 1340:2004 dla
nasigkliwosci.

Krawezniki powinny spetnia¢ wymagania podane w tabeli 1 2.

Tabela 1 - Nasigkliwos¢

Klasa Oznaczenie Nasigkliwos¢, % masy
2 B Wartos¢ $rednia <6
Tabela 2 - Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych

Ubytek masy po badaniu
zamrazania/rozmrazania, kg/m2
3 D Wartos¢ srednia<1,0
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5
Ponadto, beton uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien spetniaé nastepujace
warunki:
- nasigkliwo$¢ < 5% wg PN-B-06250,
- mrozoodporno$¢, F150 wg PN-B-06250.
Wytrzymatosé charakterystyczna na zginanie nalezy okresla¢ za pomocga badania wykonywanego zgodnie
z zatacznikiem F normy PN EN 1340:2004. Wytrzymatos¢ charakterystyczna na zginanie nie powinna by¢é mniejsza
niz podana w tabeli 3. Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz okreslona minimalna wytrzymato$¢
na zginanie podana w tabeli 3.
Tabela 3 - Wytrzymatos¢ na zginanie

Klasa Oznaczenie

Minimalna wytrzymatos¢ na
zginanie
MPa

Charakterystyczna

Klasa Oznaczenie ) S
wytrzymatosé na zginanie MPa

PP MOSTOPOL Sp. z o.0. -202 -



,BieZgce utrzymanie obiektow inzynierskich na terenie miasta Opola”

2| T | 5,0 4,0

Odpornos¢ na Scieranie okresla sie za pomocga badania na szerokiej tarczy Sciernej (zatacznik G normy PN-
EN 1340:2004) lub alternatywnie na tarczy Béhmego (zatacznik H normy PN-EN 1340:2004). Badanie na szerokiej
tarczy sciernej jest badaniem wzorcowym.

Wymagania dotyczgce odpornosci na Scieranie sg podane w tabeli 4.
Tabela 4 - Odpornos¢ na Scieranie

Wymaganie
Klasa Oznaczenie Pomiar wykona.ny zgodnie z Pomiar wykonany zgoqnie z
metodg badania opisang w metoda alternatywng opisang w
zataczniku G zataczniku H
3 H <23 mm <20000 mm’ /5000 mm’

Powierzchnia kraweznikéw nie powinna wykazywac defektow, takich jak rysy lub odpryski.
Wyglad zewnetrzny kraweznikdw betonowych nalezy ocenia¢ zgodnie z zatgcznikiem J do PN-EN 1340:2004.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikdw:
Dtugosé:
e 1+ 1% z dokfadnoscig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wiecej niz 10 mm
Inne wymiary:
e dla powierzchni: £ 3% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm
e dlainnych czesci: + 5% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 10 mm
Roéznica pomiedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru kraweznika nie powinna przekracza¢ 5 mm.
Dla powierzchni okreslonych jako ptaskie i dla krawedzi okreslonych jako proste dopuszczalne odchytki od
ptaskosci i prostoliniowosci podano w tabeli 5.
Tabela 5 - Dopuszczalne odchytki ptaskosci i prostoliniowosci

Dtugos¢ pomiarowa mm Dopuszczalna odchytka ptaskosci i
prostoliniowosci
mm
300 +1,5
400 2,0
500 2,5
800 14,0

2.2. Krawezniki kamienne

Nalezy zastosowad krawezniki Klasy 1 i wymaganym ksztatcie.

Jesli nie ustalono inaczej, krawezniki powinny by¢ dostarczane o dtugosci 1 m. Ostre krawedzie
kraweznikdw moga mie¢ fazy o nominalnych wymiarach pionowych i poziomych nie przekraczajgcych 2 mm;
wymiary wiekszych faz, zaokraglonych narozy lub skoséw, jesli sa stosowane, powinny by¢ okreslone przez
dostawce lub zamawiajgcego,

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom kamiennym okresla PN-EN 1343 w sposéb przedstawiony

w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika kamiennego, ustalone w PN-EN 1343
Lp. Cecha Norma Wymagania
1 |Dopuszczalne odchytki, w mm PN-EN L. Wysokosé
o . - Szerokos$¢

a) catkowitej szerokosci i wysokosci 1343, Klasa 1 Klasa 2
- pomiedzy dwoma powierzchniami ciosanymi zat. A[5] +10 +30 +20
- pomiedzy powierzchnig obrabiang i ciosang +5 +30 +20
- pomiedzy dwoma powierzchniami +3 +10 +10
obrabianymi -
b) na skosach kraweznikéw z faza, w mm Klasa 1 Klasa 2
- powierzchnie pitowane +5 +2
- powierzchnie ciosane +15 +15
- powierzchnie obrabiane +5 +5
c) powierzchni czotowych kraweznikdw ciosane obrabiane
prostych, w mm
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- prostoliniowo$¢ krawedzi rownolegtych do +6 +3
powierzchni gornej

- prostoliniowo$¢ krawedzi prostopadtych do +6 +3
powierzchni gérnej, 3 mm od gory

- prostopadtos¢ pomiedzy powierzchniami +10 +7
gdrng i czotowg, gdy tworza one kat prosty

- nieréwnosci gérnej powierzchni +10 +5

- prostopadtos$¢ pomiedzy powierzchnia gérng i wszystkie wszystkie
powierzchnig tylng krawezniki £ 5 krawezniki £ 5

d) promien kraweznikéw lukowych z
powierzchnig ciosang lub obrabiana, w
poréwnaniu z powierzchnia po obrébce
mechanicznej

e) nieréwnosci (wypuktosci i wklestosci)
powierzchni czotowej, w mm

2% wartosci zadeklarowanej

- ciosanej +10,-15

- z grubg faktura4 +5,-10

- z drobng faktura +3, -3
2 |Odpornosé na zamrazanie/rozmrazanie, przy PN-EN

liczbie cykli 48, dla klasy 1 (W przypadkach 12371 [6]

, , Odporne (< 20% zmiany wytrzymatosci na zginanie
szczegblnych zastosowan - norma dopuszcza P ( ’ y wytrzy & )

inne rodzaje badan)

3 |Wytrzymatos¢ na zginanie, w MPa, powinna PN-EN
by¢ 12372 (7], Zalecone minimalne obciazenie niszczace, w kN
zadeklarowana przez producenta, przy czym  |PN-EN 1343,
dla zat. B [5]
zastosowan na: 3,5
- obszarach ruchu pieszego i rowerowego 6,0

- obszarach dostepnych dla lekkich
pojazddéw i motocykli i sporadycznie dla

samochoddéw; wjazd do garazy 9,0
- terenach spacerowych, placach targowych,
sporadycznie uzytkowanych przez pojazdy 14,0

dostawcze i pogotowia
- obszarach ruchu pieszego czesto

uzywanych przez samochody ciezarowe 25,0
- drogach i ulicach, stacjach benzynowych
4 |Wyglad PN-EN 1343|1. Proébka odniesienia powinna poka-zywac wyglad
[5] gotowego wyrobu oraz dawac przyblizone pojecie

w odniesieniu do barwy, wzoru uzy-lenia, struktury
i wykonczenia powierzchni,

2. Nasigkliwos¢ (w % masy), badana wg PN-EN 13755 [9],
powinna by¢ zadeklarowana przez producenta (np. 0,5-
3,0%),

3. Opis petrograficzny, wg PN-EN 12407 [8], powinien
by¢ dostarczony przez producenta,

4. Chemiczna obrdébka powierzchni - stwierdzenie
producenta/dostawcy czy wyrdb byt jej poddany i jaki byt
rodzaj obrébki.

2.3. Materiat na tawe
Beton klasy min. C8/10 zgodnie ze STWIORB M-70.20.07 ,,Roboty zbrojarskie i betoniarskie”.

2.4. Materiat na podlewke

Zaprawa niskoskurczowa o wytrzymatosci na sciskania min. 30 MPa.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Krawezniki odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Transport mieszanki betonowej w STWIORB M-
7020.07 ,Roboty zbrojarskie i betoniarskie”. Transport zaprawy niskoskurczowej zgodnie z zaleceniami
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Istniejace krawezniki nalezy zdemontowac recznie lub za pomocg sprzetu mechanicznego w sposéb, ktory
nie spowoduje uszkodzenia pozostatych kraweznikéw i przylegajacych elementdw.

tawy betonowe wykonaé w szalowaniu. Beton rozscielany w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany
warstwami.

5.1. Montaz kraweznikéw betonowych

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik. Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1
cm.

Szczeliny miedzy kraweznikami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowa. Spoiny po ich wykonaniu nalezy
pielegnowa¢ woda. Szczeliny kraweznikédw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢é woda. Co 50 m
ustawianego kraweznika nalezy zalewaé szczeliny masg zalewowaq nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

5.2. Montaz kraweznikéw kamiennych

Podlewke wykona¢ z zaprawy niskoskurczowej, przygotowanej i aplikowanej zgodnie z zaleceniami
producenta.

Krawezniki utozy¢ na warstwie podlewki stosujac do ich wypoziomowania np. kliny drewniane. Spoiny
kraweznikéw nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1cm. Spoiny nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym. Spoiny
kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢é woda. Wypetnienie spoin poprzecznych pomiedzy
elementami kraweznika oraz styku kraweznika z betonem masg uszczelniajgcg za pomocy pistoletéow
automatycznych. Styki poprzeczne nalezy wstepnie uszczelni¢ sznurem ze spienionej pianki poliuretanowej. Spoiny
kraweznikdéw nie powinny przekraczac szerokosci 1cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Zakres badan obejmuje:
- sprawdzenie cech zewnetrznych pod katem wad i uszkodzen, sprawdzenie wymiardéw,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia kraweznika kamiennego:
e wizualna ocena jakosci robot,
e szczelno$é zalania spoin,
e dopuszczalne odchyleniem linii kraweznikéw - +/- 10 mm,
e potozenie wysokosciowe — rdznica od rzednych zatozonych < 10 mm, rdznica wysokosci krawedzi
sasiednich elementéw <2 mm.
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia kraweznika betonowego:
e wizualna ocena jakosci robét,
e szczelno$é zalania spoin,
e wykonanie fawy — tolerancja +/- 1 cm na kazde 100 m tawy,
e odchylenie w planie —max. 1 cm na kazde 100 m tawy,
e odchylenie niwelety max. +/- 1 cm na kazde 100 m tawy,
e  potozenie wysokosciowe — przeswit pod 3 metrowa fatg < 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest:
- 1 m(metr) — rozebranego i utozonego kraweznika,
-1 m’ (metr szescienny) — wywiezionego gruzu z rozbidrki.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za wykonanie robot obejmuje:
- wytyczenie i prace pomiarowe,
- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw,
- rozebranie istniejgcych kraweznikéw wraz tawg betonowa lub podlewka,
- wykonanie ew. wykopu dla tawy,
- wykonanie tawy lub podlewki,
- ewentualne przyciecie elementéw betonowych i kamiennych,
- utozenie kraweznika na tawie lub podlewce,
- wypetnienie szczelin,
- wykonanie badan i pomiaréw,
- odwéz materiatéow z rozbidrki na wysypisko,
- uporzadkowanie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan,

PN-EN 1340:2004/AC:2007

PN-B-06050 Roboty ziemne,

PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena  przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji,
BM-88/6731 -08 Cement. Transport i przechowywanie,
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania,
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe,

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego

uzytku,

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé (W okresie przejsciowym mozna
stosowaé PNB-06250:1988 Beton zwykty),

PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania

i metody badan,

PN-EN 12371:2002 Metody badarn kamienia naturalnego — Oznaczanie mrozoodpornosci,

PN-EN 12372:2001 Metody badarn kamienia naturalnego — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie pod dziataniem sity
skupionej,

PN-EN 12407:2001 Metody badan kamienia naturalnego — Badania petrograficzne,

PN-EN 13755:2002 Metody badarn kamienia naturalnego — Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu atmosferycznym,

PN-EN 13242:2004 Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach

budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa

mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne,
Kruszywo famane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek),
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie
PN-EN 206-1:2003 — Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
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STWiORB M-70.20.11
SACZKI ODWADNIAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
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Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robét utrzymaniowych — demontaz i montaz
sgczkéw odwadniajacych, ktére zostang zrealizowane w ramach biezgcego utrzymania obiektow inzynierskich na
terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z demontazem
i montazem saczkéw odwadniajacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi, polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM-
00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2.1. Saczki odwadniajace

Saczki powinny by¢ wykonane z tworzyw sztucznych, byé odporne na zakres temperatury od -35°C do
230°C, posiadaé Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM oraz atest wytwércy. Rura odptywowa PVC wg PN-
87/C-89004 o dtugosci dostosowanej do grubosci ptyty konstrukcji. Warstwa filtracyjna z grysu bazaltowego
otoczonego kompozytem epoksydowym.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
dowolnego zaakceptowanego sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem, zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Istniejace saczki nalezy zdemontowad recznie i przy pomocy odpowiednio dobranego sprzetu
mechanicznego w sposéb uniemozliwiajacy zniszczenie elementéw w obrebie demontowanej czesci.

Nowe s3aczki odsadzi¢ w przygotowanych wczesniej otworach. W razie koniecznosci zastosowac zaprawe
niskoskurczowa dla zapewnienia odpowiedniego przylegania saczka do powierzchni. W razie koniecznosci na
gérnych czesciach saczkow wykonaé (uzupetnié) materiat do sgczenia np. mieszanine grysu i zywicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Nastepujace elementy podlegajg kontroli:
o |okalizacja saczkdw,
e sposOb instalacji sgczkdw,
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e dziatanie saczka i jego efektywnosc.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest:
- 1 szt. (sztuka — element) — zdemontowanego saczka, zamontowanego sgczka.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za wykonanie rob6t obejmuje:

*  prace przygotowawcze i pomiarowe,

e koszt wykonania urzadzern pomocniczych i pomostéw roboczych wraz zich pdziniejsza rozbiodrka,

*  koszt zabiegdw zwigzanych z zapewnieniem bezpieczeristwa uzytkownikéw ruchu.

*  zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

e  przygotowanie (oczyszczenie) otwordw w konstrukcji,

e rozbidrka elementéw niezbednych dla zdemontowania saczka,

* montaz sgczka — wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci (w tym np. przygotowanie miejsca
montazu przy pomocy zaprawy niskoskurczowej),

*  oczyszczenie stanowiska pracy,

W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez materiaty pomocnicze i wywéz odpaddw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/C-89004 Wyroby z tworzyw termoplastycznych. Cechy i cechowanie,
PN-93/C 89218Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow,
Katalog detali mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002r.

STWiORB M-70.20.12
REGULACIJA PIONOWA STUDZIENEK | KRATEK

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru mostowych robét utrzymaniowych — regulacja pionowa
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studzienek im kratek, ktére zostang zrealizowane w ramach biezagcego utrzymania obiektéw inzynierskich na
terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
regulacji pionowej studzienek i kratek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi, polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM-
00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Pierscienie dystansowe wg PN-EN 1917,
Beton wg STWiORB M-70.20.07 ,,Roboty zbrojarskie i betoniarskie”,
Zaprawa cementowa wg PN-B-14501 lub zaprawa niskoskurczowa (min. 30 MPa wytrz. na Sciskanie).

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".
Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mechaniczne pity do ciecia nawierzchni asfaltowych i betonowych oraz zelbetu,

- mtotki pneumatyczne,

- narzedzi do recznego rozkucia tj. przecinaki, mtotki, kilofy,

- sprzet do frezowania betonu asfaltowego i cementowego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem, zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
Przed przystapieniem do robdt nalezy dokonaé wytyczenia i oznaczenia w terenie elementéw
przewidzianych do regulacji z naniesieniem opiséw z wartoscig rzednych do jakich nalezy wykonac regulacje.
Wysokos¢ regulacji powinna by¢ odniesiona np. do reperéw wysokosciowych.
Zakres robot obejmuje:
- demontaz gérnej czesci studzienki, kratki lub innego elementu przykrywajacego,
- odkucie uszkodzonej lub przewidzianej do rozbiérki nawierzchni lub czesci elementu wokét urzgdzenia,
- zatadunek i wywd6z materiatu z rozbiérki na wysypisko,
- montaz pierscieni dystansowych lub utozenie mieszanki betonowej lub zaprawy niskoskurczowej,
- osadzenie gérnych elementéw zwiericzajacych regulowany element.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Nastepujace elementy podlegajg kontroli:
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e sprawdzenie wymaganych rzednych,
e sprawdzenie dokfadnosci wykonania regulacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest:
- 1 szt. (sztuka) — wykonanej regulacji studzienki lub kratki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za wykonanie rob6t obejmuje:
*  prace przygotowawcze i pomiarowe,
*  koszt zabiegdw zwigzanych z zapewnieniem bezpieczeristwa uzytkownikéw ruchu.
*  zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
e wykonanie robdt rozbidrkowych,
* wykonanie regulaciji,
* wykonanie sprawdzenia,
*  oczyszczenie stanowiska pracy,
W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez materiaty pomocnicze i wywéz odpaddw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem stalowym
i zelbetowe,
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

STWiORB M-70.20.13
DRENAZ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
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Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robét utrzymaniowych — wykonanie drenazu,
ktére zostang zrealizowane w ramach biezagcego utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
drenazu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi, polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Dren — sgczek poziomy sprowadzajgcy wode do odbiornika.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIiORB
D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Dreny prefabrykowane np. typu PERCO-DRAIN, sktadajgce sie dwdch elementéw:
- szkieletu o specjalnie zaprojektowanym ksztatcie, wykonanego z polietylenu o wysokiej gestosci (PEHD) metoda
ksztattowania termicznego.
- grubego filtru owijajgcego szkielet, wykonanego z poliestru.

Wymagania wobec drenu:
- odporno$¢ na wysoka temperature = 190°C (metoda badan — procedura IBDiM Nr PB-TM-23),
- wytrzymato$é na sciskanie = 750 kPa (metoda badan — procedura IBDiM Nr PB-TM-24).

Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sie rowniez zastosowanie innego rodzaju materiatéw.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu
dowolnego zaakceptowanego sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem, zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Dren nalezy utozy¢ wzdtuz wytyczonej linii. Nalezy przewidzie¢ jego zwiekszong dtugos¢ o ok. 10-15 cm ze
wzgledu na konieczno$¢ umieszczenia koricow np. w korpusach wpustéw.

Wszystkie czynnosci montazowe prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Nastepujace elementy podlegajg kontroli:

e wytyczenie przebiegu drenu,

e sposOb zamocowania drenu.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostka obmiarows jest:
- 1 m(metr) —zamontowanego drenu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za wykonanie robot obejmuje:
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot,
- zakup i dostarczenie materiatéw,
- prace pomiarowe,
- montaz drenu,
- wykonanie sprawdzenia i pomiardéw,
- uporzadkowanie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Oferta rynkowa producentéw drenazy.

STWiORB M-70.20.14
OSADZENIE KOTEW W ZELBECIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
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Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru mostowych robét utrzymaniowych — osadzenie kotew w
zelbecie, ktére zostang zrealizowane w ramach biezacego utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie miasta
Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z osadzeniem
kotew w zelbecie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi, polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Kotwy stalowe — prety zgodnie ze STWiIORB M-70.20.07 ,,Roboty zbrojarskie i betoniarskie”,
Materiat do osadzenia kotew w otworach — dowolna kompozycja zywic, posiadajgca stosowne swiadectwo jakosci,
przeznaczona do mocowania kotew stalowych w otworach wykonanych w zelbecie.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".

Do wiercenia otworéw mozna wykorzysta¢ dowolng wiertarke obrotowa, ktéra zapewni ciggtosé
prowadzonych prac oraz wiertta o odpowiednio dobranej srednicy (w zaleznosci od srednicy osadzanej kotwy).
Srednica otworéw powinna by¢ nie mniejsza niz 1,2 d (gdzie d — érednica kotwy), a gtebokos$¢ osadzenia kotwy nie
mniejsza niz 10 d (gdzie d — srednica kotwy).

Przed rozpoczeciem robdt nalezy szczegétowo uzgodni¢ z Zamawiajgcym zakres i parametry dla
wykonywanych otwordéw.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
Transport elementdéw stalowych zgodnie ze STWiIORB M-70.20.07 ,,Roboty zbrojarskie i betoniarskie”.
Transport materiatéw do osadzenia kotew zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Wiercenie otworédw musi by¢ zgodne z ustalonym rozstawem, doborem srednic i zatozong gtebokoscia.

Przed przystgpieniem do robdt wiertniczych nalezy wykonaé niezbedne pomosty irusztowania
umozliwiajace dostep do konstrukcji w miejscach wykonywania odwiertéw oraz zapewniajace bezpieczenstwo
pracy obstugi oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw drog.

Po wywierceniu otworéw nalezy je oczysci¢ strumieniem sprezonego powietrza o ci$nieniu nie mniejszym
niz 0,6 MPa i zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem.

Prace przy uzyciu zywicy prowadzone winny by¢ zgodnie z instrukcjg jej stosowania podang przez
Producenta.

Prety i kotwy przed ich osadzeniem w otwory musza by¢ oczyszczone z zabrudzen i rdzy.
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W przypadku gdy osadzane w betonie kotwy lub prety przebijajg izolacje papowa, nalezy zastosowac
metody i $rodki zapewniajace szczelnosé izolacji w miejscach przebicia, ktére podlegaja akceptacji przez
Inspektora Nadzoru.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Kontroli podlegaja:
- sprawdzenie rozmieszczenia, srednicy i gtebokosci otwordw,
- sprawdzenie Srednicy i dtugosci kotew,
- sprawdzenie atestow materiatowych.
Tolerancje wykonania:
- $rednica osadzonych pretéw - +0,3, -0,5 mm,
- dtugos¢ osadzonych pretéw - +/- 5 mm,
- rozstaw otwordw - +/- 1 cm.
Sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kotwy w betonie (dla 3 wybranych losowo pretéw):
- zakotwiony pret po zwigzaniu zywicy nalezy podda¢ wycigganiu sita3 réwng 80% obliczeniowej sity preta na
rozcigganie (sita réwna 80% Remin),
- prébe mozna uznac za pozytywna, jezeli pod wptywem przytozonej sity nie nastgpi wysuniecie sie preta z betonu
o wiecej niz. 0,5 mm,
- dla pretéw o matej dtugosci kotwienia dopuszcza sie po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zmniejszenie sity
wyciggania, ale do wartosci nie mniejszej niz 50% nosnosci preta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest:
- 1 szt. (sztuka) — wykonanego otworu, osadzonej kotwy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Odbiorowi podlega:

- wykonanie otwory,

- prawidtowos¢ aplikacji zywicy,

- osadzenie kotew.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za wykonanie robd6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie dojs$¢ i drog dojazdowych,
- dostarczenie materiatéw,
- wykonanie otworoéw,
- osadzenie kotew,
- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw,
- uporzadkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

STWiORB M-70.20.07 ,,Roboty zbrojarskie i betoniarskie”.
Materiaty z oferty rynkowej producentéw zywic.

STWIORB M-70.20.15
CZESCI PRZELOTOWE PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
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Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru mostowych robét utrzymaniowych — wykonanie czesci
przelotowych przepustéw, ktére zostang zrealizowane w ramach biezagcego utrzymania obiektéw inzynierskich na
terenie miasta Opola.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowane s3 jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
czesci przelotowych przepustow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi, polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu matych

ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - czes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, z ktérej
po zmontowaniu na budowie, mozna wykonaé przepust.

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, ktérego konstrukcja nosna tworzy jednolita catos¢, z wyjatkiem przerw
dylatacyjnych i wykonana jest w catosci na mokro.

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych.

1.4.5. Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z betonu.
1.4.6. Przepust zelbetowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z zelbetu.

1.4.7. Przepust ramowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest w ksztatcie ramownicy pracujacej na
obcigzenie pionowe i poziome.

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w ktérym mozna wydzieli¢ gérng konstrukcje fukowg przenoszaca obcigzenie
pionowe i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub zelbetowych.

1.4.10. Scianka czofowa przepustu - element poczatkowy lub koricowy przepustu w postaci $cian réwnolegtych do
osi drogi (lub gtowic kotnierzowych), stuzagcy do mozliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody do
przepustu oraz do podtrzymania stokow nasypu drogowego, ustabilizowania statecznosci catego przepustu i
czesciowego zabezpieczenia elementow srodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje tgczace sie ze sciankami czotowymi przepustu,
rownolegte, prostopadte lub ukosne do osi drogi, stuzagce do zwiekszenia zdolnosci przepustowej przepustu i
podtrzymania stokow nasypu.

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatow
Elementy prefabrykowane rurowe do wykonania czesci przelotowych przepustéw:
- z tworzywa sztucznego (polietylen HDPE lub inny materiat — zgodnie z Aprobatg Techniczng,

- zelbetowe (z betonu klasy min. B30), kielichowe, bezkielichowe, z uszczelkami, bez uszczelek w zaleznosci od
rodzaju przepustu. W zaleznosci od lokalizacji przepustu rury muszg charakteryzowac sie odpowiednig nosnoscia,
co nalezy kazdorazowo przed wbudowaniem uzgodni¢ z Inspektorem.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania przepustow

Wykonawca przystepujgcy do wykonania czesci przelotowe] przepustu powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— koparki do wykonywania wykopéw gtebokich,
— sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopdéw szerokoprzestrzennych,
— zurawi samochodowych lub dZzwigdw,
— innego sprzetu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Elementy czeSci przelotowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami i zgodnie z zaleceniami producenta.
Do transportu mozna przekazac¢ elementy, w ktérych beton osiggnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 R (W).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Montaz czesci przelotowych

Wykonaweca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inspektorem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu,
— czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania nowej czesci przepustu.

Elementy czesci przelotowych powinny by¢ ustawiane na przygotowanym podtozu w dpowiedniej
lokalizacji i z zachowaniem wymaganych spadkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Elementy czesci przelotowych nalezy sprawdzac w zakresie:
— ksztattu i wymiarow (dtugosé, wymiary wewnetrzne, grubos¢ Scianki),
— wygladu zewnetrznego.
Potaczenie prefabrykatow powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnosci
zmontowanego przepustu z wymaganiami producenta.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
— 1 m (metr) — utozonej czesci przelotowej przepustu o podanej Srednicy i podanym rodzaju materiatu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— ew. wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

— dostarczenie materiatow,

— ew. wykonanie faw fundamentéw i ich pielegnacje,

— montaz czesci przelotowej,

— wykonanie izolacji przepustu (dla elementéw zelbetowych(,

— ew. wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami,

— uporzadkowanie terenu,

— wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg witasnosci
fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw
budowlanych z betonu
3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg
4. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
5.  PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie
6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
8. PN-B-06250 Beton zwykty
9. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
10. PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie
11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomoca
miotka SCHMIDTA typu N
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej
19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
23.  PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
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24. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

28. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

29. PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

30. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

31. PN-Mm-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

32. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze them stozkowym

33.  PN-M-82505 Wkrety do drewna ze them kulistym

34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

35. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim,
okragtym i kwadratowym

36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobdw kamiennych podczas
transportu

38. BN-79/6751-01 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na
tasmie aluminiowej

39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych

40. BN-69/7122-11 Ptyty pilsniowe z drewna

41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i
badania przy odbiorze

42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z

betonu kruszywowego. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty

43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pytéw lotnych do betonéw kruszywowych.
44, Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r.
45. Wymagania i zalecenia dotyczgce wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 1990 r.
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