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Przekrgj typowy
od km ok. 0+036,00 do km 0+131,66

Sciezka pies

@ Konstrukcja nawierzchni pobocza

e min. 25 cm - mieszanka niezwigzana (kruszywo tamane 0/31,5 mm)
min. 25 cm - RAZEM

@ Konstrukcja nawierzchni separatora i zjazdu

Przekrdj typowy na ktadce
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konstrukcyjnej

@ Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1

e 4.cm - warstwa Scieralna z AC 11 S - kolor standardowy
e 5cm - warstwa wigzgca z AC 16 W
¢ 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
(kruszywo tamane 0/31,5 mm)
¢ 35 cm - warstwa ulepszonego poditoza z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym lub wapnem
64 cm - RAZEM
Podtoze

Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej
e 4cm - w-wa Scieralna z AC 11 S - kolor standardowy
e 22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
(kruszywo tamane 0/31,5 mm)
¢ 20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
(kruszywo tamane 0/31,5 mm)
46 cm - RAZEM
Podtoze

Konstrukcja nawierzchni chodnika i bezpiecznika
e 8cm - w-wa Scieralna z kostki betonowej
- chodnik: kostka niefazowana - kolor jasnoszary
- bezpiecznik: kostka fazowana - kolor ciemnoszary
e 3 cm - w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
¢ 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
(kruszywo tamane 0/31,5 mm)
¢ 20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
(kruszywo tamane 0/31,5 mm)
46 cm - RAZEM
Podtoze

Konstrukcja nawierzchni drogi serwisowej
e 25 cm - warstwa z mieszanki niezwigzanej
(kruszywo tamane 0/31,5 mm)
e 25 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
(kruszywo tamane 0/31,5 mm)
50 cm - RAZEM
Podtoze

Jednostka projektowa:

SILFSIA Enﬁineerinﬁ p.zo. 0.

ul. Rolnicza 16

42-400 Zawiercie

Tel/fax.: 607 960 519
email: biuro@silesia-eng.pl
NIP 498-026-24-25

Regon 243180360

Inwestor / Zamawiajacy:

Miasto Opole
Rynek - Ratusz
45-015 Opole

Nazwa przedsigwzigcia:

Budowa kfadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko
przez Kanat Ulgi wraz z budowg $ciezki rowerowej

Adres obiektu:

Wojewoddztwo opolskie, miasto Opole, ulica Parkowa

Obiekt budowlany: . . Nrrys.:
Ktadka pieszo-rowerowa na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi 04
wraz ze Sciezkami rowerowymi

Nazwa rysunku: Skala:
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