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DECYZJA

Pozwolenie wodnoprawne

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 i art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a, lit. b i lit. f, ust. 2 pkt 2, art. 123
ust. 2, art. 127 ust. 5, ust. 6, ust. 7, art. 128 ust. 1 pkt 6, art. 131 ust. 1, ust. 2, art. 140 ust. 1 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23
z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Zarzadu Drég w Opolu z siedziba w Opolu,
ul. Obroncéw Stalingradu 66, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen

wodnych, tj.:

1. zbiornika chtonno-retencyjnego,

Hans

2. wylotow kanalizacji deszczowej Wyl PE 250 mm 1 Wy2 PE 250 mm do zbiornika chtonno-
retencyjnego oraz Wy3 PE 250 mm do rowu R2,

S

R AR S

3. wykonanie rowéw R1 1 R3 wraz z przepustem P1 i przebudowg rowu R2 wraz z wykonaniem

przepustow P2 1 P3

e

w zwiazku z realizacja inwestycji, pn. ,.Budowa kladki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko

s s

przez Kanat Ulgi wraz z budowg $ciezki rowerowe;j”

orzekam:

I. Udzieli¢ Miejskiemu Zarzadowi Drég w Opolu z siedzibg w Opolu, ul. Obroncéw

Stalingradu 66, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzqdzern wodnych, tj.:

1. zbiornika chlonno-retencyjnego Vmu—= 82,5 m’ o glgbokosci maksymalnej 1,8 m, dz. nr 72
obreb Opole,

a) w dnie zbiornika wykonaé 5 studni chlonnych z typowych kregéw betonowych
polgczonych z warstwq rodzimych gruntow o wysokim wspdélczynniku przepuszczalnosci
(piaski grube, pospotki, ;wir),

b) skarpy zbiornika oraz dno zbiornika umocnié plytami aiurowymi umoiliwiajgcymi
wegetacje roslinng, skarpy zbiornika wykonac o pochyleniu 1:1,5,

¢) rzedna dna zbiornika 149,70 m n.p.m.,

i

2. wylotow kanalizacji deszczowej:

a) Wyl PE 250 mm, wspolrzedne geograficzne: szer. geogr. N: 50°39°22,6561” i dl. geogr.
E: 17°5433,9819”, rzedna 150,50 m n.p.m.Kr i Wy2 PE 250 mm wspolrzedne
geograficzne: szer. geogr. N:50°3922,7267” i diL geogr. E:17°54°32,6696,
rzedna 150,50 m n.p.m. Kr, do zbiornika chlonno-retencyjnego,
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b) Wy3 PE 250 mm do rowu R2, wspdtrzedne geograficzne: szer. geogr. N: 50°3922 4
idl geogr. E: 17°54°50,6385”, rzedna 151,29 m n.p.m. Kr,

3. wykonanie rowow, dz. nr 81, 72 obreb Opole: :
@) R1 o dlugosci okolo 93 m 7 odprowadzeniem wody przepustem PI 7 rur GRP o Sl'edn
0 800 mm pod projektowanym ciggiem pieszo-rowerowym z wylotem WyPl do zbzo,mk
chionno-retencyjnego,
Poczgtek rowu RI o wspélrzednych geograficznych: szer. geogr. N: 50°39°23 3070»
i dL geogr. E: 17°54°38,1265”, rzedna dna 152,37 m n.p.m. Kr,
Koniec rowu RI- wlot przepustu P1 o wspotrzednych geograficznych: szer.
N: 50°39°23,1170” i dL. geogr. E: 17°54°33,5204”, rzedna dna 150,85 m n.p.m. Kr,
Wylot WyPl- wylot przepustu P1 o wspélrzednych geograficznych: szer. geogr
N: 50°39°22,6926” i dL geogr. E: 17°54°32,8204”, rzedna dna 150,50 m n .p-m. Kr, ‘
b) R3 zlokalizowanego pomigdzy podstawg nasypu, a drogq serwisowq, z wylotem
do zbiornika chlonno-retencyjnego
Poczgtek rowu R3 o wspolrzgdnych geograficznych: szer. geogr. N: 50°39 22, 7031'('
idl geogr. E: 17°54°37,5342”, rzedna dna 151,12 m n.p.m. Kr,
Koniec rowu R3 o wspélrzgdnych geograficznych: szer. geogr. N:50°39722 6283"- :
idl geogr. E: 17°54733,0552, rzedna dna 150,95 m n. p.m. Kr,
¢) R2 przebudowa rowu o lgcznej dlugosci 225 m wraz 7 wykonaniem przepustow P2 zP3
dz. nr 135/4, 135/7, 136/1, 136/2, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2 obreb Opole. :
W ramach przebudowy rowu R2 wykona¢ dwa przepusty o nastgpujgcych parametrach
- przepust P2 - na wlqczeniu Sciezki rowerowej do ulicy Parkowej — dlugosé przepustu
okolo 17,7 m, srednica przepustu 800 mm, material GRP:
- wlot przepustu P2 - wspétrzedne — N: 50°39°23,3247°° E: 17°54 ’51,24577, rzt;dna

geogr

151,37 m n.p.m. Kr,
- wylot przepustu P2 - wspolrzgdne — N: 50°39°23,0631°° E: 17°54 ’50,4484°, rzgdna
151,27 m n.p.m. Kr,

- przepust P3 - w rejonie projektowanego przejscia dla pieszych w ulicy Parkowe] =
dtugos¢ przepustu okolo 16,1 m, Srednica przepustu 800 mm, material GRP: :
- wlot przepustu P3 - wspélrzedne — N: 50°39°22,9718”° E: 17°54°50 ,3863°, rzgdna

151,25 m n.p.m. Kr, V {
- wylot przepustu P3 - wspotrzedne — N: 50°39°22,4701’ E: 1 7°54°50,6055°, rzedu
151,15 m n.p.m. Kr '

w wwigzku z realizacjq inwestycji, pn.: ,Budowa kladki pieszo-rowerowej na wyspe Bolk
przez Kanat Ulgi wraz z budowq Sciezki rowerowej”.
II. Ustali¢ nastepujace warunki i obowiazki dla inwestora:

1. prace wykona¢ zgodnie z dokumentacja, o kt6rej mowa w punkcie I'V niniejszej decyzji,

2. nie dopuszcza si¢ do zanieczyszczenia koryta rowu i terenow przylegtych,
3. po zakonczeniu robdt teren przylegty doprowadzié do stanu poprzedniego,
4

. utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym i eksploatacyjnym urzadzenie wodt¢

wykonane w ramach niniejszego pozwolenia,
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wodne:
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5. za wszelkie szkody powstale w wyniku nienalezytego wykonawstwa i eksploatacji obiektow,
ktérego powstanie pozostaje w zwigzku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym

odpowiedzialno$¢ materialng i prawng ponosi inwestor.

II1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci 1 uprawnien oséb trzecich przyshugujacych

wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

IV. Niniejszg decyzj¢ wydano na podstawie dokumentacji, pn. ,,Operat wodnoprawny -—
Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z kladki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko
przez Kanal Ulgi oraz z projektowanych $ciezek rowerowych” — opracowanej

przez mgr inz. Piotra Wyrwasa — Zawiercie, lipiec 2016 .

UZASADNIENIE

Pan Piotr Wyrwas, dziatajgc z upowaznienia Miejskiego Zarzadu Drog w Opolu z siedzibg

? w Opolu, ul. Obroncéw Stalingradu 66, wystapil do Prezydenta Miasta Opola z wnioskiem

dnia 11.07.2016 r., o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych,
tj. wykonanie zbiornika chlonno-retencyjnego, wylotow urzadzen kanalizacyjnych, wykonanie

row6w wraz z przepustami w zwigzku z realizacjg inwestycji, pn. ,,Budowa kfadki pieszo-rowerowej
na wyspe Bolko przez Kanal Ulgi wraz z budowa sciezki rowerowe;j”.

Na wniosek Prezydenta Miasta Opola, Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej

we Wroctawiu, uwzgledniajgc przestanki art. 127 ust. 7b i 7¢ ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo
§ wodne (Dz.U. 22015 r. poz. 469 z pndz. zm.), zwanej dalej ustawa - Prawo wodne, postanowieniem,

numer Z0-7107-143/16 z dnia 26.07.2016 1. (wptyw do tut. Organu dnia 29.07.2016 r.), wyznaczy}
Starostg Kedzierzynsko-Kozielskiego do prowadzenia sprawy dotyczgcej wydania pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych i szczegdlne korzystanie z wod w ramach zadania
pn. ,,Budowa kiadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanal Ulgi wraz z budowa $ciezki
rowerowej”.

Zgodnie z art. 131 ustawy - Prawo wodne, pdzwolenie wodnoprawne wydaje sie na wniosek.
Do wniosku dofgczono dokumentacj¢, pn.,,Operat wodnoprawny - Odprowadzenie wod
deszczowych i roztopowych z kladki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi
oraz z projektowanych $ciezek rowerowych” — opracowang przez mgrinz. Piotra Wyrwas —
Zawiercie, lipiec 2016 r., spetniajgc wymogi okreslone w art. 132 ustawy - Prawo wodne.

Podstawg orzekania w niniejszej sprawie jest art. 122 ust. 1 pkt 3 i art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a, lit. f,
ust.2 pkt 2 ustawy - Prawo wodne.
W mysl art. 140 ust. 1 ustawy - Prawo wodne, organem wiasciwym do wydania decyzji w niniejszej
sprawie jest starosta, wykonujgcy to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rzagdowej.
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Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy - Prawo wodne organ podat informacj¢ o Wszezg
postgpowania w przedmiotowej sprawie do publicznej wiadomosci na tablicy ogloszen v 4
17.08.2016 r. i Biuletynie Informacji Publicznej dnia 17.08.2016r. oraz zgodnie z art, 61
Kodeksu postgpowania administracyjnego zawiadomit strony pisemnie.

Ponadto tut. Organ, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, zawiadomit strony o mozliwosci z
si¢ z aktami sprawy oraz skladania ewentualnych uwag i wnioskéw.

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w ramach przepisOw ustawy o szcze
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

W zalgczonej dokumentacji do wniosku przedtozono: .

- postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroclaglfuv’ :
nr ZU/7101/45/2/2016/P5 z dnia 04.03.2016 r., odmawiajace wszczecia Postepowani, |

administracyjnego w sprawie zwolnienia od zakazu prowadzenia robdt oraz CZynnog
na obszarze szczeglnego zagrozenia powodzia, zwigzanych z zamiarem wykonania inwe§§§{éji
pn. ,,Budowa kiadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budows sciez; |
rowerowej” w Opolu woj. opolskie,

- za$wiadczenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wrocla vin, |
nr ZU/72/1/2016 z dnia 30.06.2016 1., 0 nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia budowy
drogi rowerowej na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig dla inwestycji pn. ,,Bud'{;i}a
kiadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowg $ciezki roweroxi;éj”
w Opolu woj. opolskie, o

- decyzj¢ Marszatka Wojewddztwa Opolskiego, nr DRW-I1.730.2.2016 z dnia 25.03.2016 1, |-
zwalniajgca Miejski Zarzad Drég w Opolu ul. Obrosicow Stalingradu 66, 45-512 Opole z zakazu "5‘
przejezdzania przez waly oraz wzdtuz korony waléw, uszkadzania darniny skarpy i kqféhy é
watéw, wykonywania obiektéw budowlanych, kopania dotéw, rowéw w odleglosci mniejsze |
niz 50 m od stopy prawostronnego i lewostronnego watu przeciwpowodziowego Kanatu Ulgl
rzeki Odry, po stronie odpowietrznej, w ramach inwestycji pn. ,Budowa ktadki pieszo-
rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowg Sciezki rowerowej”. :

Przedstawione w dokumentacji wykonanie urzadzen wodnych obejmuje wykonanie zbiofﬁika o
chlonno-retencyjnego Vmax= 82,5 m* dz. nr 72 obreb Opole, wylotéw kanalizacji deszczowej Wyl |
PE 250 mm i Wy2 PE 250 mm do zbiornika chlonno-retencyjnego oraz Wy3 PE 250 mm do 1o .
R2 oraz wykonanie rowéw R1 i R3 dz. nr 81, 72 obreb Opole wraz z przepustem P1 i przebudowe
rowu R2 wraz z wykonaniem przepustéw P2 i P3 dz. nr 135/4, 135/7, 136/1, 136/2, 137/1, 13712,
138/1, 138/2 obrgb Opole w zwigzku z realizacjg inwestycji, pn. ,,Budowa kladki pieszo-rowerowe
na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowa Sciezki rowerowej”, zgodnie z warunkami
udzielanego pozwolenia.

Po stronie zachodniej system zapewniajacy odwodnienie kladki pieszo-rowerowej oraz $ciezek
rowerowych i pieszych wrejonie dojazdéw do kiadki zaprojektowano w formie typowej sieci
kanalizacji deszczowej. Na dtugosci kladki system sklada si¢ z wpustow mostowych polgczonych
ze sobg zbiorczym rurociggiem z rur GRP podwieszonym do konstrukcji kfadki. Odwodnienie
z obiektu zostanie wprowadzone do studni SD13. Na dhugosci dojazdow do obiektu wykonane beda
typowe wpusty drogowe oraz kanalizacja deszczowa wykonana w formie betonowych studni
kanalizacji deszczowej SD13 — SD17 pofaczonych rurami PVC o $rednicy 250 mm. Projektowany
system odwodnienia zakonczony zostanie wylotem Wyl do zbiornika chlonno-retencyjnego:
W rejonie polaczenia ulicy Parkowej z ulica Krapkowicka odwodnienie bedzie realizowan?
przy zastosowaniu dwdch wpustow oraz odcinka sieci kanalizacyjnej- studnia SD18 z wylotem Wy2

apozn; =

golnyg




u Ulgl i
pieszo- |

fomila
5j Wyl |

0 10

yudowa |

13712
1e1OWe]
ankami f

sciezek |
2 siecl
:ZOnych
dnienie |
ne bed? |

studni £
towany

yjneg?:
zowane

ejszej |

do zbiornika chtonno-retencyjnego. W rejonie projektowanego muru oporowego, pomiedzy murem,
a ulica Parkows przewiduje si¢ wykonanie rowu odwadniajgcego R1 o dlugosci okoto 93 m
z odprowadzeniem wody przepustem P1 z rur GRP o Srednicy @ 800 pod projektowanym ciggiem
pieszo — rowerowym z wylotem WyP1 do zbiornika chionno-retencyjnego.
W rejonie projektowanej drogi dojazdowej przewiduje si¢ wykonanie rowu odwadniajgcego R3
Zlokalizowanego pomiedzy podstawa nasypu a drogg serwisowa, z wylotem do zbiornika chtonno-
retencyjnego.
W ramach inwestycji zostal zaprojektowany zbiornik ziemny chtonno-retencyjny o objetosci
nominalnej 55 m® oraz objetosci maksymalnej 82,5 m’. Zbiornik bedzie posiadat glebokosé
maksymalng 1,8 m. Glgboko$¢ minimalna (biologiczna) zbiornika 0,3 cm. Glgbokosé nominalna
1,3 m. Przewiduje si¢ ze¢ w dnie zbiomika zostanie wykonanych 5 studni chlonnych z typowych
kregéw betonowych polaczonych z warstwa rodzimych gruntéw o wysokim wspéiczynniku
przepuszczalno$ci- piaski grube, pospotki, zwir. Skarpy zbiornika oraz dno zbiornika zostanie
umocnione plytami azurowymi umozliwiajgcymi wegetacj¢ roslinng. Skarpy zbiornika o pochyleniu
1:1,5. Réwnoczesnie dla zapewnienia dostgpu do zbiornika w celach jego utrzymania przewiduje sig
wykonanie schodow skarpowych. Zbiornik 'i‘abezpieczony zostanie przed dostepem 0s6b
postronnych poprzez wykonanie ogrodzenia zabezpieczajacego z elementoéw prefabrykowanych-
panele z siatki zgrzewanej o wysokosci 1,8 m.
Po stronie wschodniej system zapewniajacy odwodnienie ktadki pieszo-rowerowej oraz $ciezek
rowerowych i pieszych w rejonie dojazdéw do kladki zaprojektowano w formie typowej sieci
kanalizacji deszczowej. Na dtugosci kiadki system sktada si¢ z wpustéw mostowych polgczonych
ze soba zbiorczym rurociagiem z rur GRP podwieszonym do konstrukcji kadki. Odprowadzenie
wo6d opadowych z kiadki do studni SD1. Na dtugosci dojazdow do obiektu wykonane bedg typowe
wpusty drogowe oraz kanalizacja deszczowa wykonana w formie betonowych studni kanalizacji
deszczowej, studnie SD1 do SD12 potaczonych rurami PVC o odpowiedniej Srednicy. Projektowany
system odwodnienia zakoficzono wylotem Wy3 ze studni SD9 do przebudowywanego rowu R2.
W ramach przebudowy rowu R2 o Iacznej dhugosci 225 m, przewiduje si¢ wykonanie dwoch
przepustow, P2 o $rednicy 800 mm na wiaczeniu $ciezki rowerowej do ulicy Parkowej — dtugose
przepustu okoto 17,7 m i P3 o srednicy 800 mm w rejonie projektowanego przejscia dla pieszych
w ulicy Parkowej — dtugos¢ przepustu okoto 16,1 m.
Projektowane obiekty nie beda ujemnie oddziatywaé na wody powierzchniowe i podziemne.
Wykonanie e zbiornika chifonno-retencyjnego na dz. nr 72 obrgb Opole, wylotéw kanalizacji
deszczowej oraz wykonanie rowéw R1 i R3 dz. nr 81, 72 obrgb Opole iprzebudowa rowu R2
wraz z wykonaniem przepustéw P2 i P3 dz. nr 135/4, 135/7, 136/1, 136/2, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2
obreb Opole jest poza granicami oraz poza bezposrednim sgsiedztwem obszaréw wymagajacych
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin izwierzat lub ich siedlisk
lub siedlisk przyrodniczych objgtych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostatych form
ochrony przyrody wymienionych wart. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 . o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2015 . poz. 1651 z pézn. zm.). Nie przewiduje sig, aby dziatania realizowane
w ramach zamierzenia inwestycyjnego mogly istotnie oddzialywa¢ na jako$¢ i stan siedlisk
oraz gatunkéw, dla ktérych wyznaczono i wytypowano obszary Natura 2000 w wojewodztwie
opolskim, a takze na spojnos¢ tych obszarow.
W mysl art. 127 ust. 5 ustawy - Prawo wodne obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy
pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych.



W trakcie toczacego si¢ postepowania nie wniesiono uwag do udzielanego POzwol
wodnoprawnego.

Po rozpatrzeniu wniosku organ przychylit si¢ do wnioskowanych warunkéw pozwolenia j 6r
jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzagy |
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu za posrednictwem Starosty Ke;dzierzyﬁsko-Kozielskl”ﬁgo .
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. g

Pouczenie: !
Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaklad nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminge |
3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadze stalo sie ostateczne.

zwalnia si¢ od oplaty skarbowej.

drae)
K‘nerq nik Wydziatu Ochrony
rodowiska, Rolnictwa i Les$nictwa

Otrzymuja:

1. Miejski Zarzad Drég w Opolu
do rak peomocnika p. Piotra Wyrwas /zwrot. 1 egz. operatu wodnoprawnego/
42-400 Zawiercie, ul. Rolnicza 1b

2. p. Leokadia Dzula
45-819 Opole, ul. Ksiedza Bolestawa Domanskiego 55

3. p. J6zef Dzuta
45-819 Opole, ul. Ksigdza Boleslawa Domanskiego 55

4. Gmina Opole
45-015 Rynek- Ratusz

Do wiadomosci:

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
50-950 Wroctaw , ul. Norwida 34
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