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przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

Przedmiot
opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (PAB)

Spis zawartosci:

str. 4

MIE]JSKI ZARZAD DROG
w Opolu

Inwestor:
ul. Obroncéw Stalingradu 66
45-512 Opole
SILESIA Engineering sp. z 0. o.
) ) ul. Rolnicza 1b
Jednostka SILESIA Engineering sp.zo.0.

projektowania:

42-400 Zawiercie
tel./fax.: +48 (32) 670 70 45
e-mail: biuro@silesia-eng.pl

Cigg dalszy na nastepnej stronie




»»Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowg Sciezki
rowerowej” polegajacej na rozbudowie ul. Bolkowskiej (wczesniej ul. Parkowej) w zwigzku
z zaliczeniem jej po rozbudowie z drogi wewnetrznej do kategorii drogi publicznej gminnej w ramach
zadania: ,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego
w Opolu - etap I””.

Zespot projektowy:

Funkcja: Tytut, imie i nazwisko Specjalnos¢ | Nr uprawnien Podpis Data
Branza mostowa

. .. SLK/1609/
. 12.2016

Projektant inz. Edward Zgoda mostowa PWOM/07
Sprawdzajacy mgr inz. Piotr Wyrwas konstr.- bud. 118/00 12.2016

Branza drogowa

. . . . SLK/5296/
. 12.2016

Projektant mgr inz. Adam Dowiat drogowa POOD/14
Sprawdzajacy mgr inz. Piotr Wyrwas konstr.- bud. 118/00 12.2016

Branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

. . . . SLK/0813/
. . . 12.2016

Projektant mgr inz. Marcin Szweda wod. —kan PWOS/05
Sprawdzajgc mgr inZ. Joanna Twardawa wod. —kan SLK/0749/ 12.2016

P jacy | merinz. TKAN L pwos/os '
Branza instalacyjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Projektant inz. Zbigniew Sleziona elektryczna 152/79/0p 12.2016
Sprawdzajacy inz. Wiestaw Hotynski elektryczna 253/89/0p 12.2016

Zawiercie, grudzien 2016 r.

SILESIA Engineering sp. z o. o.
ul. Rolnicza 1b, 42-400 Zawiercie, e-mail: biuro@silesia-eng.pl
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»»Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowg Sciezki
rowerowej” polegajacej na rozbudowie ul. Bolkowskiej (wczesniej ul. Parkowej) w zwigzku
z zaliczeniem jej po rozbudowie z drogi wewnetrznej do kategorii drogi publicznej gminnej w ramach
zadania: ,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego
w Opolu - etap I””.

Wykaz dokumentacji wchodzgcej w sktad projektu budowlanego dla zadania

»»Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi
wraz z budowg $ciezki rowerowej”

polegajacej na rozbudowie ul. Bolkowskiej (wcze$niej ul. Parkowej)
w zwigzku z zaliczeniem jej po rozbudowie z drogi wewnetrznej
do kategorii drogi publicznej gminnej
w ramach zadania:

,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury
niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap

l"” .

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PZT)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (PAB)

OPRACOWANIA GEOTECHNICZNE :

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO — INZYNIERSKA
PROJEKT GEOTECHNICZNY

INFORMACIJA BIOZ

SILESIA Engineering sp. z o. o.
ul. Rolnicza 1b, 42-400 Zawiercie, e-mail: biuro@silesia-eng.pl
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»»Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowg Sciezki
rowerowej” polegajacej na rozbudowie ul. Bolkowskiej (wczesniej ul. Parkowej) w zwigzku
z zaliczeniem jej po rozbudowie z drogi wewnetrznej do kategorii drogi publicznej gminnej w ramach
zadania: ,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego
w Opolu - etap I””.

Spis tresci

N O TV = To (.21 o =S 6
B. Czes$¢ opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego.........cccceevciveeiiiiiiiiiciee e 7
1. Przeznaczenie i Program UZYLKOWY ......ccc.eeiiiiiieeiiiiieeeeitteeeeiireeeesitreeeesteeesesasaeesesavaeeesnnseeesennnens 7
2.  Zestawienie powierzchni UZYtKOWYCH ... e 12
3. Forma architektoniczna i funkcja 0bIEKEU .....ccccvvieiiiiiie e 12
4. Dane dotyczgce Konstrukcji 0DIEKEU........ceiiciiieeiiiie e 13
a. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego..........cccociiiiiieeiiiicciiee e, 13
b. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)......cccoccvveeeeeiieeiiciiee e 13
C. Zatozenia przyjete do obliczen KONStrUKCji ..eeeecvvveeicciieiecciee e 13
d. Podstawowe WyniKi OBIICZEN .........ccocviiiiiee et 14
e. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementdw konstrukgji
o] o111 AU O PSS RTPP TSP PP 14
f. Kategoria geotechniczna i warunki posadowienia..........cccceeeeeeiciiiieeeee e 14
g. Sposdb zabezpieczenia przed wptywem eksploatacji gorniczej......cccceevevveeeecvveeeeenneen.. 16
h. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegrod budowlanych ..o 16
5. Dostep dla 0s0b NiepetnOSPrawWnyCh ......c.uviiiiiiiie et e e 16
(ST D F-T o T<I d<Tol o[ [o] Lo ={ Tord o 1 IS 16
7. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne .......coccuviieeeiiiicccieee e, 16
8. Rozwigzania zasadniczych elementédw wyposazenia obiektU.........cccoveeevciiiieniiieecciieee e, 17
9. Rozwigzania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych........cccccovveiiiiiiiiicci e, 17
10. Charakterystyka energetyczna budynku ..........ooeveiiiiiiiiiiieee e 17
11. Dane techniczne ODIEKEU . ...ccuiii i e e s e bee e e e 18
a. Zapotrzebowanie na wode i sposdb odprowadzenia SCiekOW.........ccceeveeeciiereeciieeeennnee, 18
b. Emisja zanieczyszCzen SazOWYCH..........ooi i 18
C. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych 0dpadOW...........coocveiiieciieiieciee et 18
d. Wiasciwosci akustyczne i emisja drgan.........coccveeeieciieeeciiiee e e e 19
e. Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
POWIErzChNioOWe i POAZIEMNE .ccccciiieeee e e e e e e rbraee e e e e 19
12. Zastosowanie odnawialnych Zrédet @nergii.....coccveeieciiiicciieee e 19
13. Warunki OChrony przeCiwpOZarOWeE]........ccccuurrieeeeeeeeeciiireeeeeeeeeectteeeeeeesesesansssseeesessessssssesseeaaeas 19
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»»Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowg Sciezki
rowerowej” polegajacej na rozbudowie ul. Bolkowskiej (wczesniej ul. Parkowej) w zwigzku
z zaliczeniem jej po rozbudowie z drogi wewnetrznej do kategorii drogi publicznej gminnej w ramach
zadania: ,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego
w Opolu - etap I””.

Spis rysunkow

Rysunki ogdlne

01 Orientacja

02 Plan sytuacyjny

03 Profil podtuzny: $ciezka pieszo-rowerowa
04 Profil podtuzny: pozostate

05 Przekroje typowe

Branza mostowa

M 01 Rzut
M 02 Widok z boku
M 03 Przekroje poprzeczne

Branza instalacyjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
E-01 Plan o$wietlenia z szafki PO-100
E-01 Plan o$wietlenia z szafki PO-109

Branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

ODW 01 Projekt zagospodarowania terenu

ODW 02  Profil podtuzny kanalizacji deszczowej

ODW 03 Schemat wylotu Wy3 do rowu

ODW 04a Schemat wylotu Wy1 do zbiornika retencyjno-chtonnego

ODW 04b Schemat wylotu Wy2 do zbiornika retencyjno-chtonnego

SILESIA Engineering sp. z o. o.
ul. Rolnicza 1b, 42-400 Zawiercie, e-mail: biuro@silesia-eng.pl
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»»Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowg Sciezki
rowerowej” polegajacej na rozbudowie ul. Bolkowskiej (wczesniej ul. Parkowej) w zwigzku
z zaliczeniem jej po rozbudowie z drogi wewnetrznej do kategorii drogi publicznej gminnej w ramach
zadania: ,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego
w Opolu - etap I””.

A. Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany dla zadania:

»»Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi
wraz z budowa $ciezki rowerowej”

polegajacej na rozbudowie ul. Bolkowskiej (wczesniej ul. Parkowej)
w zwigzku z zaliczeniem jej po rozbudowie z drogi wewnetrznej
do kategorii drogi publicznej gminne;j
w ramach zadania:

,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury
niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I””.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja: Tytut, imie i nazwisko Specjalnosc Nr uprawnien Podpis
Branza mostowa
Projektant inz. Edward Zgoda mostowa SLK/1609/
J : 8 PWOM/07
Sprawdzajgcy mgr inZ. Piotr Wyrwas konstr.- bud. 118/00
Branza drogowa
Projektant mgr inz. Adam Dowiat drogowa SLK/5296/
J Br inz. 8 POOD/14
Sprawdzajgcy mgr inZ. Piotr Wyrwas konstr.- bud. 118/00

Branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

. - . SLK/0813/
Projektant mgr inz. Marcin Szweda wod. —kan. PWOS/05

. o SLK/0749/
Sprawdzajacy | mgrinz. Joanna Twardawa | wod. —kan. PWOS/05

Branza instalacyjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Projektant inz. Zbigniew Sleziona elektryczna 152/79/0p

Sprawdzajacy inz. Wiestaw Hotynski elektryczna 253/89/0p

Zawiercie, grudzien 2016 r.

SILESIA Engineering sp. z o. o.
ul. Rolnicza 1b, 42-400 Zawiercie, e-mail: biuro@silesia-eng.pl
strona 6



»»Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowg Sciezki
rowerowej” polegajacej na rozbudowie ul. Bolkowskiej (wczesniej ul. Parkowej) w zwigzku
z zaliczeniem jej po rozbudowie z drogi wewnetrznej do kategorii drogi publicznej gminnej w ramach
zadania: ,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego

w Opolu - etap I””.

B. Czesc¢ opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zalezno$ci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry
techniczne, w szczegélnos$ci: kubature, zestawienie powierzchni, wysoko$¢, dtugo$é¢, szeroko$c¢ i liczbe kondygnacji.

Przedsiewziecie polega na budowie ktadki pieszo-rowerowej w ciggu ulicy Bolkowskiej (dawna Parkowa)

nad Kanatem Ulgi w Opolu wraz z budowg dojazdéw do obiektu oraz budowgq towarzyszgcej infrastruktury

technicznej (o$wietlenie oraz odprowadzenie wéd opadowych).

Ktadka pieszo-rowerowa

Projektuje sie ktadke pieszo-rowerowg w formie obiektu belkowego o zmiennej wysokosci (belka

kratownicowa) wzmocnionego tukiem w przesle nurtowym. Uktad podpdr ktadki zapewnia brak ingerencji

w waty przeciwpowodziowe Kanatu Ulgi.
Podstawowe parametry techniczne ktadki:
. obcigzenia uzytkowe:

. Swiatto ktadki:
. szerokos¢ uzytkowa:

. szerokos¢ catkowita pomostu
. rozpietos¢ obiektu:
. dtugosc ktadki:

. kat skrzyzowania z osig kanatu:

. schemat statyczny:

. konstrukcja nosna

. podpory masywne

. spadki poprzeczne:

. izolacjo-nawierzchnia:

. odwodnienie:

. dylatacja:

. tozyska:

. zabezpieczenie antykorozyjne
. oswietlenie

. urzadzenia obce

ttum pieszych oraz obcigzenia kl. E wg normy
PN-S-100300biekty mostowe. Obcigzenia;

ok. 78 m;

5,0 m (cigg rowerowy 3,0 m, 0,50 m — szerokos$¢
bezpiecznika oddzielajgcego

ruch pieszych od

ruchu

rowerowego, 1,50 m szeroko$¢ chodnika dla pieszych);

7,11 m;

24,0+50,0+94,0+50,0+32,0 =250,0 m

ok. 267,4 m;

63°

uktad ciagty piecioprzestowy,

przesto srodkowe wzmocnione tukiem ;
belkowa, stalowa kratowa, spawana z rur;
betonowe, posadowienie posrednie na palach;
przekrodj daszkowy wklesty 2,0 i 3,0%;

na bazie zywic epoksydowych gr. min. 5 mm;
powierzchniowe — spadki poprzeczne i podtuzne;
wpusty mostowe; rury spustowe;

modutowa szczelna;

garnkowe;

cynkowanie natryskowe oraz powtoki malarskie;
lampy LED typu parkowego;

nie przewiduje sie urzagdzen obcych na obiekcie,
za wyjatkiem sieci os$wietlenia

. elementy bezpieczenstwa ruchu: balustrady h=1,2 m.

SILESIA Engineering sp. z o. o.

ul. Rolnicza 1b, 42-400 Zawiercie, e-mail: biuro@silesia-eng.pl
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»»Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowg Sciezki
rowerowej” polegajacej na rozbudowie ul. Bolkowskiej (wczesniej ul. Parkowej) w zwigzku
z zaliczeniem jej po rozbudowie z drogi wewnetrznej do kategorii drogi publicznej gminnej w ramach
zadania: ,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego
w Opolu - etap I””.

Wyznaczenia Swiatta obiektu mostowego dokonano w oparciu o rozporzadzanie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. W wyniku przeprowadzonych obliczen
uzyskano nastepujgce wyniki:

. rzedna miarodajnej wody spietrzonej 154,63 m npm KR;

. minimalna rzedna spodu konstrukcji 155,63 m npm KR.

W rejonie podpdr posrednich usytuowanych na terenie miedzywala przewiduje sie wykonanie lokalnych
umocnien tarasow zalewowych koryta Kanatu Ulgi oraz skarp odwodnych w formie obrukowania
kamiennego na zaprawie cementowej o grubosci ok. 30 cm. Zakres umocnienia obejmuje odcinki dtugosci
29,2 i 34,3 m oraz szerokosci ok. 16,5-16,7 m od podstawy watu przeciwpowodziowego. Zakres
obrukowania skarp: odcinki dtugosci 29,2 i 34,3 m oraz szerokosci do podstawy watu do krawedzi korony
watu.

Fundamenty przyczétkdw i filaréw zostang wykonane w wykopach zabezpieczonych stalowymi $ciankami
szczelnymi pozostawianymi w gruncie. Wykonanie korpuséw przyczétkdw oraz trzondw podpodr
w szalunkach systemowych. Montaz konstrukcji no$nej za pomocg zurawi ze stanowisk roboczych

Uktad drogowy wraz z dojazdami

Ponizej zestawiono charakterystyczne parametry projektowanego uktadu drogowego:

Ul .Bolkowska (dawna Parkowa) - odcinek zachodni:

klasa drogi

predkos¢ projektowa

obcigzenie nawierzchni

kategoria ruchu

przekréj drogi

szerokos¢ pasa ruchu na prostej
szeroko$¢ chodnika

szerokos¢ pobocza

pochylenie poprzeczne jezdni na prostej

pochylenie poprz. pobocza z mieszanki niezw.

Ul . Bolkowska (dawna Parkowa) - odcinek wschodni:

klasa drogi

predkosc¢ projektowa

obcigzenie nawierzchni

kategoria ruchu

przekrdj drogi

szerokos¢ pasa ruchu na prostej
szerokos¢ separatora

(oddzielenie od $ciezki rowerowej)

szerokosc¢ $ciezki rowerowej

wewnetrzna

po zmianie kategorii D - dojazdowa
Vp=30 km/h

100 kN/o$

KR1

jednojezdniowy

4,50 m

brak

0,75 m

2,00% dwustronne na zewnatrz
8,00%

D - dojazdowa
Vp=30 km/h
100 kN/o$

KR1
jednojezdniowy
4,50 lub 3,50 m

0,70 m
2,00 m

SILESIA Engineering sp. z o. o.
ul. Rolnicza 1b, 42-400 Zawiercie, e-mail: biuro@silesia-eng.pl
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»»Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowg Sciezki
rowerowej” polegajacej na rozbudowie ul. Bolkowskiej (wczesniej ul. Parkowej) w zwigzku
z zaliczeniem jej po rozbudowie z drogi wewnetrznej do kategorii drogi publicznej gminnej w ramach
zadania: ,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego
w Opolu - etap I””.

. szerokos$¢ chodnika 1,50m (4,00m)
. szerokos¢ pobocza 0,75m
. pochylenie poprz. pobocza z mieszanki niezw. 8,00%

Sciezka pieszo-rowerowa (odcinek zachodni od ul. Krapkowickiej do obiektu mostowego):

. szerokosc¢ $ciezki rowerowej 2,00 lub 3,00 m
. szerokos¢ chodnika 1,50 m
. szerokos¢ bezpiecznika
(oddzielenie od sciezki rowerowej) 0,50 m
. szerokos¢ opaski 0,50 m
. pochylenie poprzeczne Sciezki rowerowe;j 2,00% jednostronne do wewnatrz
. pochylenie poprzeczne chodnika 2,00% jednostronne do wewnatrz
. pochylenie poprz. opaski 8,00%

Sciezka pieszo-rowerowa (odcinek wschodni od obiektu mostowego do km 0+855,98):

. szerokosc¢ $ciezki rowerowej 2,00 lub 3,00 m

. szer. chodnika na odcinku $ciezki pieszo-row. 1,50 m

. szer. chodnika na odcinku poza $ciezkg pieszo-row. od 2,50 do 4,00 m
. szerokos¢ bezpiecznika

(oddzielenie od sciezki rowerowej) 0,50 m
. szerokos¢ opaski 0,50 m
. pochylenie poprzeczne Sciezki rowerowe;j 2,00% jednostronne w kier. bezpiecznika
. pochylenie poprz. opaski 8,00%

Droga serwisowa:

. przekrdj drogi jednojezdniowy

. szerokos¢ pasa ruchu na prostej 3,00 m

. szerokos¢ pobocza 0,75m

. pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,00% jednostronne w kier. pétnocnym
. pochylenie poprz. pobocza z mieszanki niezw. 8,00%

Droga do nawracania:

. przekréj drogi jednojezdniowy

. szerokos¢ drogi 5,00 m

. szerokos$¢ pobocza 0,75m

. pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,00% jednostronne w kier. pétnocnym
. pochylenie poprz. pobocza z mieszanki niezw. 8,00%

Zjazd nr 1:

. szerokos¢ zjazdu 4,50 m

. szerokos¢ pobocza 0,75m

. pochylenie poprzeczne zjazdu 2,00% jednostronne w kier. zachodnim
. pochylenie poprz. pobocza z mieszanki niezw. 8,00%

SILESIA Engineering sp. z o. o.
ul. Rolnicza 1b, 42-400 Zawiercie, e-mail: biuro@silesia-eng.pl
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»»Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowg Sciezki
rowerowej” polegajacej na rozbudowie ul. Bolkowskiej (wczesniej ul. Parkowej) w zwigzku
z zaliczeniem jej po rozbudowie z drogi wewnetrznej do kategorii drogi publicznej gminnej w ramach
zadania: ,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego
w Opolu - etap I””.

Kolizja z siecig energetyczng SN

W zwigzku z kolizjg istniejgcej sieci energetycznej SN z projektowang budowa Sciezki pieszo — rowerowej
zaprojektowano jej przebudowe:

1. zaprojektowano skablowanie istniejgcego odcinka linii napowietrzne 3 x AFL 70 relacji GPZ
Zakrzéw — stacja transformatorowa ,Krapkowicka” kablem typu 3 x XRUHAKXS 1x120/50 12/20
kV. Projektowany kabel z jednej strony wprowadzi¢ na projektowany stup nr 234/00/45-1 typu
Kg-13.5 z zerdzi wirowanej E13.5/25, a z drugiej strony na stup nr 234/00/45 z zerdzi E13.5/25
zastepujacy istniejacy stup rozkraczony z zerdzi BSW 12.

2. zaprojektowano skablowanie istniejgcego odcinka linii napowietrzne 3 x AFL 70 odgatezienia w
kierunku stacji transformatorowej ,,Bolko Sluza” kablem typu 3 x XRUHAKXS 1x120/50 12/20 kV
pomiedzy stupami nr 234/15/03 i 234/15/04. Istniejgce stupy wymienié na stupy typu Kg-13.5/25
z zerdzi wirowanej E13.5/25.

Projektowane linie kablowe nalezy prowadzi¢ na gtebokosci 0.8 m, a w pasie drég na gtebokosci 1.0 m
w warstwie piasku, chronigc na catej dtugosci folig kablowg koloru czerwonego. Przy stupach pozostawié
zapasy kablowe. Pod drogami kabel prowadzi¢ w rurze DVK 160 na gtebokosci 1 m od poziomu drogi.
Skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu wykonaé zgodnie z norma
PN-76/E-05125.

Oswietlenie

Dla oswietlenia projektowanej ktadki pieszo-rowerowej zaprojektowano oprawy LED podzielone
na obwody typu:

Al oprawy typu ISKRA LED P 36 5000K na wysiegniku WR 8B/1/0.35/0 i stupie SAL 4 m ( oSwietlenie
przejscia dla pieszych na ul. Krapkowickiej) lub inne o podobnych parametrach;

A2 oprawy ISKRA LED 24W 5000K na stupach SAL DL-10 5m ( oswietlenie ktadki pieszo-rowerowej)
lub inne o podobnych parametrach;

A3 oprawy ATLANTIS LED 38W 3500K na slupach SAL-5 5m (oéwietlenie Scieszki rowerowej) lub inne
o podobnych parametrach.

llos¢ opraw dobrano dla zapewnienia wymaganego natezenia oswietlenia > niz 7.5 Ix ( klasy S3) . Oprawy
zasilane bedg kablem YKY 4 x 16mm2 0.6/1 kV wyprowadzonym z projektowanych szafek PO 100i PO-109.

Zgodnie z warunkami przyfaczenia projektowane oswietlenie zasilane bedzie z projektowanej szafki
zasilajgcej — sterowniczej PO-100 zlokalizowanej przy stacji ,Szczepanowice Parkowa”, a czesc
z wymienionej istniejgcej szafki PO-109. Czes¢ zasilania do granicy eksploatacji (budowa ztacza ZK1P)
realizowana bedzie w ramach umowy przytgczeniowej przez Tauron Dystrybucje SA i nie jest objeta
niniejszym opracowaniem. Cze$¢ oswietlenia zasili¢ z istniejgcej szafki PO-109 po dostosowaniu jej
do nowych warunkéw pracy.

Dla celdw rozliczeniowych zostanie zaprojektowana szafka pomiarowa z pomiarem energii czynnej jako
3-fazowy bezposredni (szafka ZK1P przy stacji transformatorowej ,Szczepanowice Parkowa”, a w czesci
pomiar zostanie istniejgcy ( szafka PO-109).
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»»Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowg Sciezki
rowerowej” polegajacej na rozbudowie ul. Bolkowskiej (wczesniej ul. Parkowej) w zwigzku
z zaliczeniem jej po rozbudowie z drogi wewnetrznej do kategorii drogi publicznej gminnej w ramach
zadania: ,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego
w Opolu - etap I””.

Sterowanie oswietleniem w szafce oswietleniowej PO-100 — PO-109 zaprojektowano w oparciu
o sterownik I.LON SmartSerwer (Echelon).

W sktad systemu wchodzi:

koncentrator I.LON SmartSerwer (Echelon)
Analizator sieci CVM MINI

3 przektadniki

Antena

Zasilacz 230 V AC/ 24 VDC — PS DIN 24

Ruter 3G

Sprzegacz faz — PPC10 (Apanet Green System)
Przetacznik faz PF-341 (F&F)

© N o Uk WwN R

Zastosowany sterownik (koncentrator):

—  zastepuje zegar astronomiczny - zatgcza i wytacza styczniki oswietlenia, — komunikuje sie
ze sterownikami GLC 100 (poszczegdlnych lamp) przez sie¢ zasilajacg i zarzgdza nimi, — realizuje
algorytmy sterowania obnizajgce zuzycie energii przez oswietlenie i udostepnia dane
eksploatacyjne elementdw sieci (stan lamp, zuzycie energii, czasy pracy itp.),

— umozliwia grupowanie lamp i tworzenie wirtualnych sieci oswietleniowych w celu np. odrebnego
sterowania roznych stref lub odrebnego rozliczania zuzytej energii przez kilka podmiotow,
wspoétuzytkujacych jedng instalacje oswietleniows itp.,

—  dzieki wbudowanemu serwerowi Web 2.0, dostepny jest z poziomu dowolnej przegladarki
internetowej, dziatajgcej na dowolnym sprzecie (PC, tablet, smartfon), — wspdtpracuje
z detektorami petli indukcyjnych, stacjami meteo i innymi czujnikami dla efektywnej i zgodnej
z przepisami redukcji mocy oswietlenia,

—  wspdtpracuje z licznikami energii (M-Bus, Modbus, wejscia impulsowe) oraz standardowymi
modutami I/O (Modbus-RTU) np. w celu monitorowania szafki oswietleniowej.

Kanalizacja deszczowa

Woda opadowa z terenéw utwardzonych odprowadzona zostanie poprzez system kanalizacji deszczowe;j
do rowu oraz do zbiornika retencyjno-chtonnego.

Wody opadowe i roztopowe zebrane zostang z powierzchni projektowane] Sciezki rowerowej oraz
chodnika za pomocg wpustéw ulicznych kratg zeliwng 500x500 klasy C250. Dobrano betonowe wpusty
deszczowe DN 500 z osadnikami. Wysokos¢ czesci osadnikowej wpustu wynosi 500 mm. Wpust sktada sie
z kregu dennego osadnikowego, kregu roboczego z przejsciem szczelnym DN150, pierscienia
odcigzajacego oraz ptyty pokrywowej. Jako zwienczenie zostanie zastosowanie ruszt zeliwny klasy C250
o wymiarach 615x415 mm. Przykanaliki bedg prowadzone ze spadkiem 1,5%/2% do studni betonowych
$600 zlokalizowanych w projektowanym chodniku. Studzienki bedg zwieniczone pierscieniem
odcigzajacym, pierécieniem pod witaz oraz wtazem zeliwnym klasy B125. Wtgczenia do studni powyzej 50
cm od dna kinety nalezy wykonaé poprzez kaskade zewnetrzng. Przejscia przewodow przez $ciany studni
nalezy wykonac¢ w przejsciach szczelnych in-situ. Projektuje sie rury kanalizacyjne wykonane z PE-HD
w zakresie Srednic od DN150 do DN250, tgczone na uszczelke gumowa.
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»»Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowg Sciezki

rowerowe;j
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polegajacej na rozbudowie ul. Bolkowskiej (wczesniej ul. Parkowej) w zwigzku

z zaliczeniem jej po rozbudowie z drogi wewnetrznej do kategorii drogi publicznej gminnej w ramach
zadania: ,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego
w Opolu - etap I””.

Po stronie zachodniej ktadki pieszo-rowerowej zebrane wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane
do projektowanego zbiornika retencyjno-chtfonnego natomiast wody opadowe i roztopowe po stronie
wschodniej do rowu drogowego.

Zbiornik chtonno-retencyjny

Projektuje sie zbiornik ziemny chtonno-retencyjny o objetosci nominalnej 55 m2 oraz objetosci
maksymalnej 82,5 m3. Zbiornik bedzie posiadat gtebokosé¢ maksymalng 1,8 m. Gtebokosé¢ minimalna
(biologiczna) zbiornika 0,3 cm. Gtebokos¢ nominalna 1,3 m. Przewiduje sie ze w dnie zbiornika zostanie
wykonanych 5 studni chtonnych z typowych kregéw betonowych potgczonych z warstwag rodzimych
gruntéw o wysokim wspodtczynniku przepuszczalnosci (piaski grube, pospodtki, zwir). Skarpy zbiornika oraz
dno zbiornika zostanie umocnione ptytami azurowymi umozliwiajgcymi wegetacje roslinng. Skarpy
zbiornika o pochyleniu 1:1,5. Dla zapewnienia dostepu do zbiornika w celach utrzymaniowych przewiduje
sie wykonanie schodéw skarpowych. Zbiornik zabezpieczony zostanie przed dostepem oséb postronnych
poprzez wykonanie ogrodzenia zabezpieczajacego z elementéw prefabrykowanych (panele z siatki
zgrzewanej) o wysokosci 1,8 m.

Zestawienie powierzchni uzytkowych

W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych — zestawienie powierzchni uzytkowych obliczanych
wedtug Polskiej Normy, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

a) przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi $cianami w obrebie budynku pomieszczenie lub zespot
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich
potrzeb mieszkaniowych,

b) powierzchnig pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w Swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m nalezy zalicza¢ do obliczen
w 100%, o wysokos$ci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysoko$ci mniejszej
od 1,40 m pomija sie catkowicie

Przepisu dotyczgcego zasad obliczania powierzchni uzytkowej, nie stosuje sie przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie
sposobu uzytkowania budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych i lokali mieszkalnych, jezeli zasady te nie byty stosowane w tych
budynkach i lokalach oddanych do uzytkowania przed dniem wej$cia w zycie rozporzadzenia tj.: 29 kwietnia 2012 r.

Nie dotyczy

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Forme architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz
sposdb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

Projektuje sie ktadke pieszo-rowerowg w formie piecioprzestowego obiektu belkowego o zmiennej
wysokosci (belka kratownicowa) wzmocnionego tukiem w przesle nurtowym. Obiekt zostat dostosowany
do warunkow okreslonych w pismie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr ZN.5183.299.2015.MO
z dnia 10.11.2015 r. oraz ZN.5183.299.2015.MO0 z dnia 28.12.2015 r

Planowane przedsiewziecie dostosowane jest do uwarunkowan wynikajacych z lokalizacji w korytarzu
widokowym strefy ,E” - ochrony ekspozycji Starego Miasta i nie zaktéca widoku na panorame Starego
Miasta. Wyniesienie pomostu komunikacyjnego bedzie stanowito swoistg platforme widokowa
na panorame Starego Miasta.

Kolorystyka obiektu bedzie dostosowana do otaczajgcego krajobrazu i nie bedzie stanowi¢ dominanty
w otoczeniu. Na przedmiotowym obiekcie, poza standardowym rozwigzaniem os$wietlenia ciggdéw
pieszych i rowerowych nie przewiduje sie zastosowania iluminacji podkreslajacych rozwigzania
konstrukcyjne. Na przedmiotowym obiekcie nie przewiduje sie umieszczania zadnych instalacji mogacych
stanowi¢ nosnik tresci o charakterze reklamowym.
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»»Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowg Sciezki

rowerowe;j

H4

polegajacej na rozbudowie ul. Bolkowskiej (wczesniej ul. Parkowej) w zwigzku

z zaliczeniem jej po rozbudowie z drogi wewnetrznej do kategorii drogi publicznej gminnej w ramach
zadania: ,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego
w Opolu - etap I””.

Dojazdy do obiektu w formie ramp ziemnych (nasypdw) ograniczonych jednostronnie murami oporowymi
z elementéw drobnowymiarowych w kolorze naturalnego betonu.

Dane dotyczace konstrukcji obiektu

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych
w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badahn do$wiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposdéb jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji goérniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego
nalezy dotaczy¢ ocene techniczng obejmujaca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu.

a. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Projektuje sie ktadke pieszo-rowerowg w formie piecioprzestowego obiektu belkowego o zmiennej
wysokosci (belka kratownicowa) wzmocnionego tukiem w przesle nurtowym.

Belke nosng stanowi kratownica przestrzenna wykonana z 4 rur stalowych o Srednicy fi 508
i zmiennej grubosci Scianek dostosowanej do rozktadu sil wewnetrznych. Pomost wykonany
w formie uzebrowanej ptyty ortotropowej. Belka nad podporami C i D o zwiekszonej wysokosci
konstrukcyjnej. W przesle srodkowym wystepuje wzmocnienie beli tukiem dwuprzegubowym.

Schemat utozyskowania typowy, bez podpdr statych. tozyska garnkowe. tuk zamocowany
w podporach Ci D w sposéb przegubowy.
b. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Zastosowano przestrzenny model pretowy oparty na podporach betonowych posadowionych
na palach podatnych zamodelowanych zgodnie z warunkami obliczeniowymi okreslonymi
w metodzie uogdlnionej Koseckiego. Obliczenia wykonano przy pomocy programu
komputerowego metoda elementéw skornczonych (MES). Zastosowano model klasy el, p3.

c. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Wszystkie obliczenia wykonywano w zakresie sprezystym, z wykorzystaniem metody naprezen
liniowych w konwencji rozdzielonych wspodtczynnikow bezpieczenstwa. Obcigzenia przyjeto
wg normy PN-85/5-10030. Obiekty Mostowe. Obcigzenia.

Obliczenia przeprowadzono przy uwzglednieniu nastepujacych obcigzen i oddziatywan:
»8" - ciezar wlasny;

,dg” - ciezar dodatkowy (elementy wyposazenia);

,qt” —obcigzenia ttumem;

,q” — obcigzenie taborem samochodowym (wariantowo);

,K” - pojazd normowy;

“H” - sity hamowania;

,W"” —obcigzenie wiatrem;

,At”- obcigzenie temperaturg;
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»»Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowg Sciezki
rowerowej” polegajacej na rozbudowie ul. Bolkowskiej (wczesniej ul. Parkowej) w zwigzku
z zaliczeniem jej po rozbudowie z drogi wewnetrznej do kategorii drogi publicznej gminnej w ramach
zadania: ,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego
w Opolu - etap I””.

,U” = nierdwnomierne osiadanie

Obcigzenie pojazdem ,K” zostato powiekszone o wspdtczynnik dynamiczny. Do wymiarowania
poszczegdlnych elementdw przyjeto najniekorzystniejsze sity obliczone jako kombinacja obcigzen
dla uktadu podstawowego (P), dodatkowego (PD).

d. Podstawowe wyniki obliczen

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie ze w konstrukcji nie wystepujg naprezenia
wieksze od naprezen dopuszczalnych dla stali klasy $235J2.

Przemieszczenia konstrukcji sg mniejsze od wartosci okreslonych w PN-S-10052 Obiekty mostowe.
Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

Wartosci drgan wtasnych sg zgodne z wartosciami granicznymi okreslonymi w rozporzgdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dla
zachowania odpowiednich wartosci przyspieszen przewiduje sie zastosowanie masowych
ttumikdéw drgan.

e. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu

Przewiduje sie zastosowanie do wykonania elementéw konstrukcyjnych ktadki stali klasy $S235J2.
Dotyczy to zaréwno elementow konstrukcyjnych oraz elementdéw wyposazenia. Beton podpor
w klasie C35/45. Beton pali C25/30. Stal zbrojeniowa klasy A-IlIN.

f. Kategoria geotechniczna i warunki posadowienia

Z uwagi na potozenie przedmiotowej inwestycji w dolinie rzecznej, warunki gruntowe zaliczono do
skomplikowanych, w zwigzku z czym inwestycje zaklasyfikowano do Il kategorii geotechniczne;.

Warunki gruntowe

Stwierdzone w podtozu utwory reprezentowane sg przez gliny pylaste, gliny pylaste zwiezte
warstwowane piaskiem pylastym, gliny pylaste zwiezte, pyty, gliny, piaski drobne, piaski srednie
lokalnie z pytem lub z zwirem i piaskiem gliniastym, pospotki oraz grunty organiczne tj. gliny pylaste
préchniczne i namuty gliniaste. Grunty rodzime przykryte sg antropogenicznymi. Wsrdd nich
wydzielono nasypy budowlane i niebudowlane. Nasypy budowlane zwigzane s3 z istniejgcym
obwatowaniem rzeki Odry. Nasypy te ztozone sg gtéwnie z piaskéw drobnych z pytem i zwirem,
pytow i zwirdw, glin pylastych z kamieniami i zwirem, piaskéw s$rednich z piaskiem gliniastym,
okruchami cegiet i zwirem. Nasypy niebudowlane zostaty rozpoznane jako kruszywo wapienne,
pyty z okruchami cegiet, kamieniami z piaskiem gliniastym, gliny pylaste z piaskiem gliniastym,
piaski srednie z pytem, okruchami cegiet i zuzlem.

Grunty spoiste wystepujgce w podtozu, pod wptywem zwiekszonego zawilgocenia mogg ulec
pogorszeniu pod wzgledem geotechnicznym, dlatego w czasie prowadzenia prac ziemnych nie
wolno dopusci¢ do zawodnienia lub przemarzania gruntéw. W tych samych warunkach grunty
niespoiste ulegajg rozluznieniu, dlatego nie nalezy dopuszczaé do wyzej wymienionych czynnikéw.
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w Opolu - etap I””.

Okresowych zmian parametrow wytrzymatosciowych gruntéw nalezy sie spodziewacd, gtdwnie
w strefie przypowierzchniowej, gdzie cyklicznie (w zaleznosci od pory roku i panujgcych warunkéw
atmosferycznych) bedzie dochodzito do catkowitego nasycenia poréw gruntdw wodg oraz
okresowego przesychania gruntow w strefie przypowierzchniowej. Z punktu widzenia technologii
prowadzenia robdt ziemnych, zalegajace w podtozu w strefie przypowierzchniowej grunty spoiste
charakteryzujg sie nietrwaty strukturg wrazliwg na zawilgocenia i drgania mechaniczne.
W przypadku prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (nawodnienia
na skutek intensywnych opaddw atmosferycznych) oddziatywanie ciezkiego sprzetu budowlanego
moze doprowadzic¢ do zniszczenia struktury gruntu w strefie przypowierzchniowe;j.

Biorgc pod uwage budowe geologiczng rejonu badan i stwierdzone wierceniami warunki
gruntowowodne nie nalezy spodziewaé sie powstania zjawisk geodynamicznych takich jak
osiadanie zapadowe, na ktére najbardziej podatne sg lessy, ktorych réwniez nie stwierdzono
w podtozu badanego terenu. Dokumentowany teren lezy poza terenami zagrozonymi ruchami mas
ziemnych i poza terenami, gdzie ruchy te wystepujg. W trakcie wykonywania badan stwierdzono
brak utworéw osuwiskotwdrczych, jednakze z uwagi morfologie terenu i istniejgce obwatowanie
przeciwpowodziowe rzeki Odry nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki ostroznosci.

Na badanym terenie mogg wystgpic¢ procesy krasowe i wietrzenie jedynie w utworach gtebszego
podtoza (margle).

Podczas budowy i uzytkowania warunki geologiczno-inzynierskie nie ulegng pogorszeniu. Podczas
budowy i rozbiérki nie przewiduje sie trwatych zmian warunkdéw geologiczno-inzynierskich
na badanym terenie.

Warunki wodne

Teren badan lezy w obrebie XXVII Opolskiego regionu Hydrogeologicznego — XXVIIA Rejonu Opola,
w  ktérym wystepujg uzytkowe poziomy wodonosne w obrebie utworédw triasowych,
goérnokredowych i czwartorzedowych. Poziom wodonosny w utworach triasowych zwigzany jest
z utworami weglanowymi wapienia muszlowego i pstrego piaskowca z retem o charakterze
szczelinowo-krasowym, zwierciadle subartezyjskim lub artezyjskim. Goérnokredowy poziom
wodonosny zwigzany jest z piaskowcami o charakterze szczelinowo-krasowym, zwierciadle
naporowym.

Teren badan potozony jest w obrebie obszaréw zagrozonych podtopieniami wyznaczonymi jako
maksymalne mozliwe zasiegi wystepowania podtopien (czyli potozenia zwierciadta wody
podziemnej blisko powierzchni terenu, co skutkuje podmoktosciami) w rejonie i sgsiedztwie doliny
rzecznej. Do gtebokosci rozpoznanej wierceniami stwierdzono czwartorzedowy poziom
wodonosny. Zwierciadto wdd o charakterze swobodnym nawiercono na gtebokosciach 148,9-149,0
m.n.p.m. Wodonoscem sg pospotki, pospdtki z gling oraz piaski Srednie. Zwierciadto wod
o charakterze naporowym na gtebokosciach 147,4-149,0m n.p.m. Zwierciadto wod stabilizowato
sie na gtebokosci 148,9-149,7 m n.p.m.). Wodonoscem sg pospotki i piaski srednie lokalnie ze
zwirem. Zwierciadto wéd moze ulegaé¢ wahaniom w zaleznosci od dtugosci i intensywnosci opadéw
atmosferycznych lub roztopow. Szacuje sie, ze wahania wéd mogg wynies¢ £+ 1 m pomijajac
wartosci ekstremalne.

SILESIA Engineering sp. z o. o.
ul. Rolnicza 1b, 42-400 Zawiercie, e-mail: biuro@silesia-eng.pl
strona 15



»»Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowg Sciezki
rowerowej” polegajacej na rozbudowie ul. Bolkowskiej (wczesniej ul. Parkowej) w zwigzku
z zaliczeniem jej po rozbudowie z drogi wewnetrznej do kategorii drogi publicznej gminnej w ramach
zadania: ,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego
w Opolu - etap I””.

5.

Wspotczynnik filtracji dla piaskow srednich z domieszkami pylastymi i piaskdw drobnych szacuje
sie na k=10-5 - 10-4 m/s, dla piaskéw S$rednich, piaskéw srednich ze zwirem i pospdtek
k=103-10" m/s, Przepuszczalno$é gruntéw niespoistych wg Hydrogeologii 0Ogdlnej Z.Pazdro (1990)
mozna okresli¢ jako dobrg i $rednig. Grunty spoiste zaliczono do gruntéw pétprzepuszczalnych,
gdzie k=10-8-10-6 m/s. Analiza fizyko-chemiczna wody gruntowej, wykazata wzgledem betonu
cechy agresywnosci weglanowej w stopniu XA2.Uzupetni¢ (branze D i M) lub nie dotyczy (sieci).

g. Sposdb zabezpieczenia przed wplywem eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy

h. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegréd budowlanych

Nie dotyczy

Dostep dla oséb niepetnosprawnych

W stosunku do obiektu budowlanego uzyteczno$ci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposéb zapewnienia
warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlno$ci poruszajace si¢ na wozkach
inwalidzkich.

Warunki dla oséb niepetnosprawnych zapewniono poprzez:
. projektowanie ciggu pieszego o szerokosci min. 1,50 m bedacego kontynuacjg
istniejgcych ciggdw,
. zastosowanie maksymalnego dopuszczalnego pochylenia podtuznego na chodniku
wynoszacego 6%,
. dostosowanie chodnikdéw przy jezdni poprzez obnizenie kraweznika do 2 cm w stosunku
do poziomu nawierzchni jezdni.

Dane technologiczne

W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz
wspoétzalezno$ci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

Nie dotyczy

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu
wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne ktadki pieszo-rowerowej przedstawiono w pkt 1.

W zakresie odwodnienia ktadki projektuje sie system odwodnienia powierzchniowego na ktory sktadaja
sie: system wpustow w ptycie pomostu ortotropowego oraz system podwieszonych rur odwodnienia z rur
zywic poliestrowych barwionych w masie.

W zakresie os$wietlenia projektuje sie lampy oswietleniowe typu LED. Stupy lamp oswietlenia mocowane
do ptyty ortotropowej za pomocg $rub. Przewody oswietleniowe prowadzone w kanatach kablowych pod
pomostem.
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»»Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowg Sciezki

rowerowej

H4

polegajacej na rozbudowie ul. Bolkowskiej (wczesniej ul. Parkowej) w zwigzku

z zaliczeniem jej po rozbudowie z drogi wewnetrznej do kategorii drogi publicznej gminnej w ramach
zadania: ,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego
w Opolu - etap I””.

9.

10.

Na dojazdach do obiektu stosuje sie mury oporowe z elementéw drobnowymiarowych kotwionych
w nasypie (grunt zbrojony). Mury oporowe zwienczone zelbetowym gzymsem z balustradami o wysokosci
1,20 m. Skarpy nasypéw o pochyleniu 1:1,5 nieumocnione. Skarpy o pochyleniu wiekszym do 1:1,5
umocnione za pomocg ptyt azurowych. Stozki przy przyczétkach umocnione brukiem kamiennym
(granitowym) gr. 15-17 cm na zaprawie cementowej. Schody skarpowe prefabrykowane z elementow
betonowych.

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia obiektu

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacji i urzadzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych,
wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposdb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz
z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru,
rodzaju i wielko$ci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:
a) dlainstalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych - zatozone parametry klimatu wewnetrznego
z powotaniem przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii,
b) dobdr i zwymiarowanie parametréow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
i chtodniczych oraz okre$lenie warto$ci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzaqdzeniami.

W zakresie wyposazenia ktadki dla pieszych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych elementow:

— Odwodnienia za pomocg wpustdw mocowanych w pomoscie ortotropowym i systemu rur
odwodnienia. Do obliczen doboru rozstawu wpustow oraz srednic rur spustowych przyjeto opad
jednostkowy o czasie trwania 15 min i natezeniu 150 I*s/ha

— dylatacji blokowych o przesuwach +- 125 mm. Przy ustaleniu niezbednego zakresu przesuwoéw
uwzgledniono wptyw temperatury , przemieszczen podpdr, odksztatcen konstrukcji od obcigzen
ciezarem wtasnym oraz od obcigzen uzytkowych. Dla obliczonych przemieszczen zastosowano
wspotczynnik zwiekszajacy o wartosci 1,20;

— fozysk garnkowych o nosnosciach odpowiednich do reakcji charakterystycznych na
poszczegolnych podporach;

— tozysk przegubowych w miejscach oparcia tuku na podporach C i D dostosowanych do wartosci
charakterystycznych obcigzen;

— balustrad i poreczy o wysokosci 1,20 m na catej dtugosci ktadki oraz na dojazdach;

— oswietlenia przy zastosowaniu opraw typu LED, ilos¢ i rozstaw opraw dobrano dla zapewnienia
wymaganego natezenia oswietlenia > niz 7.5 Ix (klasa oswietlenia S3).

Rozwigzania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych

Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw
tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkowa, decydujacg o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i
odno$ne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia
techniczne zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy

Charakterystyka energetyczna budynku

charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia
2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151), okres$lajacq w zalezno$ci od potrzeb:
a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowigcych jego state
wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych
z przeznaczeniem budynku,
b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chtodnicze — wtasciwosci
cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegrod przezroczystych i innych,
c) parametry sprawnos$ci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz
innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke energetyczng budynku,
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d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja
wymagania dotyczace oszczedno$ci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

Nie dotyczy.

11. Dane techniczne obiektu

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakos$ci i sposobu odprowadzania $ciekow,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie,

c) rodzajuiilo$ci wytwarzanych odpaddw,

d) witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélno$ci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

e) wptywu obiektu budowlanego naistniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

- majac na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

a. Zapotrzebowanie na wode i sposdb odprowadzenia sciekdw
Woda opadowa z terenéw utwardzonych odprowadzona zostanie poprzez system kanalizacji
deszczowej do rowu oraz do zbiornika retencyjno-chtonnego.

Zebrane wody opadowe i roztopowe ze zlewni I-lll bedg odprowadzane wylotem Wyl do
projektowanego zbiornika retencyjno-chtonnego, ze zlewni IV wylotem Wy2 do tego samego
zbiornika, natomiast wody opadowe i roztopowe ze zlewni V-IX do rowu wylotem Wy3. Wyloty Wy1
oraz Wy2 do zbiornika retencyjno-chtonnego nalezy umocnié¢ betonowymi ptytami azurowymi. Wylot
Wy3 do rowu umocniono zgodnie z projektem branzy drogowe;.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy

c. Rodzaji ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Odpady wytworzone na etapie realizacji przedsiewziecia pochodzi¢ bedg gtéwnie z wykonywania prac
rozbiérkowych. Na placu budowy zostanie wydzielone miejsce do czasowego magazynowania
wytworzonych odpadéw. Odpady gromadzone bedg w sposdb selektywny. Masy ziemne powstate na
tym etapie przewiduje sie wykorzysta¢ w ramach realizacji inwestycji. Podmiotem odpowiedzialnym
za prawidtowe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji przedsiewziecia, w tym za przekazanie
ich jednostkom uprawnionym do gospodarowania odpadami bedzie firma budowlana — wykonawca
zadania.

W okresie eksploatacji drogi, wytwarzane beda gtdwnie odpady o kodach: 20 03 03 — odpady
z czyszczenia ulic i placow, 20 02 01- odpady ulegajgce biodegradacji, 20 03 06 — odpady ze studzienek
kanalizacyjnych. Wiekszo$¢ odpaddéw nie bedzie magazynowana w miejscu wytwarzania, tylko po
wykonaniu prac porzgdkowych lub serwisowych zostanie wywieziona. Wytwdrcg odpadéow bedzie
zarzadzajgcy drogg lub podmiot Swiadczacy ustugi na rzecz zarzadzajacego w zakresie utrzymania
czystosci i porzadku oraz utrzymania infrastruktury towarzyszace;j.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw wedtug prognoz nie ma wptywu na srodowisko, w szczegélnosci
na tereny bezposrednio sgsiadujgce z projektowang droga.
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d. Wiasciwosci akustyczne i emisja drgan
Nie dotyczy.

e. Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke istniejacej zieleni kolidujgcej z planowanymi robotami
budowlanymi, zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Odprowadzenie wdéd opadowych bedzie sie odbywato na podstawie oraz zasadach okreslonych w
pozwoleniu wodnoprawnym. Wody opadowe po stronie zachodniej bedg odprowadzane do gruntu,
wody opadowe po stronie wschodniej bedg odprowadzane do Kanatu Winskiego.

12. Zastosowanie odnawialnych Zrédet energii

W stosunku do budynku - analize mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne, $rodowiskowe
i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegolnoéci, gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii ze zrédet odnawialnych, w rozumieniu
przepisow Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta, okreslajaca:
a) roczne zapotrzebowanie na energie¢ uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz
chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw,
b) dostepne no$niki energii,
c) uchylono,
d) wybdr dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu konwencjonalnego
i alternatywnego,
e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,
f)  wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie.

Nie przewiduje sie stosowania odnawialnych Zzrédet energii.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej okre$lone w odrebnych przepisach.

Przy wykonywaniu obiektéw nie przewiduje sie stosowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo
w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

W szczegdlnosci nie przewiduje sie stosowania materiatéw zapalajgcych sie samorzutnie na powietrzu
lub materiatéw majacych sktonnosci do samozapalenia.
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14. Obszar oddziatywania obiektu

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

W sSwietle przepisow Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, projektowany obiekt nie zalicza sie do przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, jak rowniez nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko. Obiekt nie bedzie wywotywat odziatywan
akustycznych, nie bedzie emitowat zanieczyszczeri gazowych lub pytowych. Scieki pochodzace z wéd
opadowych oraz roztopowych odprowadzane bedg do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej.
Projektowany obiekt nie bedzie powodowat ograniczen w sposobie zagospodarowania terendow
przylegtych.

Tym samym nalezy stwierdzi¢, ze obszar oddziatywania obiektu zawierad sie bedzie w catosci w granicach
dziatek na ktérych zostat zaprojektowany.
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