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Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowg $ciezki

rowerowej

Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi

wraz z budowg Sciezki rowerowej

1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi umowa nr MZD.022.183.TM.2015 z dnia 23.09.2015 r. oraz
Opis Przedmiotu Zamoéwienia wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
nr sprawy TP4.26.12.Pz.2.2015

2.  Wykaz aktow prawnych i normatywow

Podstawe niniejszego opracowania stanowig nastepujgce aktu prawne i normatywy:

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z
podzniejszymi zmianami) — okreslajgcej m.in. zasady ochrony roslin.

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151 poz. 1220 z dnia 25 sierpnia
2009 r. z pézniejszymi zmianami) regulujacej tryb wydawania zezwoleri na usuwanie drzew
lub krzewéw oraz tryb wymierzania administracyjnych kar pienieznych za usuniecie
bez zezwolenia drzewa lub krzewu lub za niszczenie drzew lub krzewoéw.

Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.
U z 2008 r. nr 199 poz. 1227) regulujacej tryb udostepniania informacji w zakresie wydawania
zezwolen na usuwanie drzew i krzewdw jak réwniez decyzji o wymiarze administracyjnych kar
pienieznych za usuwanie bez zezwolenia drzewa lub krzewu lub za niszczenie zieleni oraz
usuwanie drzew rosnacych na terenie obszaréw Natura 2000 lub na obszarach przylegtych
mogacych znaczaco oddziatywaé na obszar Natura 2000.

Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (tekst jednolity z 2005r Dz. U. nr 239 poz. 2019
z pozniejszymi zmianami) regulujgcej m.in. gospodarke zielenia na obszarach potozonych miedzy
linia brzegu a watem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w ktéry
wbudowano trase watu przeciwpowodziowego, z watéw przeciwpowodziowych i terenéw
w odlegtosci mniejszej niz 3 m od stopy watu.

Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 193 poz. 1194 z pdZniejszymi
zmianami) regulujgcej usuwanie drzew znajdujacych sie na nieruchomoéciach objetych decyzjg
o0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004 r. w sprawie stawek optat dla
poszczegdlnych rodzajow i gatunkéw drzew (Dz. U. Nr 228 poz. 2306).

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z 13 paidziernika 2011 r. w sprawie stawek optat
za usunigcie drzew i krzewdw oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2012. (Monitor Polski
nr 95 poz. 963)
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e Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 24 paidziernika 2014 r. w sprawie stawek opfat
za usuniecie drzew i krzewdw oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 (Monitor Polski,
poz. 958 z 2014 r)

e  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 wrze$nia 2004 r. w sprawie trybu naktadania
administracyjnych kar pienigznych za usuwanie drzew lub krzewdw bez wymaganego zezwolenia
oraz za zniszczenie terenéw zieleni, zadrzewien albo drzew lub krzewéw (Dz. U. Nr 219 poz.
2229).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 z 1999 r. z pdZniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000 r. z pdzniejszymi zmianami).

3. Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie opolskim, na terenie miasta Opole, w ciggu
ulicy Parkowej, w rejonie Kanatu Ulgi.
Przeznaczenie terenu objetego inwestycjg zostato ustalone na podstawie obowigzujgcych miejscowych
planéw zagospodarowania terenu tj.:

e MPZP ,Kanat Ulgi — ul. Krapkowicka” w Opolu —tereny lewobrzezne Kanatu Ulgi;
e  MPZP Wyspy Bolko w Opolu — tereny prawobrzezne Kanatu Ulgi;

Po stronie lewobrzeznej obszar objety inwestycja stanowig w zasadniczej czesci tereny:
) NFT

i o el
 1KPR-
0,11 ha:N\,
s

*  Watéw przeciwpowodziowych oznaczonych symbolem 1Z — przeznaczenie: zielen, z mozliwosciag
wyznaczania ciggow pieszo-rowerowych zgodnie z rysunkiem planu;

* Wod powierzchniowych $rédigdowych oznaczonych symbolem 1WS — przeznaczenie: na wody
powierzchniowe z mozliwoscig wyznaczenia ktadki pieszo-rowerowej w ciagu ulicy Parkowej;
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e Ulicy Parkowej oznaczonej symbolem 1KPR — przeznaczenie: cigg pieszo-rowerowy o szerokosci
w liniach rozgraniczajgcych 8,0 m, z zastrzezeniem, ze przedmiotowy teren stanowi korytarz
widokowy strefy ,,E” ochrony ekspozycji Starego Miasta, dla ktérego obowigzuje zakaz lokalizacji
obiektow budowlanych, urzadzen reklamowych i zieleni zaktdcajgcej widok na panorame Starego
Miasta, w tym wyzszych niz 10 m. Dopuszcza sie odstepstwa po spetnieniu zalecen
konserwatorskich wg przepiséw odrebnych lub po uzyskaniu uzgodnienia Opolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

e Dziatki rolne oznaczone w MPZP symbolem 1KS/ZP — przeznaczenie terenu: parkingi wraz
z zielenig urzadzona.

e |nne wymagania wspodlne dla terenu objetego przedmiotowym MPZP, majgce znaczenie dla
przedmiotowego przedsiewziecia:

— nie wymaga sie lokalizacji chodnikdw oraz sciezek rowerowych wskazanych niniejszym
planem w liniach rozgraniczajacych drég pod warunkiem ich realizacji wzdtuz tych drég na
terenach sasiednich;

— odprowadzenie wdd opadowych z terenu istniejgcych i planowanych ulic, placéw, miejsc
postojowych, parkingdw po uprzednim oczyszczeniu rozdzielczym systemem kanalizacji
deszczowej;

— wszystkie tereny mogg by¢ tymczasowo uzytkowane w sposéb dotychczasowy, pod
warunkiem udostepnienia czgsci gruntéw dla realizacji dojazdéw i uzbrojenia.

e Watdéw przeciwpowodziowych — oznaczone symbolem 1Z — przeznaczenie: zielen, z mozliwoscig
wyznaczania ciggéw pieszo-rowerowych zgodnie z rysunkiem planu;

® W0dd powierzchniowych $rédlgdowych - oznaczone symbolem 5WS — przeznaczenie: na wody
powierzchniowe z mozliwoscig wyznaczenia ktadki pieszo-rowerowej w ciggu ulicy Parkowej;

e Tereny drdg — 2KDD — przeznaczenie: droga publiczna dojazdowa. Wymaga sie wprowadzenia
szpaleru drzew zgodnie z wymaganiami siedliskowymi. Szeroko$¢ jezdni 2x3,0 m. Wyznaczenie
Ciggu pieszo-rowerowego po péitnocnej stronie drogi z wykonaniem jednolitej gtadkiej
nawierzchni.

e Tereny zieleni 2ZI — przeznaczenie: zieler izolacyjna z mozliwoscig lokalizacji ciggéw pieszych
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e Inne wymagania wspodlne dla terenu objetego przedmiotowym MPZP majace znaczenie dla

przedmiotowego przedsiewzigcia:

w zakresie ochrony osi widokowych obowigzuje zakaz przestaniania zielenig wysoka oraz
urzadzeniami reklamowymi;

w zakresie iluminacji obowigzuje jednolita forma oswietlenie alei spacerowych w formie
latarn;

dla ciggéw pieszo-rowerowych obowigzuje stosowanie estetycznych gtadkich nawierzchni,
segregacja ruchu rowerowego od ruchu pieszych przez zastosowanie odmiennego rodzaju
i/lub koloru nawierzchni;

dla istniejgcego drzewostanu obowigzuje zakaz wycinania istniejgcego drzewostanu;
odprowadzenie wod opadowych z terenu istniejacych i planowanych ulic, placéw, miejsc
postojowych, parkingdw po uprzednim oczyszczeniu rozdzielczym do systemu wod
powierzchniowych na warunkach okreslonych w pozwoleniu wodno-prawnym;

wszystkie tereny mogg by¢ tymczasowo uzytkowane w sposéb dotychczasowy, pod
warunkiem udostepnienia czesci gruntéw dla realizacji dojazdéw i uzbrojenia.

Przedmiot inwestycji

Przedsiewziecie polega na budowie kfadki pieszo-rowerowej w ciggu ulicy Parkowej nad Kanatem Ulgi
w Opolu wraz z budowg dojazdéw do obiektu oraz budowg towarzyszacej infrastruktury technicznej
(oéwietlenie oraz odprowadzenie wéd opadowych).

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Aktualnie teren planowanego przedsiewziecia po stronie lewobrzeznej Kanatu Ulgi stanowi ulica Parkowa
o nawierzchni gruntowej wraz terenem przylegtym uzytkowanym rolniczo. W obszarze Kanatu Ulgi teren
tworzg watly przeciwpowodziowe wraz z rozbudowang siecia drég do obstugi przylegtych terenéw
rolniczych, a takze obstugi (biezagcego utrzymania) terenu miedzywala.
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Po stronie prawobrzeznej teren planowanego przedsiewziecia stanowig: ulica Parkowa o nawierzchni
utwardzonej (asfaltowej) o szerokosci 3,2-3,8 m, tereny zieleni urzadzonej w sasiedztwie istniejgcego

parkingu oraz tereny uzytkowane rolniczo.

6. Projektowane zagospodarowania terenu

Projektuje si¢ ktadke pieszo-rowerowg w formie obiektu belkowego o zmiennej wysokosci (belka
kratownicowa) wzmocnionego tukiem w przesle nurtowym. Z uwagi na uwarunkowania wynikajace
z uzgodnierr z administratorem Kanatu Ulgi przyczétki oraz podpory posrednie obiektu mostowego
zlokalizowane zostaly poza istniejgcymi watami przeciwpowodziowymi. Na terenie miedzywala
zlokalizowane zostaty giéwne podpory kfadki oraz tuku wzmacniajacego. Catkowita dtugos¢ obiektu
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w osiach podaré wyniesie ok. 242,0 m (bez zmian w stosunku do pierwotnej koncepcji). Rozpigtosci
poszczegélnych przeset wyniosg 24,0 + 50,0 + 94,0 + 50,0 + 24,0 m (zmiana ilosci i rozpietosci przeset).
Szeroko$é¢ uzytkowa obiektu wyniesie 5,0 m (szerokos¢ Sciezki rowerowej 3,0 m, szerokos¢ chodnika dla
pieszych, bez zmian - 2,0 m - ). Pomost ktadki zaprojektowano z formie stalowej ptyty ortotropowe;j.

Po stronie zachodniej projektuje sie dojazd do obiektu w postaci rampy o nachyleniu maksymalnym 6%.
Szeroko$¢ uzytkowa ciggu na rampie wyniesie 5,0 m (3,0 m szerokos¢ Sciezki rowerowej, 2,0 m szerokos¢
chodnika dla pieszych). Z uwagi na uwarunkowania wynikajace z koniecznosci zachowania istniejgcego
uktadu drog do obstugi terenéw wokét watéw przeciwpowodziowych rampa zlokalizowana zostanie
réwnolegle do ulicy Parkowej po jej stronie potudniowej. Od strony ulicy Parkowej rampa zostanie
ograniczona murem oporowym, po stronie pofudniowej przewiduje sie zastosowanie bezpiecznego
pochylenia skarp nasypu (skarpy nieumocnione). Przewiduje sig, ze ulica Parkowa na odcinku od ulicy
Krapkowickiej do wjazdu na wat przeciwpowodziowy (wykonany z ptyt drogowych) zostanie wykonana
jako cigg pieszo-rowerowy (bez wydzielania ruchu rowerowego) o nawierzchni asfaltowej i o szerokosci
4,50 m. Przed wjazdem na wat przeciw powodziowy przewiduje sie¢ wykonanie zjazdu na dziatke nr 72,
73/1 i dalszych dla zachowania mozliwosci przysztej obstugi komunikacyjnej (teren parkingéw).

Po stronie wschodniej (Wyspa Bolko) przewiduje sie wykonanie zjazdu z ktadki w formie rampy
o nachyleniu maksymalnym 5,5%. Szerokos$¢ uzytkowa ciggu na rampie wyniesie 5,0 m (3,0 m szerokosé
Sciezki rowerowej, 2,0 m szerokos¢ chodnika dla pieszych). Z uwagi na ograniczong dostepnosc¢ terenu
przewiduje sie, ze rampa zostanie wykonana w formie ,,$limaka”. Od strony zewnetrznej rampa zostanie
ograniczona poprzez wykonanie muru oporowego, po stronie wewnetrznej zostang wykonane skarpy
o pochyleniu bezpiecznym (nieumocnione).

Wzdtuz istniejacej ulicy Parkowej (na odcinku od watu przeciwpowodziowego do wjazdu na parking)
przewiduje sig poszerzenie istniejgcej jezdni do 5,0 m zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego (brak miejsca
do wymaganej w MPZP szerokosci jezdni 2x3,0 m) oraz wykonanie ciggu pieszego i rowerowego.
Do rozwazenia pozostaje lokalizacja ciggéw (strona pétnocna — zgodna z warunkami podanymi w MPZP,
badZ pofudniowa — zgodna z wytycznymi okreslonymi przez Zamawiajacego oraz korzystniejsza
funkcjonalnie zuwagi na mniejsza ilos¢ wystepujacych punktdéw kolizyjnych pieszy/rowerzysta —
samochdd). Szerokos¢ ciggu rowerowego 2,0 m, szerokos¢ ciggu pieszego 1,50 m. Uwzglednienie szpaleru
drzew, o ktérym mowa w MPZP po stronie potudniowej za istniejgcym rowem (od strony Parkingu).

Na pozostatym odcinku ulicy Parkowej (od wjazdu na parking do Kanatu Winskiego) ze wzgledu
na koniecznos¢ uwzglednienia szpaleru drzew proponuje sie pozostawienie istniejacej jezdni bez zmian
z jednoczesnym wykonaniem po stronie potudniowej (za linig istniejgcych drzew, dla ktérych
w ustaleniach MPZP jest zawarty zakaz wycinki) oddzielonego ciggu pieszego i rowerowego. Teren
pomigdzy istniejgcy jezdnig a nowoprojektowang sciezka rowerowg i chodnikiem mozna wykorzystaé dla
lokalizacji szpaleru drzew (wystarczy uzupetnienie istniejacego zadrzewienia), o ktérym mowa
w ustaleniach MPZP. Rozwigzanie wariantu Il pozwala na bezpieczne (bezkolizyjne) wiaczenie
projektowanych ciggéw do istniejacej Sciezki rowerowej na ktadce na Kanale Wiriskim i dalej do $ciezek
na terenie Parku Bolko, jednakze nie czyni zados¢ ustaleniom MPZP (w ktérym dla ciggu pieszego
i rowerowego wskazana jest strona pétnocna).

7.  Charakterystyka inwentaryzacji zieleni
a. Zielen istniejgca

Zielen na opracowywanym obszarze jest typowa dla terendw miejskich. Cze$¢ drzew i krzewdw zostata
posadzona w sposéb celowy i przemyslany. Kolejna grupa porastajgca inwentaryzowany obszar jest
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przypadkowa (samosiewy). Okazy poza wartosciami przyrodniczymi reprezentujg srednie wartosci
gatunkowe. Dominujgcg grupa na inwentaryzowanym terenie s topole, gtogi oraz klony. Z racji braku
mozliwosci wyodrebnienia pojedynczych pni, niektére pozycje zostaty wskazane jako powierzchnie
grup roslinnych w m?. Dominujgcg grupa na danym obszarze sg gatunki lisciaste, gatunkéw iglastych
brak.

b. Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja zieleni na opracowywanym obszarze zostata wykonana 17.10.2015 w stanie petnego
ulistnienia. Zinwentaryzowano tacznie 143 okazéw drzew i krzewdw.

W ramach inwentaryzacji okreslono:
e Lokalizacje drzewa w terenie z odpowiednim numerem na planie sytuacyjnym;
e  Okreslenie gatunku drzewa (nazwa w jezyku polskim);
e Podanie obwodu pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad poziomem gruntu;
e Podanie powierzchni kepy drzew lub krzewéw w [m?] w przypadku braku wyodrebnienia
wyraznych pni;
e  Przyblizong wysokos¢ gatunkow.

c. Wykaz drzew i krzewow

W zestawieniu tabelarycznym wskazano 143 pozycje. W tym 107 okazéw z wyodrebnionym
przynajmniej jednym pniem. tgczna powierzchnia krzewéw lub drzew bez wyodrebnionego pnia
wynosi 505 m?. Kolorem rézowym zaznaczono okazy kolidujgce z planowang inwestycjg, proponowane
do wycinki.

Liczba drzew do usunigcia wynosi 55 sztuk (drzewa rozgateziajgce sie na wysokosci 130 cm liczone
sg jako osobne drzewo). taczna powierzchnia krzewéw lub drzew bez wyodrebnionego pnia
(13 pozycji) wynosi 245,5 m2.

Obwéd na

Gatunek nazwa wysokosci . . Numer
polska 130 cm dziatki

[cm]

3 |Topola czarna

4 | Dab szyputkowy 100 19 155
5 | Trzmielina pospolita 1.5 1,6 155
6 | Dab szyputkowy 105 16 155
7 | Klon polny 12,8 4 155
8 | Topola czarna 249 23 155
9 | Dab szyputkowy 111 19 155
10 | Ligustr pospolity 2 1 155
11 |Topola czarna 196 22 155
12 | Dab szyputkowy 32 8 155
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Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowa Sciezki

rowerowej
13 |Topola czarna 108,189,91 22 155
14 |Topola czarna 208,176,147 17 155

44

Klon polny

137,15

21

Liczne mtode
przyrosty

81
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Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowg sciezki

rowerowej

46 | Roza dzika 2 4 81

47 |Bez czarny 15,19,24 5 81
48 | Jabton dzika 37,35,14 6 81
49 | Gtog jednoszyjkowy 63 10 81
50 | Gtog jednoszyjkowy 29,31,18 34 81
51 | Gtdg jednoszyjkowy 17.19 4 81

18,18,26,37,2
1,
53 | Klon polny 19 13 81
54 | Klon polny 51,22,21 10 81
55 |Klon polny 18,26,29 9 81

B T e

63 | Orzech wtoski 20 4 81
64 |Roza dzika 12 4 81
65 | Orzech wtoski 22 81

Dab szyputkowy

20

68 | Orzech witoski 20 81

69 | Roza dzika 8 4 81
Czeremcha

70 |amerykarnska 42,18,20 10 81

73

Bez czarny

29,28,18,20,1
8

81
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Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowg $ciezki

rowerowej

74

Bez czarny

15,24,20,34,3
5;17,16,21:

5,5

81

82 |Jezyna popielica 63 0,7 81
83 | Klon pospolity 24 7 81
84 | Rdza dzika 4 2 81

87 |Bez czarny 6 4 81

88 | Wisnia ptasia 15 3 81
180,380,57,3 Liczne miode

89 | Wierzba biata 0,25,71 28 przyrosty 81

103

Jezyna popielica

20

07

46,47,53,10,3
96 | Wierzba biata 1 14 81
97 |Rdza dzika 3 2 81
98 | Klon pospolity 21 5 81

81

104

Dab szyputkowy

98

14

81
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Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowg $ciezki

rowerowej

105

Klon pospolity

15

2,5

81

107 | Gtdg jednoszyjkowy 4 3 81
108 | lJezyna popielica 45 it 81
109 | Dab szyputkowy 19 6 81
110 | Klon pospolity 15,12 6 81
111 | Orzech wioski 30,26,27 7/ 81

116

Klon pospolity

15

81

117

Klon pospolity

1,5

81

120 | Topola czarna 261 18 71
121 | Topola czarna 147 1k 71
122 | Brzoza brodawkowata 41 8 71
123 | Rdza dzika 20
Jesion wyniosty
126 |Jesion wyniosty 13 3,5 65
127 | Topola czarna 171 21 65
128 | Gidg jednoszyjkowy 2 al 65
129 |Topola czarna 59 16 65
130 | Topola czarna 213 24 65
131 |Rdza dzika 27 3 65
132 | Topola czarna 155 21! 65
133 | Topola czarna 157 21 65
134 | Gtég jednoszyjkowy 17,15,16 4 65
17,241,215

135 | Gtég jednoszyjkowy 8 4 65
136 | Gtdg jednoszyjkowy 20,14,19,18 4 71
137 |Topola czarna 189 21 71
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Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowg $ciezki

rowerowej
138 |Sliwa tarnina 4 2 71
139 | Gtdg jednoszyjkowy 5 5 71
140 |Sliwa tarnina 25,15,19,20 S5 71
141 | Sliwa tarnina 10 4 71
142 | Bez czarny 5 4 76//10
143 | Réza dzika 10 2 76//10
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