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Budowa kfadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowag sciezki
rowerowej

Stata organizacja ruchu

Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi

wraz z budowg sciezki rowerowej

Stata organizacja ruchu

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w ramach budowy ktadki
pieszo-rowerowej oraz sciezki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Krapkowickiej, przez Kanat Ulgi do
istniejgcej ktadki nad Kanatem Wiriskim.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zapewnienie bezpieczeristwa wszystkim uczestnikom ruchu w zakresie
przedmiotowej inwestycji.

Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi

e Umowa nr MZD.022.183.TM.2015 z dnia 23.09.2015 r. oraz Opis Przedmiotu Zamdwienia
wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, nr  sprawy
TP4.26.12.Pz.2.2015

e Obowiazujace przepisy prawa, normy techniczne oraz literatura techniczna.

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie opolskim, na terenie miasta Opole,
w ciagu ulicy Parkowej w rejonie kanatu Ulgi.

Lokalizacje planowanej ktadki pokazano na ponizszym rysunku.

SILESIA Engineering sp. z 0. 0.
ul. Rolnicza 1b, 42-400 Zawiercie, tel./fax.: +48 (32) 670 70 45, e-mail: biuro@silesia-eng.pl

strona 3
Wydziat Inf

! it
! i Gosp

27 440
“/‘55"‘88/8/;5




Budowa kfadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowg sciezki
rowerowej

Stata organizacja ruchu
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5. Stanistniejacy
a. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Ul. Krapkowicka

W rejonie przedmiotowej inwestycji ul. Krapkowicka stanowi odcinek drogi powiatowej 17660
na przebiegu od ul. Krapkowickiej (DK 45) do ul. Niemodliriskiej (DW 414). W ciggu ww. drogi wystepuje
gtéwnie ruch samochodéw osobowych o charakterze lokalnym z uwagi na ograniczenia skrajni drogowej
w ciggu ww. ul. Krapkowickiej (2,2m) na pétnoc od rejonu inwestycji.

W stanie istniejacym, ul. Krapkowicka stanowi droga o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci
ok. 5,50 m. Na pétnoc od ul. Parkowej wzdtuz zachodniej krawedzi ul. Krapkowickiej zlokalizowany jest
ciag pieszo-rowerowy oddzielony od jezdni wyniesionym krawgznikiem. Wzdtuz wschodniej krawedzi
wystepuje pobocze gruntowe oraz liczne drzewa. Na potudnie od ul. Parkowej, po obu stronach,
zlokalizowane sg pobocza gruntowe oraz liczne drzewa.

Ul. Parkowa — odcinek zachodni

W ciggu drogi wystepuje ruch sporadyczny zwiazany giéwnie z dojazdami do watéw oraz ruch
o charakterze rekreacyjnym (rowerzysci).

W stanie istniejacym, zachodni odcinek ul. Parkowej stanowi droga szutrowa o nieregularnej szerokosci i
licznymi nieréwnoéciami. Pobocza sa zaroénigte. Bezposrednio przy drodze wystepuja liczne drzewa.

Teren przeznaczony pod budowe Sciezki pieszo-rowerowej stanowia zielerf(?e‘i“ r;(%la. o
: Jrzgd Miasta Opola
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Budowa kfadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowga sciezki
rowerowej

Stata organizacja ruchu

Ul. Parkowa — odcinek wschodni

W ciggu drogi wystepuje ruch zwigzany gtéwnie z dojazdami do watéw, ruch o charakterze lokalnym
zwigzany z dojazdami mieszkaricow do posesji oraz ruch o charakterze rekreacyjnym (rowerzysci)
i turystycznym zwigzany z dojazdami do istniejgcego parkingu i zlokalizowanego na wyspie ogrodu
zoologicznego. Najwieksze natezenie ruchu wystepuje podczas dni wolnych od pracy. Ruch pieszych
odbywa sie po jezdni i/lub poboczach.

W stanie istniejgcym, nawierzchnia bitumiczna wschodniego odcinka ul. Parkowej posiada nieregularng
szerokosé, z licznymi spekaniami i ubytkami warstwy Scieralnej szczegoélnie przy krawedziach. Odcinkowo
zaobserwowano wykonane zabiegi naprawcze warstwy Scieralnej. Nawierzchnia posiada nieregularne
pochylenia. Pobocza sa zarosnigte, w wyniku czego podczas opadéw utrudnione jest sprawne
odprowadzenie wod opadowych. Na odcinku przed Kanatem Winskim przy drodze wystepuja drzewa.
Teren przeznaczony pod budowe Sciezki pieszo-rowerowej stanowia zielerice i pola.

b. Istniejgca organizacja ruchu

Po prawej stronie ul. Krapkowickiej jadac z pétnocy, w rejonie wigczenia ul. Parkowej znakami C13/16
oraz C13a/16a oznaczony jest poczatek i koniec istn. ciggu pieszo-rowerowego.

Po wschodniej stronie Kanatu Ulgi, w rejonie planowanej trasy pieszo-rowerowej wystepujg znaki B-1
ograniczajace wjazd na istn. waty. Natomiast w rejonie wtaczenia do istn. ciggu pieszo-rowerowego przy
Kanale Wiriskim, w ciagu ul. Parkowej zlokalizowany jest znak C13/16.

6. Projektowane zagospodarowania terenu

Projektuje sie ktadke pieszo-rowerowa w formie obiektu belkowego o zmiennej wysokosci (belka
kratownicowa) wzmocnionego tukiem w przesle nurtowym. Z uwagi na uwarunkowania wynikajace
z uzgodnieri z administratorem Kanatu Ulgi przyczotki oraz podpory posrednie obiektu mostowego
zlokalizowane zostaly poza istniejgcymi watami przeciwpowodziowymi. Przewiduje sie zachowanie
nastepujacych skrajni budowli pod kfadka:

e Dla zjazdu nr 1 z ulicy Parkowej (od strony ul. Krapkowickiej) na dziatki nr 72, 73/1 i dalsze -
wysokos¢ minimalna 3,50 m oraz szerokos¢ (projektowana) 4,50 m,

e Dla ciezki pieszo-rowerowej na koronie watu zachodniego - wysoko$¢ minimalna 2,50 m oraz
szerokos¢ (istniejgca) okoto 4,10 m,

e Dla Kanatu Ulgi - wysoko$¢ minimalna okoto 10,0 m, szerokos¢ okoto 50,0 m;

e Dla $ciezki pieszo-rowerowej na koronie watu wschodniego - wysokos¢ minimalna 2,50 m oraz
szerokos¢ (istniejgca) okoto 2,20 m,

e Dla drogi dojazdowej do parkingu (wzdtuz watu przeciwpowodziowego wschodniego) -
wysokos¢ minimalna 4,50 m oraz szerokos¢ (istniejaca) okoto 6,10 m,

e Dla projektowanej $ciezki rowerowej i chodnika - wysoko$¢ minimalna 3,20 m (skrajnia dla
lekkich pojazdéw samochodowych) oraz szerokos¢ 5,00 (3,00+0,50+1,50) m,
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Budowa kfadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowa sciezki
rowerowej

Stata organizacja ruchu

Po stronie zachodniej projektuje sie dojazd do obiektu w postaci rampy o nachyleniu maksymalnym 6%.
Szerokos¢ uzytkowa ciggu na rampie wyniesie 50 m (3,0 m szerokos¢ sciezki rowerowej, 0,50 m
bezpiecznik oddzielajgcy ruch pieszych od ruchu rowerowego, 1,50 m szerokos$¢ chodnika dla pieszych).
Z uwagi na uwarunkowania wynikajgce z koniecznosci zachowania istniejgcego uktadu drég do obstugi
terenéw wokét watéw przeciwpowodziowych rampa zlokalizowana zostanie wzdtuz ulicy Parkowej po jej
stronie potudniowej w odlegtosci umozliwiajacej zachowanie jak najwiekszej ilosci drzew rosnacych przy
ulicy Parkowej. Od strony ulicy Parkowej rampa zostanie ograniczona murem oporowym, po stronie
potudniowej przewiduje sie zastosowanie bezpiecznego pochylenia skarp nasypu (skarpy
nieumocnione).

Ulice Parkowg po stronie zachodniej przewiduje sie wiaczyé¢ do ul. Krapkowickiej jako wlot skrzyzowania
zwyktego ul. Krapkowickiej i ul. Parkowe;j.

Przewiduje sig, ze ulica Parkowa na odcinku od ulicy Krapkowickiej do wjazdu na wat
przeciwpowodziowy (wykonany z ptyt drogowych) zostanie wykonana o nawierzchni asfaltowej
i 0 szerokosci 4,50 m. Przed wjazdem na wat przeciw powodziowy przewiduje sie wykonanie zjazdu na
dziatke nr 72, 73/1 i dalszych dla zachowania mozliwosci przysztej obstugi komunikacyjnej (teren
parkingow).

Po stronie wschodniej (Wyspa Bolko) przewiduje sie¢ wykonanie zjazdu z ktadki w formie rampy
o nachyleniu maksymalnym 5,5%. Szerokos¢ uzytkowa ciggu na rampie wyniesie 5,0 m (3,0 m szerokoéé
sciezki rowerowej, 0,50 m bezpiecznik oddzielajacy ruch pieszych od ruchu rowerowego, 1,50 m
szerokos¢ chodnika dla pieszych). Z uwagi na ograniczong dostepnos¢ terenu przewiduje sie, ze rampa
zostanie wykonana w formie ,slimaka”. Od strony zewnetrznej rampa zostanie ograniczona poprzez
wykonanie muru oporowego, po stronie wewnegtrznej zostang wykonane skarpy o pochyleniu
bezpiecznym (nieumocnione).

Nie przewiduje sig bezposredniego pofaczenia ciggéw pieszo-rowerowych na ktadce z ciaggami pieszo-
rowerowymi na koronie watéw przeciwpowodziowych.

Wzdtuz istniejacej ulicy Parkowej (na odcinku od watu przeciwpowodziowego do wjazdu na parking)
przewiduje sie poszerzenie istniejacej jezdni do szerokosci 4,50 m (+0,70 m szerokosc¢ bezpiecznika
utwardzonego) z wykonaniem mijanki o szerokosci 50m w rejonie wjazdu na parking,
zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego oraz wykonanie ciggu pieszego i rowerowego po stronie
potudniowej. Szerokos¢ ciggu rowerowego 2,0 m, szerokos¢ ciagu pieszego 1,50 m. Uwzglednienie
szpaleru drzew, o ktérym mowa w MPZP - po stronie potudniowej jezdni, za rowem przewidzianym
do przebudowy (przesuniecia w kierunku potudniowym).

Na pozostatym odcinku ulicy Parkowej (od wjazdu na parking do Kanatu Winskiego) ze wzgledu na
koniecznoé¢ uwzglednienia szpaleru drzew przewiduje sie poszerzenie istniejagcej jezdni
do szerokosci 3,50 m z jednoczesnym wykonaniem po stronie potudniowej (za linig istniejacych drzew)
oddzielonego chodnika. Pas terenu o szerokosci min. 1,50 m pomiedzy jezdnia, a nowoprojektowanym
chodnikiem o szerokosci 4,00 m zostanie wykorzystany dla lokalizacji szpaleru drzew. W miejscach
wystepowania istniejacych drzew przewidziano lokalne zawezenia chodnika. Na odcinku od zjazdu na
parking do Kanatu Wiriskiego przewiduje sie prowadzenie ruchu rowerowego po jezdni.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

e Na przejéciach dla pieszych zaprojektowano kraweznik wyniesiony 2 cm onadf ziom ;e‘z\(dim.
Jrzgd Miasta Opola

SILESIA Engineering sp. z 0. o.

ul. Rolnicza 1b, 42-400 Zawiercie, tel./fax.: +48 (32) 670 70 45, e-mail: biuro@silesia-eng.pl 2/ f l ﬁ /- 68 / S ," j 5
strona 6
\V’_vg“;{:,.? Infrastrukrury Technicznej

: AT 2 &
»poudarki Komunalnej
3 A4

*du Miasta Opola




Budowa kiadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowa scieiki
rowerowej

Stata organizacja ruchu

e Na potaczeniach Sciezek rowerowych z drogami zaprojektowano wtopiony kraweznik.

e Przed przejsciami dla pieszych, w odlegtosci 0,50 m od krawedzi jezdni, zaprojektowano pasy
ostrzegawcze o szerokosci 0,40 m z kostki / ptytek wskaznikowych z wypustkami koloru zéttego
w celu ostrzezenia osdb niedowidzacych o rejonie przejscia.

7.  Projektowana organizacja ruchu

a. Oznakowanie poziome

e Na poczatkach $ciezki rowerowej we wskazanych miejscach oraz w odlegtosciach kolejno co
50m zaprojektowano znak P-23.

e Na przejsciach dla pieszych przez ul. Krapkowicka zaprojektowano znak P-10.

e Powyzej przejicia dla pieszych przez ul. Krapkowicka przewidziano rezerwe w celu wykonania
przejazdu rowerowego w ramach odrebnego opracowania.

e  Wigczenie ul. Parkowej (odcinek zachodni) do ul. Krapkowickiej - skrzyzowanie zwykte:

= w ciagu ul. Krapkowickiej zaprojektowano kolejno linie od potudnia: P-6 — P-4
—znak P-10 — P-1e — P-4 — P-6.

Ponizej przedstawiono minimalne wymagania dotyczace projektowanego oznakowania poziomego
— zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z
dn. 23 grudnia 2003 r.):

e barwa: biata,

e powierzchniowy wspétczynnik odblasku: 2 100,

e wspétczynnik luminacji B (widoczno$é w dzier): > 0,30,
e wskaznik szorstkosci SRT: 245,

e trwatosc LCPC: 2 6.

b. Oznakowanie pionowe

e Na poczgtkach Sciezki rowerowej we wskazanych miejscach zaprojektowano znak C-13,
natomiast na koricach — C13a,
e Na poczatku ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano znak C-13/16,
e Zaprojektowane odtworzenie istn. znaku B-1 w rejonie wjazdu na parking, wraz z tabliczka
T-22 i zaktualizowang trescig tabliczki:
,Nie dotyczy
mieszkaricow wyspy
Bolko, pojazdow
Z00 i RZGW”

e  Wigczenie ul. Parkowej (odcinek zachodni) do ul. Krapkowickiej - skrzyiow?njg‘_z_\_u._y_lgf_ng__m
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Budowa kfadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowa Sciezki
rowerowej

Stata organizacja ruchu

=  Na wlocie skrzyzowania zaprojektowano znak B-20 z uwagi na niedostateczng
widocznosé,
= W ciggu ul. Krapkowickiej zaprojektowano znaki D-1,
e W rejonie projektowanego przejscia dla pieszych przez ul. Krapkowicka zaprojektowano znaki
D-6 przewidziane do zamontowania na projektowanych stupach oswietleniowych,
e Na wylocie ul. Parkowej, na skrzyzowaniu ul. Krapkowickiej z ul. Parkowg zaprojektowano znak
B-1 wraz z tabliczkg T-22 oraz tabliczkg o tresci:

»Nie dotyczy
pojazdow RZGW,
dojazdu do pol
i dziatek ”.

e Na wlotach ul. Krapkowickiej, na skrzyzowaniu ul. Krapkowickiej z ul. Parkowa zaprojektowano
odpowiednio znaki B-21 i B-22 wraz z tabliczkg T-22 oraz tabliczka o tresci:

»Nie dotyczy
pojazdow RZGW,
dojazdu do pol
i dziatek ”.

Ponizej przedstawiono minimalne wymagania dotyczace projektowanego oznakowania pionowego —
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z
dn. 23 grudnia 2003 r.):

e wielkos¢ znakdw pionowych:
o na wlotach skrzyzowania z ul. Krapkowickg oraz w ciggu ul. Krapkowickiej: srednie
(nie dotyczy znakéw D-1, ktore nalezy zastosowac jako mini),
o wciggu ul. Parkowej: mate,
o W ciggu trasy pieszo-rowerowej: mini,
e typ folii odblaskowej do uzycia na lica znakéw: 1 (dla znaku B-20 obowigzuije typ folii 2)
e barwa i odblaskowos$é: parametry jak dla folii typu 2.

c. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

e Wzdiuz planowanej trasy pieszo-rowerowej, w miejscach powyzej 0,5m réznicy wysokosci
zaprojektowano obustronne balustrady U-11a,

8. Termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu

Orientacyjny termin wprowadzenia projektowanej statej organizacji ruchu: do 31.12.2018r.

| Urzad Miasta
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Budowa kfadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowg sciezki
rowerowej

Stata organizacja ruchu

9.

10.

Uwagi

Wszelkie oznakowanie i urzadzenia bezpieczeristwa ruchu nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem
zachowujgc zasade wtasciwej widocznosci, skrajni drogowej oraz przy spetnieniu wymagan podanych
w Zatgcznikach nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z
dn. 23 grudnia 2003 r.).

Ustawione znaki i urzgdzenia orazsposob ich zamontowania muszg zapewnia¢ bezpieczenstwo
uczestnikom ruchu drogowego.

Wszelkie uwagi do projektu organizacji ruchu wprowadzono na podstawie ustaleri i korespondenciji.

Zestawienie projektowanego oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu

Rodzaj oznakowania llos¢ = =
pionowego [szt.] Wilase

B-20 1 srednie
B-1 2 mate
B-21 1 $rednie
B-22 1 srednie
C-13a 3 mini
C-13/16 4 mini
D-1 2 mini
D-6 2 srednie
T-0 0 wym. 280x600 mm 3 -
T-0 0 wym. 280x700 mm 1 -
T-22 4 mate

Rodz:|° ::::\I;::vama llos¢ |Jednostka
P-le 12 mb
P-4 40 mb
P-6 100 mb
P-10 5 m
P-14 3 m
P-23 30 szt.
Rodzaj UBR lloéé [mb]
U-11a 650 [

) e A T
Urzad Mia
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Budowa kfadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowg sciezki
rowerowej

Stata organizacja ruchu

11. Ustalenia i korespondencja

Notatka ze spotkania w dniu 18 sierpnia 2016 roku w sprawie usciglenia zakresu
dla zadania ,, Budowa kladki pieszo-rowerowej na wyspg Bolko przez Kanal Ulgi wraz
z budowq Scieiki rowerowej — opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

Obecni wg. listy obecnosci.
Na spotkaniu ustalono:

1. Projektant przesunie przejscie dla pieszych przez ul. Krapkowickg w kierunku
potudniowym, tak aby w przyszlosci umozliwi¢ przeprowadzenie przejscia rowerowego
przez ul. Krapkowickg. Wzdtuz ul. Krapkowickiej nalezy zaprojektowaé odcinek chodnika ,
od przejscia dla pieszych w kierunku ul. Parkowej.

2. Projektowang sciezke rowerowa nalezy doprowadzié do krawedzi ulicy Parkowej,
wezesniej nalezy ustawic¢ znak B-9 , Zakaz wjazdu roweréw”

3. Odcinek ul. Parkowej , na dtugosci parkingu, nalezy zaprojektowaé o szerokosci 4,5 m.

4. Sciezka rowerowa na catej diugosci zadania — koloru czerwonego , chodnik w kolorze
jasno szarym ( rowniez na dhugosci kladki).

Na tym notatke zakonczono.

F Urzgd Miasta Opola

SILESIA Engineering sp. z 0. 0. s B
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Budowa kfadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowa Scieizki
rowerowej

Stata organizacja ruchu

Opole 18.08.2016r.

LISTA OBECNOSCI

z spotkania w dniu 18.08.2016r. dotyczacego zdania pn:
udowa kiadki pieszo-rowerowej na w Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowa $ciezki
rowerowej — opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe;”
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Budowa kfadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowa scieiki
rowerowej

Stata organizacja ruchu

Opole, dnia 2016-08-23

ITGK-RDOM.7221.1.110.2016

Silesia Engineering sp. z o.o.
ul. Rolnicza 1b
42-400 Zawiercie

Na podstawie art. 10, ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwea 1997r. Prawo o ruchu drogo-
wym (Dz. U. z 2012r. poz.1137 ze zm.) oraz § 8, ust. 2, pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r., Nr
177, poz. 1729 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Silesia Engineering sp. z 0.0. z Zawiercia

odsylam

projekt organizacji ruchu dla zadania Budowa Kladki pieszo-rowerowej na wyspg Bolko przez
k. Ulgi w Opolu wraz z budowaq Sciezki rowerowej, celem wprowadzenia zmian i uzupetnien:
1. Brak powiazania projektowanej drogi dla pieszych i roweréw w ciggu ul. Parkowej
z ul. Krapkowicka (przejscia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystow)
2. Nie wyprowadza¢ pieszych na jezdnig ul. Parkowej
3. Usunaé znaki C-13/16 oraz C-13a/16a (poczatek opracowania). Zastapi¢ je znakami
C-13 i C-13a. Znaki ustawi¢ we whasciwej odleglosei od krawedzi jezdni.
4, Projektowany tabliczk¢ umieszezong pod znakiem B-1 w rejonie wlaczenia ul.
Parkowej do ul. Krapkowickiej uzupelni¢ o napis, ze zakaz nie dotyezy dojazdu do pol
5. Z projektowanych tabliczek umieszczonych pod znakami B-1 usuna¢ napis
rowerow”, wrysowac tabliczki T-22
6. Usunaé znaki C-13 x2 z projektowanych wjazdow na drogi rowerowe za k. Ulgi
7. Znak C-13a/16a umieszczony na koncu drogi dla pieszych i rower6w zastgpic¢
znakiem C-13a
8. W wariancie 2, gdy ul. Parkowa jest droga publiczng nie wrysowywac linii P-14, a
w miejsce znakéw A-6b, A-6b zaprojektowac D-1 zachowujgc prawidiowe odleglosci

od skrzyzowania.

N
Poprawiony projekt nalezy zlozyé w trzech egzemplarzach wraZ z podaniem

o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu. m

Do wiadomosci: ’/ .’

1.MZD L
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‘ Urzad Miasta Opola
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Budowa kiadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowg siciezki

rowerowej

Stata organizacja ruchu

Prezyderf®Miasta Opola

ek - Ratusz

45-015 Opale
(ITGK - 385)

ITGK-RDOM.7221.1.110.2016

Opole. dnia 2016-12-06

Silesia Engineering sp. z 0.0.
ul. Rolnicza 1b
42-400 Zawiercie

Na podstawie art. 10. ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogo-
wym (Dz. U. z 2012r. poz.1137 ze zm.) oraz § 8, ust. 2, pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r., Nr
177, poz. 1729 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Silesia Engineering sp. z 0.0. z Zawiercia z

dnia 18.112016r.
odsylam

plansz¢ oznakowania dla zadania Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez k.

Ulgi w Opolu wraz z budowaq $ciezki rowerowej, celem wprowadzenia zmian i uzupeinieni:

1. W miejsce projektowanego znaku C-13 od strony ul. Parkowej przestawi¢

projektowany znak C-13/16

2. Projektowany znak B-9 i ogrodzenie U-12a usungé¢

3. Przy przejéciu dla pieszych zastosowaé pasy ostrzegawcze z wypustkami dla osob

niedowidzacych. Pasy koloru zéltego o szerokosci 0,40m powinny by¢ umieszczone w

odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni wzdtuz calej szerokosci przejscia.

Nie projektowa¢ linii P-14 od strony skrzyzowania

Nie wyprowadzaé linii P-4 poza znaki P-14 i P-10

Sooion ML o

z ul. Krapkowicka.

Zaprojektowaé lini¢ P-4 przed przejsciem dla pieszych dtugosci 20m

Znak B-1 z tabliczkami przenie$¢ na poczatek ul. Parkowej w rejon skrzyzowania

Poprawiona planszg oznakowania dotgczona do pozostatych poprawionych elementéw

projektu organizacji ruchu nalezy zlozy¢ w trzech egzemplarzach wraz z podaniem

o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu.

Zat. 4 rys. (zwrot)

Do wiadomosci:
1.MZD
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LEGENDA

proj. drogi proj. pobocze i droga serwisowa

- naw. z betonu asfaltowego - naw. z mieszanki niezwigzanej

proj. chodniki - naw. z kostki ~ ] proj. wyspy kanalizujace, bezpiecznik,
bet niefazowanejkobrujpsnoszarego | | separator - naw. z kostki bet. fazowane;j
proj. zjazdy - naw. z kostki koloru ciemnoszarego

bet fazowanej koloru demnoszarego proj. zielerice

proj. $ciezka rowerowa

- naw. z betonu asfaltowego

ST —  proj. krawedz jezdni (bez kraweznika)
e Pr0j. krawedZ wysp i jezdni: kraweznik najazdowy betonowy wyniesiony 6 cm
— = = —  proj. krawedz jezdni: kraweznik najazdowy betonowy wyniesiony 0 cm/2cm*
______ proj. krawedz jezdni: kraweznik betonowy wyniesiony 0 cm
———————  proj. krawedz chodnika i $ciezki rowerowej: obrzeze betonowe
______ proj. krawedz pobocza
<«.-.....- proj. palisada betonowa
smmmmu Proj. sciek betonowy prefabrykowany

GLLLLLL  proj. skarpa trawiasta o pochyleniu 1:1,5

proj. skarpa umocniona o pochyleniu 1:1,5 lub 1:1
-~ ——  Pproj. balustrada U-11a

........ proj. pas ostrzegawczy o szer. 0,40m koloru z6ttego z wypustkami dla 0s6b niedowidzacy
©=====©  proj. przepust @800 wg opracowania branzy konstrukcyjnej

proj. mury oporowe, przyczétki (wg oprac. branzy konstrukcyjnej)

proj. chodnik w ciggu ktadki proj. $ciezka rowerowa w ciggu ktadki
- wg oprac. branzy konstr. - wg oprac. branzy konstr.
* wyniesienie kraweznikow:
- 2cm - na chodnikach przy jezdni i zjazdach
- 0 em - na &ciezkach rowerowvch brzv iezdni i ziazdach

= = istn. oznakowanie poziome

proj. oznakowanie poziome

. P10 |=25m
A2 - prj

istn. oznakowanie pionowe

C-13/16
ist istn. oznakowanie pionowe
do likwidacji

D-6

/_% PT} proj. oznakowanie pionowe
} il;;3b istn. urzadzenia bezp. ruchu

Jednostka projektowa:
ul. Rolnicza 16

42-400 Zawlercie
Tel,/ fax.: 607 960 519
emall: biuro@silesia-eng.pl

NIP 498-026-24-25
Regon 243180360
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M;aStkO :’Pde Budowa kiadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko
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45-015 Opole pIzE aty Blwa d s I
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