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DECYZJA

Na podstawie art. 80 ust. 1; ust. 6 oraz art. 161 ust. 2 pkt 3, art. 6 ust. 2 w zwigzku z art. 79
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 196 ze zm.)
oraz w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow robét geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonanie
nie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.10.2015 r. (data wptywu do tut. Organu: 27.10.2015 r.) Miejskiego
Zarzadu Drog w Opolu z siedzibg w Opolu przy ul. Obroncow Stalingradu 66, reprezentowanego
przez petnomocnika Pana Piotra Wyrwasa, Prezesa Zarzadu Silesia Engineering Sp. z 0.0. z siedzibg
w Zawierciu przy ul. Rolniczej 1b (petnomocnictwo z dnia 23.10.2015 r.),
zatwierdzam

.Projekt robét geologicznych dla okreslenia warunkéw geologiczno inzynierskich dla potrzeb
projektowych budowy kiadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowg
$ciezki rowerowej’ opracowany przez dr Arlene Kowalska, legitymujgcy sie upr. geol. nr VI-0432

i mgr inz. Piotra Wyrwasa, legitymujacego sie upr. konstrukecyjno- budowlanymi nr 118/00.

1. Zakres prac obejmowaé bedzie:

1.1. Odwiercenie:
a) 4 otworow do gtebokosci 8,0 m ppt;
b) 1 otworu do gtebokosci 6,0 m ppt;
¢) 3 otwordw do gtebokosci 2,0 m ppt;.

0 tgcznym metrazu 46,0 mb wiercen systemem mechaniczno - obrotowym, bez uzycia ptuczki,
wiertnicg typu WHO03 ze swidrem spiralnym, rurowym o $rednicy @ 102 — 110 mm

lub za pomocg zestawu recznego.

1.2. Prowadzenie analizy makroskopowe] gruntdw i profilowanie wywierconych otwordw,

jak réwniez pobieranie prébek gruntu.

1.3. Wykonanie sondowan gruntu sondg statyczng CTP do gtebokosci 8,0 m ppt, przy uzyciu
sondy Pagani TG-63-150, wyposazong w stozek mechaniczny Begemann'a, polegajace na
pomiarze oporu stozka qc [MPa] oraz pomiarze oporu tarcia gruntu o powierzchnig boczna

tulei tarciowej fs [Mpa].
1.4. Pobranie probek gruntéw do badan fizyko — chemicznych:

a) o naturalnym uziarnieniu (NU), do znormalizowanych skrzynek z kazdej wyrdzniajgcej sie

litologicznie warstwy gruntu, nie rzadziej niz co 1,0 m,
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b) o naturalnej wilgotnosci, do szczelnie zamknietych pojemnikdw szklanych, ze wszystkich
charakterystycznych warstw gruntdw z caftego profilu geologicznego, nie rzadzigj

niz co 2,0 m.

1.5. Pobranie probki wody gruntowe] do szczelnie zamknietych pojemnikéw szklanych

lub plastikowych o pojemnosci 2 dm?®, w celu okreslenia jej agresywnosci wzgledem betonu.

1.6. Badania laboratoryjne pobranych prébek gruntéw obejmujgce: analizeé makroskopows,
okreslenie wilgotnosci naturalnej (Wn) oraz okreslenie zawartosci czesci organicznych (lom),

w przypadku stwierdzenia gruntéw organicznych.

1.7. Badania laboratoryjne pobrangj probki wody gruntowe] obejmujgce analize

fizyko — chemiczng wod gruntowych, w celu okreslenia jej agresywnosci wglgdem betonu.

1.8. Prace kameralne.

2. Uwagi i zalecenia:

2.1. Projektowane prace geologiczne nalezy wykonywac pod statym nadzorem uprawnionego

geologa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.2. Wykonawca prac geologicznych, zgodnie z art. 81 ustawy Prawo geologiczne i gdrnicze,
zobowigzany jest zglosi¢ najpdzniej 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia
prac, zamiar przystapienia do robét geologicznych organowi administracji geologicznej,
nadzoru gorniczego oraz waéjtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta wtasciwemu ze wzgledu
na miejsce wykonywania robét, wraz z okresleniem zamierzonych terminéw rozpoczecia
i zakoniczenia robot geologicznych, ich rodzaju i podstawowych danych dot. przedmiotowych
prac oraz imion i nazwisk osob sprawujgcych dozér i kierownictwo, a takze numery swiadectw

stwierdzajacych klasyfikacje do wykonywania tych czynnosci.

Wiasciwymi organami, dla prowadzenia robét geologicznych na terenie Miasta Opola

s3 odpowiednio Okregowy Urzad Gérniczy w Gliwicach oraz Prezydent Miasta Opola.

2.3. Zobowigzuje uprawnionego geologa, ktory bedzie petnit nadzér geologiczny
nad prowadzeniem prac opisanych w przedmiotowym projekcie, do biezgcego korygowania
prac geologicznych, w zaleznosci od budowy geologicznej.

2.4. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisdw, w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska.

2.5. Zgodnie z art. 82 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze zobowigzuje Dyrektora
Miejskiego Zarzadu Drog w Opolu z siedzibg w Opolu przy ul. Obrohcéw Stalingradu 66,
do biezgcego dokumentowania przebiegu robot geologicznych oraz ich wynikow, jak réwniez
przekazywania wiasciwemu organowi administracji geologicznej informacji geclogicznych.

2.6. W trakcie wykonywania wiercen otworéw nalezy pobiera¢ probki i gromadzi¢ zgodnie
z wymogami rozporzadzenia Ministra Srodowiska dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania prébek i dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 1583
poz. 1780 ze. zm.).
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2.7. Lokalizacja otworéw powinna by¢ zgodna z Projektem robét geologicznych, z mozliwoscig
niewielkiej korekty wynikajacej z przebiegu istniejgcej i projektowane] sieci uzbrojenia
podziemnego. Wytyczanie otworéw powinno sie odbywaé z udziatem kierownika budowy,
dysponujgcego danymi o przebiegu instalacji podziemnych.

2.8. Wiercenia nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie spowodowac¢ niekontrolowanego
potgczenia warstw wodonos$nych i przy zastosowaniu zabezpieczen powierzchni terenu przed
ewentualnym rozlewem substancji zanieczyszczajacych, pochodzgcych z urobku.

2.9. Dla wyeliminowania zagrozen zwigzanych z przeprowadzeniem zamierzonych prac, migjsca
wykonania prac geologicznych nalezy ograniczyé tasmg oraz oznakowaé¢ tablicami
ostrzegawczymi. Otwory w poblizy urzadzen podziemnych nalezy odwierca¢ po uprzednim
wykonaniu wykopu kontrolnego do gtebokosci 1,0 m. Przy pracach na wysokosci 3,0 m
nad poziomem terenu kazdy pracownik musi by¢ zabezpieczony pasami bezpieczenstwa.

2.10. Powierzchnie terenu wokot otwordw nalezy uporzadkowad.

2.11. Po zakonczeniu prac terenowych, miejsce ich prowadzenia nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Otwory wiertnicze nalezy zlikwidowac¢ urobkiem, z obowigzkiem odtworzenia
profilu geologicznego wg kolejnoéci rozpoznanych warstw z doktadnym ubiciem.

2.12. W miejscu wiercenia nie nalezy pozostawia¢ zuzytych opakowarn po paliwie, olejach
i smarach oraz innych odpaddw.

2.13. Po otrzymaniu badan laboratoryjnych pobranych probek, w przeciggu 2 miesiecy nalezy
wykona¢ dokumentacje okreslajacg warunki geologiczno — inzynierskie dla potrzeb

projektowych budowy kiadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi

wraz z budowg $ciezki rowerowej.

Niniejsze zatwierdzenie obowiazuje do dnia 23 listopada 2016 roku.

Uzasadnienie:

Whioskiem z dnia 25.10.2015 r. (data wptywu do tut. Organu: 27.10.2015 r.) Pan Piotr Wyrwas -
Prezes Zarzadu Silesia Engineering Sp. z 0.0. z siedzibg w Zawierciu przy ul. Rolniczej 1b, dziatajacy
na podstawie udzielonego petnomocnictwa przez Dyrektora Miejskiego Zarzadu Droég w Opolu
z siedzibg w Opolu przy ul. Obroncow Stalingradu 66 (petnomocnictwo z dnia 23.10.2015 r.), wystgpit
do Prezydenta Miasta Opola o zatwierdzenie ,Projektu roboét geologicznych dla okreslenia warunkow
geologiczno inzynierskich potrzeb projektowych budowy kiadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko
przez Kanat Ulgi wraz z budowa $ciezki rowerowe|” opracowanego przez dr Arlene Kowalska,
legitymujgcg sie upr. geol. nr VI-0432 i mgr inz. Piotra Wyrwasa, legitymujgcego sie
upr. konstrukcyjno- budowlanymi nr 118/00.

Celem projektowanych prac geologicznych jest wykonanie 8 otworéw badawczych na terenie
dziatek ewidencyjnych: nr 81 k.m. 38, obreb: Szczepanowice; nr 135/7 k.m. 39 obreb: Szczepanowice
oraz nr 135/4, 148 i 155 k.m. 40, obreb: obreb: Szczepanowice, w celu rozpoznania warunkow

geologiczno — inzynierskich dla oceny geotechnicznych warunkéw posadowienia budowy ktadki
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pieszo-rowerowej na Wyspe Bolko, przebiegajaca nad Kanat Ulgi w rejonie ul. Parkowej w Opolu.

Prace wiertnicze wykonane beda systemem systemem mechaniczno - obrotowym, bez uzycia
ptuczki, wiertnicg typu WHO3 ze $widrem spiralnym, rurowym o $rednicy @ 102 — 110 mm
lub za pomocy zestawu recznego. Pozostate prace obejmowaé beda wykonanie sondowan gruntu
sondg statyczng CTP przy uzyciu sondy Pagani TG-63-150, wyposazonej w stozek mechaniczny
Begemann'a, polegajgce na pomiarze oporu stozka qc [MPa] oraz pomiarze oporu tarcia gruntu
o powierzchnie boczng tulei tarciowej fs [Mpa], jak rowniez pobranie préb gruntu i wody gruntowe;
do badan laboratoryjnych oraz prace kameralne.

Z informacji zawartych w przedstawionym projekcie robét geologicznych wynika, ze wjazd
na omawiany teren nie wymaga wycinki drzew ani krzewdw, a teren po zakonczeniu projektowanych
prac zostanie uporzadkowany. Natomiast, prowadzone roboty geologiczne nie begdg miaty
negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

Ponadto, po zakonczeniu prac przewidzianych w przedmiotowym projekcie robodt geologicznych,
w przeciggu miesigca wykonana zostanie dokumentacja okreslajgca warunki geologiczno —
inzynierskie dla potrzeb projektowych budowy ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat
Ulgi wraz z budowa Sciezki rowerowe.

Po zapoznaniu sie z przedtozonym projektem prac geologicznych stwierdza sig, ze spetnia
on wymogi Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdlowych
wymagan dotyczacych projektow robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie nie wymaga
uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zm.) oraz zawiera informacje przewidziane
przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tj. Dz. U. z 2015 .
poz. 196 ze zm.).

Podstawe prawng wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 80 ust 1 i ust 6
oraz art. 161 ust. 2 pkt 3, art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 196 ze zm.).

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ww. ustawy, projekt prac geologicznych, ktérych wykonanie nie wymaga
uzyskania koncesji, zatwierdza organ administracji geologicznej, w drodze decyzji, hatomiast zgodnie
z art. 80 ust. 6 ww. ustawy projekt prac geoclogicznych zatwierdza sig na czas oznaczony, nie diuzszy
niz 5 lat, w zaleznosci od zakresu i harmonogramu zamierzonych robot geologicznych. Biorge
pod uwage powyzsze oraz wniosek inwestora, zawarty w przediozonym projekcie robot
geologicznych, o zatwierdzenie ww. dokumentu na okres 1 roku, niniejsze zatwierdzenie obowigzuje
do dnia 23 listopada 2016 r.

Natomiast zgodnie z art. 79 ust 1 ustawy Prawo geoclogiczne i gornicze, prace geologiczne
z zastosowaniem roboét geologicznych mogg by¢ wykonywane tylko na podstawie projektu robot
geologicznych. Przedmiotowy projekt robot geologicznych okresla wszystkie niezbedne informacje
zawarte w art. 79 ust. 2 ww. ustawy oraz zgodnie z ust. 3 artykutu 79 przedmiotowej ustawy spetnia

wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie

Decyzja PMO Nr OSR.6540.4.2015.PM z dnia 24.11.2015 r. Strona 4z 5



szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonanie
nie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zm.).

Jednoczesnie, zgodnie z art. 161 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo geologiczne i gdrnicze, organem
wiasciwym do zatwierdzenia przedtozonego projektu robédt geoclogicznych jest starosta, do ktérego
zadan, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, nalezg sprawy zwigzane
z zatwierdzaniem projektow robodt geologicznych, w zwigazku z zamierzonym wykonaniem badan
geologiczno-inzynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, z wytgczeniem ponadwojewddzkich inwestycji
liniowych.

Zgodnie z art. 161 ust. 2 pkt. 3 oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i goérnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981 ze zm.) wtasciwym starostg w przedmiotowej sprawie

jest Prezydent Miasta Opola, jako prezydent miasta na prawach powiatu.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono, jak w sentencji.

P ouczen ie:
o Zatwierdzenie projektu prac geologmznychmae zwalnla z wymagan wynikajacych z przepiséw
odrebnych, szczegdlnie dotyczgcych: oc;hrq é}oetom\ska

e Od ninigjszej decyzji przys’ruguje pr(éw sie»ma,nhwoianla do Samorzgdowego Kolegium

£ f
Odwotawczego w Opolu za posredhlctwem ezydegtaf Miasta Opola w terminie 14 dni od daty

jej doreczenia. S /

Niniejsza decyzja nie podlega opfacie skarbowej na podstawie art. 7ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o0 opfacie skarbowey (tj. Dz. U.
z2015r poz. 783 ze zm.).

Data | podpis «2*444920/1& b .

Otrzymuja:
/za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/
1. Miejski Zarzad Drog w Opolu z siedzibg w Opolu przy ul. Obroficow Stalingradu 66 na rece petnomocnika Pana Piotra Wyrwasa — Prezesa
Zarzgdu Silesia Engineering Sp. z 0.0. z siedzibg w Zawierciu przy ul. Rolniczej 1b + 1 egz. projektu robét geologicznych.
2. ala

Do wiadomosci:

1. Marszalek Wojewodztwa Opolskiego na rece Geologa Wojew6dzkiego.
2. Okregowy Urzad Gérniczy w Gliwicach.
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