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Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: WH

X: 5613445.80
Y: 6493680.30

Wojewoddziwo: opolskie

Miejscowos¢: Opole Obiekt: Ktadka pieszo-rowerowa
Inwestor: Miejski Zarzad Drog w Opolu
Wiercenie: W.Chrys

System wiercenia: okretny

Rzedna: 153.20 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Zak-Marszatek Skala 1: 50 Data wiercenia: 2015.12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: WH

X: 5613442.13
Y: 6493753.18

Miejscowos¢: Opole
Wojewoddziwo: opolskie

Obiekt: Ktadka pieszo-rowerowa
Inwestor: Miejski Zarzad Drog w Opolu
Wiercenie: W.Chrys

System wiercenia: okretny

Rzedna: 151.10 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Zak-Marszatek Skala 1: 50 Data wiercenia: 2015.12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zat.Nr: 3.3
SILESIA Engineering sp.zo.o. Wiertnica: WH
.~ ]
| 3 X: 5613438.60
Y: 6493843.65
Miejscowos¢: Opole Obiekt: Ktadka pieszo-rowerowa System wiercenia: okretny
Wojewoddziwo: opolskie Inwestor: Miejski Zarzad Drog w Opolu
Wiercenie: W.Chrys Rzedna: 150.90 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Zak-Marszatek Skala 1: 50 Data wiercenia: 2015.12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat.Nr: 3.4

Wiertnica: WH

X: 5613431.24
Y: 6493903.83

Miejscowos¢: Opole Obiekt: Ktadka pieszo-rowerowa System wiercenia: okretny
Wojewoddziwo: opolskie Inwestor: Miejski Zarzad Drog w Opolu
Wiercenie: W.Chrys Rzedna: 152.10 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Zak-Marszatek Skala 1: 50 Data wiercenia: 2015.12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat.Nr:

3.5

Wiertnica: WH

X: 5613410.75
Y: 6493958.97

Miejscowos¢: Opole
Wojewoddziwo: opolskie

Obiekt: Ktadka pieszo-rowerowa
Inwestor: Miejski Zarzad Drog w Opolu
Wiercenie: W.Chrys

System wiercenia: okretny

Rzedna: 152.00 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Zak-Marszatek Skala 1: 50 Data wiercenia: 2015.12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat.Nr: 3.
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Wiertnica: WH

X: 5613442.24
Y: 6493581.49

Miejscowos¢: Opole
Wojewoddziwo: opolskie

Obiekt: Ktadka pieszo-rowerowa
Inwestor: Miejski Zarzad Drog w Opolu
Wiercenie: W.Chrys

System wiercenia: okretny

Rzedna: 152.80 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Zak-Marszatek Skala 1: 50 Data wiercenia: 2015.12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zat.Nr: 3.7

SILESIA Engineering sp.zo.o. KARTA OTWORU BADAWCZEGO Wiertnica: WH

|
7 X: 5613446.85
Y: 6493975.27

Miejscowos¢: Opole Obiekt: Ktadka pieszo-rowerowa System wiercenia: okretny
Wojewoddziwo: opolskie Inwestor: Miejski Zarzad Drog w Opolu
Wiercenie: W.Chrys Rzedna: 152.20 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Zak-Marszatek Skala 1: 50 Data wiercenia: 2015.12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Zat.Nr: 3.8

SILESIA Engineering sp.zo.o. KARTA OTWORU BADAWCZEGO Wiertnica: WH
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Y: 6494193.14

Miejscowos¢: Opole Obiekt: Ktadka pieszo-rowerowa System wiercenia: okretny
Wojewoddziwo: opolskie Inwestor: Miejski Zarzad Drog w Opolu
Wiercenie: W.Chrys Rzedna: 153.40 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Zak-Marszatek Skala 1: 50 Data wiercenia: 2015.12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



