Budowa kladki pieszo-rowerowej nad kanatem Ulgi
w ciaggu ul. Bolkowskiej w Opolu

Dojazdy do obiektu

PRZEDMIAR ROBOT

P . Jednostka
Lp. Numer Wyszczeg(')lmen'le elementéw — ) Cena Wartosé (z4)
STWiORB rozliczeniowych Nazwa llosé jedn. (zt)

1 2 3 4 5 6 7
M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
M.01.01.01 |Wytyczenie obiektu X X X X

1 Wytyczenie dojazdow km 0,19

2 Zdjecie humusu m? 2490,00
M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE X X X X
M.11.01.01  |Wykopy X X X X

3 Na tymczasowy odktad m® 380,00

4 Na sktadowisko odpadow m® 95,00
M.11.01.04 |Zasypanie wykop6éw wraz z zageszczeniem X X X X

5 Gruntem przepuszczalnym z tymczasowego odktadu m® 380,00

6 Gruntem z dowozu m® 8600,00
M.11.03.02 [Sciana oporowa z elementéw drobnowymiarowych X X X X

7 Sciana oporowa z elementéw drobnowymiarowych wraz z m? 1035,00

zasypka
M.12.00.00 ZBROJENIE X X X X
M.12.01.01 |Stal zbrojeniowa X X X X

8 Zbrojenie stalg gatunku A-IlIN (gzymsy) kg 14 250,00

9 Zbrojenie stalg gatunku A-IlIN (schody) kg 33 750,00
M.13.00.00 BETON X X X X
M.13.01.01 |Beton konstrukcyjny X X X X

10 Beton gzymséw w deskowaniu C30/37 m® 57,00

11 Beton schodéw w deskowaniu C30/37 m® 135,00
M.13.02.01 |Beton niekonstrukcyjny X X X X

12 Beton wyréwnawczy klasy C12/15 (bez deskowania) m® 38,00
M.13.03.04 |Deski gzymsowe z polimerobetonu X X X X

13 Deski gzymsowe z polimerobetonu h=60 cm m 190,00

NAWIERZCHNIE X X X X
Konstrukcja $ciezek rowerowych X X X X

14 D.04.02.01 |Ulepszone podtoze - warstwa mrozochronna 20 cm m? 570,00

15 D.04.04.02 |Podbudowa kamienna zaggszczana mechanicznie 22 cm m? 570,00

16 D.05.06.01 Warstwa $cieralna z AC11S - kolor standardowy - 4 cm m? 570,00

Konstrukcja chodnikéw X X X X

17 D.04.02.01 |Ulepszone podtoze - warstwa mrozochronna 20 cm m? 380,00

18 D.04.04.02 |Podbudowa kamienna zaggszczana mechanicznie 15 cm m? 380,00

19 D.05.06.01 F()Jif;gsg\illje? kostki betonowej 8 cm na podsypce cementowo m? 380,00

20 D.08.02.01 Obrzeze betonowe na tawie betonowej m 570,00
M.15.00.00 IZOLACJE X X X X
M.15.01.01 |lzolacje bitumiczne wykonywane "na zimno" X X X X

21 M.15.01.01 [lzolacje bitumiczne wykonywane "na zimno" m? 228,00
M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE X X X X
M.19.01.12 |Balustrady stalowe X X X X

22 M.19.01.12 |Balustrady stalowe m 190,00

23 D.07.04.01 Bariery segmentowe U-11a wys. 1,2m m 650,00

HUMUSOWANIE TERENU X X X X
Humusowanie z obsianiem X X X X
24 D.09.01.01. [Humusowanie gr 15 cm m? 3200,00
Stata organizacja ruchu X X X X
25 Stata organizacja ruchu ryczatt 1,00
RAZEM:
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