
Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Układ 

podstawowy
x x x x

I. U. 34.01.01 ODWODNIENIE m x x

1 U. 34.01.01 Roboty pomiarowe km 0,250

2 U. 34.01.01
Wykopy w gruncie rodzimym kat III-IV nawodnionym z 

odwozem w miejsce składowania
m

3 875,00

3 U. 34.01.01 Podsypka 20cm i obsypka 30cm rur piaskiem z zagęszczeniem m
3 118,75

4 U. 34.01.01 Zasypanie wykopów z zagęszczeniem m
3 755,00

5 U. 34.01.01
Odwóz nadmiaru ziemi z wykopów na składowisko 

Wykonawcy
m

3 120,00

6 U. 34.01.01 Kanały z rur PVC-U LITE  250 mm m 210,0

7 U. 34.01.01 Kanały z rur PVC-U LITE  150 mm m 35,0

8 U. 34.01.01

Studzienka betonowa Dn600 z kręgów betonowych, 

betonowym pierścieniem odciążającym; betonową płytą 

pokrywową, włazem żeliwnym typu D250 ryglowanym, 

przejściami szczelnymi dla rur, pierścieniami dystansowowymi, 

stopniami żeliwnymi

kpl. 18

9 U. 34.01.01

Wpust uliczny deszczowy betonowy z kręgów Dn500, z 

pierścieniem odciążającym, koszem do wpustu, przejściem 

szczelnym dla rur, skrzynką i rusztem żeliwnym typu D400

kpl. 11

10 U. 34.01.01
Rura osłonowa dwudzielna z tworzywa ø110 do 

zabezpieczenia istn. kabli elektrycznych i teletechnicznych
m 10

11 U. 34.01.01 Próba szczelności na wykonanej kanalizacji deszczowej m 245,0

12 - Wykonanie zbiornika chłonno retencyjnego kpl. 1,0

Cena jedn. (zł)  Wartość (zł) 

RAZEM:

Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem Ulgi 

w ciągu ul. Bolkowskiej w Opolu

Odwodnienie 

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.
Numer 

STWiORB

Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych

Jednostka
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