Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat&wlanych D-08.01.01

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB; svymagania dotycgce wykonania i odbioru kragnikéw betonowych,
przy realizacji przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB stosowana jest, jako dokument przetargowzy glecaniu i realizacji robot, ktére zossanykonane
w ramach Zaméwienia publicznego wymienionego w $4U500.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych z ustawieniem:
- kraweznikdéw betonowych i blokéw betonowych na tawie betarj z betonu C16/20 wg PN-EN 206-1,
- kraweznikéw betonowych ,najazdowych” na tawie betonowdjetonu C16/20 wg PN-EN 206-1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogranigeaj chodniki dla pieszych, pasy
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okienia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB DMU-00.00.00 ,\whagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagargsloe” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materialtdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puwav STWIORB DMU-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymais
- krawezniki betonowe,
— piasek na podsyghk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materiaty do wykonania tawy pod kramniki.

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
Nalezy zastosowéakrawezniki jednowarstwowe.

2.3.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraveznikdw betonowych powinien Byzgodny z dokumentacja projektoveraz pkt. 1.3 niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraginikow

Wymagania techniczne stawiane kgamikom betonowym okrda PN-EN 1340 w sposob przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosawvani
w warunkach kontaktu z spbdladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cech: | Zahcznik | Wymaganii

1 Ksztalt i wymian

Wartadsci dopuszczalnych Dilugosé: = 1%,> 4 mm i< 10 mm
11 odchytek od wymiaréw c Inne wymiary z wyjtkiem promienia:

' nominalnych, z - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
doktadndcia do milimetrs - dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm, <10 mn
Dopuszczalne odchyiki od

1.2 ptaskaci i C
prostoliniowdaci,
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dla dtugaci pomiarowej

300 mm
400 mm +1,5mm
500 mm +2,0mm
800 mm +2,5mm
+4,0 mn
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczi
21 Ogg%?g;nr;: ;in;;?;gﬁ/ D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/m2, przy

soli odladzaicyct czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

Nasbkliwos¢, % mas'

2.1a Nagikliwos¢ E Wartas¢ srednia dla kadego krawznika nie weksza
niz 5,0 %
Klasa Charakterystyczna Kazvsgnlialf j(:/ldggczy
2.2 | Wytrzymald¢ na zginanie F wytrz. | wytrzymaici¢,MPa
4,0

2 5,0

Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymaitaée) jesli
F spetnione $ wymagania pkt. 2.2 oraz poddawage s
normalnej konserwax

Trwalos¢ ze wzgbdu na

2.3 3
wytrzymalasé

Odporna¢ przy pomiarze na tarc
szerokiej

Klasa | sciernej, wg zat. Boéhmego,

GiH odpor- G normy — wg zat. H normy — badanie

NosCi badanie alternatywne

podstawow

3 < 23mn < 20000mr%5000mn?

24 Odpornd¢ nascieranie

jesli gérna powierzchnia kragznika nie byta szlifowana i/lub
polerowana — zadawalgja odpornéc,

jesli wyj atkowo wymaga si podania wartéci odporngci na
poslizg/poslizgniecie — naley zadekla-row& minimalry jej
wartas¢ pomierzog wg zat. | normy (wahadtowym

I przyrzadem do badania tarcia),

trwatos¢ odporndci na palizg/paslizgniecie w nor-malnych
warunkach gytkowania krawznika jest zada-walaga przez
caly okres aytkowania, pod warunkiem wdaiwego
utrzymywania i gdy na znacznejedzi nie zostato odstogie
kruszywo podlegafe intensyv-nemu polerowanil

Odporng¢ na pélizg/

25 o
poslizgniccie

3 Aspekty wizualn

31 Wyghd 3 powierzchnia krawznika nie powinna mierys i odpryskéw
' Y9 ewentualne wykwity niegsuwazane za istotr

krawezniki z powierzchny o specjalnej teksturze — producent
powinien okréli¢ rodzaj tekstury,

tekstura powinna yporéwnana z probkami dostarczonym
3.2 Tekstura J przez producenta, zatwierdzonymi przez odkiprc

réznice w jednolitdci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiaiwosci surowcow

i warunkéw twardnienia, nieguwazane za istotr

barwiona mae by warstwascieralna lub caty element,
zabarwienie powinno léyporéwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizprze
3.3 Zabarwienie J odbiore;,

réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wikaiwosci surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, nig $wazane za istotr

W przypadku zastosouiakraweznikéw betonowych na powierzchniach innycti pirzewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewtnznych, nie narsonych na kontakt z splodladzajcs), wymagania wobec
kraweznikOw nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340.

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
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Powierzchnie krawznikdw betonowych powinny kiy bez rys, pknig¢ i ubytkbw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Kragdzie elementdéw powinny Byréwne i proste.

2.3.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage wedtug typéw,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielka.

Krawezniki betonowe naley uklada& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianyclymiarach:
grubai¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugéé min. 5 cm weksza ni szeroké¢ kraweznika.

2.4. Materialy na podsyple i do zapraw

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-EN-12620:2004 ,Kruszywa do betonu”.

Piasek na podsygkcementowo-piaskowa powinien odpowiadaymaganiom PN-EN-13242:2004 ,Kruszywa
do niezwizanych i zwizanych hydraulicznie materiatbw stosowanych w olsietk budowlanych i
budownictwie drogowym”.

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien aifmtet wymaganiom PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa
do zapraw”

Cement na podsygki do zaprawy cementowo-piaskowej powiniené bgementem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 197-1.

Woda powinna speintavymagania PN-EN 1008.

2.5. Materialy na fawy

Do wykonania taw pod krageniki nalezy stosowd beton klasy C16/20 wg PN-EN 206-1, ktérego skHaidni
powinny odpowiadawymaganiom w/w normy.

2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyinyta gogco, powinna odpowiada wymaganiom
PN-EN 14188-1.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogolpét. 3.
3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz giywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWiIORB DMU-00.00.00 ,Wymagabgdlne” pkt. 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uklada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystd@wpoza $ciany srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieresadbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataRodczas transportu kruszywa powinny ¢by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropneed rozpyleniem.

Mas; zalewowy nalery pakow& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mirodbywa sie
w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemtmow i beczek.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robé6t podano w STWIORB DBIB0.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzgiinieniem w szerokigi dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi, co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno hiyzgodne z BN-80/8845-02.

tawy betonowe z oporem wykonujeesiv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezp®dnio
w korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nagle wykonywa zgodnie

Zz wymaganiami PN-B-06251, przy czym naglestosowé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczn
mag, zalewovy.

Szczeliny nalgy starannie oczgi¢ na peta wysoka¢ tawy i osuszy przed zalaniem ich bitumicznrmag
zalewows. Przed zalaniem nalg podgrzé mag zalewowy do temperatury 150 - 170° C.

5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawznikow

Swiatto (odlegté¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno iyzgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinna dpo ustawieniu kraegznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.4.2. Ustawienie krawznikow na tawie betonowej
Ustawianie krawznikbw na tawie betonowej wykonuje esina podsypce z cementowo-piaskowej
0 grubgci 5 cm po zagszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub
zapravg cementowo-piaskogy przygotowam w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgawvikdw zapraw
cementowo-piaskogvstosuje s wytgcznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawgznikdw przed zalaniem zaprgwnalezy oczyci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczg mag zalewowy nad szczelipdylatacyjr tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagangotme” pkt. 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

6.2.1. Badania kraveznikow

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykéndéadania materiatbw przeznaczonych do
ustawienia krawznikéw betonowych i przedstatviwyniki tych bada Kierownikowi Projektu/lidynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodZe wysftepujacych na powierzchniach i kragdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugmi i glebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnécia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw pgle@rzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubértey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzekigw
prostych w nargach elementéw wykonuje ¢si przez przytéenie lktownika do badanego nam

i zmierzenia odchytek z dokladéma do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatow stosowanych przgwishiu kravgznikdw betonowych powinny obejmowa
wszystkie wtdciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakbpkt. 2.
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6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt. 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
Zgodna¢ profilu podhiznego goérnej powierzchni taw z dokumentagiojektow.
Profil podiuwzny goérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost + 1 cm na kade 100 m fawy.
Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nazéta 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokgci projektowanej.
Rownai¢ gornej powierzchni taw.
Rownas¢ gornej powierzchni tawy sprawdzas girzez przytaenie w dwdch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej taty.
Prz&wit pomiedzy go6rra powierzchm tawy i przytlazorg tata nie mae przekraczal cm.
Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandggrunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraeznikdw
Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:
— dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia: 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawnika,
— dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczykmaweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,
- réwnas¢ gérnej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide
100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym pragit pomiedzy gorrmy powierzchng kraweznika
i przytozom tata nie mae przekraczal cm,
- doktadng¢ wypetnienia spoin badagsto 10 m. Spoiny musgzby¢ wypetnione catkowicie na pen
gebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DMWOMO ,Wymagania ogdélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m (metr) wykonanego kraunika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DMWB0MO ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, STWIORB i wymaganiami Kierownika
Projektu/lreyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tfawy,
— wykonanie podsypki.

8.3. Zasady posfpowania w przypadku wysgpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich usugtia na wtasny koszt. Odbiér
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w pkt. 6.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogolnpkt.

9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kra¥nika betonowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup, dostarczenie materiatdw na miejsce wbudayani

koszt zapewnienia niezbnych czynnikéw produkcji,

wykonanie koryta pod tagy

wykonanie szalunku,

wykonanie tawy,

wykonanie podsypki,

ustawienie krawznikdw na podsypce,

wypetienie spoin kragznikow,

zalanie spoin i szczelin dylatacyjnych maslewows,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie innych czynrigi niezlzdnych do realizacji robét oftiych niniejsa STWIORB, zgodnie
z Dokumentagj Technicza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1/ PN-B-0605( Roboty ziemne budowla.

2/ PN-B-0625! Roboty betonowe ielbetow.

3/ PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiarih@eometrycznyc.

4./  PN-EN 197-1 Cement - € 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementow
powszechnegozytku.

5/ BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa.

6/ BN-80/884:-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania bioru.

7/ PN-EN 20¢1 Beton Cz$¢ 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodns.

8/ PN-EN 1262( Kruszywo do beton

9./ PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfkagobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamejceséw produkcji
betonu

10/ PN-EN 134( Krawezniki betonowe Wymagania i metody bac

11./ PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalelnggowe. Czs¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych
na gogca.

12./ PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

13./ PN-EN-13242:2004 Kruszywa do niezwgzanych i zwgzanych hydraulicznie materiatbw stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

10.2. Inne dokumenty

1./

Katalog powtarzalnych elementéw drogow{l¢PED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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