Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat&wlanych D-04.05.01

D-04.05.01 GRUNT LUB KRUSZYWO STABILIZOWANE SPOIWE M HYDRAULICZNYM

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STWIORB g swymagania dotyegce wykonania iodbioru robét zydanych
z wykonaniem warstwy z gruntu i/lub kruszywa stabilvanego cementem, przy realizacji przedmiotowego
zadania.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i lkedabwvy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymieniohye
pkt. 1.1.

1.3 Zakres Robot obgtych Specyfikacjp Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuyvszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie warstwy
z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementenvi(®).

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB, ggodne z normami, wytycznymi i okteniami podanymi w
STWIORB DMU-00.00.00. ,Wymagania Ogoélne” p.1.4.

1. 5 Ogoélne wymagania dotycce Robot
Ogolne wymagania dotygee Robét podano w STWIORB DMU-00.00.00. ,WymagaDgolne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania dotycyce materiatdw

Ogdblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIORB DMU-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

Do wykonania warstwy technologicznej z gruntu i/kiiszywa stabilizowanego cementem stosuje si

- grunt,

- kruszywa,

- cement,

- wock,

- materialy do pielgnacji warstwy

2.2 Cement
Do mieszanek gruntu i/lub kruszyw stabilizowanyeimentem naley stosowa cementy powszechnegaytku

klasy 32,5 N lub 32,5 R rodzaju CEM |, CEM II IukE® Ill. Cement w zalgnosci od rodzaju powinien
spetnid wymagania podane w normie PN-EN 197-1:2002.

2.3 Mieszanka mineralna

Do wytworzenia mieszanki mineralnej stabilizowaoementem nalg stosowa:

- kruszywa tamane,

wymieszane w takich proporcjach, aby spetniaty wygarda przedstawione w Tab.1.
Tablica 1. Wymagania dla mieszanki mineralnej pnaezonej do stabilizacji cementem

Wiasciwosci Wymagania
Parametry wymagal

Zawarta¢ frakcji < 0,075 mr <1t

Zawarta¢ frakcji > 2 mn >3C
barwa nie

Zawarta¢ czesci organicznych ciemniejsza ri
WZOrcows

Zawartag¢ zanieczyszczeobeych, % <0,1%

Zawartdg¢ siarczanow, w przeliczeniu na 3, %: < 1%

Parametry zaleca
Wskaznik piaskow 20<WP<5C
Wskaznik réznoziarnistéci U >5

2.4 Zr6dta materialéw
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Wszystkie kruszywa lub grunty powinny pochadze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektor
Badania materiatow przewidzianych do stabilizagimentem naley przeprowadzi w zakresie podanym w

Tablicy 1 i 2 na etapie okfania ich przydatnéci do Rob6t i opracowania recepty, oraz
w przypadku zmianyrédta poboru w czasie realizacji Robét.

Zastosowanie materialdbw z innegérédta wymaga ponownego opracowania recepty labojat

i akceptacji Inspektora

2.5 Woda

Woda do produkcji kruszywa stabilizowanego cementeewentualnie do piegnacji wykonanej warstwy
powinna by czysta, bez zawaro szkodliwych dodatkéw, odpowiadap wymaganiom PN-88/B-32250. Bez
bada laboratoryjnych mana stosowéawode wodochgows pitna.

Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mae by¢ uzyta bez stwierdzenia zgod§od z powy:sz norm.

2.6 Preparaty do pieégnacji warstwy

W przypadku stosowania do pjghacji wykonanej warstwy preparatow powlokowych mauene posiada
Aprobat Techniczig wydan przez IBDIM oraz atest producenta. Do piglacji mana wywaé rowniez wody.
Przykrycie zagszczonej warstwy kruszywa stabilizowanego cememasgpng warstwg konstrukcyjm oraz jej
zagszczenie przed zakozeniem czasu wzania cementu jest rowrievystarczajcg metod, zabezpieczagg
utozong warstve przed utrat wilgoci.

2.7 Dodatki ulepszajce
Nie przewiduje si stosowania dodatkéw ulepszeych.
2.8 Skladowanie materiatow

Skladowanie materiatow mineralnych

Jezeli kruszywo jest przechowywane na placu budowy pmwinno by skladowane w pryzmach na
utwardzonymi dobrze odwodnionym pogio w warunkach zabezpiecgzeych przed zniszczeniem
i wymieszaniem z innymi rodzajami kruszyw.

Skladowanie cementu

Cement nalgy przechowywda w silosach, w warunkach zabezpiegzggh go przed zawilgoceniem.

2.9 Projektowanie mieszanki

Wykonawca zobowizany jest do przeprowadzenia badankretnych materialtdbwaytych do stabilizacji oraz
do opracowania recepty. Co najmniej na 30 dni prpedystpieniem do Robét, Wykonawca powinien
dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt sktadu mieszajdk rowniez pobrane w obecrdoi Inspektora
probki kruszyw i cementu. Roboty mpgie rozpoca¢ dopiero po zatwierdzeniu przez Inspektorowi prajek
mieszanki.

Projekt sktadu mieszanki do budowy warstwy techgigiznej powinien obejmowa

- wyniki bada cementu wedtug PN-EN 197-1:2002,

- wyniki bada jakosci wody wedtug PN-B-32250 (jeli ;3 wymagane),

- wyniki bada mieszanki mineralnej (Tablica 1);

- procentowy i ohjtosciowy skltad mieszanki mineralno-cementowej (zaw&rt«ruszywa, cementu
i wody);

- wyniki bada wytrzymatdci nasciskanie wedtug PN-S-96012 (Tablica 2);

- wyniki bada wskaznika mrozoodpornizi wedtug PN-S-96012 (Tablica 2);

- wyniki testu Proctora,ggtcsci objetosciowej oraz wilgotnéci optymaine;.

Tablica 2. Wymagania dla mieszanki mineralnej $tedovanej cementem dotygee wytrzymatdci nasciskanie

i mrozoodporngci

Wytrzymata¢ nasciskanie Wskaznik
Rodzaj warstwy prébek nasyconych wadMPa mrozoodpornéci
po 7 dniach’ | Po 28 dniac P
IIi/ﬁtlz,l)s{;lzywo stabilizowane cementem Rm=5,0 16-22 25_50 0.7

*)  Wartgci nie wymagane; wskaiki pozwalajce przewidywa wytrzymaiaé 28-dniova,
w przypadku zastosowania cementow klasy Ranbg wyzsze

Zawartéd¢ cementu dla zaprojektowanej mieszanki z kruszywabilizowanego cementem nie powinna
przekracza 100 kg/m, liczonych w stosunku do masy suchej mieszankizywa.

3. SPRZET

3.1 Ogdblne wymagania dotycgce spratu
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Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogoélpét 3.
3.2 Sprat do wykonania robét

Do wykonania Robot naty stosowd nastpujacy sprzt:

- ukfadarki i réwniarki do rozktadania i profilowa warstwy,

- walce stalowe gtadkie i ogumione, statyczne Iulibracyjne, do zagszczania. W miejscach
trudnodostpnych naley stosowé zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

- stacjonarne mieszarki do mieszanek betonowych,

- przewane zbiorniki na woe, wyposaone w urgdzenia do rownomiernego i kontrolowanego dozowania
wody.

Sprzt do wykonania warstwy MMC na miejscu (remixeryzsgpywarki itp.), mae by uzyty jedynie do

wykonania warstwy ulepszonego pazHo

Caly sprzt powinien by przedstawiony przez Wykonaww PZJ i zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWiIORB DMU-00.00.00 ,Wymagagoélne” pkt 4.
4.2 Transport materiatéw

Transport gruntu lub kruszywa

Grunt i kruszywo mge by dowazone dowolnymisrodkami transportowymi gwarantigymi zabezpieczenie
przed wysypywaniem i zanieczyszczeniem.

Transport cementu

Transport cementu powinien odbyiva si w sposdb chropcy go przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

Transport wody

Jezeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobiaraezpérednio z instalacji wodoggowej, to powinna
by¢ dowazona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornika@h, sposéb zabezpieczay przed
zanieczyszczeniem.

Transport mieszanki mineralno-cementowej

Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowapowinien si odbywa& w spos6b zapobieggy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgétno

Do transportu mieszanki nalestosowd samochody samowytadowcze o konstrukcji i tadoendostosowane]
do bezpéredniego wytadunku mieszanki do uktadarkidb w wykonywar warstw. Nie dopuszcza @i
posredniego sktadowania mieszanki. Wszystkie sposofansportu powinny hky zaakceptowane prze
Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D&LB0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Mieszank gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementeniezyaprodukowg& w wytwarni stacjonarnej z
dozowaniem wagowym lub afipsciowym skladnikbw. Wybrane rozwdanie Wykonawca przedstawia
Inspektorowi do zatwierdzenia.

5.2 Przygotowanie podiaa

Podiazem wbudowywanej mieszanki z gruntu lub kruszywaimwanego cementem jest wyprofilowana i
zag:szczona warstwa oglszagca z mieszanki piaskowowirowe;.

5.3 Odcinek prébny

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 500 do 600 A Odcinek prébny powinien stanaiwtzesé
wykonywanej warstwy i by zlokalizowany na poetku wykonywanego odcinka.

5.4 Produkcja MMC w mieszarkach stacjonarnych

Wykonawca przed rozpogziem Rob6t powinien w obecéa Inspektora wykonaodcinek probny celem:

- okrelenia grubdci warstwy mieszanki w stanie Zzoym dla uzyskania gruloi warstwy zgodnej
z Dokumentagj Projektow po zagszczeniu,

- oceny przydatrizi zastosowanego spitz do uktadania i zagzczania,

- poréwnania wiciwosci wykonanej mieszanki z opracowamecepi laboratoryjm i wymaganiami
Specyfikacji Technicznej.

Produkcja mieszanki powinnasdbywa zgodnie z zatwierdzarprzez Inspektora recepaboratoryjn.
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Do przygotowania mieszanki moa stosowawytwornie mieszanki betonowej typu cyklicznego hifgtego.
Sktadniki mieszanki powinny ldydozowane w iléciach okrélonych recept laboratoryjma.

Mieszarka stacjonarna powinnasbwyposaona w uradzenia do wagowego lub @psciowego dozowania
materiatdw, gwarantgge tolerancje dozowania wym@ne w stosunku do suchej masy mieszanki mineralno-
cementowej:

- kruszywo +3%,
- cement +0,5%,
- woda +2% w stosunku do wilgotrioi optymalne;.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadavilgotnosci optymalnej +1%, -2%.
5.5 Wbudowanie MMC

Transport mieszanki z wytwérni w miejsce wbudowapawinien s¢ odbywa& przy pomocy srodkow
transportowych samowytadowczych w sposéb zabezgjigzprzed segregagj wyschneciem.

Whbudowywanie mieszanki w warsgwtechnologicza zaleca s wykonywa réwniarkami, ze wzghu na
powstanie uszkodze (rozlwznienia) warstwy odgzapcej, podczas cofania samochodéw z mieszadé
uktadarki Zaleca si aby transport MMC oraz jej wytadunek odbywa¢ §io juz roziozonej rowniarkami
mieszance MC, pozwoli to na zminimalizowanie tyszkodzé.

Dopuszcza si uzycie ukladarek mechanicznych do roaaia mieszanki MC, pod warunkiem zapewnienia
niezmienndci zag;szczenia i profilu poprzecznegozej lezacej warstwy odgczapcej podczas transportu
mieszanki MC do raxielacza, potwierdzonego na odcinku prébnym, zatlzienym przez Inspektora.

5.6 Zag:szczanie

Przed kacowym zagszczeniem warstwa powinna dwyprofilowana do wymaganych ganych, spadkéw
podiuznych i poprzecznych.

Do zagszczania warstwy nalg przysgpi¢ natychmiast po jej rozéeniu i wyprofilowaniu. Operacje
zagszczania i obrobki powierzchniowej najezakaczye przed rozpocxiem wigzania cementu liczonego od
dodania wody do mieszanki..

Pojawiapce st w trakcie zagszczania zagenia, rozwarstwienia powinny bynatychmiast naprawiane przez
wymiarg mieszanki na peln giebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej
warstwy powinna mieprawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

Zagzszczenie nalegy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia mieszanki ® 1,00 wedtug normalnej
proby Proctora, badanie najeprzeprowadzi bezpdrednio po zakaczeniu zagszczania.

5.7 Spoiny robocze

Specjaln uwag nalezy podwieci¢ wykonaniu spoin roboczych. Bezpednio po wykonaniu warstwy nake
obcig¢ pionowo jej krawdz (np. za pomag oprzyrzdowania walcéw). Przed przygieniem do wykonania
kolejnych dziatek, krawdz nalezy zwilzy¢ wodg. Od obcgcia krawedzi w wykonanej warstwie nima odsipi¢
wtedy, gdy czas pomilzy zak@czeniem zagszczania dziatki, a rozpogaiem wbudowania naginej nie
przekracza 60 min.

5.8 Piekgnacja wykonanej warstwy

Jezeli organizacja Rob6t nie pozwala na przykrycie wyknanej warstwy kolejna warstwa konstrukcyjn g
(warstwg podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznieatychmiast po jej ul@niu

i zagszczeniu, to wykonana warstwa technologiczna poavioyd utrzymana w stanie wilgotnym przez okres
14 dni.

Piekgnacja warstwy miae by przeprowadzona jednym z paszych sposobow:

- skropienie podbudowy emuldiub asfaltem uptynnionym w ifgi 0,5 - 1,0 kg/rf

- skropienie specjalnymi preparatami powtokotvie§rai z uwzgtdnieniem zaleae producentaSrodki te
powinny posiadaAprobat Techniczg wydary przez IBDiM oraz atest producenta,

- skrapianie woglkilka razy w cigu dnia,

- przykrycie nieprzepuszczalifolig lub warstvg piasku lub grub geowtdkniny. Piasek i wtdknina powinny
by¢ utrzymane w stanie wilgotnym.

Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdow i maszyn po wykonanej waestwokresie 7 dni od wykonania
warstwy oraz nie wcaaiej niz po uzyskaniu przez warsgwulepszonego poddka wymaganej nmosci. Po
uptywie tego okresu, ruch pojazdéw po warstwie dizpma sj po uzyskaniu zgody Inspektora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DMU-00.00 ,Wymagania ausl pkt 6.
6.2 Badania przed przysapieniem do robot
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Przed przysipieniem do Robo6t Wykonawca powinien przeprowédmine badania stosowanych materiatdw
niezlgdnych do opracowania projektu sktadu mieszanki.d&koja mae by rozpoczta po uzyskaniu od
Inspektora akceptacji materiatéw i proponowanedadskmieszanki.

6.3 Badania w czasie Robo6t

Tablica 3. Cestotliwos¢ bada w czasie realizacji Robot zgdanych z wykonywaniem warstw z gruntu i/lub
kruszywa stabilizowanego cementem
Czestotliwos¢ badan
Maksymalna powierzchnig
warstwy przypadaga na
jedno badanie (%)

Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana
dziennej dzialce roboczej

Uziarnienie mieszanki mineralnej
Wilgotnosé¢ mieszanki mineralnej

Wilgotnos¢ mieszanki mineralno- 1 300
cementowe

Wytrzymaiosc_nasrmskanle: 1 serigd) 300
28-dniowe

Wskaznik zag:szczenia warstw 2 30C

Certyfikat producenta na kda dostaw, dostarczane do
Inzyniera co tydzig. Testy zgodnie z F-EN-19€
na etapie projektowania i w przypadkachtpliwych oraz
nazadanie Inspektol
Badanie wod dla kazdego wgtpliwegozrédie
D 1seia = 3 probk

Badanie cementu

Mrozoodporné¢ mieszanki

Przy kadej zmianie rodzaju kruszywa naje bada& wszystkie jego whkxiwosci okreslone
w Tablicy 1 i 2 opracow@nowy sktad mieszanki.

Wskaznik zagszczenia warstwy Is powinien wynésiie mniej nk 1,00.

Wytrzymata¢ MMC badana po 28 dniach powinnattsgodna z pkt. 2.8.

Wskaznik mrozoodpornéci powinien wynosi nie mniej nk 0.7. W przypadkach atpliwych lub na polecenie
Inspektora naley pobra& dodatkowe probki w celu zbadania wahkika mrozoodporrgei.

Probki do bada nalezy pobierg w miejscu wbudowania. Probki w fo 3 szt. nalgy formowa

i przechowywad zgodnie z normPN-S-96012:1997.

6.4 Wymagania dotycace cech geometrycznych wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych warstwy z kruszywa
stabilizowanego cementem podano w Tablicy 4.
Tablica 4. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa stabiliznego
cementem

Lp. | Wyszczegodlnienie bada pomiaréw | Minimalna cgstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 Szerokdé¢ warstwy 10 razy na 1ki
. . . W spos6b aigty planografem lub co 20 m
2 Rowng¢ podiwna Fi)atq 4mq(gn)::1 Fl)<adyr'?1 pasie ruchi
3 Réwnai¢ poprzeczn 10razynalki
4 Spadki poprzeczne 10razynalki
5 Rzedne wysokéciowe €0 25 m w osi jezdni i na jej kragziact
6 Uksztattowanie osi w planie €0 25 m w osi jezdni i na jej kradziach
Podczas budowy:
7 Grubd¢ warstwy w 3 punktach na kalej dziatce roboczej,

lecz nie rzadziej ki3 razy na 1000 n
*)  dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksetania osi w planie naty
wykona w punktach gtéwnych tukdw poziomyr

Szerokaé¢ warstwy

Dopuszczalne tolerancje w szerég&owykonanej w stosunku do projektowanej £5cm.
Rownai¢ warstwy

Odchylenia profilu podiznego wykonanej warstwy mierzone planografem lub etrawg taty nie powinny
przekracz&9 mm.

Odchylenia rownéci profilu poprzecznego nie powinny przekrac8amm.

Spadek poprzeczny

Réznice wykonanych spadkéw poprzecznych w stosunkprdgektowanych nie powinny przekraczal0 mm.
Rzedne niwelety
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Odchylenia rzdnych profilu podlanego w stosunku do Dokumentacji Projektowe] dla ®Ralie powinien
przekraczad+1 cmi- 2 cm.

Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie mege by¢ przesungta w stosunku do osi okilenej w Projekcie o wéicej niz + 50 mm

Grubai¢ warstwy

Gruba¢ wykonanej warstwy powinna bByzgodna z DokumentagjProjektovs. Dopuszczalne odchylenia od
grubaci projektowanej £1%

6.5 Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami wykonanej varstwy

Niewtasciwe cechy geometryczne warstwy

Jezeli po wykonaniu bada na stwardnialej warstwie stwierdziesize odchylenia cech geometrycznych
przekraczaj wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gatbac¢ i ponownie wykonana
na koszt Wykonawcy. Dopuszcza ¢siinny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy,
o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli szeroké¢ warstwy jest mniejsza od szerdkbprojektowanej o wicej niz 5¢cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien poszeézyodbudow lub ulepszone podie przez
zerwanie warstwy na pejrgrubai¢ do potowy szerokii pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania skladnikéw mieszanki na miejscu. Rob®Wykonawca wykona na wtasny koszt.
Niewtasciwa grubgé¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wextgm grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy przez
zerwanie wykonanej warstwy, usedcie zerwanego materialu i ponowne wykonanie warstwy
0 odpowiednich wihciwosciach i o wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po
wykonaniu tych rob6t nagti ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa wytrzymaldé warstwy

Jezeli wytrzymala¢ srednia prébek drzie mniejsza od dolnej granicy okienej w ST, to warstwa wadliwie
wykonana zostanie zerwana i wymieniona nagyowdpowiednich wigciwosciach na koszt Wykonawcy.

Skutki zerwania warstwy

W przypadku konieczrioi zerwania warstwy z MMC w skutek p.6.5.1, 6.5&.5.3 poditége naley ponownie
dogesci¢ | sprawdzt jego parametry geometryczne orazezsagzenie. Koszty wszystkich robét poprawkowych
oraz dodatkowych badaokrywa Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DMWO0MO ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest metr kwadratowy (f wykonanej warstwy z gruntu lub/i kruszywa statuilivanego
cementem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DMUW0MO ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z DokumentadProjektove i wymaganiami Inspektora,jeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty \kiypozytywne.

Odbioru warstwy dokonuje Inspektor na zasadach Raehdikajcych i ulegajcych zakryciu okrdonych w
STWIORB DMU-00.00.00. ,Wymagania Ogélne” pkt.8. Wzppadku stwierdzenia usterek Inspektora ustali
zakres Rob6t poprawkowych, ktére Wykonawca zrepdizna wlasny koszt w terminie uzgodnionym
Z Inspektorem. Stosowanie obek ceny za niewkziwg jakas¢ Robot jest niedopuszczalne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platrigi podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogolnt
9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Placi s¢ za metr kwadratowy (M) wykonanej i odebranej warstwy gruntu lub kruszystabilizowanego
cementem.

W przypadku mieszanki MC wyprodukowanej na wytwpogina jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- przeprowadzenie bafldaboratoryjnych stosowanych materiatéw i opracoeaacepty na mieszagk
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- zakup i dostarczenie sktadnikdw i wyprodukowamieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty,

- transport mieszanki na budew

- wykonanie odcinka prébnego,

- rozilozenie i wyprofilowanie mieszanki,

- zagszczenie mieszanki,

- piekgnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie wszystkich niezlmych bada, pomiaréw, prob i sprawdae

- oznakowanie Rob6t i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czyndei niezlzdnych do realizacji Rob6t afiych niniejsz Specyfikacy, zgodnie z
Dokumentagj Projektov.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1 Normy

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa isatampe podipe z gruntu stabilizowanego
cementen

PN-EN 197-1:2002 Cement @£ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgoded dotyczce cementéw
powszechnegozytku.

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznychsaitaosci kruszyw. Cgs¢ 8: Ocena zawarfci drobnych
czastek. badanie wskaika piaskowegt

PN-88/B-0448! Grunty budowlane. Badania prébek gru

PN-86/B-0248( Grunty budowlane. Oksenia, symbole, podziat i opgruntéw

PN-78/B-06714/21 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zaweirtanieczyszcaeorganicznyct

BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowéednawierzchni planografem i ta

PN-91/B-06714/1! Kruszywa mineralne. Oznaczenie skfadu ziarnow

PN-76/B-06714/1. Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zaweartanieczyszczeobcych

PN-78/B-06714/2! Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartsarki metod bromowa.

BN-77/893:-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wakiia zagszczenia gmtu.

PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa ndh@a do nawierzchni drogowychZwir
i mieszank

PN-B-11112:199 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzcmnagowych

PN-B-11113:199 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzdrogowych. Piase

10.2 Inne dokumenty

1./ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podath i péisztywnych, Zatznik do zargdzenia nr 31
GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.
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