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1 WSTEP
1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot polegajgcych na przebudowie istniejgcych odcinkow
linii napowietrznych SN kolidujgcych z budowg ktadki pieszo — rowerowej i budowie w to
miejsce odcinkow linii kablowej SN w Opolu w rejonie ul. Bolkowskiej ( dawniej Parkowa).

1.2 Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w dokumentacji projektowej w
zakresie okreslonym w pkt. 1.1. SST — obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw i
wykonawstwem robot instalacyjnych, realizowanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej dotycza
wykonania robot wymienionych w punkcie 1.1.

1/ skablowanie istniejgcego odcinka linii napowietrzne 3 x AFL 70 relacji GPZ Zakrzéw —
stacja transformatorowa ,Krapkowicka” kablem typu 3 x XRUHAKXS 1x120/50 12/20 kV.
Projektowany kabel z jednej strony wprowadzi¢ na projektowany stup nr 234/00/45-1 typu
Kg-13.5 z zerdzi wirowanej E13.5/25, a z drugiej strony na stup nr 234/00/45 z zerdzi
E13.5/25 zastepujacy istniejacy stup rozkraczony z zerdzi BSW 12. Dodatkowo z uwagi na
wystepujace obcigzenia dla stupa nr 46 ( typ RNK) zaprojektowano jego wymiane na stup
typu ROK -15 z Zzerdzi wirowanej E15/20. Na slupie stosowa¢ obostrzenie jak dla 2 stopnia.

2/ skablowanie istniejgcego odcinka linii napowietrzne 3 x AFL 70 odgatezienia w kierunku
stacji transformatorowej ,Bolko Sluza” kablem typu 3 x XRUHAKXS 1x120/50 12/20 kV
pomiedzy stupami nr 234/15/03 i 234/15/04. Istniejgce stupy wymieni¢ na stupy typu Kg-
15/25 z zerdzi wirowanej E15/25 i Kg-13,5/25.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot budowlanych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
projektem budowlano - wykonawczym, specyfikacja techniczng i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art. 22, 23
i 28 ustawy Prawo Budowlane

2. MATERIALY
2.1 Kable energetyczne

Kable elektroenergetyczne SN: jednozytowe z zytami aluminiowymi o izolacji z
polietylenu usieciowanego i powloce polwinitowej PN-93/E-90401. Przy budowie linii

kablowych nalezy stosowac¢ zgodnie z projektem kable typu:
- XRUHAKXS o napieciu 12/20 kV
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2.2 Ochrona przeciwprzepieciowa

Do ochrony odgromowej linii kablowej SN-15kV nalezy stosowaé ograniczniki
przepie¢ typu POLIM-D18.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien
uzyskaé akceptacje Przedstawiciela Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
SST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych witasciwg jakosc¢ robot:

- ciggnik kotowy 18kW (1)

- ciggnik kotowy 18kW (1)

- ciggnik kotowy 37kW (1)

- koparka tancuchowa do rowow kablowych 37 kW

- koparko-spycharka 0.15 m3

- koparko-spycharka na podwoziu ciggnika spychowego (0.15 m3)
- pompa przeponowa spalinowa do 35 m3/h

- przyczepa diuzycowa

- Przyczepa do przewozenia kabli 4t

- przyczepa skrzyniowa

- przyczepa skrzyniowa 3,5 t

- samochdd dostawczy 0.9 t

- samochdod samowytadowawczy

- samochod skrzyniowy do 5 t

- samochdd skrzyniowy pow.5-10 t

- samochdd wiezowy-teleskopowy z balkonem do 24m

- urzgdzenie do przyciskow sterowanych z agregatem hydraulicznym
- wibromtot elektryczny 3,0 kW (4KM)

- zespot pradotwérezy 3-fazowy

- zuraw samochodowy 4 t

4 SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wilasciwosci
technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce z wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

5 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot. Liczba srodkéw transportu powinna
gwarantowaC prowadzenie robot zgodnie z =zasadami okreslonymi w dokumentaciji
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projektowej i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym
kontraktem.

6 WYKONANIE ROBOT
6.1 Ogélne wymagania

Metoda budowy i przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych
przez uzytkownika linii. Dla wykonania inwestycji konieczne jest wytgczenie napiecia w
przebudowywanych liniach. Okres wylgczenia nalezy uzgodni¢ z Wiascicielem linii
elektroenergetycznej. Budowe i przebudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normami i
przepisami budowy oraz z przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy.

6.2 Demontaz i wymiana stupow linii napowietrznej

Demontaz i wymiane slupéw w liniach magistralnych SN nalezy wykonaé¢ zgodnie z
PB oraz zaleceniami uzytkownika urzadzen. Demontaz nalezy wykona¢ w taki sposoéb, zeby
elementy urzgdzen demontowanych nie zostaty zniszczone. W przypadku niemoznosci
zdemontowania urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym
przedstawiciela Tauron Dystrybucji i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub
zniszczenie. Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem slupow i fundamentéw powinny byé
zasypane gruntem zageszczonym i wyrdwnane do poziomu istniejgcego terenu. Materiaty z
demontazu nalezy zda¢ do magazynu TD Opole ( lub zagospodarowane w inny sposéb wg
ustalen z Inwestorem). Montaz i uzbrojenie stupéw wykonaé w oparciu o katalog linii
napowietrznej SN 15-20 kV z uktadem ptaskim przewodéw gotych 70 i 50 mm? na zerdziach
wirowanych typu E i EM opracowany przez Energolinie w Poznaniu.

6.3 Uktadanie kabla

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004. Kable nalezy ukfada¢ na
gtebokosci min. 1.0 m na warstwie piasku o grubosci 10 cm.. Kabel uktada¢ w wykopie linig
falistg z zapasem (3 % dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Kabel na catej dtugosci zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki (opaski
informacyjne) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy wejsciu na
stupy, po obu stronach rur ochronnych.

Na oznacznikach nalezy nanies¢ w sposob trwaty informacje okreslajgce:

- nazwe linii

- typ kabla i nazwe producenta

- napiecie znamionowe linii

- uzytkownika kabla

- rok budowy

- znak fazy (przy kablach jednozytowych)

Utozone kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, warstwg rodzimego gruntu o
grubosci 15 cm, przykry¢ folig koloru czerwonego a nastepnie zasypac rodzimym gruntem.
Przy wprowadzeniu na stacje kable do wysokosci 2,5m od ziemi nalezy chroni¢ rurg
ostonowg SV ® 110mm oraz pozostawi¢ 4m zapasy przy stupie stacji. Przejscie kabli pod
drogami wykonac¢ metodg przewiertu w rurze ostonowej SRS ® 160mm na gtebokosci min.
1,0m od niwelety jezdni. Przy uktadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi
obiektami podziemnymi, nalezy zachowywac minimalne odlegtosci od innych sieci i urzgdzen
podziemnych, okreslone w normie N SEP-E-004.
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6.4 Montaz osprzetu kablowego

Do taczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowaé osprzet kablowy spetniajgcy wymagania
PN-90/E-06401/01 do 03. Potgczenia i zakohczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach
ograniczajgcych mozliwosci niekorzystnego oddziatywania czynnikbw zewnetrznych na
izolacje kabli oraz montowanych potgczen i zakonczen. Montaz osprzetu i przewodow linii
napowietrznej wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi montazu producentdéw poszczegoélnych
elementow.

6.5 Préby po montazowe

Zakres podstawowych prob obejmuje:
— sprawdzenie ciggtosci przewodow,
— pomiar rezystancji izolacji
— pomiar uziemien slupow i stacji.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1 Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot
przy budowie i przebudowie napowietrznych linii elektroenergetycznych. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania inspektorowi
zgodnosci dostarczonych materiatdéw i realizowanych robot z dokumentacjg projektows.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petna zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Przedstawiciela Zamawiajgcego dopuszczone
do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié
Przedstawiciela Zamawiajgcego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wykonawca powiadamia pisemnie Przedstawiciela Zamawiajgcego o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i ewentualnie przedstawiciela Tauron Dystrybucji—
zatozonej jakosci.

7.2 Badania po wykonaniu robot budowy linii kablowej SN-15kV

Sprawdzenie i odbidr robot powinny by¢ wykonane zgodnie z norma N SEP-E-004.

W czasie wykonywania i po zakohczeniu robot kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno
podlegac:

- gtebokosci zakopania kabli,

- grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi,

- utozenie kabli w rowach kablowych.

Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki mogg byc¢
uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych nie wiecej niz 10 %.

- Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywaé
przy uzyciu przyrzadéw o napieciu wymaganym dla tych pomiaréw. Wynik sprawdzenia
nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegolne
fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

- Pomiar rezystanciji izolacji
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Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza dokonujgc odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
rezystancja izolacji nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych wg obowigzujgcych norm

- Proba napieciowa izolaciji

Prébie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Probe napieciowag nalezy
wykonac¢ prgdem statym lub wyprostowanym. Wynik proby napieciowej izolacji nalezy uznaé
za dodatni, jezeli izolacja kazdej zyty oraz warto$¢ prgdu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie
przekraczajg wartosci dopuszczalnych wg obowigzujgcych norm.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

9. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
— projektowg dokumentacje powykonawczg,
— geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
— protokoty z dokonanych pomiaréw,
— protokoty odbioru robot zanikajgcych,
— atesty na wbudowane materiaty i urzgdzenia

9.1 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza obejmuje prawng i techniczng dokumentacje
powykonawczg dostarczona zaréwno przez wykonawcéw jak i Inwestora.
Dokumentacje prawng stanowig:
— oryginat dziennika budowy,
— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
— protokoty badan i sprawdzen oraz ewentualnych odbiorcéw czesciowych,
— pozwolenie na budowe z ewentualnymi dokumentami, ktore powstaty w czasie
wykonywania robot,
— techniczng dokumentacje powykonawczg w szczegodlnosci stanowig: dokumentacja
techniczna z naniesionymi czytelnie poprawkami,
- oswiadczenie wykonawcy o stosowaniu urzadzen i materiatow ze swiadectwami jakosci,
atestami itp.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ nalezy przyjmowacC zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych wyrobéw i
materiatdbw oraz jakosci wykonywanych robot na podstawie wynikow pomiarow i badan
kontrolnych. Ceny te bedg petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich
materiatéw uzytych do budowy linii energetycznych oraz robocizne, sprzet i wszystkie inne
czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena demontazu linii napowietrznej obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,
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- demontaz przewodow napowietrznych

- demontaz stupow linii napowietrznej

- transport stupéw i przewoddéw na magazyn Tauron Dystrybuciji lub ztomowanie
Cena budowy linii kablowej obejmuije:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopéw pod kable,

- odwodnienie wykopow,

- wykonanie izolacji rur,

- utozenie rur,

- wykonanie przewiertéw

- utozenie kabli i wciggniecie ich do rur i wprowadzenie na stupy,

- zasypanie wykopow,

- dostarczenie urzgdzen i konstrukcji dla stacji transformatorowej

- przebudowa stacji transformatorowej

- podtaczenie kabli do sieci zgodnie z projektem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Ptatno$¢ za 1m (metr) linii kablowej, za 1 szt.(kpl) przebudowy stacji, za 1 m3 (metr
szescienny) robot ziemnych nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robot na podstawie atestéw producenta i ogledzin sprawdzajgcych.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1 Normy

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-05100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

PN-EN 61773: 2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Badanie fundamentow
konstrukcji wsporczych.

PN-E 05115 Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego o napieciu wyzszym od
1kV.

PN-EN 50423-1: 2007 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
1 kV do 45 kV wigcznie. Czes¢ 1: Wymagania ogodlne

11.2 Inne dokumenty

Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990r.

Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robot.
PBE ,Elbud” Krakéw.

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg pokry¢
malarskich - KOR-3A.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985r. wraz z
pbézniejszymi zmianami

Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane i
rozpowszechniane przez Elprojekt Poznan



