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D-01.02.01 USUNECIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB3g swymagania dotyege wykonania iodbioru robét zydanych z
usungciem drzew i krzewow, przy realizacji przedmiotowezadania.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB stosowana jest jako dokument przetargowzy atecaniu i realizacji robét, ktére zosgamykonane
w ramach zadania wymienionego w STWiIORB DMU-00.00/ymagania og6lne” pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyazasad prowadzenia robét zwanych z usugtiem drzew
i krzewow, wykonywanych w ramach robét przygotowayah.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi przepisami, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWIORB DMU-00.00.8ymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagargséloe” pkt. 1.5.
Majac na uwadze minimalizagjvycinki drzew dla potrzeb realizacji inwestycjitals s¢, co naspuje:
a. wycinka drzew znajdagych s¢ w obszarze korony drogi nie podlega kwestii,
b. drzewa pozostate, wskazane w Dokumentacji Rimjesj mazna wycié dopiero:
- po uprzednim sprawdzeniu Dokumentacji Projektopvepz Wykonawg,
- po weryfikacji rzeczywistej kolizji tych drzew elementami drogowymi, konstrukcyjnymi, sieciami
infrastruktury technicznej lub innymi elementamikazanymi w Dokumentacji projektowej,
- po stwierdzeniu ponad wszelkwatpliwo$é niemazliwosci dokonania nieznacznych przesini
elementéw drogowych, konstrukcyjnych, sieci infraktury technicznej lub innych elementéw
wskazanych w Dokumentacji Projektowej,
- po uzgodnieniu tej decyzji z Kierownikiem Projekbzynierem.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogolpét. 3.
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzewow

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem drzew i krzewOw naky stosowa:

— pily mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia z pasa drogowego,

— spycharki,

— przyczepa dizycowa i skrzyniowa,

— koparki lub cigniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew,
— drobny spret do karczowania jak maczety, topaty itp.

— drobny sprzt do wyptoszenia zwiett jak kofatki itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wyn@gagolne” pkt. 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gajzie nalely przewozt transportem samochodowym.
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Pnie przedstawiage wartd¢, jako materiat #ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dy
transportowane w sposoéb nie powegyjich uszkodzé

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB DMLB0.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Do 48 godzin przed planowarwycinka Wykonawca rob6t zobowzany jest do przeprowadzenia czygeio
majacych na celu wyploszenia potencjalnych zwiergtdwnie ssakéw oraz ptakéw), ktdére mogytowa w
obszarze przeznaczonym do wycinki zieleni. Dodatkowycinke drzew o widciwosciach materiatu
uzytkowego naley wykonywa w tzw. sezoniegbnym w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektuzimierem.
Drzewo z wycinki drzew i krzewdw stajecswtasndcia Zamawiajcego i naley ztozy¢ je na skladowisku
wskazanym przez Kierownika Projektufimiera odlegtym do 30 km od terenu budowy.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwhzane z usurciem drzew i krzewéw obejmwjwyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na sktadowisko przyobiektaeesypanie dotéw.

Teren pod budowdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopdwinnych miejscach wskazanych w
Dokumentacji Projektowej, powinien &pczyszczony z drzew i krzewdw.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktdrych gryest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usuné korzenie tak, aby zawa#d czgsci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypyrzekraczata 2 %. Dodatkowo materiat wbudowywany
w nasyp powinien odpowiadavymaganiom okrdonym w Dokumentacji projektowe;.

W miejscach nasypow teren nafeoczyici¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaly si na gkbokasci do 60
cm ponkej niwelety robo6t ziemnych i linii skarp nasypu, wyjatkiem przypadkéw podanych
w pkt. 5.3.

Roslinnos¢ istniegca w pasie robét drogowych nie przeznaczona doiean powinna by przez Wykonawg
zabezpieczona przed uszkodzeniemzelieroslinnos¢, ktéra ma b¥ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonagicto powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zgdéaeany
przez Zamawiajcego.

5.3. Usungcie drzew i krzewow

Pnie drzew i krzewéw znajchge s¢ w pasie robot ziemnych oraz w polu widoc&rionalezy usurad.
Lokalizacg drzew i krzewOw przeznaczonej do uswim przedstawiono w Dokumentacji projektowej.

Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych pniaaley wypeinic gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zaggci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiIORB D-02000,Roboty ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopow, nadg tymczasowo zabezpieazyprzed gromadzeniemesw nich
wody.

Wykonawca ma obowzek prowadzenia robét w taki sposéb, aby drzewadstawiagce wartdé, jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wtasciwosci w czasie robét.

Mtode drzewa i inne &iny przewidziane do ponownego sadzenia powinny Wwykopane z dig ostraznoscia,

w sposoéb, ktory nie spowoduje trwatych uszkagzenasipnie zasadzone w odpowiednim miejscu wskazanym
przez Kierownika Projektu/ltyniera.

5.4. Zniszczenie pozostassi po usunigtej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostaiopo usunitej raslinnosci powinien by zgodny ze wskazaniami Kierownika
Projektu/lreyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gat na koe drzewry za pomog specjalistycznego spyimi, to sposob
wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta spma. Niewyteczne pozostaiei po przerGbce
powinny by usunéte przez Wykonawe z terenu budowy w miejsce wskazane przez Kieroavnik
Projektu/Ireyniera.

Zniszczenie pozostaloi po usungtej roslinnosci przy pomocy spalenia jest niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagangotme” pkt. 6.
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6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzewow

Sprawdzenie jal@i rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiousunécia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw. Zesgczenie gruntu wypetnigego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania
okreslone w STWIORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DMWO0MO ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove robot zwizanych z usugtiem drzew i krzewow jest:
- dla drzew - sztuka,
- dla krzewéw - hektar lub fn

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DMWOMO ,Wymagania ogolne” pkt. 8.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykan@mwych pniach,
przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogolmmkt.
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie i zabezpieczenie robat,
— wyploszenie zwiergt z obszaru planowanej wycinki,
— dostarczenie spgtu,
— wyciecie i wykarczowanie drzew oraz krzewow,
— wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na odlegtodo 30km lub przerobienie gai
na koe drzewrs,
— zasypanie dotéw wraz z zgggczeniem,
- uporzdkowanie i zagospodarowanie miejsca prowadzonydhotrazgodnie z Dokumentagi
projektowa lub poprzez zahumusowanie wraz z obsianiem nasibmaw.
— odwiezienie sprgu,
— prace porzdkowe,
— wykonanie innych czynrigi niezkednych do realizacji robét oftiych niniejsa STWIORB, zgodnie
z Dokumentagj Technicza.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alesprzekazywane
Zamawiagjcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktére s niezlgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczameabot
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wysepuja.
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