Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdti&vlanych D-01.02.04

D-01.02.04 ROZEBRANIE ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB g swymagania dotycgce wykonania iodbioru robét zydanych
Z rozbiérkami elementéw drég, ogrodazebarier, przy realizacji przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB stosowana jest, jako dokument przetargokzy mlecaniu i realizacji rob6t, ktére zosgamykonane
w ramach zadania wymienionego w STWIORB DMU-00.00/ymagania ogélne” pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyozykonania robét wymienionych w pkt. 1.1. i obejmuj
rozbiorke, zatadunek gruzu wraz z jego odwozem na miejsdadsiwania, nagpujacych elementéw
i warstw konstrukcji nawierzchni:

- warstw konstrukcji jezdni bitumicznej, nawierzclgnuntowych, bruku, chodnikéw i zjazdéw itp.,

- kraweznikoéw, obrzey, sciek6w otwartych, studzienekiekowych,

- znakow i tablic drogowych wraz z wdzeniami bezpiecastwa ruchu (np. stupkéw drogowskazéw),

- barier stalowych i betonowych,

- elementéw betonowych,

- ogrodza,

- balustrad,

- innych elementéw wykazanych w Dokumentacji Prjele].

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostale okienia podstawoweaszgodne z obowizujagcymi przepisami, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWIORB DMU-00.00.0ymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymaganigloe” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogollpé&t. 3.

3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiérk elementéw drég mie by wykorzystany sprg podany poriej lub
inny zaakceptowany przez Kierownika Projektayjimera:

- spycharki,

- fadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody eizarowe,

- zrywarki,

- mloty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki,

- inny sprzt do robét ecznych jak mioty, kilofy itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
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Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagagoélne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D®IB0.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Z materiatdw rozbiérkowych do powtdrnego wykorzyssaprzewiduje i wytacznie:

- kostke betonowy, jezeli spetnid ona ledzie wymagania okéone w Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacjach Technicznych oraz za zg#derownika Projektu/layniera,

- materiat z podbudéw watznie w pobocze pod warunkiem zgody Kierownika &ktj/Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe obejmajusungcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienabnyv pkt. 1.3
zgodnie z DokumentagpProjektovy lub wskazanych przez Kierownika Projektustniera.

Kierownik Projektu/ltynier maze polect Wykonawcy sporgdzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej lub
rozbiérkowej, w ktdrej zostanie oléleny przewidziany odzysk materiatéw.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okény lub zaakceptowany przez
Kierownika Projektu/layniera.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniaczimych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie gtaje wkasndcig Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce
wskazane przez Kierownika Projektufimiera na odlegks do 30km od miejsca prowadzenia robot.

Elementy i materialy, ktére w wyniku decyzji Kieraika Projektu/liayniera staj sic wkasnacig Wykonawcy,
powinny by przewiezione na sktadowisko Wykonawcy lub wysypisk

Doly (wykopy) powstate po rozhiérce elementéw drézpajdupce sé w miejscach, gdzie zgodnie
z Dokumentagj Projektows beds wykonane wykopy, powinny Iy tymczasowo zabezpieczone.
W szczegélnéci nalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje: siykonania wykopéw zgodnie z Dokumenta&rojektove nalezy
wypeni¢, warstwami, odpowiednim gruntem zgodnym z PN-S8&&0 poziomu otaczgjego terenu i zagcic
zgodnie z wymaganiami okilenymi w STWIORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagangbtme” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtiowykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetni@ego ewentualne doty po useiyich elementach powinno spet@iadpowiednie
wymagania okrdone w STWIORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DMWBOMO ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova robét zwizanych z rozbiérk elementow drég jest:

- dla konstrukcji nawierzchni (jezdni, zjazdéw, dinikéw, poboczy) — m(metr kwadratowy),
- dla kraveznikow, obrzey, sciekéw otwartych — m (metr),

- dla studzienekciekowych — sztuka (szt.),

- dla znakow i tablic drogowych oraz elementow heepaistwa ruchu — sztuka (szt.),

- dla barier stalowych i betonowych — m (metr),

- dla elementéw betonowych —*ifmetr szécienny),

- dla ogrodzé — metr (m),

- dla balustrad — metr (m),
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DMWB0OMO ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatsoi podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogéine
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw konstrukcji jezdni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozliork
- rozkucie i zerwanie oraz frezowanie warstw bitcanych konstrukciji,
- ewentualne przesortowanie materiatu uzyskaneguehkiorki, w celu ponownego jejzycia, z utgeniem
w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektayimera lub zatadunek i wywiezienie materiatéw z
rozbiorki w miejsce wskazane przez Kierownika Pkbjdnzyniera wraz <z utylizagj
i kosztami skltadowania,
- wyréwnanie podiga i przygotowanie podi@ do utgenia nowych warstw konstrukcji lub upgdkowanie
terenu rozbiérki zgodnie z przeznaczeniem wg Dolkatawi Projektowej;

b) dla rozbiérki chodnikow:;
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozliork
- rozbidrka kostki brukowej,
- rozbiérka podbudowy,
- ewentualne przesortowanie materiatu uzyskaneguehkiorki, w celu ponownego jejzycia, z utgeniem
w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektayimera lub zaladunek i wywiezienie materiatow
zrozbiérki w miejsce wskazane przez Kierownika j€ktu/lrzyniera wraz z  utylizagj
i kosztami skltadowania,
- wyréwnanie podiga i przygotowanie podi@ do utgenia nowych warstw konstrukcji lub upgdkowanie
terenu rozbiérki zgodnie z przeznaczeniem wg Dolkutawi Projektowej;

c) dla rozbhiérki zjazdéw:
- rozkucie i zerwanie konstrukcji zjazdéw,
- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki gmgodnieniu z wigcicielem zjazdu,
- ewentualne przesortowanie materiatu uzyskanegazkiorki w celu ponownego jegaycia, z utgeniem
w miejsce wskazane przez Kierownika Projektiyhiera wraz z utylizagji kosztami sktadowania,
- wyréwnanie podiga i przygotowanie podi@ do utaenia nowych warstw konstrukcji lub upgdkowanie
terenu rozbiérki zgodnie z przeznaczeniem wg Dolkatawi Projektowej;

d) dla rozbiorki krawznikow, obrzey, sciekdw otwartych:
- odkopanie krawznikow, obrzey i opornikOw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ewentaabw,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozhiérki weface wskazane przez Kierownika Projektayimera
wraz z utylizacj i kosztami sktadowania,
- wyréwnanie podiga i przygotowanie podi@ do utgenia nowych warstw konstrukcji lub upgdkowanie
terenu rozbiérki zgodnie z przeznaczeniem wg Dolkatawi Projektowej;

e) dla rozbiorki studzieneiciekowych:
- odkopanie studriciekowych wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
- utozenie we wskazanym miejscu zdemontowanych elementéw,
- zaladunek i odwéz materiatdw pochadych z rozbidrki,
- uporzidkowanie terenu.

f) dla rozbidrki znakéw i tablic drogowych oraz gidzer bezpieczéstwa ruchu:
- demonta znakdw i tablic drogowych ze stupkoéw,
- odkopanie i wydobycie stupkdw,
- zasypanie dotéw po stupkach wraz zesagzeniem,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrkimiejsce wskazane przez Kierownika Projektiyhiera
wraz z utylizacj i kosztami sktadowania,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbidrki zgodnie z przeznaczeniggn Dokumentacji
projektowej lub przygotowanie podia pod ustawienie nowego znaku zgodnie z STWIORB7DR01
»,0znakowanie pionowe”;
- znaki drogowe typ | i Il generacji, proste stugla znakéw z rur ocynkowanych winny zastazekazane
Zamawiajcemu.
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g) dla barier stalowych, betonowych i balustrad:
- rozkucie i rozebranie elementéw stalowych i beteych,
- segregacja i ulenie we wskazanym miejscu zdemontowanych elementéw,
- zatadunek i odwéz materiatdw pochadych z rozbidrki,
- uporzidkowanie terenu.
h) dla innych elementéw betonowych:
- rozkucie i rozebranie elementéw betonowych,
- utozenie gruzu w pryzmy,
- zaladunek i odwéz materiatdw pochadych z rozbidrki,
- uporzidkowanie terenu.
i) dla rozebrania ogrodzenia:
- oznakowanie robot,
- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiérkowe,
- zaladunek, odw0z i utylizagjmateriatdw pochodcych z rozbiorki,
- uporzidkowanie terenu.
j) dla wszystkich rozbiérek:
- wyznaczenie robot w terenie,
- zatadunek i odwéz na sktadowisko lub wysypisko,
- koszty wysypiska lub sktadowiska, utylizacji, attbwania i rekultywacji,
- koszty biggcego oczyszczenia nawierzchni drog dojazdowych yeypiska lub sktadowiska,
- koszty kwalifikacji materiatu/éw z rozbiérek dompownego wbudowania/wykorzystania,
- koszty pozyskania, oczyszczenia i transportukiedswisko przyobiektowe materiatéw przewidzianyt
ponownego wbudowania,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu z zagzczeniem gruntu,
- oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie,
- wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, bada sprawdza,
- wykonanie innych czynroi niezlzdnych do realizacji robét olsych niniejsa ST, zgodnie
z Dokumentagj Projektovy.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoreg spotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale fyigorzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysge, ktoére s niezkedne do wykonania robét podstawowych, nie zaliczdperob6t
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (I Nr 62 p0z.628) z @hiejszymi zmianami.
10.1. Normy

1./ PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymamagbine.
2./ PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem@g@ania i badania
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