Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat&wlanych D-06.01.01

D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01 ZIELENCE | NASADZENIA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiIORBg swymagania dotycge prowadzenia iodbioru robét zmanych z
utozeniem warstwy humusu oraz obsiania raeleacow, a take nasadzenia drzew i krzewdw.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokuwnpezetargowy przy zlecaniu irealizacji robo6tpid
zostam wykonane w ramach ZamoOwienia publicznego wymiesgin w STWIORB DMU-00.00.00.
~Wymagania ogoélne” pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB mapstosowanie dla robo6t zyganych z umocnieniem powierzchni
korpusu drogi, zateeniem zielécéw i nasadzeniami drzew i krzewow zgodnie z Dokotaey Projektovy.
Roboty obejmuj wykonanie:

- humusowanie terenu w affnie pasa drogowego,

- obsianie mieszankraw,

- nasadzenia drzew i krzewow,

- pielegnacg.

Lokalizacg robot okrélono w Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Humus - ziemia urodzajna-ziemia posiackjwtaciwosci zapewniajca rglinom prawidtowy rozwaoj
1.4.2. Humusowanie - przykrycie skarpy lub innegeetu w obgbie pasa drogowego ziegnurodzajm
w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej pgaia Sk.

1.4.3. Kompost - ziemia bogata w sktadniki organ&cz mineralne, wyprodukowana zzrego rodzaju
odpadkéw rélinnych o daym udziale czynnej prochnicy.

1.4.4. Pozostale oldlenia podstawowegszgodne z obowizujacymi przepisami, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STWIORB DM0-00.00 ,Wymagania ogélngskt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagargséloe”, pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatéw

Warunki og6lne stosowania materiatéw podano w STRBADMU-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 2.

Do humusowania natg pozyska ziemi roslinng bez zanieczyszcae kamieni.

Sktad mieszanki nasion traw dla zakladanych tra@amikdywanowych, parkowych podaje Dokumentacja
Projektowa. Materiat siewny powinien posiadaiadectwo wartéci siewne;j.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemie urodzaji nalezy dostarczy na miejsce budowy luzem, a torf ogrodniczy w hedbt

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najegciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek zngch gatunkéw. Sktad mieszanki nasion
traw podaje Dokumentacja Projektowa.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny liyw opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (nparew¢ azotu, fosforu,
potasu).
Nawozy naley zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trankpbprzechowywania.
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2.5. Drzewa i krzewy

Gatunki nasadzanych drzew i krzewéw dloeo w Dokumentacji projektowej. Nafg zastosowé& materiat
szkotkarski | klasy jak&i, pochodzenia krajowego z regionalnych szkoétek,pejemnikach, z wyramie
uksztaltowan bryta korzeniows. Do nasadze naley zastosowa krzewy o duej odpornéci na warunki
siedliskowe posiadage co najmniej pi pedow.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny b2-3 letnie, dobrze wydmicte. Sadzonki drzew powinny ndievysokaé¢
od 180 — 200 cm, z brylkorzeniows, z dobrze wyksztatlcankororg i pniem o obwodzie min. 14 - 16 cm.
Materiat do nasadzepowinien odpowiadanormie PN-R-67023. Materiat powinien posiaadykiet, na ktorej
podana jest nazwa tasika, forma i numer normy.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogolpét. 3.

3.2. Dobér spratu

Do wykonania rob6t naky stosowa:

- réwniarki i spycharki do wyréwnywania powierzchmacnianych oraz réeielania humusu

- walce kotowe gtadkiezebrowane, ubijaki ogcznym prowadzeniu, wibratory samoke do zagszczenia
ziemi ralinnej

Pozostate roboty magby¢ wykonane ¢cznie przy pomocy drobnego sptz pomocniczego zaakceptowanego
przez Inspektora.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWiIORB DMU-00.00.00 ,Wymagagdlne”, pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Humus mae by dowazony dowolnymsrodkiem transportu.

Nasiona traw magby¢ dowazone dowolnyngrodkiem transportu.

W trakcie transportu humus i nasiona powinny lmabezpieczone przed zamajaiem, zabrudzeniem czy
wymieszaniem z innym materiatem. Humus i nasiodezggrzewozé osobno.

Sadzonki (drzewa i krzewy) mpna dowozt dowolnymi srodkami transportu. W trakcie transportu sadzonki
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB DMLB0.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 5.
Lokalizacg zieleacéw oraz nasadaeokreslono w Dokumentacji projektowe;.

5.2. Przygotowanie podida

Podlazem, na ktorym wykonywanegtizie humusowanie agszielence oraz miejsca wskazane w Dokumentac;ji
projektowej uformowane przy wykonaniu korpusu kograirogi. Jeeli warunki pozwad przed roztaeniem
ziemi urodzajnej na terenie przeznaczonym na olesigasionami traw wykogaorke mechanicznie ptugiem na
gtebokas¢ 20 cm, oczyci¢ teren z gruzu, kamieni i gali. Zebrany material usgé poza teren budowy w
miejsce wskazane przez Inspektora. Teren wyrdéwpsgchark lub rowniarky ewentualniegcznie.

Roboty przygotowawcze polegaja:

- 0CzyszcCzeniu terenu z gruzu i zanieczysigcze

- wyréwnaniu i splantowaniu terenu,

- wykonaniu ptytkiej orki,

- rozicieleniu warstwy ziemi urodzajnej o gaszasci min. 10 cm,

5.3. Humusowanie

Grubai¢ przykrycia ziemy roslinng zieleacow wynosi min. 10 cm. Warstwziemi raslinnej nalezy odpowiednio
zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.
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5.4. Obsianie trawg

Czynnag¢ obsiewania powierzchni nale poprzedzi czynndcia humusowania. Do obsianiazywa sk
mieszanki traw podanej w Dokumentacji projektowej.

Po zasianiu mieszanki traw, gapowierzchn¢ uwatowa — pocatkowo watem gtadkim, nagbnie watem
kolczatly.

W dni suche miejsca obsiania podléwprzestrzega pielggnacji wzrostu trawy przez egte koszenie nie
dopuszczajc do wykloszenia si

Dosiewa trawe w miejscach wytysiatych, rozdrabriajuprzednio glepgrabkami lub topat

W celu poprawy struktury gleby, moa stosow& nawaenie nawozami mineralnymi w #oi 4-6 kg/ar, lub
zastosowatorf w ilosci 1,5 balota na 1 ar.

5.4. Nasadzenia i piglgnacja

Nasadzenia drzew nale wykona w dotkach osrednicy 1 m i gitbokdsci 0,7 m, krzewy - 0,3 m. W razie
konieczndci dotki nalezy powiekszy¢, tak aby byty 20% veksze od brylty korzeniowejzeby sadzonka znalazta
sie 5cm gkbiej niz rosta w szkdéice. Doty powinny Byzaprawione caitkowicie przez ziemurodzajn.
Wszystkie krzewy nalg prowadzé w tzw. "czarnym ugorze”, natomiast drzewa w misgarnego ugoru o
srednicy 1m.

Rosliny po dostarczeniu ich na miejsce przeznaczenrmmyvby¢ natychmiast posadzone. W przypadku braku
takiej mazliwosci nalezy je odpowiednio przechowywaumieszczajc w miejscach ocienionych i ostetych

od wiatru, korzenie zabezpieczy

W przypadku pozyskania materiatu do sadzenia wrpoikach naley utrzymywa wiasciwg wilgotnos¢ ziemi
zeby unikra¢ przesuszenia bryly korzeniowe;j.

Przy nasadzeniu nalg zwrdci szczegdla uwag, aby bryla korzeniowa zostala calkowicie zégbna

w glebie. Jé&li korzenie § mocno posplatane naleje rozlwni¢. Przed posadzeniem drzew miejsce sadzenia z
trzech stron naley opalowd z podwdéjnym wazaniem.

W okresie 1 miegta po posadzeniu konieczne jest obfite podlewami8-4 dni (nawet podczas deszczu) oraz
uformowanie misy, co unitiwi gromadzenie s wody wokét rdlin. Po tym okresie, w przypadku
przedhzajgcych sé okreséw bezdeszczowych (paiey 2 tygodni) réliny nalezy obficie podlewa.

Ze wzgkdu na projektowan zapraw dotdéw nie przewiduje si nawaenia startowego. Nie zalecae si
nawazenia, przynajmniej do giego roku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagangotme”, pkt 6.

6.2. Humusowanie z obsianiem

Kontrola w zakresie wykonywania humusowania z atisia polega na sprawdzeniu:

- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze

- wymianie gleby jatowej na ziegurodzajna z pomiarem jakd i grubdci rozicielanej warstwy ziemi,
- prawidtowdci uwatowania terenu,

- zgodndci sktadu mieszanki traw z Dokumentaéjrojektovy,

- gestasci zasiewu nasion,

Kontrola rob6t przy odbiorze zigledw dotyczy:

- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez “tysin”),

- braku obecnii chwastow,

6.2. Nasadzenia drzew i krzewoéw

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzewzekvéw dotyczy:

- zgodndci z Dokumentagj Projektovs w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian digzi drzew
i krzewow,

- prawidtowdci osadzenia palikow do drzew i przywwania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno asatk,
mocowanie nienaruszone),

- wykonania misek przy drzewacir.(1m) i krzewach,

- przykrycia powierzchni gruntu warsivkory drzewnej,

- jakosci posadzonego materiatu,

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia peinepetnianie nasadse ktére zostaty zakwalifikowane
jako nieudane, na koszt wlasny. Sprawdzenie §koasadze nasjpi po uptywie jednej zimy w maju i nie
krécej niz p6t roku od nasadae
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6.4. Ocena wynikéw bada

Wszystkie elementy rob6t, ktére wykazujodstpstwa od postanowte STWIORB powinny zosta
wykarczowane i ponownie nasadzone na koszt Wykopawc

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DMW0MO ,Wymagania ogolne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows zatazonych zielécow i krzewow jest r(metr kwadratowy).
Jednostl obmiarowy nasadzenia drzew jest szt. (sztuka).
Obmiaru rob6t dokonuje siv terenie na podstawie faktycznie wykonanego zakrebot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OglIne zasady odbioru robét

Odbioru robét dokonuje sina zasadach odbioru ggziowego, okrélonych w STWIORB DMU-00.00.00
~Wymagania ogélne”, pkt 8.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych

Odbiorowi robot zanikagych (ulegajcych zakryciu) podlegaj
- oczyszczenie terenu,

- plantowanie terenu,

- roZcielenie ziemi urodzajnej,

8.3. Odbidér robot

Odbioru zieleni drogowej dokonujegsia zasadzie odbioru griowego, odbidr powinien ldyprzeprowadzony
w czasie umdiwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykor@mgoboét.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniillh z biezgcej kontroli materiatow i robot.

Odbioru zieleni dokonuje Inspektor na podstawie w§w badaé Wykonawcy i ewentualnych bagla
uzupetniagcych i ogkdzin wykonanych robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny kastgrminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogllne zasady dotyece podstawy ptatndci
Ogodlne zasady dotygee podstawy piatrigi podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogolnekt 9.

9.2. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1 fhumusowania z obsianiem obejmuje:

- dostarczenie materiatléw i spta,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- humusowanie,

— obsianie nasionami traw,

— prace porgdkowe,

— odwiezienie sprgu,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w niniejszej specyfikacji,
Cena sadzenia 1 szt. drzewa obejmuje:

— dostarczenie spghu,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- wyznaczenie miejsca sadzenia zgodnie z Dokumenpacjektows,
- wykopanie dotu,

— zaprawienie dotu ziemiurodzajm,
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— zakup i transport materialugimmnego (drzewa),

— posadzenie drzewa,

— wykonanie miski wokét drzewa,

— zabezpieczenie drzewa palikiem drewnianym,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w niniejszej specyfikacji,
— pielegnacja rélin w okresie co najmniej 1 petnego okresu weggtamo

— utrzymywanie misy drzewa w czarnym ugorze

Cena sadzenia 1 szt. krzewu obejmuje:

— dostarczenie spghu,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- wyznaczenie miejsca sadzenia zgodnie z Dokumenpacjektows,

— przygotowanie podim,

— zaprawienie podtaa ziemy urodzajn,

— zakup i transport materiatludonego (krzewy),

— posadzenie krzewow,

— wykonanie miski wokot kadego krzewu,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w niniejszej specyfikacji.
- pielegnacja rdlin w okresie co najmniej 1 petnego okresu weggtesyo

- prowadzenie krzewow w tzw. ,czarnym ugorze”.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktoregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale ssieprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzysge, ktore s niezlzgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczame rdbét
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyanig badania
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewezewy lisciaste.

10.2. Inne dokumenty

»Zalecenia jakéciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego” —azek Szkotkarzy Polskich 1997
Katalog drogowych ugdzen ochronysrodowiska GDDKIA 2002 r.

Bartosiewicz A. 1998, Urzizanie terenow zieleni, WSIP Warszawa,

Szczepanowska H. B. 2001, Drzewa w $uie Hortpress sp. z 0. o.
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