Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat&wlanych D-07.02.01

D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB)

Przedmiotem niniejszej STWiIORB; svymagania dotyege wykonania i odbioru oznakowania pionowego,
przy realizacji przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargovey gfecaniu i realizacji robot, ktore zossamykonane
w ramach Zamowienia publicznego wymienionego w SORB DMU-00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem,
kontrolg, i odbiorem znakdéw pionowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowy- sklada si z lica, tarczy z uchwytem moravym oraz
z konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku- ptaska powierzchnia z usztywnipRrawedzig, na ktdrej w sposob trwaly umieszczone
jest lico znaku. Tarcza me by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowooaHduminiowej
zabezpieczona przed procesami  korozji powilokami rayahymi zapewniacymi  jakasé

i trwatos¢ wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku - przednia cg¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowsjaz

Z naniesion trescig, wykonan technily druku sitowego, wyklejanz transparentnych folii ploterowych lub z
folii odblaskowych.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy- znak ktérego lico wykonane jest z materiatow ziygk (lico nie
wykazuje wigciwosci odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy- znak ktérego lico wykazuje wdeiwosci odblaskowe (wykonane jest
z materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdrym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku- kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratoee wysegniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantafy przenoszenie ohgien zmiennych i stalych dziakggych na konstrukeji
zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7. Pozostale okiédenia  zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB DMU-00.00.00 "Wymagania ogolmpét. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano STWIORB DMU-00.00.00 "Wymaganialog6pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotycgce materiatow

Wymagania ogolne dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWiORB DMU-00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt.2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiadi swojego wyrobu aprolatechnicza, certyfikat zgodnéci
nadany mu przez uprawnigiednostk certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawiapprzez siebie deklaragc]
zgodndci, zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury [30]. Folie odblaske stosowane na lica znakow
drogowych powinny posiadaaproba¢ techniczm wydary przez uprawniom jednostkk oraz deklaracje
zgodndci wystawiony przez producenta. Stupki, blachy i inne elememtystrukcyjne powinny miedeklaracje
zgodndci z odpowiednimi normami.

W zahczniku nr 1 do rozpogtizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolvpraz urzdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach [31], podsatzegotowe informacje oditoe wymaga dla znakéw
pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczy@kaw mog by¢ wykonywane jako:
-z betonu wykonywanego "na mokro",
— inne rozwizania zaakceptowane przez Kierownika Projekiyfirera.
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Klasa betonu powinna byzgodna z dokumentacprojektows. Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-
EN 206-1 [7].

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Wymiary i najwazniejsze charakterystyki
Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych rglevykona zgodnie z dokumentagcprojektows uwzgkdniajaca
wymagania postawione w PN-EN 12899-1 [21], a w paxku braku wystarczgjych ustalé Wykonawca
przedstawi do akceptacji Kierownikowi Projektufymierowi propozycje konstrukcji dostosowanej do
wymiarow, znakow i tablic, skltadgych st z:

- stupka pojedynczego lub stupkéw i elementéw poziomy

- tgcznikow do mocowania elementow konstrukcji lub sfimspohczer spawanych,

— poflgczenia konstrukcji wsporczej z fundamentem
Konstrukcje wsporcze do znakow i tablic nglezaprojektowd i wykona® w sposébgwarantugcy stabilne
i prawidtowe ustawienie w pasie drogowym.
Parametry techniczne konstrukcji uzal®ne g od powierzchni montowanych znakéw i tablic orakzilosci
i sposobu ich usytuowania w terenie. W miejscactkawanych przez projektantazimierii ruchu, gdzie
wystepuje szczegblne niebezpieagevo bezpéredniej kolizji z konstrukej wsporca, usytuowanie i jej dobor
wymagaj; oddzielnych rozwjzan projektowych spetnigpych warunek bezpiecastwa dla aytkownikéw drog.
W takich przypadkach nalg stosowa konstrukcje zabezpieczage bierne bezpiecastwo kategorii HE,
zgodne z PN-EN 12 767 [13].
Zastosowana kategoria biernego bezpigstrea dla konstrukcji wsporczych:

— pochfaniagca energi w wysokim stopniu (HE),
2.4.2. Wymagania dla rur
Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74200 [22], PN-84/H-74220 [22] Idbnej normy
zaakceptowanej przez Kierownika Projektujiniera.
Powierzchnia zewgirzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,egni¢¢, zwalcowa i
naderwa. Dopuszczalne gsnieznaczne nieréwroi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania,
mieszcace st w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny b§ obcite réwno i prostopadle do osi rury.
Pazgdane jest, aby rury byly dostarczane o dikegach:

— doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszezadithytig £ 10 mm,

— wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtsgodoktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm na

kazde ckcie i z dopuszczainodchytly dla catej dtugéci wielokrotnej, jak dla dtugei doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m diugoi
rury.
Do wykonania stupkdéw naty uzy¢ stupkow stalowych ocynkowanych ogniowo dla znakdmgowych
spetniajcych wymagania PN-EN 12767 [14].
Rury powinny by dostarczone bez opakowania wyzlkiach lub luzem wzgtnie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiagcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach nogtgith.
2.4.3. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrkcje wsporcz
Producent lub dostawca dej konstrukcji wsporczej obowdany jest do wydania gwarancji na okres tnéeito
znaku uzgodniony z odbiayc Przedmiotem gwarancjig swtasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub
elementéw mocuagych oraz trwalé¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczychakazu, nakazu i informacyjnych
o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementuzacych do zamocowania znakéw do innych
obiektow lub konstrukcji - gwarancja by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukegporczej
dla znakéw drogowych bramowych i wyghikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnia #dazdej
konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trway konstrukcji wsporczej powinien wyn@slo lat.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwalas¢ materiatdw na wplywy zewrgtrzne
Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz pagktzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb wykiczenia
znaku, musgz wykazywd& pelp odporndé na oddziatywanie swiatta, zmian temperatury, wplywy
atmosferyczne i wyspujagce w normalnych warunkach oddziatywania chemiczve tym korozg
elektrochemiczyg) — przez caly czas trwaio znaku, okréony przez wytwoére lub dostawe.
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcynaku
Producent lub dostawca znaku obgeeiny jest przy dostawie okt trwatos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne
dla znaku. a tate udosgpni¢ nazyczenie odbiorcy:

— instrukcje montau znaku,

- dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniaclhseows@aniu znaku,

— instrukcg utrzymania znaku.
2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku
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Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znakogdwego ma by z blachy ocynkowanej ogniowo wg
PN-EN 10327 [5] lub PN-EN 10292 [13].

Grubas¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie mae by mniejsza ni 28 um
(200 g Zn/m).

Znaki i tablice powinny spetntanastpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla znakdw i tarcz znakéw dwagch

) Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie
PN-EN-12899-1 [21]

Wytrzymatc¢ na
obcizenie siy naporu kN m-2 >0,60 WL2
wiatru
Wytrzymatc¢ na
obcigzenie skupione kN 0,50 PL2
Chwilowe
odksztatcenie mm/m <25 TDB4
zginapce

<0,02 TDT1
Chwilowe stopidi [ <011 TDT3
odksztalcenie sktne P! <057 TDT5

<1,15 TDT6*
Odksztalcenie trwate mm/.rr] lub 20 % odksztatcenia chwilowego -

stopieh [Im
Zabezpieczona, kraylz ttoczona,
Rodzaj krawdzi i zaginana, prasowana lub E2
znaku zabezpieczona profilem
krawedziowym

Przewiercanie lica i Lico znaku nie mge by P3
znaku przewiercone zadnego powodu
* klase TDT3 stosuje si dla tablic na 2 lub wicej podporach, klgsTDT 5 dla tablic na jednej podporze,
klass TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, kla®T6 dla tablic na konstrukcjach wgghikowych

2.5.4. Tarcza znaku z blachy ocynkowanej

Tarcza znaku z blachy ocynkowanej madgeuba¢ co najmniej 1,5 mm.
2.5.5. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny speliitakze nastpujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku powinny bysztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjigeie o
promieniu gécia nie wekszym ni 10 mm whcznie z nargnikami lub przez zamocowanie
odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku,

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinnaébgbwna — bez wegi, pofaldowa i otwordw
montazowych. Dopuszczalna nieréw§towynosi 1 mm/m,

— podwéjna gita kravedz Ilub przymocowane do tylnej powierzchni profileomazowe powinny
usztywnt tarcz znaku w taki sposéb, aby wymagania podane w dgbli byly spetnione
a zarazem stanowily element konstrukcyjny do mantado konstrukcji wsporczej. Dopuszczg Si
maksymalne odksztalcenie trwate do 20 % odkszt@ceodpowiedniej klasy na zginanie
i skrecanie,

— tylna powierzchnia tarczy powinnadyabezpieczona przed procesami korozji ochronnymitgkami
chemicznymi oraz powitak lakiernicz o grubdci min. 60 pm z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub p6tmatowych w kolorzel RI37; badania naty wykonywa zgodnie
z PN-EN ISO 9227 oraz PN-76/C-81521 [26] w zakresiporndci na dziatanie mgly solnej oraz
wody.

Tarcze znakdw i tablic o powierzchni > £powinny spetnia dodatkowo nagpujace wymagania:
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- narazniki znaku i tablicy powinny by zaokaglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami dlarymi
w zahczniku nr 1 do rozposdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200331] nie mniejszym
jednak nk 30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,

— laczenie poszczegdllnych segmentéw tarczy (dla znakéelkogabarytowych) wzdtu poziomej lub
pionowej krawdzi powinno by wykonane w taki sposéb, aby nie wymtwaly przesurcia
i przeswity w miejscach ichgczenia.

— powinno by wykonane w taki sposoéb, aby nie wymtwaty przesurcia i przéwity w miejscach ich
taczenia.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje ¢siprzez naklejenie na tarcz znaku lica wykonanego
z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, faliblmskowe;j.

Nalezy stosowa foli¢ odblaskow | generacji spetniafa wymagania okrdone w aprobacie technicznej. Nie
dopuszcza gistosowania folii o okresie trwaici ponizej 7 lat do znakéw statych.

Widoczng¢, barwa i odblaskows8 znakéw winna spetnéa wymagania Szczeg6towych Warunkéw
Technicznych dla znakéw drogowych pionowych i wddw ich umieszczania na drogach gzahik 1 do
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r Dz 2003r Nr 220 poz. 2181).

Minimalna pocatkowa warté¢ wspétczynnika odblasku R’(cd-Ix-1m-2 ) znakéw adiilowych, zmierzona
zgodnie z procedyrzawary w CIE No.54 [35], uywajac standardowego iluminanta A, powinna spetnia
odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspotczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw Kowanych, z wyjtkiem biatego, nie powinien BBy
mniejszy ni 70 % wartéci podanych w tablicy 2 dla znakéw z fpll generacji, zgodnie z publikacCIE No
39.2 [34]. W przypadku @ietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiarg@ometrii 45/0 wspotezine
chromatycznéci i wspoétczynnik luminancjp powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspotczynnika luminaficiiwspotrzdnych chromatyczrigi x, y oraz
wspotczynnika odblasku R’

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1 |Wspotczynnik odblasku R’ cd/melx typ 1 typ 2
oswietlenia %, kat obserwacji 0,33 dla
folii:
- biatej >50 =180
- z0ttej >35 >120
- czerwonej >10 > 25
- zielonej >7 > 21
- niebieskiej >2 > 14
- brazowej _ >06 > 8
- poma_raczowej > 20 > 65
- Szarel > 30 > 90

2 Wspétczynnik luminancji B i - typ 1 typ 2
wspétrzdne chromatyczrigi X, y *) dla
folii: B=0,27
- biatej =0,35 =0,16
- zOktej B=0,27 3=0,03
- czerwonej B=0,05 B=0,03
- Zielonej B=>0,04 $>0,01
- n|eb|esk_|ej =0,01 0,09>3=>0,03
- brazowej _ 0,09>3 = 0,03 =0,14
- pomaraczowe 320,17 0,182$20,12
- szarel 0,182 >0,17

*) wspéirzedne chromatyczrigi x, y w polu barw wedtug tablicy

Tablica 3. Wsp6hgdne punktéw narmych wyznaczaicych pola barw

Wspotrzdne chromatyczrigi punktéw naranych wyznaczaicych
Barwa folii pole barwy
(zrodto $wiatta Ces, geometria pomiaru 4E£ ©)
1 | 2 | 3 | 4
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Wspotrzdne chromatyczrigi punktéw naranych wyznaczaicych
Barwa folii pole barwy
(zrodto $wiatta Ces, geometria pomiaru 4E£ ©)
1 2 3 4

Biala X 0,355 0,305 0,285 0,335

y 0,355 0,305 0,325 0,375
. . X 0,527 0,47( 0,427 0,46
Zotta typ 1 foli y 0,477 0,440 0,483 0,534
. . X 0,54¢ 0,48 0,427 0,46¢
Zotta typ 2 foli y 0,45+ 0,42 0,48: 0,53¢
Crerwona X 0,73¢ 0,674 0,56¢ 0,65¢

y 0,26 0,23¢ 0,341 0,34¢
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137

y 0,171 0,22( 0,16( 0,03¢
Zielona X 0,001 0,24¢ 0,177 0,02¢

y 0,70: 0,40¢ 0,36: 0,39¢
Brazowa X 0,45¢ 0,52¢ 0,47¢ 0,55¢

y 0,391 0,42¢ 0,37 0,39¢
Pomaraczowa X 0,61( 0,53t 0,50¢ 0,57(

y 0,39( 0,37¢ 0,40¢ 0,42¢
Szara X 0,35( 0,30(¢ 0,28¢ 0,33t

y 0,36( 0,31( 0,32¢ 0,37t

2.6.2. Wymagania jakdciowe znaku odblaskowego
2.6.2.1 Tolerancje wymiarowe dla grubéci blach
Sprawdzeniesruba mikrometryczia dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. IrBn wynosi -
0,14 mm.
2.6.2.2 Tolerancje wymiarowe dla grubéci powtok malarskich
Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tagcznaku o grubgei 60 pm wynost15 nm. Sprawdzenie wg
PN-EN I1SO 2808 [1].
2.6.2.3 Tolerancje wymiarowe dla ptasksci powierzchni
Odchylenia od poziomu nie mg@gwynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyptkowo do 0,5 %. Sprawdzenie
szczelinomierzem.
2.6.2.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakdw
Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 1m2 podameopisach szczegétowych zeknika

nr1[31] & nalery powiekszy¢ 0 10 mm i wykonaw tolerancji wymiarowej: 5 mm.

2.6.2.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego deakisitowym wynosz + 1,5 mm,

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metagtklejania wynosz + 2 mm,

— kontury rysunku znaku (obwodka i symbol) muswc rowne z doktadrizia w kazdym kierunku do

1,0 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 am nie mae wystpowat
wigccej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, ¢cherzyki) o wymiarach nie wkszych nk
1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wysiwanie jakichkolwiek zarysovigpowierzchni znaku.
Na znakach w okresie gwarancji, nadym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach4tom dopuszcza
sie do 2 usterek jak wagj, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej
dopuszcza gido 3 zarysowa o szerokéci nie wickszej ni 0,8 mm i catkowitej dtugéei nie wickszej ni 10
cm. Na catkowitej diugixi znaku dopuszczaeshnie wicej niz 5 rys szerokéci nie wiekszej nk 0,8 mm i
dtugdsci przekraczajcej 10 cm - pod warunkieme zarysowania te nie znieksztatctagsci znaku.
Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza wwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczajcej 6 mni kazde - w liczbie nie wikszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego létedniego, oraz
0 powierzchni nie przekraczagj 8 mm kazde - w liczbie nie wikszej ni 8 na kadym
z fragmentow powierzchni znaku ihgo lub wielkiego (wdczapc znaki informacyjne) o wymiarach
1200 x 1200 mm.
Uszkodzenia folii nie magznieksztatcatresci znaku - w przypadku wygbtowania takiego znieksztatcenia znak
musi by bezzwtocznie wymieniony.
W znakach nowych niedopuszczalne jest wpstvanie jakichkolwiek rys, sjajacych przez warstgfolii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowarigtfienie takich rys jest dopuszczalne pod waremki
ze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgosielkosci okreslonych ponkej.
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W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestepgstanie co najwiej dwoch lokalnych ognisk korozji o
wymiarach nie przekraczagych 2,0 mm w kaym kierunku na powierzchni kdego
z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakadwych oraz w znakach znajdaych st
w okresie wymaganej gwaraneadna korozja tarczy znaku nie sgovystpowa.

Wymagana jest taka wytrzymatopolgczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 90 przy
promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.3. Obowizujacy system oceny zgodrioi

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, uststhwy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldowch [30]
wyrob, ktéry posiada aprokatechnicza maze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywani
robot budowlanych w zakresie odpowiagtgim jego widciwosciom wytkowym

i przeznaczeniu, jeli producent dokonat oceny zgodonp wydat krajovs deklaracg zgodndci

z aprobaf techniczig i oznakowat wyréb budowlany zgodnie z obgmijacymi przepisami.

Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpi2i@04 r. [33] oceny zgodsoi wyrobu
z aprobaf techniczig dokonuje producent, stogajsystem 1.

2.7. Materialy do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowaneg¢zniki metalowe przewidywane do mocowaniacdaly sola elementdéw konstrukcji
wsporczych znakow jakruby, listwy, wkety, naketki itp., powinny by czyste, gtadkie, bez egniec,
naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych karbéw. Dostawa me by dostarczona w pudetkach tekturowych,
pojemnikach blaszanych lub paletach, w zabéci od wielkaci wyrobdw.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewhiwszystkim materiatom warunki przechowywania i ski&vania zapewniage
zachowanie ich jaki i przydatndci do rob6t oraz zgodié z wymaganiami niniejszej ST.
Odpowiedzialné¢ za wady materialdw powstate w czasie przechowyavaskladowania ponosi Wykonawca.
Prefabrykaty betonowe powinny dykladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionypodicu.
Prefabrykaty naley uktad& na podkladach z zachowaniem grziéu minimum 10 cm midzy podigzem
a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych z dakaatdriatow dziatajcych korodujco
i w warunkach zabezpiecaajch przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w STWIORB DMU-00.00.00. "Wymagania ogblpkt. 3.
3.2 Sprat do wykonywania oznakowania pionowego

Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozigdiaku i wytadunku materiatéw, moa stosowa
- koparki kotowe np. 0,15 #lub koparki gsienicowe np. 0,25
— ewentualnie wiertnice do wykonywania dotéw pod &iup gruncie zwgztym
— betoniarki przewsne do wykonywania fundamentéw betonowych "na mokro"
- $rodki transportu materiatow
— przewane zbiorniki do wody
- sprzt spawalniczy, itp.
- pod warunkiem zaakceptowania przez Kierownika Rtajénzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og0lne dotycrce transportu
Wymagania ogdlne dotygee transportu podano w STWIORB DMU-00.00.00 "Wynragagolne" pkt. 4.
4.2. Przewdz materiatéw do pionowego oznakowania @ig

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstruksporczych znakéw, powinny byrzewaone srodkami
transportowymi w warunkach zabezpiegegrh je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie pregkabdw na
srodkach transportu powinni bygymetryczne.

Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiéciak aby nie ulegaly przemieszczaniu i w
sposOb nie uszkodzony dotarly do odbiorcy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogoblne zasady wykonywania robé6t podano w STWIORBUWBG0.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot naly wyznaczy:
- lokalizackg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravwgdzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego
lub pasa awaryjnego postoju,
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsce ustawienia znakéw nglezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania
i odbioru robdt istniata mdiwos¢ odtworzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké¢ zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcj wsporczych znakéw

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku piogowpowinien by dostosowany do gbokasci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego stuz Wymiary wykopu powinny by zgodne z dokumentacja
projektowg lub wskazaniami Kierownika Projektusyniera. Wykopy fundamentowe powinnydwykonane w
takim okresie, aby po ich zakezeniu mana bylo przysfpi¢c natychmiast do wykonania
w nich robot fundamentowych.

5.3.1. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlampaowania znakéw wielkowymiarowych (znak
kierunku i miejscowéci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonugibnego naley wykona zgodnie z
PN-S-02205.

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartyclhdzb rozpartych naley wykonywa zgodnie
z dokumentagj projektowsg, STWIORB lub wskazaniami Kierownika Projektufymiera. Wykopy naley
zabezpiecz§ przed naptywem wdédd opadowych przez wyprofilowatéeenu ze spadkiem urdawiajgcym
tatwy odptyw wody poza teren przylegay do wykopu. Dno wykopu powinno &y wyréwnane
z doktadndcig = 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnalezy usur¢ i miejsce wypetri do spodu fundamentu
betonem. Plaszczyzny boczne fundamentéw sigkagé z gruntem naley zabezpieczy izolacg, np. emulsj
asfaltows. Po wykonaniu fundamentu wykop najezasypa warstwami grubgci 20 cm z doktadnym
zagszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancja ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, vegsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, wony
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projekiplub wskazaniami Kierownika Projektu#yniera.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchyika od pionu, nie wtej niz + 1 %,

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz = 2 cm,

- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wgej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtoumieszczenia znaku
zgodnie z zajcznikiem nr 1 do rozpogzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw ignsydw drogowych oraz wdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmgach [31].

5.5. Wykonanie spawanych zjcz elementéw metalowych

Ztacza spawane elementéw metalowych powinny odpowiaganaganiom PN-M-69011:1978 [25].
Wytrzymatc¢ zmeczeniowa spoin powinna wynésil9 - 32 MPa. Odchytki wymiar6w spoin nie powinny
przekracza+ 0,5 mm dla grub&i spoiny do 6 mm+ 1,0 mm dla spoiny powsgj 6 mm.

Odstp w zhczach zaktadkowych i naktadkowych, pediy przylegaicymi do siebie ptaszczyznami nie
powinien by wiekszy niz 1 mm.

Zkacza spawane nie powinny nmiiewad wikszych nk podane w tablicy 4.
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Tablica 4. Wady zicz spawanych

Rodzaj wad Dopuszczalny wymiar wady, r
Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica spoiny 15
Porowatd¢ spoiny 3,0
Krater w spoinie 15
Wklesniecie lica spoiny 15
Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1,0
Réznica wysokdci sasiednich wggbien i wypukiosci lica spoiny 3,C

Kierownik Projektu/litynier maze dopudci¢c wady weksze nk podane w tablicy, @ uzna, ze nie maja one
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne znalopego.

5.6. Konstrukcje wsporcze

5.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przedajechaniem

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowych siegnikowych jedno lub dwustronnych, jak
rowniez konstrukcje wsporcze znakow tablicowych bocznygiowierzchni wekszej od 4,5 m gdy wystpuje
mozliwos¢ bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - mubyt zabezpieczone odpowiednio
umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rgalzeizadzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi,
zgodnie z dokumentagjprojektovy, STWIORB lub wskazaniami Kierownika Projektufymiera. Podobne
zabezpieczenie nalg stosowéa w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy atdjanie na nie w
wickszym stopniu zagea bezpieczigstwu wytkownikéw pojazddéw, ri najechanie pojazdu na bargjesli
przewiduje to dokumentacja projektowa, STWiORB Kibrownik Projektu/lzynier.

5.6.2. Latwo zrywalne zhcza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostggpch barierami ochronnymi - zalecae sstosowanie tatwo
zrywalnych lub tatwo rozkczalnych przekrojéw, zEzy lub przegubéw o odpowiednio bezpiecznej kohksiiu
umieszczonych na wysoa od 0,15 do 0,20 m nad powierzchtérenu.

W szczegolnéci - zaleca si stosowanie takich przekrojow,geky lub przegubdéw w konstrukcjach wsporczych
nie ostongtych barierami ochronnymi, ktére znajgdugic na obszarach zgkszonego zageenia kolizyjnego
(ostrza rozgakien drog hcznikowych, zewstrzna strona tukow drogi itp.).

tatwo zrywalne lub tatwo rogtzalne zicza, przekroje lub przeguby powinny ébyak skonstruowane
i umieszczone, by znak wraz z konstrakejsporca po zerwaniu nie przewracatesna jezdrg. Wysokdé
czesci konstrukcji wsporczej, pozostatej po aciteniu gornej jej aci od fundamentu, nie me by wicksza
od 0,25 m.

5.6.3. Zapobieganie zagumniu uzytkownikdw drogi i terenu przyleglego - przez konstrukcje
wsporcza

Konstrukcja wsporcza znaku musidowykonana w sposob ograniczey zagraenie uwytkownikow pojazdow
samochodowych oraz innychiygkownikéw drogi i terenu do niej przylegtego pragjechaniu przez pojazd na
znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapéwndzliwos¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub
innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.4. Tablicowe znaki drogowe na dwoch stupach Iyodporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dreskazéw tablicowych, tablic przeddrogowskazowych,
tablic szlaku drogowego, tablic objazdéw itp.) usaiezanych na dwdch stupach lub podporach - odiégto
migdzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadb przewidywanego kierunku najechania przez
pojazd, nie mge byt mniejsza od 1,75 m. Przy stosowanighkszej liczby stupdw ri dwa - odlegté¢ miedzy
nimi maze by mniejsza.

5.6.5. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w aameéncie betonowym lub innym podobnym zgtane
jest, by gérna ez¢ fundamentu pokrywala giz powierzchrd pobocza, pasa dzigego itp. lub byta nadet
powierzchng¢ wyniesiona nie wicej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, zogdych sé poza
kororg drogi, gorna cz¢ fundamentu powinna Bywyniesiona nad powierzchnierenu nie wicej niz 0,15 m.
5.6.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musie¢ barwe szag neutrall z tym,ze dopuszcza si
barwe naturallm pokry cynkowanych. Zabrania esistosowania pokiy konstrukcji wsporczych o jaskrawej
barwie - z wyjtkiem przypadkéw, gdy jest to wymagane gmhymi przepisami, wytycznymi lub warunkami
technicznymi.

5.7. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi lByzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uoibiwiajacy jej przesuricie lub
obrét.

Materiat i sposéb wykonania pizenia tarczy znaku z konstrukcja wspareausi umdliwiaé, przy wyciu
odpowiednich narglzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cadses wytkowania znaku.
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Na drogach i obszarach, na ktérych wpsia czeste przypadku dewastacji znakéw, zaleca stosowanie
elementow zicznych o konstrukcji unienibwiajacej lub znacznie utrudnigej ich rozjczenie przez osoby
niepowotane.

Tarcza znaku skladanego musi wykazywaetlry integralnd¢ podczas najechania przez pojazd
w kazdych warunkach kolizji. W szczeglkw - zaden z segmentdéw lub elementéw tarczy nigevge od niej
odlgczy¢ w sposob powodugy naraanie kogokolwiek na niebezpiedztwo lub szkogl.

Nie dopuszcza sido zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej wsép wymagacy bezpéredniego
przeprowadzenié&ub mocujcych przez lico znaku.

5.8. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi néieaklejora na rewersie naklegkzawierajca nastpujace informacje:

— numer i dag normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [21],

- klasy istotnych wiéciwosci wyrobu,

— mieshc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

— nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfidag producenta lub dostagvgesli nie jest

producentem,

- znak budowlany ,B”,

— numer aprobaty technicznej IBDIM,

— numer certyfikatu zgodroi i numer jednostki certyfikgge;.
Oznakowania powinny kywykonane w sposéb trwaly i wynay, czytelny z normalnej odlegia widzenia,
a catkowita powierzchnia naklejki nie bylagksza nz 30 cm2 . Czytelnd i trwalos¢ cechy na tylnej stronie
tarczy znaku nie powinna bynizsza od wymaganej trwald znaku. Naklejk naley wykona z folii
nieodblaskowe;j.

5.9. Ustawienie tablic kierupcych, prowadzcych, zap6r drogowych

Ustawienie tablic kieragych, prowadzcych, zapér drogowych z konstrukcwsporca naley wykona
zgodnie z dokumentagprojektovy i zaleceniami Producenta.

5.10. Wykonanie oznakowania na czas robét
Oznakowanie pionowe na czas robo6t powinno Zostgkonane zgodnie z projektem czasowej organizacji
ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogo6lne dotycgce kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagangotme” pkt. 6.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw lenowych

Wykonawca powinien przeprowadzdadania materiatéw do wykonania fundamentéw betget ,na mokro”.
Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowyaoh, wniosek Wykonawcy, Kierownik
Projektu/Ireynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania batenateriatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1.Badania materiatdw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budavaprobat techniczig lub z deklarag zgodndci wydary przez
producenta powinny léysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonmyow.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna Byzgodna z ustaleniami tablicy 5.
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Tablica5. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdwstiyczonych przez
producentoy

Lp. | Rodzaj ladanie Liczba tadaa Opis bada Ocena wynikéw badt

Powierzchng zbada nieuzbrojonym

od 5 do 10 bada | okiem. Do ew. sprawdzeniagfokasci

Sprawdzenie

1 . . z wybranych [wad wy¢ dostpnych narzdzi o
powierzchni I050\\/,vv(>)/ elen){entéw (np. liniatéw z czujnikiem, suwmiarek, Wynlkl;badzﬁd
w kazdej mikrometrow itp. powinny by zgodne
dostarczonej parti| Przeprowadi uniwersalnymi z Wlenal‘gi r12|am|
2 Sprawdzenie | wyrobéw liczcej | przyrzdami pomiarowymi lub P

wymiaréw do 1000 elementdéwsprawdzianami
(np. liniatami, przymiarami itp

W przypadkach budzych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $diavosci
dostarczonych wyrobow i materialéw w zakresie wyatggodanych w pkt. 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdza:

- zgodndg¢ wykonania znakéw pionowych z dokumengapjojektovy (lokalizacja, wymiary, wysok
zamocowania znakéw),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktami 2 i 5,

- prawidtowas¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpkt. 5.3,

- poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z pid, 5.

— poprawnd¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgednpkt. 5.4.

W przypadku wykonania spawanycha elementéw konstrukcji wsporczych:

— przed ogidzinami, spoin i przylegajce do niej elementyézone (od 10 do 20 mm z idej strony)
naley doktadnie oczf§cic z zanieczyszcZe utrudniajcych prowadzenie  obserwagciji
i pomiarow,

- ogledziny zhczy naley przeprowadai wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powikszeniu od 2 do
4razy; do pomiaréw spoin powinny dystosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoinomierze,

- w przypadkach watpliwych mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyrdai@meczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [24],

- zlacza o wadach wkszych ni dopuszczalne, okéne w pkt. 5.5, powinny ky naprawione
powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DMWOMO. " Wymagania ogoélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymis
— szt. (sztuka) dla znakéw drogowych oraz konstruksporczych,
— szt. (sztuka) dla tablicy kieragej U-6.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DMUWBOMO "Wymagania ogolne" pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektovs, STWIORB i normami, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtugktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany f@stasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien bylokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikéw pomiaréw
i bada jakosciowych okrdélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nale dokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w dudatach
kontraktowych.
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8.4. Zasady posfpowania w przypadku wysgpienia wad i usterek

W przypadku wysfpienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich usuggia na wtasny koszt. Odbior
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w pkt. 6. ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne dotyece podstawy ptatndci
Ustalenia ogdine dotygeze ptatnéci podano w STWIORB DMU-00.00.00. "Wymagania og6lpkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. znaku wraz z konstrykegporcz obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— koszt zapewnienia niegtinych czynnikéw produkciji,
- wykonanie fundamentéw,
— zakup, dostarczenie i ustawienie konstrukcji wspgeh,
— zakup i zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badagodnie ze specyfikacja technigzn
- uporzdkowanie terenu,
- wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszepydilacji oraz
dokumentacji technicznej.
Cena wykonania 1 szt. tablicy kiegogj, prowadzcej, zapory drogowej obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- koszt zapewnienia nieztinych czynnikéw produkcji,
— zakup, dostarczenie i ustawienie tablicy/zaporyzver&onstrukej wsporca,
- przeprowadzenie pomiaréw i badzagodnie ze specyfikacja technigzn
— uporzdkowanie terenu,
— wykonanie innych czynrsoi niezlgdnych do realizacji rob6t oftiych niniejsa ST, zgodnie
z Dokumentagj Technicza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1./ PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczanie géebpowtoki.

2./ PN-EN 1SO 2360 Powloki nieprzewagte na podiou niemagnetycznym przewagzym
elektryczng¢. Pomiar grubéci powtok. Metoda amplitudowa gatéw wirowych.

3./ PN-EN ISO 2178 Powloki na podio magnetycznym. Pomiar grulmd powlok. Metoda
magnetyczna.

4./PN-EN ISO 9227 Badania korozyjne w sztucznychoastferach. Badania w rozpylonej solance.

5./ PN-EN 10327 Tamy i blachy ze stali niskostopowej powlekane ogmiawsposob gty do obrdbki plastycznej
na zimno. Warunki techniczne dostawy.

6./ PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

7./ PN EN 206-1 Beton. €& 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrig.

8./ PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i yaoz Domieszki do Dbetonu. Definicje
i wymagania.

9./ PN-EN 480 Domieszki do betonu, zaprawy i zaozy

10./ PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyéikagbierania probek, badanie i ocena przydatneody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej procga@aukciji betonu.

11./ PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone ahreetod zanurzeniow (cynkowanie jednostkowe).
Wymaganie i badanie.

12./ PN-EN 10240 Wewitrzne i/lub zewstrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymaganiaydejce
powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocymiiach zautomatyzowanych.

13./ PN-EN 10292 Tany i blachy ze stali o podvigzonej granicy plastyczéc powlekane ogniowo
w sposob aigly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki teclane dostawy.

14./ PN-EN 12767 Bierne bezpieagenvo konstrukcji wsporczych dla udzen drogowych. Wymagania i
metody bada

15./ PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone alansttod zanurzeniow . Wymagania i badania

16./ PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zegét

17./ PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw.

18./ PN-EN-197-1 Cement. @£ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodod dotyczce cementu
powszechnegozytku.

19./ PN-EN-12899-1 State, pionowe znaki drogoWizes¢ 1: Znaki state.
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20./ PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagaione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia.

21./ PN-H-84023/07 Stal oklenego zastosowania. Stal na rury.

22./ PN-M-06515 Bwignice. Ogolne zasady projektowania ustrojovnych.

23./ PN-M-69011 Spawalnictwo. gfiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziatiaggnia.

24./] PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanipasnaci powtoki lakierowanej na dziatanie wody oraz
oznaczanie naghiliwosci.

25./ PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczadigorngci powtoki na dziatanie mgty solne;.

26./ PN-EN 10292 Ty i blachy ze stali o podvigzonej granicy plastyczéa powlekane ogniowo
w sposob aigly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki teclane dostawy.

27.] PN-EN 12767 Bierne bezpietgevo konstrukcji wsporczych dla udzen drogowych. Wymagania i
metody bada

10.2. Inne dokumenty

1./ Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drggh pionowych i warunki ich umieszczania na drdégac
zahcznik nr 1 do rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oremdeer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

2./ Zahczniki nr 1 i 4 do rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogdwyraz urgdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego
i warunkOw ich umieszczania na drogach (Dz. U.2%, Doz. 2181) wraz z phiejszymi zmianami.

3./ Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnigD2@. w sprawie sposobow deklarowania zg@dno
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich kiema budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041).

4./ Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad®2 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedRoste
organizacyjnych upowaionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

5./ CIE No. 39.21983 Recommendations for surfacdoucs for visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej).

6./ CIE No. 54 Retroreflection definition and measnent (Powierzchniowy wspoétczynnik odblasku defai

i pomiary).

7./ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwianych ( Dz. U. nr 92, poz. 881).

8./ Rozporadzenie ministréw infrastruktury oraz spraw wedvanych i administracji z dnia 23 wrg@a 2008

r., zmieniajce rozporzdzenie w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (DzniJ179, poz. 1104).
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