Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat&wlanych D-07.06.02

D-07.06.02 URADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB)

Przedmiotem STWIORB gswymagania dotyege wykonania iodbioru robét polegeych na zabudowie
balustrad U-11a, w ramach realizacji przedmiotowzeagania.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza STWIORB stosowana jest jako dokument targewy przy zlecaniu i realizacji robot, ktére zog
wykonane w ramach Zamowienia publicznego wymiergonev STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotysgykonania i ustawienia balustrad stalowych. Ogemia te
ustawione bda na cigu pieszym i stanowibedg wygrodzenie gjgu pieszego od jezdni. Lokalizaapgrodzé
segmentowych wskazano w Dokumentacji projektowej.
Ogrodzenia wykonanegla z rur stalowych drednicy zalenej od oferty producenta.
Roboty zwjzane z wykonaniem i ustawieniem ogrofizegmentowych obejmuj

- zakup i transport ogrodize

- wytyczenie odcinka dla ustawienia ogrofize

- zabezpieczenie terenu robdt,

- osadzenie w terenie gotowych elementéw ogrodze

- uporzdkowanie terenu.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1 Balustrada - ogrodzenie (zabezpieczenie dla pieszych) wykerarur stalowych, ustawiana na kegizi
chodnika, cigu pieszego, zabezpieczeg pieszych przed skutkami przypadkowego upadiskampy.

1.4.2 Pozostate okgbenia podstawowe gszgodne z obowkzujgcymi przepisami, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STWIORB DMI0-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DMU-00.00.00 "Wymagargélae".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonania rob6t, oraz za ich zgodd@ Dokumentagj projektovy,
STWIORB i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania pwav STWIORB DMU-
00.00.00 "Wymagania ogolne".

2.2. Balustrady

Typ balustrad okrida Dokumentacja projektowa. Dostarczona balustrpdavinna posiada deklaracg
zgodndci z aprobag techniczi i by¢ oznakowane znakiem budowlanym B.
Do ich wykonania #yte beda balustrady zakupione u producenta.
Elementy ogrodzewykonane bda z rur stalowych (stupki rime) lub ktownikéw (ramy przset oraz elementy
taczace), ocynkowane ogniowo, a ngstie malowane proszkowo oraz oklejone fatidblaskow typu | w
dostosowaniu do standardéw obeatijacych w migcie Opole.
Nalezy zakupé materiaty dla balustrady o wysada 1,1 m i diugéci modutu zaakceptowarprzez Inspektora
(standardowo ok. 1,50 m).
W przypadku ogrodzeo przekroju petnym, element segmentowy (wypeh@gnizsta) mae by wykonane z:

- poliweglanu litego,

- poliweglanu komorowego.
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2.3. Fundamenty balustrad

W przypadku mocowania kotwionego fundamenty dla @eaowania ogrodzepowinny by prefabrykowane o
wymiarach i klasie betonu wg zalécgroducenta ogrodzenia.

W przypadku pajczenie rozicznego naley zastosowa kotki mocupce, naketki oraz podktadki zgodnie z
zaleceniami producenta.

Dostarczony na budawfundament prefabrykowany powinien posiadieklarac zgodndci z normy PN-EN
14991 i b¢ oznakowany znakiem CE.

2.4. Sktadowanie materiatéw

Elementy balustrad powinny &yskladowane na wyréwnanym, utwardzonym i suchymiqied przy czym
elementy poszczegdlnych typéw nalaiklad& oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem przektadekinie z
zaleceniami producenta.

2.5. Oznakowanie balustrad

Na kazdym opakowaniu elementéw ogrodzenusi by umieszczona etykieta zawiegefq co najmniej
nastpujace dane:

- nazwa i adres producenta,

- hazwa wyrobu,

- typ ogrodzenia,

- numer normy zharmonizowanej lub Aprobaty Techngjz

- dat produkcji,

- iloé¢ sztuk w opakowaniu.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DMU-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
3.2. Dobér sprztu

Do wykonania ogrodZenalezy uzy¢ drobny spret i narzdzia zaakceptowane przez Inspektora jak:
- pita do cécia metalu,
- sprzt malarski (szczotki drucianegqizle),
- narzdzia do osadzenia pgizy w gruncie jak szpadle, kilofy, topaty,
- kluczy do montau elementow panelowych,
- sprzt spawalniczy,
- $rodkdéw transportu materiatow,
- przewanych zbiornikéw do wody,
- betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mdkr

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyeee transportu podano w STWIORB DMU-00.00.00 "Wynragagoine".
4.2. Transport materiatow

Transport modutéw balustrad i spta (uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa& srodkami
transportowymi w spos6b unieriiwiajacy ich przesuwanie giw czasie transportu i uszkadzanie zgodnie z
zaleceniami producenta.

Wszystkie elementy ogrodielo transportu powinny ldypakowane oddzielnie. Pakowanie polega na @eini
poszczegodlnych elementéw fplkomorkows i zabezpieczeniu jej ¢g klejacs. Tak opakowane elementy
nalezy uktad& do transportu warstwami przektagiakartonem falistym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania oraz za zgodfioz Dokumentagj projektova,
STWIORB oraz poleceniami Inspektora. Kolorystykstandard balustrad powinnadyggodna z balustradami
stosowanymi na terenie miasta Opole.

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DMU-00.00.00 "Wymagargélae".
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5.2. Wykonanie dotéw pod fundament

Doty pod stupki powinny mi& wymiary w planie co najmniej o 20 cm ¢gksze od wymiaréw fundamentéw,
a gkbokas¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3. Wykonanie balustrady

Stupki powinny by mocowane do podia za pomog kotwienia w prefabrykowanym fundamencie betonowym
lub za pomog stépzeliwnych kotwionychsrubami w podtau wg zalecé producenta.

Poszczegbine moduty ogrodzenia nglegczye ze soly za pomog tacznikéw wg wymaga producenta. Stupki
nalezy ustawi@ pionowo, a ich wierzchotki powinny znajdoivaic na jednakowej wysokei. Stupki z rur
powinny mi& zamkngty gérny otwor rury.

5.4. Montaz balustrady do konstrukcji muru oporowego
Wykonawca opracuje dokumentaajarsztatow montau balustrady do konstrukcji muréw oporowych oraz
przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB DMU-00.00.00 "Wymagangoime".
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzysSkad producentéw Zaviadczenia o jakéi
(deklaracje, atesty) oraz wykahdadania materiatldw przeznaczonych do wykonani@trolprzedstawd ich
wyniki Inspektorowi w celu akceptacji materiatovganie z wymaganiami okienymi w pkt. 2.

6.3. Badanie w czasie prowadzenia robot

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania tobo

Wszystkie materiaty dostarczone na budmvzawiadczeniem o jakii (atestem) producenta powinny doy
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego vayow.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna byzgodna z zaleceniami tablicy 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiardw wyrobéwsthiyczonych przez
producenta

Lp. | Rodzaj badan | Liczba bada Opis bada
Powierzchng zbad#& nieuzbrojonym okien.
Do ew. sprawdzenia ¢bokasci wad uy¢

Sprawdzenie Nalezy zbada kazdy z elementow

powierzchni dostpnych nargdzi (np. liniatdbw z
czujnikiem, suwmiarek, mikrometrow i
2 Sprawdzenie |Wg zalecé Inspektora, jednak nigPrzeprowadzi uniwersalnymi przyrgdami

wymiaréw rzadziej nk co 5 elemen pomiarowymi lub sprawdziana

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wbudowania wdzer zabezpieczagych ruch pieszych nalg zbada:

- zgodnd¢ wykonania urgdzer z Dokumentagj projektows (lokalizacja, wymiary),
- prawidtowa¢ wykonania dotéw pod stupki,

- poprawné¢ osadzenia fundamentéw,

- poprawn@¢ ustawienia stupkéw,

- poprawn@¢ polgczenia poszczegoélnych modutow.

6.4. Ocena wynikéw bada
Wszystkie elementy robot, ktére wykazugdstpstwa od postanowieSTWIORB powinny zostarozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB DMILB0.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarovy ustawienia balustrad jest metr (m).
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w DMU-00.00\8grhagania ogolne" pkt.8.
8.2. Sposodb odbioru robét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentagjrojektovs, STWIORB i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy pfatrigi podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogolnkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 metra balustrady obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- prace pomiarowe przy lokalizacji ogrodzenia,
- oznakowanie i zabezpieczenie robét,
- zakup i transport balustrad oraz elementéw poticagah,
- dostarczenie spegt,
- wykonanie wykopéw pod fundamenty,
- osadzenie fundamentow,
- opracowanie dokumentacji warsztatowej maatéw zalenosci od potrzeb),
- monta do konstrukcji muréw oporowych,
- monta pozostatych elementéw ogrodzenia,
- dostosowanie balustrad do standardéw obmujicych w migcie Opole,
- przeprowadzenie bafi&ontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu,
- uporzdkowanie terenu robét.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktorey potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespigrzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneab6t
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1./ PN-EN 10210-1 Ksztattowniki zamkité wykonane na geco ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy

2./ PN-EN 10210-2 Ksztattowniki zamkité wykonane na geco ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wieliad statyczne.

3./ PN-EN 10219-1 Ksztattowniki zamkité ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukecyin
niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techneziostawy

4./ PN-EN 10219-2 Ksztaltowniki zamkité ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukeyin
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiawielkosci statyczne

5./ PN-EN I1SO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone zeéwo i stal metod zanurzeniow. Wymagania
i metody bada

6./ PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na ggwr ze stali konstrukcyjnych. €& 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

7./ PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumerkéntroli

8./ PN-EN 14991 Prefabrykaty z betonu. Elementglamentéw

10.2. Inne dokumenty

Szczegbétowe warunki techniczne dlagtizen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach. Zajcznik nr 4 do rozpoggizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003

166



