Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat&wlanych D-05.03.26

D-05.03.26 WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI GEOSIATK A

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STWIORB3 swymagania dotyegce wykonania i odbioru robét zyaanych z
wykonaniem zabezpieczenia geosiatkawierzchni asfaltowych przed eianiami odbitymi, przy realizacji
przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumpreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot ktére zostanwykonane w ramach zadania wymienionego w STWiIORRBU200.00.00
+~Wymagania ogélne” pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacip Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanpwiymagania dotycgce rob6t zwijzanych z wykonaniem
warstwy z geosiatki.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pawav STWIORB DMU-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Wymagania ogoélne dotycgce materiatow
Wszystkie uszyte materiaty powinny posiaddtualry Aprobat Techniczi IBDiM dla podmiotowych robét.
2.3. Geokompozyt

Na stykach nawierzchni jezdni projektowanej i isjgiej naley ulozy¢é na calej szerolkai polgczenia,
pomiedzy podbudow zasadnicg a warstvg wigzaca geokompozyt o wkxiwosciach przedstawionych pamj.
Szeroké¢ pasa geokompozytu na stykach nawierzchni powinyaost co najmniej 2,00 m (po 1,00 m po
kazdej stronie peajczenia).

Geokompozyt do warstw bitumicznych uktadany na atyknawierzchni:

Materiat:

— geosiatka: poliester

— tkanina: polipropylen

—  powitoka: bitumiczna
Masa powierzchniowa: min 360 §/m
Nominalne wymiary oczek: 40 x 40 mm
Wytrzymatci¢ na rozcaganie:

- wzdtuz pasma: 50,0 kN/m,

- wszerz pasma: 50,0 kN/m.
Wydtuzenie przy zerwaniu:

- wzdhwz pasma: 12%,

- Wszerz pasma: 12%.
Temperatura stosowania: do 190 °C
Temperatura topnienia: 256 °C

Skurcz w temp. 190 °C po 15 min..max £ 1 %
Stosunek otwartej przestrzeni miedzy splotami oczka
powierzchni nominalnej radzy osiami splotu: min 75%
Wszystkie zastosowane geosyntetyki palatozy¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

2.4. Lepiszcza

Do skropienia nawierzchni jezdni celem przyklejeniageosiatki nalgy stosowa asfalt modyfikowany
elastomerem, lub emutsjelastomeroasfaltayv kationovws, zgodnie z Aprobat Techniczg i zaleceniami
Producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogolpét. 3.
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3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed napwa

Do ukfadania geosiatek na pogilomazna stosowé uktadarki o prostej konstrukcji, urddwiajace rozwijanie
geosiatki ze szpuli.

4 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wyntagagolne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow

Geosyntetyki przeznaczone do wykonania warstwy wzmaegig] mog by¢ transportowane dowolnymi
srodkami transportu pod warunkiem:

- opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkangrtechniczag,

- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszanasii w czasie przewozu,

- ochrony geosyntetykdéw przed zawilgoceniem i nadnyigr ogrzaniem,

- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliamgzit@aami oraz przedmiotami mgmymi przebé lub

rozcig¢ geosyntetyki.

Warunki transportu lepiszczy zgodnie z zaleceniaroducenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB DBIB0.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Podiae pod geokompozyt

Podiae dla geosiatki stanowi warstwa z betonu asfalt@mweg
Podiaze powinno by wyprofilowane i rowne, bez kolein. Powierzchniadfma powinna b¥ sucha
i czysta.

5.3. Utazenie geokompozytu

Procedura utzenia geosiatki jest nagtujaca:
- skropt wyprofilowars i oczyszczog powierzchng asfaltem modyfikowanym elastomerem, lub
emulsp elestomeroasfaltaykationows, zgodnie z zaleceniami producenta
- ulozy¢ geosiatk
- nastpnie utazy¢ nowe warstwy bitumiczne wg projektu.

5.4. Uwagi wykonawcze

Powierzchnia skropiona lepiszczem ma szefbkowickszz od szerokéci pasa geosyntetykow
0 10-15 cm z kadej strony.

Szeroké¢ poprzecznego zakladu, w kierunku rozktadania getesyku, wynosi 10-15 cm, dolna warstwa
zaktadu skrapiana jest dodatkowo lepiszczem yeiilok. 0.4 kg/m2.

Nalezy zapewnt idealy czyst@¢ powierzchni skrapianej lepiszczem asfaltowym igrygwanej
geosyntetykiem; wszelkie zanieczyszczeniaaglikruszywem itp. muszzostd usungte przed skropieniem.
Miejsca geosyntetyku zanieczyszczone smarami agiejisuwa si przez wyctcie plamy, powtérne skropienie
powierzchni warstwy bitumicznej wraz z brzegiem czehcego geosyntetyku
i przyklejenie prostodtnej taty z geosyntetyku o wymiarach zapewggggh przykrycie wyegjtego otworu z
zaktadem ok. 10 cm.

5.5. Ograniczenia stosowania

Roboty prowadzi si wytacznie podczas suchej pogody. Geosyntetyki nie gnimg mokre, rozktadane na
mokrej powierzchni lub pozostawiane na noc bez lpgmya warstwg bitumicznry.

Temperatura wykonawstwa rob6t jest limitowana dapealny temperatuy robd6t bitumicznych.
W przypadku stosowania emulsji asfaltowej kationpgh@ nasycania i przyklejania geosyntetykow tempeea
powietrza nie powinna léynizsza nk 10°C, temperatura skrapianej nawierzchni nie powinytartzsza nk 5°C.
Jeili stosowany jest asfalt na g@o, minimalna temperatura powietrza wynosf@s5minimalna temperatura
nawierzchni 10C. Dla emulsji asfaltowych modyfikowanych zaleca przestrzeganie temperatur zgodnie z
zaleceniem Producenta i Aprobpdtechniczg.

120



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat&wlanych D-05.03.26
Po rozl@zonym geosyntetyku nie dopuszczasichu pojazdéw, m@ odbywa si¢ jedynie ruch technologiczny.
Wowczas pojazdy powinny porusza sie tylko z mah szybkdcia, bez przypieszé

i hamowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagangotme” pkt. 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania lepiszcza Zgodnie z Aprabat
Techniczm oraz sprawdziwaznosé¢ Aprobaty Technicznej geosyntetykOw.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robét naky kontrolowa doktadnd¢ oczyszczenia warstwy na ktorej ukladarmizie geosiatka,
doktadna¢ dozowania lepiszcza oraz przyklejenie i zaktadysyetetykow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB DMWO0MO ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest [nf] wykonanej warstwy z geosiatki szklanej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DMWOMO ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Warstwa geosyntetykow podlega odbiorowi rob6t zajpdych i ulegajcych zakryciu.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, STWIORB i wymaganiami tyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycpce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogolnpkt.
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowegd]mvykonania warstwy z geosyntetykow obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- oczyszczenie nawierzchni pod geosgatk
- skropienie nawierzchni pod geosigtk
- zakup, dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym pcadiavarstwy geosiatki,
- prace porgkowe,
- pomiary i badania laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1./ PN-85/P-04613 Metody batlavyyrobéw witdkienniczych. Ptaskie wyroby widkienngcANyznaczanie
masy liniowej i powierzchniowe;.

2./ PN-85/P-04626 Metody batlavyyrobéw witdkienniczych. Ptaskie wyroby wiékiennecANyznaczanie
sity zrywapcej i wydtwzenia przy zerwaniu metggaskow.

3./ PN-85/P-04638 Metody batlaryrobdw widkienniczych. Wyznaczanie wytrzym@dona przebicie.

10.2. Inne dokumenty

4./ Katalog wzmocnii remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnydBbiM, 2001.

5./ Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasthibgowe. TWT-PAD-2003 Zeszyt 65 IBDIM.
6./ Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfeé EmA-99, IBDIM, 1999.

7./ KWRNPIP 2001
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8./ Zalecenia stosowania geosyntetykéw w warstwasfaltowych nawierzchni drogowych. J. Zawadzki, D.
Sybirski, P. Skierczyski.

9./ Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwachalt@asfych nawierzchni drogowych — Zeszyt 66
Informacje, Instrukcje IBDiM:2004.
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