Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat&wlanych D-05.01.03

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.01.03 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI NIEZWI AZANEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB)

Przedmiotem niniejszej STWiIORBg svymagania dotyegce wykonania i odbioru nawierzchni i poboczy
Z mieszanek niezwranych, przy realizacji przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanpwlymagania dotycge robét zwjzanych z wykonaniem nawierzchni
Z mieszanki niezwzanej 0/31,5 mm (kruszywo naturalne).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwgzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okienym sktadzie ziarnowym, ktéry jest
stosowany do wykonania ulepszonego pgatoraz warstw konstrukcji nawierzchni drogi.

1.4.2. Nawierzchnia z kruszywa niezvgzanego— nawierzchnia drogowa, ktérej wierzchnia warstpaddana
bezpdredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikobw atmosfernych, wykonana jest z mieszanki kruszyw
niezwigzanych o uziarnieniu ggtym.

1.4.3. Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST DMU-00.00.00 ,Wymagarugoélne” pkt. 1.4 oraz WT-4 2010 [18] Mieszanki
niezwigzane do drég krajowych.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST DMU-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST DMU-00.00.00
Wymagania ogoélne” pkt. 2.

2.2. Wymagania wobec kruszyw

Kruszywa powinno spetniawymagania okrdone w poniszej tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanekwiigzanych do warstwy nawierzchni

. . f()dniesienie
Wymagania wobec kruszywa do mieszare o tablicy
resszarych prieanaczoeh o | piven
w PN-EN Wiasciwosé ' 132421
13242 [1] nawierzchni
KR1
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4
31,5; 45; 63 i 90 (zestaw podstawowy plis Tabl. 1
4.1 -4.2| Zestaw sit zestaw 1
0/31,5
Gc80/20
431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 [2] Ge80 Tabl. 2
Ga75
Ogllne granice i tolerancje uziarnierjia
4.3.2 kruszywa grubego na sitach §pednich GTc20/15 Tabl. 3
wg PMN-EN 93:-1 [2]
Tolerancje typowego uziarnienja GT-10
4.3.3 kruszywa drobnego i kruszywa |o GTFZO Tabl. 4
cigglym uziarnieniu wg P-EN 93:-1 A
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(2]
Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN
933-4 [3] Flso
4.4 a). ma_ksymalne warfoi wskanika Tabl. 5
ptaskaci lub S|
b). maksymalne warfci wskaznika >
Tabl. 6
ksztattu
Kategorie  procentowych zawaétd
ziaren o powierzchni przekruszonej lub Co
4.5 lamanych oraz ziaren catkowicle 073 Tabl. 7
zaokgglonych w kruszywie gruby wg
PN-EN 9335 [4]
Zawartag¢ pytow wg PN-EN 933-1 [2]
46 a.) w kruSZyW|e gl‘ubym fDeklarowana Tabl 8
b) W kl’uszyWIe dI’Obnym fDeklarowana
Odpornad¢ na rozdrabnianie wg PN-EN
52 1097-2 [6], kategoria nie wgza ni LA Tabl. 9
Odpornd¢ na $cieranie  kruszywd MpeDeklarowana
53 | grubego wg P-EN 10971 [5] Tabl. 11
54 Gestas¢ wg PN-EN 1097-6 [7] rozdziat Deklarowana
7,8 albo !
Nasgkliwos¢ wg PN-EN 1097-6 [7] WoNR
55 rozdziat 7, 8 albo 9 (w zateosci od W;\'“AZH)
frakcji) 2
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg
6.2 PN-EN 1741 [8] ASNR Tabl. 12
Catkowita zawart& siarki wg PN-EN
6.3 17421 [8] S\R Tabl. 13
643 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wgBrak substancji szkodliwych w stosunku do
o PN-EN 17443 [9] srodowiska wg odgbnych przepisé
Brak zadnych ciat obcych takich jak
6.4.4 Zanieczyszczenia drewno, szkio i plastik, magych
pogorszy wyrdb kaicowy
7 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN SB,
' 13673 [11], wg PMEN 109°-2 [6] A
Mrozoodporné¢ na frakcji kruszywa
733 8/16 wg PMEN 1361 [5] F4 Tabl. 18
Zalqézmk Sklad materiatowy deklarowany
Wigkszai¢ substancji niebezpiecznych ollienych w
: dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie vwystic w
Zalcznik y N
C zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
' Istotne cechyrodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychzyale
podrozdz bad < sub i niebezpi h ni
it C.34 ad& czy zawart@ substancji niebezpiecznych nie
" przekracza wartei dopuszczalnych wg oelsnych
przepisov

") Pod warunkiem, gdy zawagow mieszance nie przekracza 50% m/m
™) W przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, ayadprawdza mrozoodpornés

2.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nale stosowd wodg nie zawieragjca skladnikéw wplywaicych szkodliwie na
mieszanl kruszywa, ale umdiwiajaca wiasciwe zagszczenie mieszanki niezyziane;.

2.4. Wymagania wobec mieszanek niezgdanych

2.4.1. Wymagania ogolne
Mieszanki kruszyw powinny lytak produkowane i sktadowane, aby wykazywaly zagrie jednakowych
wihasciwosci i spetniaty widciwosci z tablicy 2. Wyprodukowane mieszanki powinny¢bjednorodnie
wymieszane i charakteryzowaic rownomiern wilgotnoscig. Kruszywa powinny odpowiadawymaganiom
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tablicy 1. W mieszankach, ktora svyprodukowane z thych kruszyw, kady ze skfadnikdw musi spetidia
wymagania z tablicy 1.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek nigzamych do warstwy nawierzchni

Wymagania wobec mieszanek

Rozdziat niezwigzanych przeznaczonych do Odniesienie
w PN-EN Whasciwosé zastosowania w warste: do tablicy
13285 nawierzchni w PN-EN
[12] 13285 [12]
KR1
431 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
432 mf;lksymalna zawartd pytow: kategoria UFis Tabl. 2
432 E/Ilinimalna zawart& pytéw: kategoria LFs Tabl. 3
4.3.3 Zawarté& nadziarna: kategoria OC QC Tabl.4i6
441 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarrdemg rys. 15-21 WT-4 Tabl5i6
Wymagania wobec jednorod$t
4.4 uziqrnienia poszczegolnych partii |- Brak wymagé Tablica 7
poréwnanie z  deklarowan przez
producenta wartgia (S)
Wymagania wobec jednorod$t
4.4.2. | uziarnienia na sitach kontrolnych |- Brak wymaga Tablica 8
réznice w przesiewac
Wrazliwo$¢ na mréz: wskanik piaskowy -
4.5 o L 35
SE™: co najmnie
Odpornd¢ na rozdrabnianie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg LA -
PN-EN 1097-1 [5], kategoria nie wgza 0
niz
Odpornd¢ na $cieranie (dotyczy frakcj
10/14 odsianej z mieszanki ) wg PN-EN deklarowana )
10971 [5], kategoria hoe
Mrozoodpornéé (dotyczy frakcji
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) Wwg F4 )
PN-EN 136%-1 [10]
Wartas¢ CBR po zagszczeniu do
wskaznika ~ zagszczenia  1s=1,0 Brak wymaga -
moczeniu w wodzie 96h, co najmr
Wodoprzepuszczalgé mieszanki  w
warstwie odsgczapce] po zagszczeniu
4.5 wg metody Proctora do wsk@ika Brak wymaga -
zagszczenia Is=1,0; wspoétczynnik
filtracji k, co najmniej cm/
Zawarta¢ wody w mieszance
zagszczanej, % (m/m) wilgotroi 80-100 -
optymalnej wg metody Proctc
Wiekszai¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wygiuje w
zrédtach kruszywa pochodzenia
4.5 Inne cechyrodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do -

kruszyw sztucznych i odpadowych naje
bad& czy zawarté¢ substanciji

niebezpiecznych nie przekracza wécio

dopuszzalnych wg odsbnych przepiséd

**) Badanie wskanika piaskowego SE naig wykona
Proctora wg PN-EN 13286-2 [13]

2.5.7Zr6dta materiatow

na mieszance po gmiokrotnym zagszczeniu metagd
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Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera Kontraktu.

Zrodta materiatéw powinny Wy wybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem, przed rozpeciem robot.
Przyjmuje s, ze materiat musi hiydostarczony do 30 dni przed rozpeciem robét.

Wykonawca powinien dostarazy Inzynierowi Kontraktu wyniki bad@a laboratoryjnych dcznie
Z projektowan krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatéw.

Materialy z zaproponowanego przez Wykonawdta kxda zaakceptowane do wbudowania przezyiiera
Kontraktu jeceli dostarczone przez Wykonagvavyniki bada laboratoryjnych i ewentualne wyniki bada
laboratoryjnych prowadzonych przez zymiera Kontraktu wykz zgodnd¢ cech materiatowych z
wymaganiami.

Zatwierdzaniezrodta materiatbw nie oznaczae wszystkie materialy z tegerddia keda przez Iryniera
Kontraktu dopuszczone do wbudowania. Materiatyrekidie spetniaj wymaga zostama odrzucone.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
0Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST DMU-00.00.00 ,Wymagania ogélne” t.
3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania stabilizacji mechanicznej nglestosowa:
a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankiZgws wyposaone w urzdzenia dozujce woe,
b) roéwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania evadtu,
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoezdgszczania. W miejscach trudnodgstych
powinny by stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male waldbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w ST DMU-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow

Transport kruszywa powinien odbyivasie w sposoOb przeciwdzial|gy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdow po wyprofilowanyodtazu drogi powinien b§ tak zorganizowany aby nie
dopuci¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinmpehsia¢a wymagania dotyaxe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giariia osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DMU-00@QWymagania ogoélne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podida

Podi’e pod nawierzchpi z kruszywa niezwiazanego powinno speiniavymagania okrdone

w D-04.04.01 ,Podbudowa z mieszanek nieganych”.

Jezeli podtaze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny byne usurite wedtug zasad akceptowanych przez
Inzyniera Kontraktu.

Warstwa powinna kywytyczona w sposéb unatiwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentadfrojektove

lub wedtug zaleagInzyniera Kontraktu z tolerancjami oldtenymi w niniejszej ST.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wanstpowinny by wczeniej, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie rob6t przez WykonawRozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utivaia¢
naciagniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t i nienpono by wicksze, ni co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowdmnzywa uziarnienia i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtygh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
koniecznd¢ zapewnienia jednoroddc materiatu nie dopuszczagsivytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna kyod razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposob przeciwdzigdgjsegregaciji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozkladanie mieszanki kruszywa
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Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grédio takiej aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta rowna grubd projektowane;.

Warstwy kruszywa powinny Iy rozkladane w sposOb zapewn@j oshgniecie wymaganych spadkéw
i rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sklada iz wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna hy wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwedimgch
wysokdaciowych. Rozpocgeie ukladania nagpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Irkyniera Kontraktu. Kruszywo w miejscach w ktérychdetzna jest jego segregacja powinné pyzed
zag:szczeniem zagpione materiatem o odpowiednich gavosciach.

5.5. Zagszczanie

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu nawierzchni naig przystpi¢ do jej zagszczenia przez watowanie.
W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa powinnadygag:szczona zagszczarkami ptytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczenie warstwy nalg sprawdza wedlug BN-77/8931-12.[14] lub wyznaczy z bada.

W przypadku kontroli zagszczania metad odcigzen ptytowych (VSS), badanie nalg przeprowadz wg
Instrukcji Bada Podtaza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych —ganik 2, GDDP 1998 [19].
Zageszczenie nalgy kontynuowa do osigniecia wskanika odksztatceniaol warstwy nie wgkszego od 2,2 tj.
E.J/E1<2,2

Wilgotno$¢ technologiczna warstwy w czasie jej gszrzania powinna By dostosowana do metody
zagszczenia i rodzaju stosowanego sfuz Decydujcym kryterium jest madiwos$é zagszczenia kruszywa
potrzebnego do uzyskania wymaganego pozionsnasoi.

W przypadku #ycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgoséomniejsza od optymalnej, ustalona na
podstawie wsipnych préb na poletku daviadczalnym.

Jezeli wilgotnos¢ kruszywa przeznaczonego do gsrzenia jest wkszao 1% od wilgotnéci optymalnej
kruszywo naley przesusz§ w spos6b naturalny lub ulepszyrzez zastosowanie dodatku spoiw. Sposéb
osuszenia przewilgoconego kruszywa powinieé tgakceptowany przez4yniera Kontraktu.

Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleaazsiickszenie wilgotnéci kruszywa przez zraszanie wpd

Sprawdzenie wilgotrii kruszywa nalgy przeprowadzéa laboratoryjnie, z ogstotliwoscia okreslong

w punkcie 6.

5.6. Utrzymanie warstwy

Wykonawca zobowgzany jest do przeprowadzenia hjeych napraw warstwy uszkodzonej przez ruch
budowlany jak réwnig wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznyetkich jak opady deszczéniegu i
mroz.

Wykonawca zobowgzany jest wstrzymaruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszjeeli
wystapi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w ST DMU-00.00.00. ,Wymagania ogdlpkt. 6.
Producent powinien prowadzzaktadovg kontrok produkcji (ZKP) opisagpw zahczniki C do WT-4 2010 [18],
aby zapewrd, ze wyréb spetnia wymagania pkt.2 niniejszej ST.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénzadania kruszyw lub mieszanki przeznaczonych
do wykonania robo6t i przedstaivivyniki tych bada Inzynierowi Kontraktu, wg zasad oltenych w pkt. 2. w
celu akceptacji materiatow. Badania te powinny olmya® wszystkie wtaciwosci okreslone w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czstotliwos¢ bada

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy budowie nawierachmkruszyw naturalnych
stabilizowanych mechanicznie podano w jienej tablicy 3.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres badarzy budowie warstwy z kruszyw stabilizowanych hesticznie
Czestotliwos¢ bacan

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana| Maksymalna  powierzchnia  podbudoyvy
dziennej dzialce roboc: | przypadaica na jedno badanie ?)

2 600

1 | Uziarnienie mieszan}

2 | Wilgotnas¢ mieszank

3 Badanie wtaciwosci kruszywa
wg tab. 1i 2, pkt

dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &yzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Prébki halpobierd w
sposéb losowy, z rozhonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada powinny by na biegco
przekazywane lrynierowi Kontraktu.

6.3.3. Zagszczenievarstwy

Zageszczenie warstwy powinno odbyivaie az do osjgniccia wymaganego wskaika odksztalcenia, wg
Instrukcji Bada Podiza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — gnik 2, GDDP 1998 [19],
stosunek modutu odksztatcenia wtérnegopd® pierwotnego £ nie powinien by wickszy niz 2,2.

6.3.4. Widciwosci kruszywa lub mieszanki

Badania kruszywa przed rozpgciem robdt powinny obejmowaocer wszystkich whciwosci okreilonych
zgodnie z tablig 2.

Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawaev sposéb losowy w obecfm Inzyniera
Kontraktu.

6.4. Badania wykonanej warstwy
Czestotliwos¢ i zakres bada i pomiaréw wykonanej warstwy z mieszanek nieganych przedstawiono
W ponizszej tablicy.

Tablica 4. Cestotliwos¢ i zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy z mieszanek nieganych

Lp. Wyszczegolnienie bad Minimalna czstotliwo$¢ bada i pomiarov

1 | Uksztaltowanie osi w plar

2 | Rzedne wysokéciowe

3 [ROwnai¢ podhwna o ) . . 0 . '

4 | R6WNGi¢ poprzeczn Badania i pomiary n_ahg/ Wyl_<0n& na minimum 25 % p(_)Wle_rzchnl

5 | Spadki poprzeczne wykonywanej nawierzchni z kruszywa. Wyboru powiénzicdo
bada i pomiaréw dokona na budowieziynier Kontraktu.

6 [ Szerokaéc¢

7 | Grubai¢

8 |[Zageszczeni

6.4.1. Grubé&¢ warstwy

Grubas¢ warstw naley sprawdzé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szex@i nawierzchni.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétianie powinny przekraczat 1 cm.

6.4.2. Uksztattowanie osi nawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie mie by przesurgta w stosunku do osi projektowanej nieedj niz 5 cm.

6.4.3. Rzdne wysokéciowe

Odchylenia rgdnych wysokéciowych nawierzchni od ezinych projektowanych nie powinno bwigksze nk
+1cmi-3cm.

6.4.4. Réwné¢ nawierzchni

Nieréwndici podiwne nawierzchni naly mierzy¢ tata 4-metrovy, zgodnie z norm BN-68/8931-04 [15].
Nieréwndici poprzeczne naky mierzy 4-metrovy tata. Nieréwndci nawierzchni nie powinny przekracza5
mm.

6.4.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukgdwinny by zgodne z dokumentacjprojektovy
z tolerancy = 0,5%.

6.4.6. Szerok& nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz -5 cm i +10 cm.

6.4.7. Zagszczenie nawierzchni

Zagzszczenie nawierzchni nale bad& co najmniej dwa razy dziennie. Kongotag;szczenia nawierzchni
mozna wykonywé dowolry metod.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. Niewlaciwe uziarnienie i wigciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetrigap wymagéa dotyczicych uziarnienia i wisciwosci  podanych
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacjistamy odrzucone. Jeli kruszywa, nie spetnigge tych
wymaga zostaty wbudowane toetlg, na polecenie lryniera Kontraktu, wymienione przez Wykonawea
wihasciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatk/ch kosztéw poniesionych przez Zamawiaigo.
6.5.2. Niewldciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie ktére wykazujwicksze odchylenia cech geometrycznych od &&rgch
w pkt. 6.4.3. powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie d@ajtcsci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérnie zagzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniemikonane) warstwy jest
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niedopuszczalne. Jeli szeroké¢ warstwy jest mniejsza od szergkbprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwonmzdeym wyzej, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszenmgrstwe

przez spulchnienie warstwy na pglgrubcé, do potowy szerokiei pasa ruchu, doky¢ materiatu i powtdrnie
zagsci¢ warstve.

6.5.3. Niewtdciwa grubd¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci, Wykonawca wykona naprawwarstwy.
Powierzchnie powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni gtebokasé,

zgodnie z decyzj Inzyniera Kontraktu, uzupetnione nowym materiatem @awliednich wtaciwosciach,

wyréwnane i ponownie zggzczone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST DMU-00@Q¥ymagania ogolne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest metr kwadratowy [fhwykonanej nawierzchni z mieszanek niegzginych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odhiob6t zanikajcych i ulegaicych zakryciu oraz na
zasadach odbioru eiowego i kaicowego okrélonych w ST DMU-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 8

8.2. Zasady posfpowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich usutia na wtasny koszt. Odbiér
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w pkt. 6. ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstaw ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstaw platrssi podano w ST DMU-00.00.00. ,Wymagania ogolne”. gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowegoJmvykonania nawierzchni z mieszanek niezzeinych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

— koszt zapewnienia niegtnych czynnikéw produkcji,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych riadder,

- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

— zakup kruszywa, przygotowanie mieszanki z kruszga@dnie z receptay

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przepdrgaiem wymaganych bafa

- przygotowanie mieszanek zgodnie z regept

— oczyszczenie podia,

- roziozenie mieszanki,

— zagszczenie roztgonej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w ST,

— utrzymanie warstwy w czasie robot,

- koszt utrzymania czystoi na przylegajacym terenie,

— pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,

- wszystkie inne czynrioi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszejiiecii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1./ PN-EN 13242 Kruszywa do niezanych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogow

2./ PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detaosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Metoda przesiewan
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3./

4./

5./

6./

7.

8/
9./

10./
11./
12/
13./

14/
15/
16./

17/

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 17441
PN-EN 1744-3

PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1328!
PN-EN 13286-2

BN-77/893:-12
BN-68/893:-04
PN-EN 13286-47

PN-S-0220¢

10.2. Inne dokumenty

18./ WT - 4 2010 Wymagania techniczne.
19./ Instrukcja BadaPodiaa Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych.

Badania geometrycznych detavosci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Wskaznik ksztattu (oryg.

Badania geometrycznych detaosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawsgcio
ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekersa lub tamania kruszyw
grubyct

Badania mechanicznych i fizycznyasciwosci kruszyw. Oznaczanie odporuod na
scieranie (nikro-Deval

Badania mechanicznych i fizycznye#asciwosci kruszyw. Czs¢ 2: Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabnianie (ory¢

Badania mechanicznych i fizycznydiasciwosci kruszyw - Czs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziarn i nasikliwosci
Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw. Czs¢ 1: Analiza chemiczna (oryt

Badania chemicznych $glavosci kruszyw Czs¢ 3: Przygotowanie wyggow przez
wymywarie kruszyv

Badania witawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatlanie czynnikéw
atmosferycznych. G#¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoiud (oryg.)

Badania witawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych G#¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej megigotowanii
Mieszanki niezwgzane. Specyfikacja (oryt

Mieszanki niezane i zwizane hydraulicznie. @& 2: Metody bada
laboratoryjnych gstasci na sucho i zawargoi wody. Zagszczanie metadProktora
(oryg.)

Oznaczanie wskaika zagszczenia grunt
Drogi samochodowe. Pomiar rowfodonawierzchni planografem ita.

Mieszanki niezwane i zwizane spoiwem hydraulicznym. €z 47: Metoda
badania do ok&enia kalifornijskiego wskanika ndnosci, natychmiastowego
wskaznika nosnaosci i pecznienia linioweg
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i ba
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