Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat&wlanych D-04.04.02

D-04.04.02 PODBUDOWA | WARSTWA MROZOOCHRONNA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB3g swymagania dotyege wykonania i odbioru robo6t zygdanych
z wykonywaniem podbudowy oraz warstwy mrozoochrpnze kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie, przy realizacji przedmmiotowego z&dan

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargovipntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ktore
zostan wykonane w ramach zadania wymienionego w STWIORBUE00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczzasad prowadzenia robét zaéanych
z wykonywaniem podbudowy i warstwy mrozoochronndjrzszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego néchde - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwmosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Pozostateokreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWiIORB DMU-00.00.00 ,Wymaga ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagargséloe” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puwav STWIORB DMU-
00.00.00 pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famdmyatabilizowanych mechanicznie powinnoc¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniaowsta skalnego Ilub kamieni narzutowych
i otoczakow albo ziarawiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa oldlena wg normy PN-EN 933-1 powinnazé& pomkdzy krzywymi
granicznymi podanymi w tablicach 1ai 1b.

Tablica 1a. Zalecane graniczne uziarnienie mieszaunkzywa famanego niezyaanego 0/31,5 do podbudowy
zasadniczej

Sito o0 boku oczkal] Rzedne krzywych granicznych .
kwadratowego, deli?arowan))//c\:/\r,ly przgz produ){:enta Ré?dne. krzywy_c h_grar_ucznyck
a mieszanki niezwizanej
mm ShV
Przechodzi prz¢
31k 9C-10C 90-10C
16,C 63-77 55-85
8,C 43-6C 35-68
4,C 30-52 22-6C
2,C 23-4C 1e-47
1,C 14-35 9-40
0,f 10-3C 5-35
0,06: 0-9 0-9
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Tablica 1b. Zalecane graniczne uziarnienie mieszinlszywa ftamanego niezgdanego 0/31,5 do warstwy

mrozoochronnej
Sito o boku oczka .
kwadratowego, Rzedne. krzywyp h. granicz nycr

mm dla mieszanki niezwizane;j
Przechodzi prze

31t 9C-10C

16,C 47-87

2,C 15-75

0,06: 0-15

2.3.2. Wiaciwosci kruszywa

Kruszywa powinno spetniawymagania okrdone w poniszej tablicy 2.

Tablica 2a. Wymagane wdleiwosci kruszywa do podbudowy zasadniczej

Lp. | Wiasciwosci podbudowa
zasadnicz
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc80/20
kategoria nie risza ni: Ge80
Ga75
2 Ogolne granice i tolerancje uziarnienia
kruszywa grubego na sitach §pednich wg
PN-EN 933-1, odchylenie nie yksze nk GTc20/15
wg kategori
3 Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa
drobnego i kruszywa o ggtym uziarnieniu GTe10
wg PN-EN 933-1, odchylenie nie gtisze GTa20
niz wg kategori
4 Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 Flso
maksymalne wartwi wskaznika ptaskdci
lub  maksymalne warfgi wskanika Slss
ksztattt
5 Kategorie procentowych zawadtbziaren o
powierzchni przekruszonej lub ftamanych
oraz ziaren catkowicie zaaiglonych w Coors
kruszywie grubym wg P-EN 93%-5
6 Zawartg¢ pytow wg PN-EN 933-1
w kruszywie grubym foekiarowana
w kruszywie drobnyl fDekiarowan
7 Odporné¢ na rozdrabnianie wg PN-EN LA
1097-2, kategoria nie wisza nz 0
8 Vc\fgp;)o'\rrgfj fggs_rcieranle kruszywa grubego Mos Deklarowana
9 Gestas¢ wg PN-EN 109°-6 Deklarowan
10 | Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, \WiNR WemNR
WA242**** )
11 | Siarczany rozpuszczalne kwasie wg PN-EN AS
17441 NR
12 | Calkowita zawarkt siarki wg PN-EN Sy
17441 R
13 | Rozpad krzemianowy w  zuzlu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN Brak rozpadu
17441
14 | Rozpadelazawy wzuzlu wielkopiecowym
kawatkowym wg PI-EN 17441 Brak rozpadu
15 | Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-  Brak substancji szkodliwych w stosunku do

EN 17443

srodowiska wg odsbnych przepis®

16 | Zanieczyszczenia

Brak ciat obcych takich, jaddro, szkto i plastik,

mogcych pogorszg wyrob kaicowy

17 | Zgorzel stoneczna bazaltu wg -EN 136'-

SBia

50



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat&wlanych

D-04.04.02

3, wg PN-EN 1097-2, kategoria nie ¢@@j
niz

18

Mrozoodporn& na frakcji kruszywa 8/16
wg PN-EN 1367-1, kategoria nie wsra
niz

- skaty magmowe i przeobrane: F4
- skaly osadowe: F10
- kruszywa z recyklingu: F10 (F25*

19

Skitad materiatow

Deklarowan'

**) Pod warunkiem, gdy zawakbw mieszance nie przekracza 50% m/m
=% ) w przypadku, gdy wymaganie nei jest spetnione,ayad@prawdzt mrozoodpornéx.

Do warstw podbudowy nie natg stosowd kruszyw zakwalifikowanych jako :kruszywa stabe’bdgie z
definicjag podanm w WT-4 2010.

Tablica 2b. Wymagane wdeiwosci kruszywa do warstwy mrozoochronnej

Lp. | Wiasciwosci Warstwa mrozoochron
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc80/20
kategoria nie risza ni: Ge80
Ga75
2 Ogolne granice i tolerancje uziarnienia
kruszywa grubego na sitach §pednich wg GT.NR
PN-EN 933-1, odchylenie nie ykisze nk ¢
wg kategori
3 Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa
drobnego i kruszywa o ggtym uziarnieniu GTeNR
wg PN-EN 933-1, odchylenie nie gtisze GTaNR
niz wg kategori
4 Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 Finr
maksymalne wartei wskanika ptaskdci
lub  maksymalne warfgi wskanika SInr
ksztattt
5 Kategorie procentowych zawadtbziaren o
powierzchni przekruszonej lub ftamanych C
oraz ziaren catkowicie zaaiglonych w NR
kruszywie grubym wg P-EN 93%-5
6 Zawartd¢ pytow wg PN-EN 933-1
w kruszywie grubym fpekiarowana
w kruszywie drobnyt fDekdarowan
7 Odporné¢ na rozdrabnianie wg PN-EN LA
1097-2, kategoria nie wisza ni NR
8 Vc\fgp;)o'\rrgfj fggs_rcieranle kruszywa grubego Mos Deklarowana
9 Gestas¢ wg PN-EN 109°-6 Deklarowan
10 | Nasikliwosé wg PN-EN 1097-6, \WNR WemNR
WA242**** )
11 | Siarczany rozpuszczalne kwasie wg PN-EN AS,
17441 NR
12 | Catkowita zawart@d siarki wg PN-EN Sy
17441 R
13 | Rozpad krzemianowy w  zuzlu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN Brak rozpadu
17441
14 | Rozpadelazawy wzuzlu wielkopiecowym
kawatkowym wg PI-EN 17441 Brak rozpadu
15 | Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-  Brak substancji szkodliwych w stosunku do
EN 1743 srodowiska wg odybnych przepisé
16 | Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich, jaddro, szkto i plastik,
mogcych pogorsz§ wyréb kaicowy
17 | Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-
3, wg PN-EN 1097-2, kategoria nie ¢ogj SBLA deklarowana
niz
18 | Mrozoodporné¢ na frakcji kruszywa 86 - skaty magmowe i przeohrane:F4
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wg PN-EN 1367-1, kategoria nie wsra - skaly osadowe: F10
niz - kruszywa z recyklingu: F10 (F25*
198 | Skiad materiatow Deklarowan

**)Pod warunkiem, gdy zawagiow mieszance nie przekracza 50% m/m
=% ) w przypadku, gdy wymaganie nei jest spetnione,ayadprawdzé mrozoodpornéx.

2.4.7r6dta materiatow

Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Kierownika Projektu/layniera.

Zrédta materialtow powinny iy wybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem, przed rozpgciem robot.
Wykonawca powinien dostarozyKierownikowi Projektu/lizynierowi wyniki bada laboratoryjnych dcznie z
projektowan krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

Materiaty z zaproponowanego prze Wykonawmdta kgdg zaakceptowane do wbudowania przez Kierownika
Projektu/lreyniera jezeli dostarczone przez  Wykonagvc wyniki bada  laboratoryjnych

i ewentualne wyniki bada laboratoryjnych prowadzonych przez Kierownika Bkbj/Inzyniera wykag
zgodnd¢ cech materiatowych z wymaganiami.

Zatwierdzaniezrodta materiatldw nie oznaczae wszystkie materialy z tegerdédia kxda przez Kierownika
Projektu/Ireyniera dopuszczone do wbudowania. Materiaty, kideespetniag wymagah zostan odrzucone.

3. SPRZET

Do wykonania podbudéw z kruszyw famanych stabiliaoych mechanicznie nalestosowa:
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankskyw, wyposzone w uradzenia dozujce woe,
- rowniarki lub ukfadarki kruszywa do rozktadaniateriatu,
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statycdue zagszczania. W miejscach trudnodgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male waldbracyjne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbyivasie w sposoOb przeciwdzial|gy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdow po wyprofilowanyodtazu drogi powinien b§ tak zorganizowany aby nie
dopuci¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinrpehsia wymagania dotycxe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych geriia osie i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB DMLB0.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podida

Podiae pod podbudowz kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczai®svi nasyp budowlany.

Jezeli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny dwne usunite wedtug zasad akceptowanych przez
Kierownika Projektu/layniera.

Podbudowa powinna Bywytyczona w sposéb umlwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentaci
Projektows lub wedtug zaleaeKierownika Projektu/layniera z tolerancjami okénymi w niniejszej ST.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wanstpowinny by wczeniej, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie robot przez WykonawRozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utivaia¢
nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t i niewgeno by wicksze nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowdmnzywa uziarnienia i wilgotnéci optymalnej naley
wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtygh  otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.
Ze wzgkdu na konieczrig zapewnienia jednoroddc materiatu nie dopuszczagswytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczeg6lnych frakcji na drodzeéeskéinka po wyprodukowaniu powinnaébgd razu
transportowana na miejsce wbudowania w spos6b iprde@tajacy segregaciji

i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozkladanie mieszanki kruszywa
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Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grédio takiej aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byla réwna grubd projektowanej. Gruhié pojedynczo uktadanej warstwy nie #eo
przekraczd 20 cm po zagszczeniu. Warstwy kruszywa powinny dyozktadane w sposdb zapewyn@j
osiggniccie  wymaganych spadkéw i gdnych  wysokéciowych. Kruszywo w  miejscach
w ktorych widoczna jest jego segregacja powinnoé hyrzed zagszczeniem zagpione materialem
0 odpowiednich wikciwosciach.

5.5. Zagszczanie

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przystpi¢ do jej zagszczenia przez
watowanie. Watowanie powinno pgpowa stopniowo od krawdzi do srodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni, albo od dolnej do gérnej kgdni podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym
Jakiekolwiek nierowngri lub zagtbienia powstale w czasie zmgczania powinny lywyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub ugciei materiatu, @2 do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedogpnych dla walcéw podbudowa powinnatlsag:szczona zagszczarkami ptytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wskaznik odksztatcenia po zagzczeniu warstwy oraz waktowtérnego modutu odksztatcenia, badane piyta
statyczi typu VSS dsrednicy 300mm, powinny léyzgodne z tablig3.

Badanie proponuje siwykona zgodnie z metodykprzedstawiop w wytycznych GDDKIA — pismo DODP-
22/4100/215/98.

Dla zaktadanego obgienia ruchem modut odksztalcenia rigl@vyznaczy dla przyrostu obgizenia:

- w cyklu | w zakresie od 0,25 do 0,35 MPa i dladémwego obcizenia 0,55 MPa,

- w cyklu Il w zakresie od 0,25 do 0,45 MPa i da&owego obgjzenia 0,55 MPa,

Moduty odksztatcenia pierwotrly i wtérny E, obliczamy wg wzoru:

Ei1, E2 = % D (dplds) [MPa], gdzie:

D —sérednica ptyty (D=300mm), [mm]
Ap — r&nica naciskow4p=0,10), [MPa]
As — przyrost osiadaodpowiadajcy réznicy naciskow, [mm]

Tablica 3. Wymagania dla wsk@ika odksztatcenia i modutu odksztatcenia

Badana warstwa nasy lo =
Podbudowa w konstrukcjach typu KR6, KR5 i k <2,2( >180 MP:
Podbudowa w konstrukcjach typu K <2,2( >140 MP:
Podbudowa w konstrukcjach drég dojazdow <2,2( >120 MP:
Podbudowa chodnil <2,2( nie okrela sie

5.6. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowizany jest do przeprowadzenia fjeych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch
budowlany jak rownie wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznyelki¢h jak opady deszczéniegu i
mréz. Wykonawca zobowzany jest wstrzymaruch budowlany po okresie intensywnych opadéw casz
jezeli wystapi mozliwosé uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci
Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DMU-00.00.00. ,Wymagan@olne” pkt.6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych bada Kierownikowi Projektu/liaynierowi, wg zasad okéonych w pkt. 2. w
celu akceptacji materiatow. Badania te powinny otmya® wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt. 2.

Przed przysipieniem do robot kruszywo stosowane do podbudowyimmo by rowniez przekazane do bafia

w laboratorium Zamawiagego i przez nie zatwierdzone.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy budowie podbudowy kruszyw naturalnych
stabilizowanych mechanicznie podano w jienej tablicy 4.

Tablica 4. Cestotliwos¢ oraz zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyotchanicznie
L | Czestotliwos¢ bada |
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Lp. | Wyszczegolnienie bada| Minimalna liczba badana Maksymalna powierzchnia podbudowy
dziennej dzialce roboc: przypadajca na jedno badanie ?)
1 Uziamienie mieszan
2 Wilgotnaé¢ mieszank 2 600
3 Zageszczenie warstw 10 prébe na 10000 r?
Badanie wiéciwosci g . . L
4 kruszywa wg tab. 1, p. 2 dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Prélalety pobierg w
sposéb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada powinny by na biegco
przekazywane Kierownikowi Projektudynierowi.

6.3.3. Wilgotna¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda IlI), z toleranc}10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywesie az do osiagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zagszczenie podbudowy nale sprawdzéa wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy praepadzenie
badania jest nienitiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontratag:szczenia nale oprze& na
metodzie obeizen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziejzniaz na 5000 f lub wedtug zaleae
Kierownika Projektu/layniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezyalena& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutuE; do pierwotnego modutu odksztalcemiajest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

6.3.5. Wiaciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacers wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2.

Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Kierownika
Projektu/Ireyniera. Kruszywo dostarczone do badalaboratorium Zamawiagego powinno b§ pobrane przez
pracownikéw tego laboratorium lub e zosté pobrane w obecroi Inspektora nadzoru i dostarczone przez
niego do laboratorium Zamawiggego.

6.4. Badania wykonanej warstwy
Czestotliwos¢ |1 zakres bada i pomiardbw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywsaturalnego
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono wjsadj tablicy.

Tablica 5. Cestotliwos¢ i zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa stabiliznggo
mechanicznie

Lp. Wysz?z;c?r(r)]:gzr\:\le bada Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
1 Szerokdé¢ podbudow 1Crazy na 1 kr
2 Réwnai¢ podhwzna c0 20 m tad na kadym pasie ruct
3 Réwnai¢ poprzeczn 10razynalki
4 Spadki poprzeczn/ 10 razy na 1 ki
5 Rzedne wysokéciowe co0100n
6 | Uksztaltowanie osi w plani¢ co0100n
Podczas budowy:
. w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej raz na 400 M
! Grubai¢ podbudowy P J Przed odbii)rem: N
w 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz na 2000 2
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcen co najmniej w dwdch przekrojach nazkie 1000 r

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.1. Grubg¢ warstwy

Grubas¢ warstwy Wykonawca powinien miergyatychmiast po jej zggzczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej wi jednym punkcie na kde 400 ri
podbudowy.
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Bezpdrednio przed odbiorem nalg wykona pomiary grubéci warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz
nie rzadziej ni raz na 2000 M.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétiavarstw nie powinny przekracza10%, -5%.
6.4.2.Nosnos¢ i zageszczenie warstw wg obagizen ptytowych
Nalezy wykona& pomiary ndénosci warstwy z kruszywa, wg metody obzén ptytowych, zgodnie
z BN-64/8931-02. Obgienia naley wykona nie rzadziej ni raz na 3000 ) lub wg zalecé Kierownika
Projektu/Ireyniera.
Wykonana warstwa powinna spelfidastpujace wymagania dotygze n@nosci:
E»>180 MPa

Zageszczenie warstwy z kruszywa nateuzn& za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia fdo pierwotnego modutu odksztatcenig Bierzony przy gyciu ptyty osrednicy 30 cm, jest nie
wiekszy od 2,2:
Ez < 22
E:
6.4.3.Pomiary cech geometrycznych warstwy
6.4.3.1. ROwné&¢ warstwy
Nieréwndici podtwzne warstwy naley mierzy¢ tatg 4-metrow zgodnie z norm BN-68/8931-04,
Z czstotliwoscig podan w tablicy w pkt. 6.4.
Nieréwnadici poprzeczne nahy mierzy¢ 4-metrowy tatg z czstotliwosciag jak wyzej.
Nieréwnaici nie powinny przekraczal2 mm.
6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4-metrowej taty i poziomicy z estotliwoicia podan
w tablicy w pkt. 6.4. Spadki poprzeczne powinny¢tggodne z dokumentacjprojektows z tolerancy
+ 0,5 %.
6.4.3.3. Redne warstwy
Rz¢dne naley sprawdzéa co 100 m.
Rdznice medzy rzdnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekz& +0 cm do -2 cm.
6.4.3.4. Uksztattowanie osi warstwy
Uksztattowanie osi naky sprawdzé w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowychzmieszczonych nie
rzadziej nk co 100 m.
Os$ warstwy w planie nie m@ by przesungta w stosunku do osi projektowanej ae8j niz + 5 cm.
6.4.3.5. Szerok&t warstwy
Szerokdé¢ nalezy sprawdzt co najmniej 10 razy na 1 km.
Szerokaé¢ podbudowy nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vgcej niz + 5 cm.
6.4.3.6. Grubd¢ warstwy
Grubai¢ nie powinna si rézni¢ od podanej w projekcie o ggej+ niz 1 cm.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. Niewldciwe uziarnienie i wiasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetndap wymaga dotyczcych uziarnienia i wigciwosci  podanych
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacjistamy odrzucone. Jeli kruszywa, nie spetnigge tych
wymaga zostaly wbudowane to¢Ha, na polecenie Kierownika Projektuzyniera, wymienione przez
Wykonawe na wigciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatlych kosztow poniesionych przez
Zamawiajcego.

6.5.2. Niewtdciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie ktére wykazujwicksze odchylenia cech geometrycznych od &&rgch

w pkt. 6.4.3. powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddnaiosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérnie zagzczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniegkonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Jeli szerokdé¢ podbudowy jest mniejsza od szerébio projektowanej o wicej
niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwomaym wyzej, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgruba¢, do potowy szerokixi pasa ruchu, do#y¢
materiatu i powtornie zagci¢ warstve.

6.5.3. Niewldciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci, Wykonawca wykona naprgwodbudowy.
Powierzchnie powinny lynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni gicbokaos¢,
zgodnie z decyzj Kierownika Projektu/layniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wihasciwosciach, wyrdbwnane i ponownie zgggczone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
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Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DMWOMO. "Wymagania ogolne" pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest metr kwadratowy [#h, wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego stabii@nego
mechanicznie o gruloi okreslonej w Dokumentacji Projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odhiob6t zanikajcych i ulegaicych zakryciu oraz na
zasadach odbioru eiowego i kaicowego okréonych w STWIORB DMU-00.00.00. "Wymagania ogoélne"

pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstaw ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrigi podano w STWIORB DMU-00.00.00. "Wymagania og8lp&t.

9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra kwadratowego Jmvykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilaioego mechanicznie

obejmuje :

- prace pomiarowe,
- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z raaggpt

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozilozenie mieszanki i zagzczenie rozlonej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w ST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot,

- wykonanie innych czynrigi niezlydnych do realizacji rob6t offiych niniejsa ST, zgodnie
z Dokumentagj Technicza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ PN-87/B-01100

2./ PN-78/B-01101

3./ PN-87/S-02201

4./ PN-88/B-04481

5./ PN-76/B-06714/00
6./ PN-89/B-06714/01
7./ PN-77/B-06714/12
8./ PN-78/B-06714/13
9./ PN-91/B-06714/15
10./ PN-78B-06714/16
11./ PN-77B-06714/17
12./ PN-77B-06714/18
13./ PN-78B-06714/19
14./ PN-78B-06714/20
15./PN-78B-06714/26
16./ PN-79B-06714/42
17./ PN-88B-06714/48

18./ PN-76B-06721
19./ PN-B-11112

20./ BN-64/8931-01
21./ BN-64/8931-02
22./ BN-75/8931-03

23./ BN-68/8931-04

Kruszywa naturalne. Kruszywa is&kaPodziat, nazwy, okskenia.
Kruszywa sztuczne. Podzial, naaokysslenia.

Drogi samochodowe. Nawierzchrmgalwe. Podzial, nazwy, oldlenia.
Grunty budowlane. Badania pradpreiatu.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badan@stBnowienia ogdlne.

Badan@iAtat, terminologia.

Badanzn&2zanie zawar§oi zanieczyszczeobcych
Badanizn&2zanie zawarfoi pytdw mineralnych.
Badanizn&zzanie skladu ziarnowego.
Badaniend@zanie ksztattu ziaren.

Badaniznd@zanie wilgotrei.

Badaniand@zanie nagkliwosci.

Badaniznd@zanie mrozoodporém metod; bezpdredny
Badaniznd@zanie mrozoodporém metod krystalizacji.
Badaniand@@zanie zawarfoi zanieczyszczeorganicznych.
Badaniend@@zanigcieralngci w bebnie Los Angeles.

Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie zawarfoi zanieczyszcze w postaci

grudek gliny.

Kruszywa mineralne. Pobieran@bpk.
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdoaawierzchni drogowych.
Drogi samochodowe. Oznaczanlkaiska piaskowego.
Drogi samochodowe. Oznaigzanodutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obgizenie plyh.

Drogi
i lotniskowych.

samochodowe.

Pobieraniedbbgk gruntow do celow drogowych

Drogi samochodowe. Pomiar r&ennawierzchni planografem i tat
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24./ BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczaniekamska nanosci gruntu jako podiga
nawierzchni drogowych .

25./ BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczankagska zagszczenia gruntu.

26./ PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy zzkmusstabilizowanych mechanicznie

27./ Technologia rob6t drogowych w latach 1987 -. 99/ytyczne GDDP, W-wa, 1986 wraz

Z uzupetnieniami.

28./ Wytyczne techniczne oceny jako grysow i zwirdw kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonychadierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 r.

29./ PN-EN 933-1 Badania geometrycznych saaosci kruszyw -- Oznaczanie skladu ziarnowego --
Metoda przesiewania

30./ PN-EN 933-4 Badania geometrycznychsedaosci kruszyw -- Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -
- Wskanik ksztattu

31./PN-EN 933-5 Badania geometrycznychdaiaosci kruszyw -- Oznaczanie procentowej zawseio
ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekersa lub tamania kruszyw grubych

32./ PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycimydasciwosci kruszyw -- Oznaczanie odporud
nascieranie (mikro-Deval)

33./ PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycimymetasciwosci kruszyw -- Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

34./ PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycimydasciwosci kruszyw -- Ces¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziarn i nasikliwosci

35./PN-EN 1744-1 Badania chemicznych dstevosci kruszyw -- Czs¢ 1: Analiza chemiczna

36./ PN-EN 1744-3 Badania chemicznych degtaosci kruszyw -- Czé¢ 3: Przygotowanie wyggow
przez wymywanie kruszyw

37./ PN-EN 1367-1 Badania wiawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych -- G&¢ 1. Oznaczanie mrozoodpoud

38./ PN-EN 1367-3 Badania wiawosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie czynnikéw

atmosferycznych -- G#¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgigatowania
39./ WT - 4 2010 Wymagania techniczne.
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