Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat&wlanych D-08.03.01

D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE | PALISADABETONOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB;} svymagania dotyegce wykonania i odbioru obrzg betonowych oraz
palisady betonowej, przy realizacji przedmiotowegdania.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB

Niniejsza  STWIORB  obejmuje  wszystkie roboty zmane z  wykonaniem, kontepl
i odbiorem betonowych obrzgi palisad na fawie betonowej z betonu klasy CQ&i@ PN-EN 206-1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigeaj jednostronne lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych diadnikacii.

1.4.2. tawa -warstwa néna stizaca do umocnienia obrza oraz przenogza obcijzenie obrzea na grunt.

1.4.3 Pozostate okétenia podstawowesy zgodne z obowizujacymi polskimi normami i definicjami podanymi
w STWIORB DMU-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DMU-00.00.00. "Wymagaog@éine".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w STWIORB DMU-00.00.00. "Wyrmaig ogélne" pkt. 2.
2.2. Obrzeza betonowe

2.2.1. Typ obrzay betonowych

Zastosowanie majobrzera betonowe o wymiarach 8x30 cm.

Wymiary palisady betonowej nalezastosowézgodnie z Dokumentacja projektow
Wymaga s}, aby obrzee spetnialo wymagania PN-EN 1340 w zakresie:

- odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzajych

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zaeme/rozmraania kg/m2
3 D Wartas¢ srednia< 1,0
przy czymzaden pojedynczy wynik > 1,5

- nasikliwos¢ obrzey: wartds¢ srednia dla kadego obrzea nie wiksza nk 5,0 %. Badania naly
przeprowadzi wg PN-EN 1340 zat. E.

- odpornd¢ nascieranie: klasa 3 (badanie wzorcowe wg zat. G, badalternatywne wg zat. H).

Wymagani
Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany wg zat. G Pomiar wykonany wg zat. H
normy normy
3 H <23 mn < 20000 mr3/5000 mn?

- Wytrzymata¢ na zginanie: klasa 2 — T wg PN-EN 1340 zat. F.

2.2.2. Wymiarowanie obrzey
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego ohtraehodnikowego

2.2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obie
Powierzchnie obrzg betonowych powinny kiybez rys, pknig¢, odpryskéw i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

2.2.5. Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe maghby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naley uklad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach co najmniej: grubd 2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szerokéc¢
obrzea.

2.3. Lawy
Do wykonania taw pod obrza naley stosowé beton wg PN-EN 206-1 klasy C16/2Ktérego sktadniki
powinny odpowiad&wymaganiom w/w normy.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogolpét. 3.
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
0Ogblne wymagania dla transportu podano w STWiIORBUWBG0.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4
4.2. Transport materiatdw

Obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton wytrzymadoi min.
0.7R.

Obrzeza ukladé nalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w kierunku jazdy.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB DMIB0.00. "Wymagania ogolne" pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod tawy wykonywanalezy zgodnie z PN-B-06050.

5.3. Lawy

tawy betonowe z oporem wykonujegsiv szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgednio

w korycie powinien b§ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nale wykonywa zgodnie
z wymaganiami PN-63/B-06251 przy czym w odcinkagtohowych naley stosowé co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypeltnione bitumicarmag zalewowy odpowiadajca BN-74/6771-04.

Szczeliny nalgy starannie oczgi¢ na peta wysoka¢ tawy i osuszy przed zalaniem ich bitumicznrmag

zalewows. Przed zalaniem nalg podgrzé mag zalewowy do temperatury 150 - 170° C.

5.4. Ustawienie obrzey

5.4.1. Podige obrzea
Obrzeza ustawid nalezy na tawie betonowej.
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5.4.2. Niweleta obrzea
Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawid ze $wiattem (odlegtécia gornej powierzchni obrza od cagu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami DokumentBojjektowej.

5.4.3. Tylnasciana obrzeza
Tylna $ciana obrzga powinna by po ustawieniu obsypana piaskiemyirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypgima sciana obrzea naley ubic.

5.4.4. Spoiny

Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm i zostA wypetnione zapragv cementowo-piaskoav
w stosunku 1:4. Spoiny przed zalaniem mgleczyéci¢ i zmy¢ woda. Spoiny mugzbyé wypetione catkowicie
na peha giebokas¢.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DMU-00.00.00 "Wymagangbime" pkt. 6.
6.2. Kontrola przed przysftapieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykéndadania materialdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrae chodnikowych i przedstawi wyniki tych bada Kierownikowi
Projektu/Ireynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygbu zewntrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodZe wyskpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugo i gigbokaici uszkodzé naley wykona& za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktad$tia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nglprzFnasieprowadzt z doktadnéciag do 1 mm przy @yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubnay, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekjtéw
prostych w narzach elementéw wykonuje esi przez przyléenie lkgtownika do badanego na®

i zmierzenia odchytek z dokfadéma do 1 mm.

Badania pozostatych materialtéw powinny obejméwaszystkie whaciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatbw wymienionych w pkt. 2.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prdzi& dorazne kontrole wszystkich asortymentow
robot, skladajcych s¢ na ogolny element.

Kontrola obejmowa powinna zgodn& wykonywanych robét z DokumentacjProjektova, ustaleniami
zawartymi w pkt. 5 STWIORB - Wykonanie robét orazakresie rodzaju bada tolerancji wykonania robét.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarangigiych wykonanie robo6t zgodnie
Z wymaganiami, nie rzadziej jednak mirzed uptywem kadego dnia roboczego.

6.3.1. Kontrola faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodndc¢ profilu podtwnego gdrnej powierzchni taw z DokumentgBjojektovy.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien éyzgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost +/- 1 cm na kade 100 m tawy.

b) wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwdch dowolnie wybranych punktach nazdt@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dla wysokdci +- 10% wysokéci projektowanej
- dla szerokéci tawy +- 10% szerokii projektowanej

c) zgodnd¢ wymiaréw szerokéci gornej powierzchni taw z Dokumentadprojektovy. Tolerancja wymiarow
szerokdci gornej powierzchni taw z Dokumentadprojektovs wynosi +- 20% szerokai projektowanej.

d) roéwnas¢ gornej powierzchni taw.
Réwnas¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwdch punktach, naide 100 m tawy
trzymetrowej taty brukarskiej. Pragit pomicdzy gorrm powierzchmi tawy i przylazong tata nie mae
przekraczal cm.

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandgerunku nie mee przekracza+ 2 cm na 100 m
wykonanej fawy.

6.4. Dopuszczalne odchylenia

6.4.1. Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodriai z Dokumentagj Projektows oraz pkt. 5 niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia
w grubdci podsypki nie mogiprzekracza+ 1 cm.

6.4.2. Dopuszczalne odchylenia profilu poditnego
Dopuszczalne odchylenia profilu podhego obrzey i bezpiecznikédw nie magprzekracza+ 1 cm na kade
100 m dtugéci obrzeza.

6.4.3. Dopuszczalne odchylenie linii obrzg
Dopuszczalne odchylenie linii obeaeod projektowanego kierunku nie @ wynosté wiecej niz + 2 cm na
kazde 100 m dlugéi obrzeza.

6.4.4. Wypetnienie spoin
Wypetnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno w&ykeé catkowite wypetnienie badanej spoiny na petn
glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DMWOMO "Wymagania ogélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar wykonanych obrzg i palisad betonowych powinien &gokonany w metrach [m].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DMUW0MO "Wymagania ogolne" pkt. 8.
8.2. Odbiér robot

Odbiér obrzey i palisad betonowych jest przeprowadzany na zasamtibioru cgzsciowego i kaicowego.
Odbiér rob6t powinien by przeprowadzony w czasie umtiviajagcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich ppst

8.3. Zasady posfpowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich uswgia na wlasny koszt. Odbiér
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w pkt. 6 STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne dotyece podstawy ptatndéci

Ustalenia ogdlne dotygeze podstawy ptatrgi podano w STWIORB DMU-00.00.00 "Wymagania ogolpét.
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1 m obezbetonowego i/lub palisady obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robaét,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

- koszt zapewnienia niezbnych czynnikéw produkcji,

- przygotowanie materiatow,

- wykopanie koryta,

- wykonanie tawy,

- rozcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzgy i/ lub palisady,

- wypelnienie spoin,

- obsypanie wewgtrznejsciany obrzey ziemig wraz z jej ubiciem,

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w STWIiORB,

- wykonanie innych czynrigi niezlydnych do realizacji rob6t ofgiych niniejsa ST, zgodnie
z Dokumentagj Technicza.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1./ PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2./ PN-63/B-06251 Roboty betonowgeilbetowe.

3./ PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.ddgtpomiaru cech geometrycznych.

4./ PN-EN 197-1 Cement - € 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementow
powszechnegozytku.

5./ BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

6./ BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw

i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe.

7./ PN-EN 206-1 Beton €%¢ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodrs.

8./ PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

9./ PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikagpbierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskareceséw produkcji
betonu.

10./ PN-EN 1340 Kraezniki betonowe Wymagania i metody bada

11./ PN-EN 13242 Kruszywa do niez@anych i zwizanych hydraulicznie materiatdbw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

12./ BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyieian
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