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D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLO ZA W KORYCIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB3 swymagania dotyeare wykonania i odbioru robot zgaanych z
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zmgczeniem podi@m gruntowego, przy realizacji
przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowkpntraktowy przy zlecaniu i realizacji robét ktére
zostan wykonane w ramach zadania wymienionego w STWIORBUE00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zeanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do uenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi
w STWiIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagargséloe” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogdlpét. 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sie mazliwoscia
korzystania z nagpujgcego spretu:

» réwniarek lub spycharek uniwersalnych z érkie ustawianym lemieszem. Kierownik Projektuginier
moze dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

» koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

» walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spkz nie maze spowodowéaniekorzystnego wpltywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

0Ogolne wymagania dla transportu podano w STWiIORBW00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw

Wymagania dotycgce transportu materiatéw podano w STWIORB D-04.020-04.02.02, D-04.03.01 pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robé6t podano w STWIORB DBIB0.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio
przed rozpoozxiem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \W&Eejsze przysipienie do
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wykonania koryta oraz profilowania i zggrczania podia, jest maliwe wylacznie za zgogl Kierownika
Projektu/lreyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zsgczonym podiu nie mae odbywé sie ruch
budowlany, niezwjzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowanieorita w planie i profilu powinny hky wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Kierownika Projektufiniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmoazliwiaé
nacikgniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w aghstch nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakreSposéb wykonania musi byaakceptowany przez
Kierownika Projektu/layniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powins¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i STWIORB, tj. wbudowany w nasyp lubvadziony na odktad w miejsce wskazane przez
Kierownika Projektu/layniera.

Profilowanie i zagszczenie podiaa naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze

Po oczyszczeniu powierzchni pogéonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiéa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane rgdne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystja zanienia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclinipodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Kierownika
Projektu/Irzyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkujace dla gornej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganychkedimych wysokéciowych i zagsci¢c warstwe do uzyskania
wartasci wskaznika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podi¢a nalgy stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przezdtveika Projektu/layniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowd do osjgniecia maksymalnego wskaika zagszczenia. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material twgoy podize uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrelzag:szczenia nalgy oprze na metodzie obgten ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i
wtorny  modut  odksztalcenia  podim wedtug < BN-64/8931-02 [3]. Stosunek  wtdrnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinierefracza 2,2.

Wilgotnaos$¢ gruntu w czasie zggzczania powinna ldyrdwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato §rednio spoistych +0 %, -2 %
c) w mieszaninach popiotowauzlowych +2%, -4%

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwrzanych z profilowaniem i1 zggzczeniem podi@a nasipi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, pmwinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praeizenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Kierownika Projektujtniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladakudejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Kierownik Projektu/laynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramiezlgdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wiasny
koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagangotme” pkt. 6.
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6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta
i wyprofilowanego podtoa podaje tablica 2.

Tablica 2.

Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmt

Wyszczegoblnienie bada

Minimalna czstotliwos¢

Lp. i pomiaréw bada i pomiarév
1 Szerokd¢ koryte 10razynalki
2 Réwnas¢ podhwna co 20 m na kadym pasie ruct
3 Réwnai¢ poprzeczn 10razynalki
4 Spadki poprzeczn’ 10razynalki
. co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drog ekspresowych
5 Rzdne wysokéciowe €0 100 m dla pozostatych di
6 Uksztattowanie osiw | co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drég ekspresowych
planie” €0 100 m dla pozostatych di
7 Zagzszczenie, wilgotnd w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leczraelziej nk raz na 600 #h

D-04.01.01

gruntu podtaa

Wtérny modut odksztatcenialalezy sprawdzé dla warstwy
powierzchniowej podiza nawierzchni, najwaszej warstwy robot ziemnych
oraz ewentualnie ghszych warstw jgeli wymaga tego dokumentacja
projektowa lub nadzér.

Czestotliwos¢ bada wtérnego modutu odksztatcenia $prawdzanej warstwy
powinna by nie mniejsza, tijeden raz w trzech punktach na 2 000 m
powierzchni, edodatkowo w miejscach wskazanych przez na

8 Badanie nénasci gruntu

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatadnia osi w planie natg wykona
w punktach gtéwnych tukéw poziomy

6.2.2. Szeroké¢ koryta (profilowanego poditaza)

Szerokdc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm
i-5cm.

6.2.3. Rowndé¢ koryta (profilowanego podtaza)

Nieréwnadici podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovg fata zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnadici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tats.

Nieréwndici nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego paatopowinny by zgodne z dokumentagjprojektovy
z tolerancy = 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokdciowe

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczat1l cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej oge#j niz + 3 cm dla autostrad
i drég ekspresowych lub wéej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podia)

Niezaleznie od uziarnienia stosowanych materiatow,ezagzenie koryta natg okresla¢ za pomog oznaczenia
wskaznika zagszczenia i poréwnania pierwotnego i wtérnego moduahgsztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie porOdwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, okienych
zgodnie z normp PN-S-02205, zatznik B, naley stosowa dla wszystkich rodzajow gruntéw, wedtug
BN-77/8931-12. Pomiary nailg prowadzé obiema metodami réwnolegle.

Wskaznik zag:szczeniad bedzie wyznaczany na podstawie badgstosci objetosciowej szkieletu gruntu (Pd)
wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z pealtoraz maksymalnejegtaici objetosciowej (Pds) szkieletu
gruntu okrélanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN- 86/2181.

Przyjmuje st wartagé¢ wskanika odksztatceniaol wyznaczonego wg PN-S-02205 Zatnik B, réwnego
stosunkowi modutéw zagzczenia wtdrnegozKlo pierwotnego Eo wartdci tego stosunkg 2,2.

Badania nénosci poszczego6lnych partii nasypu ngleprzeprowadzapod wzgédem wymaganych wargoi E2
[MPa] w zalenosci od gkbokdsci zalegania badanych warstw zgodnie z rys. 4 PRBB2998 dla KR3-KR6.

Modut odksztatcenia natg wyznaczy dla przyrostu obgizenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa przy zastosowaniu
plyty VSS osrednicy 300 mm. Kiicowe obcizenie powinno wynosi0,25 MPa.
Wartas¢ wtérnego modutu odksztatcenia powinna wynosi min. 120 MPa.
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Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony wg BN-77/8931-12 [5].
Obliczenie wynikéw wg wzoru:
E=(3Ap/4As)%D, w ktérym:

E — modut odksztatcenia,

Ap — r&nica naciskéw (MPa),

As — przyrost osiadaodpowiadajcy tej r&znicy naciskow (mm),

D —sérednica ptyty (mm).
Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-EN 1097-5:2001 [2].
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna Byrdéwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych 2 %
b) w gruntach mato §rednio spoistych +0 %, -2 %
c) w mieszaninach popiotowauzlowych +2%, -4%

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujwicksze odchylenia cech geometrycznych od &hrgch
w pkt. 6.2 powinny b§ naprawione przez spulchnienie doghgikosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie
i powtorne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DMWOMO ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest nt (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DMWB0MO ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8TWIORB i wymaganiami Kierownika
Projektu/lreyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogolmmkt.
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i esgplvaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odkitad lub masy
- profilowanie dna koryta lub podia,
- zag:szczenie,
- utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w ST,
- wykonanie innych czynreoi niezkednych do realizacji robét offych niniejsa ST, zgodnie
z Dokumentagj Projektovy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1/ PN-B-0448: Grunty budowlane. adania prébek grun.

2./ PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fimych wigciwosci kruszyw -- Cgs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wenty

3./ PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. Oznaczanie fnoddksztalcenia podia

Zalgcznik B przez obcjzenie plyh.
4/ BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowémdnawierzchni planografem i 4.
5/ BN-77/893:-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia grun.
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