Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat&wlanych D-06.04.01

D-06.04.01 UMOCNIENIA SKARP

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STWIORBg swymagania dotyegce wykonania i odbioru robét zyaanych z
umocnieniem powierzchniowym skarp, przy realizaciedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumpreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot ktére zostanwykonane w ramach zadania wymienionego w STWiIORRBU200.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z trwalym
powierzchniowym umocnieniem skarp:

- ptytami a&urowymi prefabrykowanymi 60x40x10 cm na podsypaskowej gr. min. 3 cm,
Lokalizacja stosowanych umochipowinna by zgodna z DokumentagProjektovy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. ROw- otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

1.4.2. Umocnienie skarp- trwate umocnienie powierzchniowe pochylych elamd& pasa drogowego
w celu ochrony przed eragjza pomog geosiatki komérkowej ulmnej na skarpach z wypetnieniem komorek
geosiatki gruntem miejscowym lub ziemmbslinna.

1.4.3. Ziemia urodzajna (humus) ziemia rdlinna zawierajca co najmniej 2 % g£ci organicznych.

1.4.4. Obsiew - réwnomierne rozmieszczenie w odpowiedniejsdlonasion traw na zahumusowanych
powierzchniach.

1.4.5.Scianka czotowa przepustu element pocgtkowy lub kaicowy przepustu.

1.4.6. Bruk kamienny- warstwa materiatu wykonana z kostek kamiennych.

1.4.7. Plyty aurowe - prefabrykowane ptyty betonowe wielootworowe,ritdh zadaniem jest zabezpieczenie
skarp ziemnych przed rozmyciem ich przez pégnrowem wod@ a jednoczénie umaliwiajace bezpieczny
doptyw wody gruntowej do rowu.

1.4.8 Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe maigriavytworzone technik tkackg,
dziewiarsk lub witdkninows, w tym geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne wyrolgk: georuszty (ptaskie
struktury w postaci regularnej otwartej siatki wetvanie pohczonych elementéw), geomembrany (folie
z polimerow syntetycznych), geokompozyty (materiatjozone z rénych wyrobow geotekstylnych),
geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), @edéptaskie struktury w postaci siatki z otworamacznie
wickszymi niz elementy skladowe, z oczkami patonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze strukgur
przestrzeny), geosiatki komoérkowe (z ¢ tworzcych przestrzennstruktue zblizong do plastra miodu).
1.4.8.Geosiatka antyerozyjna- powtoki z wtdkien polipropylenowych (ulegajych biodegradacji). Geosiatki
erozyjne zbrgj grunt w jego przypowierzchniowej warstwie i stampwochror skarp przed erogj
powierzchniovwy poprzez state podtrzymywanie humususlirmosci.

1.4.9. Gabion- konstrukcja oporowa wykonana zwykle z prostop@dénnych koszy siatkowych z drutu,
wypetnionych materiatem balastowym (najg@ej — kamiennym). (Innymi nazwami gabiondw: kaszyce
siatkowe, kosze siatkowe, skrzynie siatkowe, kazzkcowe).

1.4.10. Gabion skrzynkowy- kosz z siatki stalowej ksztattu prostopadiennego lub trapezowego, jedno- lub
wielokomorowy, wypetniony materialem balastowym.

1.4.12. Materac gabionowy - pfaski kosz z siatki stalowej o ksztalcie prastdigiciennym

z przegrodami, wysokaei zwykle do 0,30 m, wypetniony materiatem balasgaw

1.4.12.Pozostate okienia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi

w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagarggloe” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIORB DMU-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

129



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat&wlanych D-06.04.01

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp rovaljetymi niniejszz STWIORB g:
- ziemia urodzajna,
- kruszywo,
- cement,
- zaprawa cementowa,
- kostka kamienna o wymiarach 13-16 cm,
- elementy prefabrykowane — ptytytaowe 60x40x10cm,
- materialy ze stali (drut i szpilki do mocowania ggatetykow i ptyt aurowych).

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiér&o najmniej 2 % cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinnacby
wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaazgcych.
W przypadkach watpliwych Kierownik Projektu/laynier maze zlect wykonanie badaw celu stwierdzeniaze
ziemia urodzajna odpowiada ngstjgcym kryteriom;
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)45 - 70%,

b) zawartg¢ fosforu (ROs) > 20 mg/m,
C) zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowa¢ pH >5,5.

2.4. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiadavymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.5. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Sktadowanie cementu powinnodzgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.6. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnie rowow i $ciekbw naley stosowd zaprawy cementowe zgodne
Zz wymaganiami PN-B-14501:1990 [6].

2.7. Elementy prefabrykowane

Wytrzymata¢, ksztatt i wymiary elementéw powinny &yzgodne z DokumentacjProjektovs i ST.
Zastosowane do umochi@ltyty azurowe powinny b¥ zgodne z DokumentacProjektovy.

2.8. Szpilki do mocowania

Do umocowania geosyntetykéw najeuzy¢ szpilek ze strzemion stalowych typu L 600.
Do umocowania ptytarowych naley uzy¢ szpilek ze strzemion stalowych typu L 600.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogolpét. 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia rowow plytamzusowymi powinien wykazé sie
mozliwoscig korzystania z nagpujgcego spretu:

— koparek, réwniarek, tadowarek

- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,

— ubijakéw 0 ecznym prowadzeniu,

— wibratoréw samobiemych,

— zagszczarek ptytowych, piyt ubijggych,

— ew. sprztu do podwieszania i podgjania npzurawie samochodowe,

— sprzt transportowy,

— cysterny z wog pod cknieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedepnych),

— drobny sprzt pomocniczy.
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Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctgaakceptowany przez Kierownika Projektainiera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWiIORB DMU-00.00.00 ,Wymagabgdlne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport humusu

Humus mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.

W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien géun humusu zanieczyszczenia obce - korzenie,
kamienie itp.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

4.2.3. Transport cementu

Cement nalgy przewozé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].

4.2.4. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane moa przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je
przed uszkodzeniami. Do transportu zma przekazé elementy, w ktdrych beton aqginat wytrzymatas¢ co
najmniej 0,75 R. Prefabrykaty powinny kiyzabezpieczone przed przemieszczaniemvsizasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robé6t podano w STWIORB DBOB0.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmayj
roboty przygotowawcze,

roboty odwodnieniowe,

wykonanie umocnhi&

wykonanie innych elementéw robdét,

roboty wykaiczeniowe.

agrwONE

5.3. Umocnienie skarp elementami prefabrykowanymiglytami azurowymi)

5.3.1 Wyznaczenie sytuacyjne wysokdciowe odcinkdw projektowanego rowu ze skarpami shmcnienia.
Wyznaczenia dodatkowych punktéw sytuacyjno - wysokawych, niezldnych do prawidtowego wykonania
robét, dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizaysiet punktéw.

5.3.2. Wykonanie podsypki piaskowej

Na przygotowanym podiw nalery utozy¢ podsyplk piaskows grubdgci min. 3 cm.

5.3.3. Uktadanie elementow prefabrykowanych

Elementami prefabrykowanymi stosowanymi do wykoaamimocnié s3 prefabrykowane ptyty zarowe

0 wymiarach 60x40x10 cm. Utone plyty aurowe naley przytwierdzé stalowymi szpilkami.

Nalezy zwrock szczeg6la uwag na doktadne doswtie elementéw prefabrykowanych do siebie

oraz przestrzeganie zaprojektowanych spadkéw pogéh dna rowu.

5.4. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z DokumentagjProjektove i ST. Do robot wykéczeniowych
nalezg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdd czasowo ugtyth, np. ogrodageitp.,
— niezkzdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéitmoosci, tj. zatrawienia, krzewow itp.
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagangbtme” pkt. 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien:
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— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodop deklaracje zgodrioi, ew. badania materialtbw wykonane
przez dostawcow itp.),

— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robétedéne
przez Kierownika Projektu/ktyniera,

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaVykonawca przedstawia Kierownikowi Projektuymierowi do
akceptacji.

6.3. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskanika zagszczenia gruntu w korycie,
— szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytka cm,
— odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 mpdszczalne: 1 cm,
— rownaici gérnej powierzchnicieku - na 100 m dopuszczalny phagt mierzony tag 2 m - 1 cm,
— doktadndci wypetnienia szczelin radzy prefabrykatami - petnagdokasé.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnime wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacii, taies
odrzucone. Ji materialy nie speilniare wymagéa zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Wykonawca wymieni je na étave, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonagta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, Inspektor me uzn& wade za nie majcag zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wieféqpotracen za obniong jakosé.

6.5. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegolnienie robot C@Et;)élgvoéé Wartcici dopuszczalne
Lokalizacja i zgodn& granic tereny Wg pktu 5 i dokumentaciji
1 . 2 lraz .
robét z dokumentagjprojektova projektowe
2 Roboty przygotowawc: Oceni ciagla Wg pktu 5.:
3 | Roziazenie dostarczonych gabion | Ocena cigla Wg pktu 5.
Wypetnienie gabionéw materiatem .
4 balastowyn Ocena cigla Wg pktu 5.5
5 Montaz konstrukcji gabionow: Ocena cigla Wg pktu 5.¢
6 | Wykonanie robét wykaczeniowycl |  Ocena cigla Wg pktu 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DMWO0MO ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:
- n? (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionychpaanog ptyt azurowych betonowych,
- n? (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionycbsiatlky antyerozyja,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DMUW0MO ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, STWIORB i wymaganiami byniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr tych rob6t powinien ldyzgodny z wymaganiami pkt. 8.2 DMU-00.00.00 ,Wymaigaogdlne” oraz
niniejszej Specyfikacji Technicznej.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgolIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogolnpkt.
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frumocnienia skarp rowéw ptytarowych obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— przygotowanie podim,
- dostarczenie speiu | wbudowanie materiatow,
— uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
— wykonanie innych czynrigi niezkednych do realizacji rob6t offiych niniejsa STWIORB, zgodnie
z Dokumentagj Technicza.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania robo6t okilenych niniejsa STWIORB obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktOreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespiprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczanerabét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne
1., DMU-00.00.0¢ Wymagania ogolr

2., D-01.00.0 Roboty przygotowawc:

3./ D-02.00.0t Roboty ziemn

10.2. Normy

4./ PN-B-14501:199 Zaprawy budowlane zwyki

5./ PN-B-19701:199 Cement. Cement powszechneggtihu. Sktad, wymagania i ocena zgodcic

6./ PMP-85012:199 Wyroby powrdnicze. Sznurek polipropylenowy do rzyn rolniczych

7./ PMS-02205:199 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i bac

8./ PN\-S-96035:199 Drogi samochodowe. Popioty loti

9./ BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywal

10./ PM-B-11104:196 Materiaty kamienne. Brukowec

11./ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowyclt.wir
i mieszanke

12./ PMB-11113:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych

10.3. Inne materialy

13./ Katalog powtarzalnych elementéw drogowych R, Transprojekt-Warszawa, 1979 r.
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