Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat&wlanych D-05.03.11

D-05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB)

Przedmiotem niniejszej szczegélowej STWIORB wymagania dotyee wykonania iodbioru robét
zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych nanoinprzy realizacji przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowych na zimno.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kwolotvany proces skrawania gérnej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na &k gtebokasé.

1.4.2. Pozostale ok&enia § zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogolmt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymaganigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.
3.2. Sprat do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno neesbéng
gtebokasc.

Frezarka powinna leysterowana elektronicznie i zapewhizachowanie wymaganej réw§u oraz pochyla
poprzecznych i podiunych powierzchni po frezowaniu. Do matych robétpravy czsci jezdni) Inzynier maze
dopucic frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokd¢ bebna frezujpcego powinna by dobrana zalmie od zakresu rob6t. Przy lokalnych naprawach
szeroké¢ bebna mae by dostosowana do szerckd skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowani
calej jezdni szerok@ bebna skrawajcego powinna by co najmniej rowna 1200 mm. Przyzgeh robotach
frezarki musz by¢ wyposaone w przenénik sfrezowanego materiatu, podey go z jezdni nasrodki
transportu.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanyrarfké musz, a poza nimi powinny, ldyzaopatrzone w
systemy odpylania. Za zggdthzyniera mana dopuci¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,

b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Wykonawca mee wywa tylko frezarki zaakceptowane przezzyniera. Wykonawca powinien przedstéwi
dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakishikedd watpliwosci przeprowadzi demonstragj pracy
frezarki, na wtasny koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wyntagagdlne” pkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materiatu powiniei Bk zorganizowany, aby zapewirac frezarki bez postojow.
Materiat mae by wywozony dowolnymisrodkami transportowymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB D®ILB0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna &y frezowana do ghbokdsci, szerokéci i pochyleén zgodnych z dokumentacj
projektovg i ST. Frezowanie ma na celu dostoséwawierzchng istniepcej konstrukcji do projektowanych
spadkow i pochylie

Jeeli ruch drogowy ma hy dopuszczony po sfrezowanej ez jezdni, to wowczas, ze wzglow

bezpieczastwa naley speiné nastpujace warunki:

a) nalezy usunyc $ciety materiat i oczyci¢ nawierzchrg,

b) przy frezowaniu poszczegélnych paséw ruchu, wysokpodiwnych pionowych krawdzi nie mae
przekracza 40 mm,

c) przy lokalnych naprawach polegaych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krgamika ($cieku)
dopuszcza siwiekszy uskok ni okrelono w pkt b), ale przy gbokasci wiekszej od 75 mm wymaga on
specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakezenie dnia roboczego powinnydilinowo scigte.

5.3. Frezowanie warstwyscieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych

Do frezowania naley uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wagm ustalonego poziomu odniesienia,
zachowujc spadki poprzeczne i niwefetdrogi. Nawierzchnia powinna bysfrezowana na ¢bokas¢
projektowan z doktadnécia £ 5 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagangome” pkt 6.
6.2. Castotliwosé oraz zakres pomiaréw kontrolnych

6.2.1. Minimalna czstotliwo§é pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw dla nawierzchni frezowanejimmo podano w tablicy 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni freaoej

na zimno
Lp. | Wikasciwos¢ nawierzchni Minimalna estotliwos¢ pomiaréw
1 Rownd¢ podiuizna laty 4-metrove co 20 metrow
2 Rownd¢ poprzeczna lgt4-metrove co 20 metrow
3 Spadki poprzeczne co50m
4 Szeroké¢ frezowania co 50 m
5 Gkbokas¢ frezowania na bigco, wedlug ST

6.2.2. Rbwné¢ nawierzchni

Nieréwnadici powierzchni po frezowaniu mierzone gat-metrows zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie powinny
przekracz& 6 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powibyyyzgodne z dokumentacprojektows, z tolerancj +
0,5%.

6.2.4. Szeroké¢ frezowania

Szerokd¢ frezowania powinna odpowiadlazerokdéci okreslonej w dokumentacji projektowej z dokfadwed +
5cm.

6.2.5. Gkbokosé frezowania

Glebokai¢ frezowania powinna odpowiad@tebokaoici okreslonej w dokumentacji projektowej z dokladwea
5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB DMWOMO ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest 1 md frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DMUW30MO ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrégi podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogolmt
9.

W cenie jednostki obmiarowej nale uwzgkdnic wartas¢ materiatdbw pochodgych z rozbiérki, ktére
przechodz na wtasné¢ Wykonawcy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ffrezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obegmnuj
- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- frezowanie,

- zatadunek, wywoz — skltadowisko Wykonawcy,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjiniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résehoawierzchni planografem i at
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