Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat&wlanych D-08.05.01

D-08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORBg swymagania dotyce wykonania i odbioru robo6t zydanych
z wykonaniemsciekdw prefabrykowanych, przy realizacji przedmiségo zadania.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB stosowana jest, jako dokument przetargorzy glecaniu i realizacji robot, ktére zossamykonane
w ramach Zamowienia publicznego wymienionego w SORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycz zasad prowadzenia rob6t awanych
z wykonanienmicieku segmentowego typu ,mulda” 50x60x15 cm naéamvbetonu C16/20.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Sciek prefabrykowany - element konstrukcyjny shicy do odprowadzenia wod opadowych do
projektowanych odbiornikow.

1.4.2. Pozostate okrdenia podstawowesy zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB DMU-00.00.00 "Wymaga ogélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DMU-00.00.00 "Wymagargaloe" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pawdav STWIORB DMU-
00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 2.

2.2. Piasek

-Kruszywa do niezwjzanych i zwazanych hydraulicznie materiatdbw stosowanych w otaielk budowlanych i
budownictwie drogowym”.

Kruszywo do zaprawy cementowo-piaskowej powinienpadad@& wymaganiom PN-EN 13139:2003
.Kruszywa do zapraw”.

2.3. Prefabrykowane elementy betonowscieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do veykakciekdéw, powinny odpowiadawymaganiom dla
prefabrykatow z betonu wg PN-EN 13369.
Wymaga s}, aby prefabrykaty z betonu spetniaty wymaganiaBENN1340 w zakresie:
- odporné¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzalych dla klasy 3 — warfo6 srednia< 1,0 kg/n?,
przy czymzaden pojedynczy wynik > 1,5 kgfm
- nasjkliwo$¢ — nie wiksza nk 4%
- odporng@¢ nascieranie dla klasy 3 — nie wdej niz 23 mm, (pomiar wykortawg zahcznika H normy na tarczy
Boehmego).
Powierzchnia prefabrykatow powinnadiyez rys, pkniec i ubytkédw betonu, o fakturze zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny Byrowne i proste. Wikistos¢ lub wypukicg¢ powierzchni elementéw nie
powinna przekracza3 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- na dtugdci +10 mm,

— na wysokdci i szerokéci + 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny dyskladowane w pozycji wbudowania, na padio utwardzonym
i dobrze odwodnionym.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DMU-00.00.00 "Wymagania ogolpkt. 3.
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3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DMU-00.00.00 "Wynragagoine" pkt. 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport elementow prefabrykowanych
Transport prefabrykatéw powinien odbyivasic wg BN-80/6775-03/0l, transport cementu wg
BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D®&LB0.00 "Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonaniécieku naley wytyczy¢ o$ scieku zgodnie z dokumentagprojektowva.
5.3. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa® zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia Is dna wykonanego koryta pod elgeowinien wynosi, co najmniej 0,97 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug-BR04481. Wskanik zagszczenia naley okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 za pomoabjctosciomierza:

- piaskowego: w gruntach o uziarnienigg 20 mm

- wodnego: w gruntach o uziarnienigh& 20 mm

- weiskanego cylindra lub piggienia: w gruntach drobnoziarnistych uziarnienipii2 mm.

Obijetosciomierza wodnego nie zalecg stosowd w gruntachscisliwych.

Za zgod Inzyniera/Kierownika projektu, dopuszcza shetody alternatywne badania zagczenia gruntéw,
np. za pomog lekkiej ptyty dynamicznej. Wymagane minimalne wéct dynamicznego modutu odksztatcenia
Evq przedstawiono ponej:

- Zwiry: Evd> 35 MN/n?

- Piaski: Evd> 32 MN/n?

- Zwiry z pytem,Zwiry z gling; Piaski z pytem, Piaski z ginEvd> 25 MN/n?

- Pyh, Glina,Zwir z pytem, Piasek z pyter@wir z gling, Piasek z glig: Evd> 25 MN/n?

5.4. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow na tawie betonowej powirnyd wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubaci min. 3 cm, lub innego wymiaru wskazanego w do&antacji projektowej. Ustawianie prefabrykatéw
powinno by zgodne z projektowamiwelet dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny praeka szerokéci 1 cm. Spoiny prefabrykatow
uktadanych na tawie betonowej nale wypelnic zaprawy cementowo-piaskoyy przygotowan

w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem pgleczysci¢ i zmy¢ wods.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB DMU-00.00.00 "Wymagangdme" pkt. 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykéndéadania materiatdw przeznaczonych do
wykonaniascieku i przedstawiwyniki tych bada Kierownikowi Projektu/liiynierowi do akceptaciji.
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Badania materiatow stosowanych do wykonadi@eku z prefabrykatow powinny obejmogvavszystkie
wiasciwosci, ktére zostaty okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt. 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Zakres bada

W czasie rob6t zwzanych z wykonaniertieku z prefabrykatow natg sprawdzé:
- wykop pod taw,
- gotow tawe,
- wykonaniescieku.

6.3.2. Wykop pod tave

Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu $ zgodne z dokumentacprojektovy oraz zagszczenie podia na
dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi + 2 cm. Zagzczenie podiea powinno by zgodne z pkt. 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy
Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
a) linia tawy w planie, ktora ni@ sk rézni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm nad@ 100 m tawy,
b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra meosk rézni¢ od niwelety projektowanej o £ 1 cm nazkia 100 m
tawy,
¢) wymiary i rowng¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wyngsita:
- wysokasci (grubdci) tawy + 10% wysokéci projektowanej,
- szerokdci gornej powierzchni tawy + 10% szercko projektowanej,
- rownasci gornej powierzchni tawy 1 cm prgeitu pomidzy powierzchni tawy a przytaong
czterometrow tata.

6.3.4. Sprawdzenie wykonanidcieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podleggj

a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanej o £ 1 cm nazke 100 m wykonanego
scieku,

b) réwna¢ podiuzna scieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych putktaa kade 100 m diugéi,
ktéra mae wykazywa prz&wit nie wickszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchnj scieku a tad czterometrow,

¢) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt. Saspizane na kalych 10 metrach wykonanegoieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanejrsp

d) gruba¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazenek rézni¢ od grubdci projektowanej o + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DMWOMO "Wymagania ogélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest m (metr) wykonanegaieku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DMWOMO "Wymagania ogdélne" pkt. 8. Roboty uznaje
sic za wykonane zgodnie z dokumengacjprojektovg, STWIORB i wymaganiami Kierownika
Projektu/lreyniera, jereli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykop pod taw,
- wykonana fawa,
- wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w STWIORB DMU-00.00.00 "Wymagania ogolip&t.
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 stieku obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu pod tawy,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
- ulozeniescieku z wypetnieniem spoin,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
- wykonanie innych czynrgi niezkednych do realizacji robét oftiych niniejsz ST, zgodnie
z Dokumentagj Technicza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1./ PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
2./ PN-B-06250 Beton zwykly.

3./ PN-EN-13242:2004 Kruszywa do niezménych i zwazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
4./ PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw

5./ PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
6./ PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betomaapraw.

7./ BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

8./ BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

9./ BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badani

10./ BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Kraezniki i obrzeza chodnikowe.

11./ BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio
12./ BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio
13./ PN-EN 13369 Wspdblne wymagania dla prefabrykatdoetonu

14./ PN-EN 1340 Kraezniki betonowe - Wymagania i metody bada

10.2. Inne dokumenty

13./ Katalog szczegétéw drogowych ulic, placéw ikgav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.
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