
PRZEDMIAR ROBÓT
Budowy  ci gu  pieszo - rowerowego  w  ramach  rozbudowy ulicy So tysów

na odcinku od  ulicy  Sobieskiego  do ulicy  Gminnej  w  Opolu
na dzia kach numer : 423 , 542 , 543,  493 , 571 , obr b  Wróblin

TERENY ZIELENI

NAZWA  OBIEKTU  BUD.: ROZBUDOWA  ULICY  SO TYSÓW   w Opolu .

NAZWA  INWESTORA : MIEJSKI  ZARZ D  DRÓG  w Opolu

ADRES  INWESTORA : 45-512  Opole,  ul. Obro ców Stalingradu 66

Kody CPV
Grupa 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub

ich cz ci, oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej
Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk, i kolei; wyrównanie terenu
Kategoria 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów do odprowadzania

cieków

OPRACOWA : Edward Król

Spis zawarto ci opracowania:
- Strona tytu owa
- Opis techniczny do kosztorysu
- Zestawienie dzia ów
- Przedmiar robót



DANE WYJ CIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. PODSTAWA  WYKONANIA  PRZEDMIARU  ROBÓT.

a. Projekt techniczny.
b. Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. (Dz.U. 202 poz. 2072)

w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - u ytkowego.

2. PODSTAWOWE  ZA ENIA  KOSZTORYSOWE.

a. Wycen  przedmiaru robót dokonano na podstawie aktualnie obowi zuj cych KNR-ów,
b. Transport  odpadów na odleg  10 km,
c. Inne ustalenia maj ce wp yw na wycen  i wykonanie przedmiaru robót zosta y zawarte

w projekcie technicznym,



So tysów_ziele .KST Zestawienie dzia ów

Lp. Nazwa dzia u Od Do
1 Usuwanie drzew. 1 10
2 Zabezpieczenie drzew na czas prac budowlanych 11 13
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3422 U ytkownik: Edkom Edward Król



So tysów_ziele .KST Przedmiar robót

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45112730-1 Usuwanie drzew.
1

d.1
KNR SEK
06 - 01 0303
02

D -
01.02.01

Mechaniczne cinanie drzew w warunkach utrudnionych przy uzyciu pod-
no nika montazowego, drzewa o rednicy 16 ÷ 25 cm. w zakres robót
wchodzi przygotowanie stanowiskoa roboczego, ustawienie podno nika
monta owego, obci cie wierzcho ka (korony) i ga zi, odci gni cie ga zi i

enie w stosy, ci cie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i
sprz tu w miar  post pu robót, przetoczenie d ycy i u enie na podk a-
dach, likwidacja stanowiska roboczego.

szt

1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

KNR SEK
06 - 01 0303
04

D -
01.02.01

Mechaniczne cinanie drzew w warunkach utrudnionych przy uzyciu pod-
no nika montazowego, drzewa o rednicy 36 ÷ 45 cm. w zakres robót
wchodzi przygotowanie stanowiskoa roboczego, ustawienie podno nika
monta owego, obci cie wierzcho ka (korony) i ga zi, odci gni cie ga zi i

enie w stosy, ci cie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i
sprz tu w miar  post pu robót, przetoczenie d ycy i u enie na podk a-
dach, likwidacja stanowiska roboczego.

szt

2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00

3
d.1

KNR SEK
06 - 01 0303
07

D -
01.02.01

Mechaniczne cinanie drzew w warunkach utrudnionych przy uzyciu pod-
no nika montazowego, drzewa o rednicy 46 ÷ 60 cm. w zakres robót
wchodzi przygotowanie stanowiskoa roboczego, ustawienie podno nika
monta owego, obci cie wierzcho ka (korony) i ga zi, odci gni cie ga zi i

enie w stosy, ci cie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i
sprz tu w miar  post pu robót, przetoczenie d ycy i u enie na podk a-
dach, likwidacja stanowiska roboczego.

szt

8.0 szt 8.00
RAZEM 8.00

4
d.1

KNR 2-01
0108-04

D -
01.02.01

Mechaniczne karczowanie krzaków m2

9.5 m2 9.50
RAZEM 9.50

5
d.1

KNR SEK
06 - 01 0401
01

D -
01.02.01

Mechaniczne frezowanie pniaków z odkopaniem pnia i korzeni szkieleto-
wych znajduj cych si  przy nasadzie pnia, usuni ciem gruntu spod pnia i
korzeni szkieletowych, zasypaniem do uwraz z zag szczeniem warstwami
oraz wyrównaniem powierzchni. przy rednicy pnia do 16 ÷ 25 cm

szt

1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00

6
d.1

KNR SEK
06 - 01 0401
04

D -
01.02.01

Mechaniczne frezowanie pniaków z odkopaniem pnia i korzeni szkieleto-
wych znajduj cych si  przy nasadzie pnia, usuni ciem gruntu spod pnia i
korzeni szkieletowych, zasypaniem do uwraz z zag szczeniem warstwami
oraz wyrównaniem powierzchni. przy rednicy pnia 36 ÷ 45 cm

szt

2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00

7
d.1

Wycena in-
dywidualna

D -
01.02.01

Mechaniczne frezowanie pniaków z odkopaniem pnia i korzeni szkieleto-
wych znajduj cych si  przy nasadzie pnia, usuni ciem gruntu spod pnia i
korzeni szkieletowych, zasypaniem do uwraz z zag szczeniem warstwami
oraz wyrównaniem powierzchni. przy rednicy pnia 46 ÷ 65 cm

szt

8.0 szt 8.00
RAZEM 8.00

8
d.1

KNR SEK
06-01 0402
03

D -
01.02.01

Mechaniczne rozdrabnianie ga zi z usuni ciem poza teren robót. mp

0.17*1.00 mp 0.17
0.77*2.00 mp 1.54
1.95*8.00 mp 15.60
9.50*1.50*0.25 mp 3.56

RAZEM 20.87
9

d.1
KNR 2-01
0110-03

D -
01.02.01

Wywo enie zr bków na odleg  1 km mp

poz.8 mp 20.87
RAZEM 20.87

10
d.1

KNR 2-01
0110-05

D -
01.02.01

Wywo enie zr bków - dodatek za dalsze 4 km wywozu mp

poz.8 mp 20.87
RAZEM 20.87

2 45112730-1 Zabezpieczenie drzew na czas prac budowlanych
11
d.2

KNR SEK
06-01 0301
01

D -
01.02.01a

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, drzewa o rednicy do
30 cm

szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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So tysów_ziele .KST Przedmiar robót

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

12
d.2

KNR SEK
06-01 0301
02

D -
01.02.01a

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, drzewa o rednicy po-
nad 30 cm

szt.

18.00 szt. 18.00
RAZEM 18.00

13
d.2

KNR 2-25
0310-01
analogia

D -
01.02.01a

Zabezpieczenie drzew i krzewów na okres wykonywania robót, drzewa o
rednicy do 30 cm parkanem

m2

17.00*1.2 m2 20.40
RAZEM 20.40
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