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I. Opis do inwentaryzacji drzewostanu
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg zadrzewienia i zakrzewienia na terenie projektowanej budowy
ciggu pieszo rowerowego w ramach rozbudowy ul. Sottyséw na odcinku od ul. Sobieskiego do
ul. Gminnej.

Rzeczowy zakres prac obejmuje :

- szczegobtowg inwentaryzacje drzew i krzewow wystepujgcych w granicach opracowania,

- opinie dendrologiczng dotyczgcg oceny wartosci przyrodniczych i funkcjonalnych inwentary-
zowanych zadrzewien

- projekt gospodarki istniejgcym drzewostanem oraz zabezpieczenia drzew i krzewdw na
czas projektowanych robot budowlanych

1.2 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- plan sytuacyjny w skali 1: 500

- pomiary wlasne uzupetniajgce tresé planu o sytuacje zieleni, z listopada 2015 roku
- obowigzujgce normatywy i przepisy

1.3 Opis stanu istniejgcego

Inwentaryzacjg zieleni objeto planowane nasadzenia przyuliczne oraz ozdobne a takze nielicz-
ne naturalne samosiewy drzew i krzewdéw wystepujgce w granicach opracowania, w granicach
projektowanego pasa drogowego, na dziatkach przeznaczonych pod rozbudowe drogi, ciggu
pieszo rowerowego, zjazdéw publicznych, a takze na dziatkach niezbednych dla obiektéw bu-
dowlanych poza projektowanym pasem drogowym. Zakres opracowania obejmuje naniesienie
sytuacji drzew, pomiar ich parametréw oraz opis stanu zdrowotnego.

Inwentaryzowane zadrzewienia wystepujg w formie planowanych nasadzen przyulicznych
zlokalizowanych pomiedzy jezdnig ul. Sottyséw a istniejgcg zabudowg jednorodzinng i
gospodarczg / zagrodowa.

Numeracji drzew na planszy graficznej odpowiadajg liczby porzadkowe ponizszego ,Wykazu
inwentaryzacyjnego”, ktory zawiera szczegodtowy opis poszczegolnych egzemplarzy wraz z
uwagami o stanie zdrowotnym.

Rozmieszczenie istniejgcych drzew i krzewow przedstawiono na planszy graficznej nr Z1 w
skali 1:500.



Opinia dendrologiczna - stan istniejacy

Inwentaryzowane zadrzewienia, reprezentowane sg przez pospolite gatunki drzew i krze-
wow pochodzgcych gtéwnie z planowanych nasadzen przyulicznych i ozdobnych, z niewiel-
kg domieszkg naturalnych samosiewdw typowych dla terenéw ulic srodwiejskich i przed-
miesc.

Gatunki tworzgce zadrzewienia to gtownie:

- Lipa europejska /Tilia xeuropea/ - 38 poz — 66 %,

- Robinia biata /Robinia pseudoacacia/ - 5 poz — 9%,

- wraz z niewielka domieszkg pojedynczych egzemplarzy topoli, wierzby, jabtoni oraz
krzewow jatowca, bukszpanu, tawuty, berberyséw i irgi.

Wiek zadrzewien okre$la sie na: okoto 60-70 lat dla trzonu drzewostanu z domieszka
mtodszych dosadzen w wieku do okoto 25 lat.

Stan zdrowotny zadrzewien okresla sie jako sredni. Stwierdzono wystepujacy w koronach
drzew drobny i sredni posusz gateziowy, typowy dla drzew starszych. Nie stwierdzono wy-
stepowania egzemplarzy wymagajgcych usuniecia w ramach cie¢ sanitarnych drzewostanu.

Z uwagi na sktad gatunkowy, pochodzenie, wystepujgce zmiany chorobowe oraz lokalizacje
wzdtuz ulicy z zabudowg mieszkalng na terenach przedmiesc¢, zinwentaryzowany drzewo-
stan przedstawia duzg wartos¢ przyrodniczo — ozdobng, oraz korzystnie wyplywa na jakos$é
zycia mieszkancow ul. Sottyséw.

W trakcie prowadzonych prac inwentaryzacyjnych nie stwierdzono wystepowania drzew
dziuplastych, mogacych by¢ siedliskami chronionej fauny.

Wsrdd inwentaryzowanej zieleni nie wystepujg egzemplarze drzew bedgcych pod szczegol-
ng ochrong prawng.

Il. Opis do projektu gospodarki drzewostanem

Planowana budowa ciggu pieszo — rowerowego w ramach rozbudowy ul. Sottyséw na odcinku
od ul. Sobieskiego do ul. Gminnej przebiega¢ bedzie na podstawie Zezwolenia na Realizacje
Inwestycji Drogowej (ZRID), w zwigzku z czym, zgodnie z zapisami ustawy o szczegoélnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych ,Do usuwania drzew i krzewow
znajdujgcych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, z wyjatkiem drzew i krzewdw usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru
zabytkdw, nie stosuje sie przepiséw o ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania
zezwolen na ich usuniecie oraz optat z tym zwigzanych”.

Budowa ciggu pieszo rowerowego z budowg zjazdéw publicznych wraz z towarzyszacg
infrastrukturg drogowg i techniczng koliduje z istniejgcymi drzewami i krzewami, ktére
wyznaczono do usuniecia. Szczegoétowy zakres robot zwigzany z usuwaniem i
zabezpieczeniem istniejgcego drzewostanu przedstawiono w pkt. 2.1 i 2.2 niniejszego
opracowania.



2.1 Usuwanie drzew kolidujacych z nowym zagospodarowaniem terenu

Nowe zagospodarowanie terenu przewiduje budowe ciggu pieszo - rowerowego, zjazdow pu-
blicznych wraz z towarzyszaca infrastrukturg techniczna.

Zamierzenia te wymagaja usuniecia drzew zlokalizowanych na dziatkach wydzielonych pod
rozbudowe drogi i przebudowe obiektu mostowego oraz terenéw niezbednych dla obiektéw bu-
dowlanych.

Do usuniecia wyznacza sie drzewa i krzewy kolizyjne, wg ponizszej tabeli:

L.p. | Nazwa gatunkowa | Srednica | Obwéd | Srednica | Wysokos$é | Uwagi
pnia pnia korony Kolor czerwony — egzemplarze
kolizyjne do usunigcia
4 Jabtort owocowa 39 122 6 7
5 Robinia biata 16 50 5 7
6 Robinia biata 43 135 7 12 Liczny drobny i $redni
susz
7 Robinia biata 57 179 8 14
32 Lipa europejska 51 160 8 17 Pochylona w strone dro-
gi, na wysokosci 4m rana
powierzchniowa pnia
20x30cm
34 Lipa europejska 56 176 10 18 Pochylona w strone dro-
gi, na wysokosci 1,8m
rana powierzchniowa
pnia 30x20cm, na wyso-
kosci 4m rana po-
wierzchniowa pnia
30x20cm, wyniesiony
system korzeniowy
36 Lipa europejska 51 160 10 18
38 Lipa europejska 52 163 10 18 Od wysokosci 1,2m do
2,5m rana powierzch-
niowa pnia szerokosci
25cm
40 Lipa europejska 54 170 10 18 Wyniesiony system ko-
rzeniowy
41 Lipa europejska 52 163 10 18 Od wysokosci 0,7m do
1,6m ubytek wgtebny
pnia szerokosci 15cm,
mursz miekki, brak 1/3
masy pnia
43 Lipa europejska 47 148 12 18 Wilki, wyniesiony system
korzeniowy
51 Bukszpan wiecznie- Krzew 1,8m2 | 1,5 1
zielony
52 Tawuta japoniska Krzew 1m2 0,7 0,7 3 sztuki
53 Berberys thunberga Krzew 0,35 0,7 0,7
m2
54 Bukszpan wiecznie- Krzew 1m2 0,5 0,5 Szpaler 9 sztuk
zielony Do usuniecia 5 szt
55 Bukszpan wiecznie- Krzew 1,2m2 | 0,5 0,5 Szpaler 11 sztuka
zielony Do usuniecia 6 szt
56 X Krzew 3m2 2 1
58 Bukszpan wiecznie- Krzew 0,8m2 | 0,5 0,5 Szpaler 7 szt
zielony Do usuniecia 4 szt

Drzewa kolidujgce z nowym zagospodarowaniem terenu oznaczono w Wykazie inwentaryza-
cyjnym i na planszach graficznych kolorem czerwonym.



Zestawienie poszczegolnych pni do usuniecia w ramach kolizji z nowym zagospodaro-
waniem terenu — do celéw kosztorysowych:

Srednice pni Ilos¢ pni drzew
na 1,3m

Do 15cm -

16-25 cm 1 piefr
26-35cm -

36-45 cm 2 pnie
46-60 cm 8 pni

61-80 cm -

Oraz skupiny krzewow i podrostow drzew o srednicy do 10 cm w zwarciu srednim : 9,5 m2

Rozbieznos¢ pomiedzy iloscig pojedynczych pni a drzew wyznaczonych do usuniecia wyni-
ka z wystepowania form wielopniowych drzew oraz ich skupin, gdzie pomierzono kazdy pien

osobno.

2.2 Zabezpieczenie drzew i krzewéw na czas prowadzenia prac budowlanych

Do zabezpieczenia na czas prowadzenia robét budowlanych wyznaczono drzewa i krzewy
zlokalizowane w pasie zieleni pomiedzy projektowanym ciggiem pieszo rowerowym a jezdnig ul.
Sottyséw, ktére mogg zostaé zaadaptowane w nowym zagospodarowaniu terenu, wg ponizszej

tabeli:
L.p. | Nazwa gatunkowa | Srednica | Obwéd | Srednica | Wysoko$¢ | Uwagi
pnia pnia korony Kolor niebieski — egzemplarze do

zabezpieczenia na czas budowy

1 Jabtort owocowa 13 41 4 5

2 Robinia biata 15 47 5 7

3 Robinia biata 7 22 3 5

5 16

8 Topola wtoska 82 257 7 22

9 Wierzba krucha 91 286 12 18

10 Lipa europejska 40 126 10 16 Drobny i sredni susz

12 Lipa europejska 49 154 12 18 Wilki

13 Lipa europejska 48 151 10 17 Wilki

14 Lipa europejska 34 107 8 14 Wilki

15 Lipa europejska 38 119 10 16 Wilki

16 Lipa europejska 42 132 10 16

17 Lipa europejska 45 141 10 16

18 Lipa europejska 46 144 10 18

19 Lipa europejska 43 135 8 16

20 Lipa europejska 58 182 12 18

22 Lipa europejska 46 144 10 17

24 Lipa europejska 55 173 10 17 Na wysokosci 1,3m rana
powierzchnia pnia
10x20cm

25 Lipa europejska 54 170 10 18

27 Lipa europejska 50 157 10 18

30 Lipa europejska 39 122 8 17 Wilki

45 Lipa europejska 45 141 10 17 Wyniesiony system ko-
rzeniowy

50 Bukszpan wiecznie- Krzew 0,7 0,7 2 sztuki




zielony
54 | Bukszpan wiecznie- Krzew 0,5 0,5 Szpaler 9 sztuk
zielony Do zabezpieczenia 4 szt
55 Bukszpan wiecznie- Krzew 0,5 0,5 Szpaler 11 sztuka
zielony Do zabezpieczenia 5 szt
57 Irga dammera Krzew 1 1 3 sztuki
58 Bukszpan wiecznie- Krzew 0,5 0,5 Szpaler 7 szt
zielony Do zabezpieczenia 3 szt

Drzewa i krzewy te wyr6zniono w wykazie inwentaryzacyjnym i na planszy graficznej kolorem
niebieskim.

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach
zasiegow koron istniejgcych drzew i krzewow nalezy wykonywac recznie, w celu unikniecia
uszkodzenh systemoéw korzeniowych.

Pnie istniejgcych drzew w obrebie placu budowy powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi poprzez obtozenie ich deskami, do wysokosci 2m. Dolne kohce
desek powinny opiera¢ sie na podtozu, szalunek nalezy opasa¢ drutem badz tasmg co 40-60
cm (min 3 razy), deski powinny $cidle przylega¢ do pnia, zamiast desek dopuszcza sie
zastosowanie mat stomianych, folii pecherzykowej, juty. Krzewy i zywoptoty nalezy
zabezpieczy¢ poprzez odgrodzenie ich od placu budowy parkanem drewnianym wysokosci
minimum 1,2m, ustawionym poza zasiegiem rzutoéw ich koron.

Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatéw budowlanych oraz parkowanie maszyn bu-
dowlanych w obrebie istniejgcych terendw zieleni.

W wypadku koniecznosci przeprowadzenia wykopow w zasiegu systemow korzeniowych
drzew, nalezy dokona¢ cie¢ korzeni mniejszych, o srednicach do 2 cm, ktére zabezpieczamy,
po oczyszczeniu, dwu lub trzykrotnie pomalowane preparatami takimi jak Funaben 3 lub, Santar
czy Dendromal. Ciecia korzeni o $rednicy wiekszej niz 2 cm powinny by¢ dodatkowo zabezpie-
czane ( nasgczonymi preparatami grzybobdjczymi) opatrunkami z materiatdéw ulegajgcych z
czasem rozkfadowi glebie - np. z tkaniny jutowej.

Dodatkowo w wypadku koniecznosci ciecia korzeni konstrukcyjnych drzew (o srednicy
ponad 10 cm), nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zachodzi konieczno$¢ zastosowania od-
ciggow linowych w celu zachowania statyki drzewa.

Prace zabezpieczajgce powinny byé prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanego in-
spektora nadzoru terenow zieleni.

LACZNIE DO ZABEZPIECZENIA WYZNACZONO:

Pci;;ir\:\i/;a Drzewa i krzewy do zabezpieczenia na czas robot budowlanych
Do 30 cm 4 pnie
ponad 30 cm 18 pni
parkanem 17 mb

Uwaga: z uwagi na licznie wystgpujacy w koronach drzew posusz gateziowy, powinien on
zosta¢ usuniety przez wilasdciciela terenu w ramach biezacej pielegnacji drzewostanu.



lll. Zatacznik:

3.1 Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzg dendrologiczng

L.p. | Nazwa gatunkowa | Srednica | Obwéd | Srednica | Wysokos¢ | Uwagi
pnia pnia korony

1 Jabton owocowa 13 41 4 5

2 Robinia biata 15 47 5 7

3 Robinia biata 7 22 3 5

5 16

4 Jabton owocowa 39 122 6 7

5 Robinia biata 16 50 5 7

6 Robinia biata 43 135 7 12 Liczny drobny i $redni
susz

7 Robinia biafa 57 179 8 14

8 Topola wtoska 82 257 7 22

9 Wierzba krucha 91 286 12 18

10 | Lipa europejska 40 126 10 16 Drobny i sredni susz

11 | Lipa europejska 48 151 8 16 Wilki

12 | Lipa europejska 49 154 12 18 Wilki

13 | Lipa europejska 48 151 10 17 Wilki

14 | Lipa europejska 34 107 8 14 Wilki

15 | Lipa europejska 38 119 10 16 Wilki

16 | Lipa europejska 42 132 10 16

17 Lipa europejska 45 141 10 16

18 | Lipa europejska 46 144 10 18

19 Lipa europejska 43 135 8 16

20 | Lipa europejska 58 182 12 18

21 Lipa europejska 52 163 8 17

22 Lipa europejska 46 144 10 17

23 Lipa europejska 53 166 10 18

24 | Lipa europejska 55 173 10 17 Na wysokosci 1,3m rana
powierzchnia pnia
10x20cm

25 | Lipa europejska 54 170 10 18

26 | Lipa europejska 50 157 8 17

27 | Lipa europejska 50 157 10 18

28 | Lipa europejska 52 163 10 18

29 Lipa europejska 52 163 10 18

30 | Lipa europejska 39 122 8 17 Wilki

31 | Lipa europejska 52 163 10 18 Na wysokosci 1m rana
powierzchniowa pnia
10x20cm

32 | Lipa europejska 51 160 8 17 Pochylona w strone
drogi, na wysokosci 4m
rana powierzchniowa
pnia 20x30cm

33 | Lipa europejska 55 173 10 18 Na wysokosci 5m uby-
tek wgtebny pnia
10x20cm

34 | Lipa europejska 56 176 10 18 Pochylona w strone

drogi, na wysokosci
1,8m rana powierzch-
niowa pnia 30x20cm, na
wysokosci 4m rana po-
wierzchniowa pnia




30x20cm, wyniesiony
system korzeniowy

35 | Lipa europejska 54 170 10 18
36 | Lipa europejska 51 160 10 18
37 | Lipa europejska 62 195 10 19 Wyniesiony
system korzeniowy
38 | Lipa europejska 52 163 10 18 Od wysokosci 1,2m do
2,5m rana powierzch-
niowa pnia szerokosci
25cm
39 | Lipa europejska 57 179 10 18
40 | Lipa europejska 54 170 10 18 Wyniesiony system ko-
rzeniowy
41 | Lipa europejska 52 163 10 18 Od wysokosci 0,7m do
1,6m ubytek wgtebny
pnia szerokosci 15cm,
mursz miekki, brak 1/3
masy pnia
42 | Lipa europejska 55 173 10 18 W odziomku rana po-
wierzchniowa pnia sze-
rokosci 60cm, $lady zeru
owadow
43 | Lipa europejska 47 148 12 18 Wilki, wyniesiony sys-
tem korzeniowy
44 | Lipa europejska 50 157 10 17 Wyniesiony system ko-
rzeniowy
45 | Lipa europejska 45 141 10 17 Wyniesiony system ko-
rzeniowy
46 | Lipa europejska 45 141 10 17 Od wysokosci 0,7 do
1,5m ubytek wgtebny
pnia szerokosci 20cm,
slady zeru owaddéw
47 | Lipa europejska 45 141 10 17 Wyniesiony system ko-
rzeniowy
48 | Jatowiec sabinski Krzew 3 1
49 Bukszpan wiecznie- | Krzew 1,5 1,5
zielony
50 | Bukszpan wiecznie- | Krzew 0,7 0,7 2 sztuki
zielony
51 Bukszpan wiecznie- | Krzew 1,5 1
zielony
52 | Tawuta japonska Krzew 0,7 0,7 3 sztuki
53 Berberys thunberga | Krzew 0,7 0,7
54 | Bukszpan wiecznie- | Krzew 0,5 0,5 Szpaler 9 sztuk
zielony Do usuniecia 5 szt
Do zabezpieczenia 4 szt
55 Bukszpan wiecznie- | Krzew 0,5 0,5 Szpaler 11 sztuka
zielony Do usuniecia 6 szt
Do zabezpieczenia 5 szt
56 | X Krzew 2 1
57 | Irgadammera Krzew 1 1 3 sztuki
58 Bukszpan wiecznie- | Krzew 0,5 0,5 Szpaler 7 szt

zielony

Do usuniecia 4 szt
Do zabezpieczenia 3 szt




