PRZEDMIAR ROBOT

Budowy ciggu pieszo - rowerowego w ramach rozbudowy ulicy Sottysow
na odcinku od ulicy Sobieskiego do ulicy Gminnej w Opolu
na dziatkach numer : 423 , 542 , 543, 493,571, obreb Wroblin
TERENY ZIELENI

NAZWA OBIEKTU BUD.: ROZBUDOWA ULICY SOLTYSOW w Opolu .
NAZWA INWESTORA: MIEJSKI ZARZAD DROG w Opolu

ADRES INWESTORA: 45-512 Opole, ul. Obroncow Stalingradu 66

Kody CPV

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub

ich czesci, oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk, i kolei; wyréwnanie terenu
Kategoria 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania
sciekow

OPRACOWAL.: Edward Krol

Spis zawartos$ci opracowania:
- Strona tytutowa
- Opis techniczny do kosztorysu
- Zestawienie dziatow
- Przedmiar robét



DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. PODSTAWA WYKONANIA PRZEDMIARU ROBOT.

a.

b.

Projekt techniczny.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. 202 poz. 2072)
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania

i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

2. PODSTAWOWE ZALOZENIA KOSZTORYSOWE.

op

Wycene przedmiaru rob4t dokonano na podstawie aktualnie obowigzujgcych KNR-6w,

Transport odpaddéw na odlegtos¢ 10 km,

Inne ustalenia majgce wplyw na wycene i wykonanie przedmiaru robét zostaty zawarte
w projekcie technicznym,
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Zestawienie dziatéw

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Usuwanie drzew. 1 10
2| Zabezpieczenie drzew na czas prac budowlanych 11 13

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3422 Uzytkownik: Edkom Edward Krél
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Przedmiar rob6t

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1/45112730-1 Usuwanie drzew.
1/KNR SEK |D- Mechaniczne $cinanie drzew w warunkach utrudnionych przy uzyciu pod- | szt
d.1/06 - 01 0303|01.02.01 nos$nika montazowego, drzewa o $rednicy 16 + 25 cm. w zakres rob6t
02 wchodzi przygotowanie stanowiskoa roboczego, ustawienie podnosnika
montazowego, obciecie wierzchotka (korony) i gatezi, odciggniecie gatezi i
utozenie w stosy, ciecie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i
sprzetu w miare postepu robét, przetoczenie diuzycy i utozenie na podkta-
dach, likwidacja stanowiska roboczego.
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR SEK |D- Mechaniczne $cinanie drzew w warunkach utrudnionych przy uzyciu pod- | szt
d.1/06 - 01 0303|01.02.01 nos$nika montazowego, drzewa o $rednicy 36 + 45 cm. w zakres rob6t
04 wchodzi przygotowanie stanowiskoa roboczego, ustawienie podnosnika
montazowego, obciecie wierzchotka (korony) i gatezi, odciaggniecie gatezi i
utozenie w stosy, ciecie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i
sprzetu w miare postepu robét, przetoczenie diuzycy i utozenie na podkta-
dach, likwidacja stanowiska roboczego.
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
3/KNR SEK |D - Mechaniczne $cinanie drzew w warunkach utrudnionych przy uzyciu pod- | szt
d.1/06 - 01 0303|01.02.01 nos$nika montazowego, drzewa o $rednicy 46 + 60 cm. w zakres rob6t
07 wchodzi przygotowanie stanowiskoa roboczego, ustawienie podnosnika
montazowego, obciecie wierzchotka (korony) i gatezi, odciaggniecie gatezi i
utozenie w stosy, ciecie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i
sprzetu w miare postepu robét, przetoczenie diuzycy i utozenie na podkta-
dach, likwidacja stanowiska roboczego.
8.0 szt 8.00
RAZEM 8.00
4/KNR 2-01 |D - Mechaniczne karczowanie krzakow m2
d.1/0108-04 01.02.01
9.5 m?2 9.50
RAZEM 9.50
5/KNR SEK |D - Mechaniczne frezowanie pniakéw z odkopaniem pnia i korzeni szkieleto- szt
d.1/06 - 01 0401|01.02.01 wych znajdujacych sie przy nasadzie pnia, usunieciem gruntu spod pnia i
01 korzeni szkieletowych, zasypaniem dotuwraz z zageszczeniem warstwami
oraz wyréwnaniem powierzchni. przy srednicy pnia do 16 + 25 cm
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR SEK |D - Mechaniczne frezowanie pniakéw z odkopaniem pnia i korzeni szkieleto- szt
d.1/06 - 01 0401|01.02.01 wych znajdujacych sie przy nasadzie pnia, usunieciem gruntu spod pnia i
04 korzeni szkieletowych, zasypaniem dotuwraz z zageszczeniem warstwami
oraz wyréwnaniem powierzchni. przy $rednicy pnia 36 + 45 cm
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
7|Wycenain- |D - Mechaniczne frezowanie pniakdw z odkopaniem pnia i korzeni szkieleto- szt
d.1|dywidualna |01.02.01 wych znajdujacych sie przy nasadzie pnia, usunieciem gruntu spod pnia i
korzeni szkieletowych, zasypaniem dotuwraz z zageszczeniem warstwami
oraz wyréwnaniem powierzchni. przy $rednicy pnia 46 + 65 cm
8.0 szt 8.00
RAZEM 8.00
8/KNR SEK |D - Mechaniczne rozdrabnianie gatezi z usunieciem poza teren robot. mp
d.1/06-01 0402 |01.02.01
03
0.17*1.00 mp 0.17
0.77*2.00 mp 154
1.95*8.00 mp 15.60
9.50*1.50*0.25 mp 3.56
RAZEM 20.87
9|KNR 2-01 |D- Wywozenie zrebkéw na odlegtos¢ 1 km mp
d.1/0110-03 01.02.01
poz.8 mp 20.87
RAZEM 20.87
10|KNR 2-01 |D- Wywozenie zrebkéw - dodatek za dalsze 4 km wywozu mp
d.1/0110-05 01.02.01
poz.8 mp 20.87
RAZEM 20.87
2|45112730-1 Zabezpieczenie drzew na czas prac budowlanych
11/KNR SEK |D - Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét, drzewa o $rednicy do | szt.
d.2|06-01 0301 |01.02.01a |30cm
01
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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Przedmiar rob6t

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
12|KNR SEK |D - Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét, drzewa o $rednicy po-| szt.
d.2|06-01 0301 |01.02.01a |nad 30cm
02
18.00 szt. 18.00
RAZEM 18.00
13|[KNR 2-25 |D - Zabezpieczenie drzew i krzewdw na okres wykonywania robét, drzewa o m?2
d.2/0310-01 01.02.01a |$rednicy do 30 cm parkanem
analogia
17.00%1.2 m?2 20.40
RAZEM 20.40
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