CZESC OPISOWA
DO INFORMACIJI DOTYCZACEJ PLANU BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY
/DROWIA
do projektu budowlanego
Budowy ciggu pieszo-rowerowego w ramach rozbudowy ulicy Sottysow

na odcinku od ulicy Sobieskiego do ulicy Gminnej w Opolu
na dziatkach numer : 423 , 542 , 543, 493 , 571 , obreb Wrdblin

SPIS TRESCI ;

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

2. Kolejnos¢ realizacji obiektdw.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, okreslenie ich
skali i rodzaju oraz miejsce i czas ich wystapienia.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
podczas robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowe nawierzchni chodnikéw i ciagu pieszo-
jezdnego . Projektowane roboty obejmuijg ;

—rozbiodrka istn. nawierzchni

—wykopy korytowe pod nawierzchnie

—podbudowa z kruszywa famanego

—roboty nawierzchniowe

—roboty wykonczeniowe i towarzyszace.

Kolejnos¢ realizacji obiektow.
Proponowana kolejnos¢ robdt przedstawia sie nastepujaco:
—rozbidrka istn. nawierzchni
—wykonanie wykopdw korytowych
—wykonanie podbudowy
—roboty nawierzchniowe
—roboty wykonczeniowe i towarzyszace.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Obiekty kubaturowe potozone sy poza granicami pasa drogowego ul. Sottyséw i ich
pofozenie nie stwarza zagrozenia dla prowadzonych robét . .

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki Ilub terenu mogacych stwarzac
zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi..

Do elementéw mogacych stwarzac zagrozenie mozna zaliczyc¢ :
- wykonywanie robot ziemnych oraz uktadanie kraweznika przejazdowego na krawedzi istn.
jezdni ul. Sottysow i Sobieskiego .

4.Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot budowlanych.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce w trakcie realizacji robdt drogowych generowane
sg przez :

—praca w wykopie i przysypanie ziemig z wysokosci do 0,50 m,

—- praca przy odbywajgcym sie ruchu kotowym.
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Budowa nawierzchni chodnikéw i ciagu pieszo-jezdnego wymaga sporzadzenia
projektu tymczasowej organizacji ruchu,  opracowanego w oparciu o]
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w  sprawie
szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach Dz. U. nr 144 poz.
1729 oraz Rozporzadzenie MI oraz SW i A z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych wraz z instrukcjg Dz. U. nr 220 poz. 2181 z 23.12.2003 r

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,
zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robdt wraz z zachowaniem warunkéw BHP.
Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien zapewni¢ szkolenie BHP wszystkim
pracownikom wykonujgcym roboty.
Operatorzy sprzetu i maszyn zastosowanych na budowie muszg by¢ przeszkoleni i
posiada¢ odpowiednie uprawnienia. Maszyny powinny zosta¢ wyposazone i oznaczone
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z dn. 26 wrzesnia 1997 r. z pdzniejszymi
zmianami — Dz. U. nr 91 poz. 811 z 2002 r.
Szczegodlnie nalezy zwrdci¢ uwage na:

—bezpieczne prowadzenie robo6t ziemnych, wykopdw i zabezpieczen wykopdw,

—bezpieczne prowadzenie robdt montazowych przy wykonaniu sieci,

—bezpieczne roztadowanie i skladowanie materiatdw i elementéw wielkogabarytowych .

6.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom podczas robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

Roboty prowadzone na terenie dziatki wymagajg wygrodzenie i zabezpieczenia
poszczegdlnych stref roboczych .

Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania prac powinni zostac
przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Do tymczasowego kierowania ruchem kotowym nalezy wyznaczyc
pracownikow posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie.

.....

uzbrojenia terenu.

Dla zabezpieczenia pracownikow przed nastepstwami zagrozen nalezy:
- wyposazyc¢ ich we wiasciwy sprzet do wykonywania prac,
- wyposazyc¢ ich w $rodki ochrony osobistej wynikajgce ze specyfiki realizowanych robot
- stworzy¢ warunki organizacyjne dla ewentualnych dziatan ratunkowych tj. zapewnic¢
dodatkowych pracownikéw ubezpieczajgcych, srodki tgcznosci zewnetrznej
w tym ze stuzbami ratunkowym,
- zabezpieczy¢ budowe przed dostepem osdb postronnych.

Opracowat

INZ. ADAM KULEJEWSKI
UPRAW. BUD. NR 34/77/0P
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