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Projekt docelowej organizacji ruchu w zakresie budowy ciagu pieszo-rowerowego
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Zawarto$¢ opracowania

1. Opis techniczny
2. Mapa orientacyjna w skali 1 : 10000
3. Docelowa organizacja ruchu
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Projekt docelowej organizacji ruchu w zakresie budowy ciggu pieszo-rowerowego w ramach
rozbudowy ulicy Softyséw na odcinku od ulicy Sobieskiego do ulicy Gminnej w Opolu

Podstawe opracowania do docelowej organizacji ruchu stanowia:

Zlecenie Inwestora

Mapa sytuacyjna w skali 1 : 500

Inwentaryzacja istniejacego oznakowania poziomego i pionowego

Art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 1. poz.
1137 z pbzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegOtowych
warunkOw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. Nr 177 poz. 1729),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen-bezpieczenstwa ruchi drogdwego
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i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 %%%1?‘2‘3 6gru¢:1n1at20()3 r.z poz-

niejszymi zmianami), 2/139/-36/ S/16

. . % & et wasreuktury Technicznej
Stan IStnleJQCY' \w}dflé‘i}\r:f\ii:rki Komunalne)
igsza Op

Ulica Sottyséw potozona jest w Opolu w dzielnicy Wr(')blin_iula(cz-yiﬁff&%ig%ﬁfeas """"""

Zarnow-
skiej w Zakrzowie . Teren pasa drogowego ulicy Soltyséw o szerokosci 9,0 -17,0 m obejmuje jezd-
ni¢ o szerokoSci 7,00 m oraz obustronne pobocza ziemne o szer. 3,0 -7,0 m . Na odcinku poczat-
kowym liczonym od skrzyzowania z ul. Sobieskiego wystepuje przyjezdniowy chodnik z plyt beto-
nowych o szer. 1,25 - 1,75 m . Za skrzyzowaniem z ul. Sobieskiego zlokalizowany jest przykra-
weznikowy przystanek komunikacji miejskiej dla obu kierunkéw ruchu. Przystanek w kierunku do
ul. Sobieskiego wyposazony jest w wiat¢ ochronng. Pod koniec ulicy Sottysow wystepuje przysta-
nek autobusowy z placem do zawracania. Przystanki nie posiadaja elementow utatwiajacych dostep
dla o0s6b niepetnosprawnych . Na wlocie ul. Soltyséw do ul. Sobieskiego wystepuje przejscie dla
pieszych oraz przejazd rowerowy oznakowane odpowiednio znakami pionowymi i poziomymi.

Ulica Soltyséw stanowi cigg drogi gminnej nr 103503 O . Ulica Gminna to droga gminna Nr
103507 O . Ruch kolowy 1 pieszy na ulicy Soltyséw o natezeniu malym, ruch rowerowy maly.

Oznakowanie skrzyzowania ulicy Soltyséw z ul. Sobieskiego pozostaje bez zmian .

Rozwigzania projektowe.

W projekcie przewiduje si¢ potaczenie chodnika od strony skrzyzowania z ul. Sobieskiego poprzez
projektowany lewostronny chodnik wraz z ciagiem pieszo-rowerowym wzdhuz jezdni ulicy Solty-
sow do istn. chodnika przebiegajacego na dojezdzie na wiadukt kolejowy. Wiadukt w ciggu ulic
Soltysow — Czarnowaska w Krzanowicach potozony jest nad linia kolejowa nr 277 /CE-30/ Opole

Groszowice — Wroctaw Brochéw w km 10.260 .



Sciezka pieszo — rowerowa wraz z chodnikami zaprojektowano w granicach pasa drogowego ulicy
Sottysow.

Celem poprawy bezpieczefistwa pieszych, na kierunku od ul. Sobieskiego do ul. Gminnej , tuz za
skrzyzowaniem, przeniesiono przystanek MPK na odlegto$é 21,5 m w kierunku do ul. Gminnej.
Ruch rowerzystow w kierunku ulicy Gminnej odbywat si¢ bedzie na zasadach og6lnych.

Projektuje si¢ oznakowanie $ciezki pieszo rowerowej znalami C - 13/16i C — 13a.

Znaki drogowe nalezy stosowa¢ wielkosci ,,mate”, lico znaku winno byé wykonane z folii odbla-
skowej typu 2 i umieszczaé na wysokosci 2,50 m od nawierzchni do dolnej krawedzi znaku oraz w
odlegtosci od 0,5 m do 2,0 m od krawedzi drogi pieszo-rowerowej. Z uwagi na odpowiednia szer-

ko$¢ pobocza ziemnego nie stosuje si¢ znakow na wysiegnikach .

Organizacje¢ ruchu przewiduje sie wprowadzi¢ do 30.12.2016 r.
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