REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCLAWIU

INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA WODA DLA
KANALU MLYNOWKA W OPOLU

Projektant: mgr inz. Mariusz Pustelnik

" mgr i 12. Mariusz Postatnig—
p;i;r;%grmrbudawlane do projekiowania
Y,

owania robotami bygswianymi—
bgg_ﬂgg{ nﬁ;iapc{maé?gﬁ ngiewej
A ewidencyiny ORI 59/ P Wonog

Opole, wrzesien 2011r.




Instrukcja gospodarowania woda
Pracownia Projektowa la Kanalu Mivinié
MOSTOPOL Sp. z 0.0. d ana lynéwka
ul. Jagielly 39, 46-020 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy kladki pieszej pod
Czamowgsy mostem kolejowym w ciggu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu.

Spis tresci:

1 Wiadomosci wstepne 3
1.1 Podstawa opracowania 3
1.2 Przedmiot i cel instrukcji 3
1.3 Wykorzystane materiaty 3
2. Informacija ogbina 3
241 L okalizacja obiekiu 3
2.2 Administracja i zarzadzanie obiektami ‘ 4
2.3 Podstawowe funkcje obiektu | 4
24 Charakterystyka obiektow 4
2.4.1 || Charakterystyka hydrologiczna i hydrauliczna 4
2.4.2 || Budowla zamykajgca wlot Kanalu Miynowka 5
2.4.3 || Brama przeciwpowodziowa na wylocie Kanatu Miynéwka 6
2.44 || Jaz i zabytkowa $luza w korycie Kanalu Miynowka 7
3. Zasady gospodarowania wodg w Kanale Miynowka w trakcie budowy kladki 8

pod mostem kolejowyim
4, Opis sieci obserwacyjno pomiarowej istotnej dla gospodarowania wodg 9
5, Urzgdzenia pomiarowe 9
6. Obstuga i zarzgdzanie obiektami 10

Czgé¢ graficzna

Plan rozmieszczenia urzgdzen wodnych skala 1:10 000 Rys nr1




Instrukeja gospodarowania waoda
Pracownia Projektowa dla Kanal 5
MOSTOPOL Sp. z 0.0, a nanai M{ynOWRa
ul. Jagiefly 39, 46-020 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy kiadki pieszej pod
Czamowasy mostem kolejowym w ciggu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu,

1. Wiadomosci wstepne

1.1. Podstawa opracowania

Umowa nr RB/1064/2010 zawarta w dniu 7.10.2010 r. pomiedzy
Miastem Opole, 45-015 Opole, Rynek — Ratusz, a Pracownig Projektows
MOSTOPOL Sp. z 0.0. z siedzibg na ul. Jagielty 39, 46-020 Czarnowasy.
Instrukcja zostata opracowana zgodnie =z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dn. 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu instrukcji

gospodarowania woda.
1.2. Przedmiot i cel instrukcji

Przedmiotem instrukgji jest okreslenie zasad gospodarowania wodg na
Kanale Miynéwka w zwigzku z koniecznoscig obnizenia zwierciadta wody w

kanale w czasie budowy kiadki pieszej pod mostem kolejowym.
1.3. Wykorzystane materialy

e [nstrukcja  Gospodarowania Wodg dla  Hydrowezia  Opole,
grudzien 2007 r.

2. Informacja ogo6lna

2.1 Lokalizacja obiektu

Kanat Mlynowka jest czescig hydrowezia Opole. W rejonie Opola zwarte
koryto rzeki dzieli sie na koryto giéwne Odry, Kanat Ulgi i Kanat Miynowka.
Zasadnicza cze$¢ przeplywu przemieszcza sie korytem Odry a w Kanale
Mtynéwka i Kanale Ulgi utrzymuje sie przeplywy biologiczne. Kanat Mtynéwka
ma wlot w km 150+400 (budowla zamykajaca) rzeki Odry a wylot w km
1562+200 (brama przeciwpowodziowa), na Kanale zlokalizowany jest jaz i

$luza zabytkowa. Rysunek nr 1.
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2.2 Administracja i zarzadzanie obiektami

Administratorem | zarzgdzajgcym obiektami hydrowezia Opole,
bezposrednio odpowiedzialnym za gospodarowanie wodg jest Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawiu Zarzad Zlewni Srodkowej Odry -
odcinek opolski z siedzibg w Opolu.

2.3 Podstawowe funkcje obiektu

Urzadzenia wchodzace w sktad hydrowezta Opole, jaz na Odrze, Kanale
Ulgi, budowla wlotowa i brama przeciwpowodziowa na Miyndwce maja za
zadanie:

s Pietrzy¢ wode do poziomu NPP=151.10m nKr pomigdzy stopniem

Opole i stopniem Wroctaw
e Bezpieczne przepuszczanie przez miasto Opole fale powodziowa

s Zapewni¢ przeptyw biologiczny w Odrze, Kanale Ulgi i Miynéwce

Oprocz powyzszych urzgdzen w hydrowezie na Miyndéwee znajduje sie
jaz i $luza zeglugowa. Sg to obiekty zabytkowe, ktdre petnig funkcje
estetyczng oraz stwarzajg warunki dia uprawiania zeglugi turystycznej w

gornym odcinku Miyndwki

2.4 Charakterystyka obiektow
2.4.1 Charakterystyka hydrologiczna i hydrauliczna

Przedmiotowy kanat pelni funkcje rekreacyjng, jego gtdwnym zadaniem
jest obstuga zeglugi turystycznej. Kanat na swojej dlugo$ci w naturalny sposéob
zbiera wody ze splywu powierzchniowego pochodzgcego z opaddw i

roztopow.

Kanat przy normalnych stanach wéd zasilany jest wodami

wplywajgcymi do niego zrzeki Odry, jest to gtébwne zasilanie kanatu. W
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okresie pojawiania sie na rzece Odrze wysokich standéw wéd kanat zostaje w

sposbb sztuczny odciety od giéwnego zasilania.

Kanat w wyniku odcinania od gtéwnego zasilania, w czasie
wystepowania wod wezbraniowych na rzece Odrze, przejmuje role odbiornika
wod opadowych z istniejgcej kanalizacji deszczowe).

Calkowita dlugos¢ kanalu wynosi 1490 m, projektowana ktadka
Zlokalizowana jest w gérnym biegu kanatu w przekroju potozonym 500 m od
wlotu kanatu. Szerokos¢ catkowita kanalu w rozpatrywanym przekroju wynosi

41 m, natomiast szerokos$¢ koryta 27 m.

2.4.2 Budowla zamykajgca wlot Kanafu Miynowka

W km 150+400 przy prawym brzegu rzeki Odry zostata wykonana
budowla zamykajaca wlot do Miyndwki. Do przyczotkéw budowli dochodza
mury oporowe | wat przeciwpowodziowy. Korona budowli ma rzedng
zapewniajgcg ochrone przeciwpowodziowg miasta.

Budowia ma na celu:
¢ utrzymanie w korycie rzeki Odry poziomu wody spietrzonej stopniem
wodnym

Opole.

e wytgczenie z przeptywu Mlynowki podczas przejscia  wod
wezbraniowych | powodziowych na rz. Odrze,

e zapewnienie  przeplywu  biologicznego 3,7m° /s w Mtyndwce
podczas normalnej eksploatacii,

¢ zapewnienie warunkow do ptukania Mlynowki.

Konstrukcje budowli stanowi monolityczna skrzynia, zelbetowa z
czterema otworami zamykanymi stalowymi zasuwami (z napedem
elektrycznym i recznym) opartymi na progu plyty dennej.

W prawym przyczétku znajduje sie pomieszczenie techniczne} w ktérym
umieszczone sg urzadzenia elekiroenergetyczne i sterownicze oraz aparat
telefoniczny. Napedy zasuw uruchamiane sg z rozdzielni RW umieszczonej w

prawym przyczotku tub zdalnie ze sterowni $luzy Opole.
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System sterowania napedami, sygnalizacji i zdalnego przekazu stanow
wody wiaczony jest w system monitoringu hydrowezta Opole.

W gérnym i dolnym stanowisku budowli umieszczone sg taty wodowskazowe.

Podstawowe parametry hudowli:

s Swiatto otworéw 4x2,5 m = 10,0 m,

¢  wysoko$é otworu 2,4 m,

* 1zedna progu pod zasuwg 149,50m nKr,

s 1zedna korony budowli 155,80m nKr,
NPP w goérnym stanowisku budowli 151,10m n.Kr

Maksymalny poziom pietrzenia w gérnym stanowisku budowli 151,40m n.Kr
Normalny poziom wody w doinym stanowisku budowfi 150,60m n.Kr
Przepustowo$é 4 otworéw budowli wynosi ~31m®s przy poziomie WG
151,10m n.Kr a wody dolnej 150,60m n.Kr i catkowitym podniesieniu zasuw.
Max przepustowosé 4 otworéw budowli wynosi 39m°/s przy poziomie WG
151,40m n.Kr a wody dolnej 150,60mn.Kr i catkowitym podniesieniu zasuw.

2.4.3 Brama przeciwpowodziowa na wylocie Kanatu Mfynéwka

W km 152+200 rz. Odry, po prawej stronie, ale w korycie Mtyndwki,
wykonana zostata budowla, ktéra zamyka wylot Mlynéwki do Odry i ma na
celu uniemozliwienie wptyniecia wéd powodziowych z Odry do Miynowki.
Zelbetowa budowla w formie bramy przeciwpowodziowej wyposazona jest w
stalowe wrota wsporne oraz rurociggi dla przepiywu biologicznego.

W normalnych warunkach eksploatacji stalowe wrota budowli sa
otwarte a rurociggi zamknigete zasuwami klinowymi z napedem recznym.
Zasuwy na rurociggach sg. otwarte w czasie remontu wroét.

Po obu stronach budowli w jej Scianach znajdujg sie maszynownie, w
kidrych umieszczone sg urzadzenia energetyczne, sterownicze i agregaty
hydrauliczne.

Wrota wyposazone sg w napedy hydrauliczne, ktére mogg byé

uruchamiane miejscowo lub zdalnie ze sterowni sluzy Opole.
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Do budowli od strony Odry dochodzg $ciany oporowe o rzednej korony
(155,00m nKr) chronigcej przed powodzig miasto.

Od strony Odry na $écianie budowli {lewa strona) zainstalowana jest fata
wodowskazowa oraz sonda do pomiaru i przekazu stanéw wody.

Podstawowe parametry budowli:

o szerokosé 20,0 m,

o diugosct 17,0 m,

+ Swiatto budowli 12,0 m,

s wysokos¢ wrot 7,7 m,

¢ rzedna progu wrot 147,50 m nKr,

» rzedna korony budowli  155,0 m nKr,
e rurociggi 1000 mm wraz z zasuwami klinowymi plaskimi, oraz z

kompensatorami 2 szt.

2.4.4 Jazizabytkowa Sluza w korycie Kanatu Miynéwka

W korycie Miynowki w odlegtosci ok. 180,00 (km 152+020) od bramy
przeciwpowodziowej, zlokalizowany jest jaz i $luza - obiekty o wartosci
zabytkowej - wyremontowane w latach 2006-2007.

Jaz skitada sie z trzech czesci o zréznicowanej dlugosci i rzednej progu
przelewowego. W lewej czebci jazu znajduje sie przesto o obnizonej rzednej
progu, wyposazone w zamkniecie stalowg klapg z napedem recznym. Jaz ma
ha celu utrzymanie w normalnych warunkach eksploatacyjnych statego
poziomu wody w gornym odcinku Mlynowki oraz przelewu nad progiem. Czesé
ruchoma jazu po opuszczeniu do dolnego potozenia utatwia czyszczenie
koryta. Jest roéwniez opuszczana przed zamknieciem  bramy
przeciwpowodziowej na czas powodzi.

Przylegle do jazu w lewe] cze$ci koryta znajduje sie $luza, umozliwiajgca
Sluzowanie mniejszych jednostek plywajgecych od typowego taboru

plywajacego na Odrze.

Podstawowe parametry jazu:
e Swiatlo cze$ci ruchome;j 8,9.m,
o Swialto przelewu statego - lewostronnego 7.6 m,
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s Swiatto przelewu statego -prawostronnego 17,9 m,
¢ pormalny poziom pietrzenia 150,25 m nKr,
¢ normalny poziom pietrzenia wody dolnej 149,00 m nKr,
¢ rzedna progu stalego w ¢zesci ruchome] 149,20 m nKr,

e rzedna progu statego w czesci ruchomej przelewowej 150,31 m nKr,

wysokosé klapy 1,15 m,
Podstawowe parametry sluzy zeglugowe;j :
o diugo$é sluzy 73,8 m,
o szerokosc sluzy 7.5m
+ zamkniecia §luzy - wrota wsporne o wys. 6,5 m.

3. Zasady gospodarowania wodg w Kanale Miyndéwka w trakcie budowy
ktadki pod mostem kolejowym.

Dla umozliwienia tatwiejszej realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem
podpor kiadki w korycie Kanalu Miyndwka konieczne jest obnizenie
zwierciadta wody w Kanale na odcinku pomiedzy jazem pietrzacym a
budowla wlotowa. Pozadany poziom zwierciadia wody na powyzszym
odcinku powinien wynosi¢ 149,70 m npm Kr.

Obnizenie zwierciadta wody zostanie osiggniete poprzez potozenie
klapy zamontowanej w lewym przedle jazu. Jednocze$nie w korycie
zachowany zostanie przeptyw biologiczny (tzn. stale wystepujgcy w
warunkach normalnej eksploatacji) w ilosci 3,7m®/s.
W okresie przeptywodw powodziowych Kanat Miynowka zostaje odciety od
zasilania wodami rzeki Odry. Jaz na Mtynowce zgodnie z obowiazujgca dla
Hydrowezia Instrukcjg gospodarowania woda, nalezy zupetnie polozyé, co
dodatkowo poprawia warunki wykonania robét budowlanych zwigzanych z
ktadkg, w zwigzku z dodatkowym obnizeniem zwierciadta wody. Natomiast
zadanie ptukania kanatu po przejsciu wod powodziowych nie powinno by¢
wykonane do momentu zakoriczenia rohét budowlanych i usuniecia grodzy
z workow.

Obnizenie zwierciadta wody do poziomu 149,70 m mozliwe jest w

okresie od 15 marca do 15 grudnia {j. poza okresem zimowym, aby
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unikng¢ wystapienia zjawiska przyduchy ryb w kanale. Z tych samych
powoddw w okresie temperatur powyzej 30°C w okresie letnim nalezy

podnies¢ poziom pietrzerh do NPP.

4. Opis sieci obserwacyjno — pomiarowej istotnej dla gospodarowania

wodg

Gtownym wodowskazem, kiorego obserwacje sg podstawg do
prowadzenia sterowania przeplywami w hydroweZle Opole jest wodowskaz
MGW Racibérz - Miedonia, usytuowany w km 55,5 Odry. Na prawym brzegu
,LOdry" w km 147,38 m n.Kr ziokalizowany jest wodowskaz IMGW z rzedng
zera: 147,116 m nKr.

Whykaz tat wodowskazowych:
s Budowla zamykajaca wilot Miynowki — rzedna ,0”
147,597m NN, 147,497m nKr
¢ Brama przeciwpowodziowa na wylocie Mlynéwki — rzedna ,,0”
147,116m nKr

Wodowskaz przy bramie przeciwpowodziowe] jest odtworzeniem
wodowskazu IMGW dla Odry w Opolu, z tym samym zerem
wodowskazowym.

Oprocz tat wodowskazowych przy jazach w Opolu na Odrze i Kanale
Ulgi oraz bramie przeciwpowodziowej na wylocie Miyndwki znajdujg sie

automatyczne stacje pomiaru i przekazu standéw wody.

. Urzadzenia pomiarowe

Na wszystkich obiektach hydrowezta Opole umieszczone sg flaty
wodowskazowe. Rzedne ,0" tat wodowskazowych podane zostaly w rozdz. 5.
Jazy na Kanale Ulgi i na stopniu Opole, $luza Zzeglugowa Opole i brama
przeciwpowodziowa na wylocie Miyndwki posiadajg system pomiarowy w

skiad, ktérego wchodza:
¢ instalacja sond do pomiaréw automatycznych poziomu wody wraz ze

stacjg zdalnego przekazu standw wody na jazach Kanat Ulgi i Odry w

Opolu oraz bramie przeciwpowodziowej na wylocie Miynowki,
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¢ instalacja sond pomiarowych poziomu wody na $luzie Opole dla

potrzeb $luzowan,

System pomiarowy dostarcza informacje o pomiarach wody do

systemu automatycznego sterowania, a nastepnie do systemu zdalhego
przekazu i ostrzegania przeciwpowodziowego.
Informacje o stanie wdd w postaci syghaldw elektrycznych z sond sa
dostarczane do systemu sterowania zamknieciami poszczegoéinych budowili.
Sterowanie zdalne zamknieciami budowli hydrowezta Opole mozliwe jest ze
sterowni $luzy Opole z wyjgtkiem $luzy i jazu na Mtyndwece, ktére jako obiekty
zabytkowe posiadajg napedy reczne.

. Obstuga i zarzadzanie obiektami
Odpowiedzialni za eksploatacje, utrzymywanie budowli i gospodarke wodng
obiektéw zarzadzanych przez RZGW we Wroclawiu sa;
o Zastepca Dyrektora ds. Zarzadu Zlewni Srodkowej Odry - odcinek
opolski,
o Kierownik Nadzoru Wodnego" w Zarzadzie Zlewni-Srodkowej Odry -
odcinek opolski, Kisrownik Stopnia Wodnego Opole,
« Kierownik Dzialu Administracji Wodnej Zarzadu Zlewni Srodkowej Odry

- odcinek opolski,

o Kierownik Dziatu Mechaniczno-Energetycznego Zarzadu Zlewni

Srodkowej Odry -odcinek opolski.

UWAGA:

Budowle zamykajgce na wlocie i wylocie Mtyndwki, sg obiektami ktore
moga byé sterowane zdalnie lub miejscowo przy wykorzystaniu systemu
monitoringu. Ich obstuga polega na recznym miejscowym sterowaniu.

Jaz przy $luzie na Miynéwce z klapg w przesie ruchomym obstugiwany jest

recznie.
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