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Opole, dnia 27.04.2018r.

[-RUSIWU.2635.7.2018
I-RUSIWU.KW-60/18

Sz. P.

OCBS Qﬂ/ Zbiegniew Bahryj
Dyrektor
Miejskiego Zarzadu Drég w Opolu
ul. Firmowa 1
45-594 Opole

¢

Szanowny Panie Dyrektorze,

W odpowiedzi na pismo nr T1.4210.1.3.2017/2018.55.199 z dnia 23.04.2018r. Wydziat Informatyki Urzedu
Miasta Opola przedkiada ponizej podstawowe informacje zwigzane z posiadang na przedmiotowym obszarze

infrastruktura teletechniczng oraz warunki techniczne przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej Optycznej

Sieci Teleinformatycznej Opola OSTO dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej w ramach zadania

realizowanego przez Miejski Zarzad Drég w Opolu pn. ,Bezpieczny transport w Opolu w zakresie: Przebudowa
ktadki pieszej pod mostem kolejowym w ciqgu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 listopada w Opolu ”:

1. Podstawowe informacje zwigzane z posiadang na przedmiotowym obszarze infrastrukturg Optycznej Sieci

Teleinformatycznej Opola OSTO:

a)

b)

Teletechniczny rurocigg kablowy — jednootworowy wybudowany z rury typu HDPE fi 40, lokalizacja
rurociggu jest przedstawiona na mapie z przebiegiem trasowym (Zatgcznik nr 1) oraz na schemacie
rozwinietym (Zatacznik nr 2).

Kabel $wiattowodowy typu SLA-9-01x12-JH-D relacji Centrum Nauk Przyrodniczych, ul. Powstaricdw
Slaskich 19 (dawniej Publiczne Gimnazjum nr 6) - mufa $wiattowodowa zlokalizowana w studni typu SK1,
nr SK 1/2, posadowiona w zabytkowym parku na Wyspie Bolko, ktéry cze$ciowo przebiega w rurociagu
kablowym, a czesciowo w istniejgcej kanalizacji teletechnicznej OSTO wybudowanej z dwdch rur RPP
fil10/3,7, gdzie w jednej sg istniejgce 4 rury wtérne RHDPE fi 32/2,9 z wyrdznikami w kolorach
czerwonym, zielonym, niebieskim oraz biatym.

2. Warunki techniczne:

a)

b)

Na terenie objetym pracami zwigzanymi z przebudowg ktadki pieszej pod mostem kolejowym nad
kanatem Mtyndwka, rurociag teletechniczny nalezy wybudowaé z 1 rury HDPE fi 40 i ufozy¢ go na
gtebokosci minimum 1m, mierzonej od zewnetrznej powierzchni rury do powierzchni terenu
zabezpieczajac ja w potowie gtebokosci utozenia rur wzmocniong tasmg ostrzegawcza z napisem:
»UWAGA!!l KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYINY”. Przy przejsciach przez droge oraz w miejscach
szczegdlnie obcigzonych rurociag teletechniczny nalezy utozyé w rurze przepustowej RHDPEp fi 110/6,3
w odcinkach prostoliniowych na gtebokosci minimum 1,0m, mierzonej od zewnetrznej powierzchni rury
do powierzchni terenu. W miejscach skrzyzowan z siecig energetyczng nalezy zatozy¢ na istniejace kable
energetyczne rury dwudzielne RD typu RHDPE-D 110 niebieskie na niskim napieciu i czerwone na wysokim
napieciu.

Nalezy zaprojektowac relacje rurociggu teletechnicznego na terenie objetym przedmiotowa inwestycja
tak, aby istniata mozliwos¢ potaczenia nowoprojektowanego rurociagu z istniejgcym, ktdérego trasa
przebiega poza obszarem inwestycji. Nowoprojektowany oraz istniejagcy rurocigg nalezy potfgczyé
z wykorzystanem ztaczek skrecanych typu ZRs 40.

Podczas prac zwigzanych z przebudowg ktadki pieszej nalezy zabezpieczy¢ istniejacy rurociag z kablem
Swiattowodowym tak, aby nie ulegt on uszkodzeniu do momentu wybudowania nowego odcinka
rurociagu teletechnicznego, do ktérego bedzie mozliwe przetozenie kabla $wiattowodowego.



d)

e)

g)

i)

Po wybudowaniu rurociggu teletechnicznego miejsca wykopdw nalezy zageéci¢ do odpowiedniego
wspotczynnika, wymaganego dla odpowiednich nawierzchni. Ponadto, nalezy dokonaé sprawdzenia
droznosci wybudowanego rurociggu.

Podczas budowy rurociggu teletechnicznego nalezy wykonaé podsypke z przesianego gruntu rodzimego
lub piasku po 10cm pod i nad rura.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone przy zblizeniach z istniejacg infrastrukturg teletechniczng OSTO
nalezy wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscia, a przed przystapieniem do niniejszych prac nalezy
wykonac¢ wykopy kontrolne celem lokalizacji istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych, .

Przy  zblizeniach i skrzyzowaniach nalezy zachowaé wymagane normami odlegtosci
i gtebokosci elementéw uzbrojenia terenu, a prace wykonywaé przy $cistym przestrzeganiu zasad BHP
oraz p.poz.,

W przypadku wystgpienia uszkodzen istniejacej infrastruktury Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola
OSTO powstatych w wyniku prowadzonych prac nalezy o tym fakcie niezwtocznie poinformowaé Wydziat
Informatyki Urzedu Miasta Opola. Koszty wszelkich robét i napraw bedzie ponosit Wykonawca
realizujgcy przedmiotowe zadanie,

Nalezy zaprojektowac przetozenie linii optotelekomunikacyjnej:

e W przypadku gdy nowo wybudowany odcinek rurociggu kablowego na obszarze objetym
inwestycja bedzie krétszy od istniejagcego rurociggu kablowego, nalezy wypia¢ istniejacy kabel
Swiattowodowy typu SLA-9-01x12-JH-D z przetgcznicy panelowej umieszczonej w szafie
teleinformatycznej 12U (widok szafy teleinformatycznej stanowi Zatacznik 4), zlokalizowanej w
budynku Centrum Nauk Przyrodniczych (schemat przebiegu kabla $wiattowodowego w budynku
stanowi Zafgcznik nr 3), wycofa¢ go z budynku, nastepnie z istniejgcej kanalizacji teletechnicznej
OSTO, a dalej z rurociggu do granicy terenu obejmujacego obszar przebudowy ktadki pieszej od
strony ulicy 11 Liistopada, gdzie nalezy przecig¢ istniejacy rurocigg. W kolejnym kroku nalezy
rozcig¢ istniejgcy rurocigg od strony ulicy Ksiecia Jana Dobrego. Na granicy obszaru objetego
przebudowa ktadki pieszej, zaréwno od strony ulicy 11 Listopada jak i od strony ulicy Ksiecia Jana
Dobrego, nalezy nowo wybudowany rurociag kablowy potaczyé za pomoca ztaczek skrecanych
zistniejgcym rurociggem kablowym biegngcym poza obszarem przedmiotowej przebudowy.
Natepnie nalezy wprowadzi¢ kabel do nowo wybudowanego rurociagu i dalej zgodnie z istniejaca
trasg do budynku Centrum Nauk Przyrodniczych. Po wprowadzeniu kabla $wiattowodowego do
przetgcznicy panelowej nalezy go wyspawad zgodnie zrozptywem widkien stanowigcym
Zatgcznik nr 5 do niniejszych warunkdéw technicznych.

e W przypadku gdy nowo wybudowany rurociag kablowy na obszarze objetym inwestycjg bedzie
dtuzszy od istniejacego, nalezy zaprojektowaé nowy jednomodowy kabel $wiattowodowy typu
Z-XOTktsdD 12J od istniejgcej przetgcznicy Swiattowodowej zlokalizowanej w budynku Centrum
Nauk Przyrodniczych do istniejacej mufy $wiattowodowej typu GJS5006 zlokalizowanej
w istniejgcej studni typu SK1 nr SK 1/2. Po wybudowaniu nowego rurociggu na obszarze objetym
inwestycjg, nalezy wypig¢ kabel z przetacznicy panelowe] zlokalizowanej w Centrum Nauk
Przyrodniczych, a takze z mufy kablowej zlokalizowanej w studni nr SK 1/2, a nastepnie wycofa¢
istniejacy kabel $wiattowodowy. Nastepnie nalezy rozcigé istniejacy rurocigg na granicach
obszaru obejmujacego inwestycje, zaréwno od strony ulicy Ksiecia Jana Dobrego jak i od strony
ulicy 11 Listopada i potaczy¢ za pomoca ztgczek skrecanych ZRs z istniejgcym rurociagiem
kablowym biegnacym poza obszarem inwestycji z nowo wybudowanym rurociggiem kablowym
na obszarze objetym inwestycjg. W kolejnym etapie nalezy zaciggnaé nowy kabel od przetacznicy
zlokalizowanej w Centrum Nauk Przyrodniczych do mufy $wiattowodowej zlokalizowanej
w studni nr SK 1/2, wyspawac zgodnie z rozptywem wiékien (Zatacznik nr 5). W studniach
kablowych, przez ktére bedzie prowadzony kabel $wiattowodowy nalezy zamontowac
przywieszki identyfikacyjne, identyczne z tymi, ktére obecnie sg zainstalowane na istniejgcym
kablu planowanym do demontazu. Zdemontowany kabel $wiattowodowy nalezy zwréci¢ do
Wydziatu infromatyki Urzedu Miasta Opola, Maty Rynek 14 w Opolu.

Po  zakonczeniu robét budowlanych oraz  montazowo-instalacyjnych  nalezy  wykona¢
z dwoch stron pomiary kontrolne linii optotelekomunikacyjnej przy diugosciach fali 1310nm i 1550nm,
w tym m.in.:



i)

k)

e pomiary wiasciwosci transmisyjnych toréw optycznych metodg reflektometryczng na wszystkich
widknach pomiedzy przetgcznicami $wiattowodowymi,

e pomiary ttumiennosci wynikowej toréw metoda transmisyjna,

e pomiar wypadkowego pasma toréw optycznych,

e pomiar reflektancji ztgczy optycznych.
O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ Wydziat Informatyki Urzedu Miasta Opola,
przedstawiciela Strazy Miejskiej w Opolu, Pana Artura Zabtockiego, tel. 691420714, mail:
artur.zablocki@strazmiejska.opole.pl, przedstawiciela Centrum Informatycznego Uniwersytetu
Opolskiego, Pana Andrzeja Czairskiego, mail: acz@uni.opole.pl, Centrum Nauk Przyrodniczych, tel.
774545087 a takze, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku koniecznosci

przetaczenia linii optotelekomunikacyjnej nalezy uzgodnié réwniez termin wykonania przedmiotowych
prac.

W projekcie nalezy zawrze¢ informacje, iz po zakoriczeniu prac nalezy o tym fakcie poinformowaé
pisemnie Wydziat Informatyki Urzedu Miasta Opola bowiem podlegaja one odbiorowi. Przed odbiorem
koricowym Wykonawca winien dostarczyé nastepujace dokumenty warunkujgce dokonanie odbioru:

e dokumentacje powykonawczg przebudowy istniejgcej infrastruktury teletechnicznej OSTO,

e powykonawczg dokumentacje fotograficzng uwzgledniajgcg m.in:

- zdjecia o rozdzielczosci min. 10 Mpx przy uwzglednieniu braku utraty jakosci przy ich
powigkszeniu do 100%,

- na wszystkich zdjeciach winna znajdowac sie data ich wykonania,

- zdjecia teletechnicznych studni kablowych winny przedstawiaé m.in.:
1 zdjecie: stan techniczny studni kablowej z zewnatrz, a takze nawierzchni wokét niej,
2 zdjecie: stan techniczny zamontowanych w studniach kablowych zabezpieczeri przed
wiamaniami i dostepem oséb nieuprawnionych, 3 zdjecie: stan techniczny wewnatrz
studni kablowych (rzut z géry),4 zdjecie i kolejne: stan techniczny poszczegdlnych
elementoéw infrastruktury teletechnicznej wewnatrz studni kablowej, tj. muf, stelazy
zapasu kabli, itp

e powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami geodezyjnymi,

e protokdt kalibracji wybudowanego odcinka rurociggu

e oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z projektem budowlano-

wykonawczym, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami i normami, a takze
informacja o braku przeciwwskazan do eksploatacji wybudowanej infrastruktury,

e oswiadczenie pomiarowca o poprawnosci wykonanych pomiaréw linii

optotelekomunikacyjnej i braku przeciwwskazan do eksploatacji wybudowanej
infrastruktury,

e certyfikaty i deklaracje zgodnosci na zabudowane materiaty,

e protokdt przekazania do Wydziatu Informatyki zdemontowanego kabla $wiattowodowego.
Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ m. in.: spis tresci, charakterystyke ogélna dokumentacji
(przedmiot opracowania, podstawe opracowania, zakres opracowania, zakres rzeczowy), cze$¢ formalno-
prawng (uzgodnienia, warunki techniczne), opis techniczny przebudowy rurociaggu oraz linii
$wiattowodowej, dokumentacje powykonawcza zdjeciowa, schemat przebiegu trasowego oraz schemat
ideowy budowy rurociggu z wigczeniem do istniejgcej infrastruktury teletechnicznej OSTO, ze wskazaniem
typu zabudowanych rur, rur ostonowych, przepustéw, studni, a takze zajetosci otwordéw, schemat ideowy
budowy kabla swiattowodowego (wskazanie typu kabla, dtugosci optycznej oraz trasowej, a takze dtugosci
kabla swiattowodowego pozostawionego na stelazach zapaséw kabla), schemat rozszycia wtdkien kabla
swiattowodowego, zestawienie zabudowanych materiatéw, zestawienie tabelaryczne przepustéw oraz
wzor przywieszki identyfikacyjnej — oznakowanie linii kablowej.

Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ przekazana w wersji papierowej (2 egz.) oraz w wersji
elektronicznej zapisanej na zewnetrznym nosniku danych np. CD-ROM/DVD-ROM. Format zapisu plikdw

dla wersji elektroniczne;j:

° dokumentacja tekstowa - pliki w formacie PDF i doc/docx,



° dokumentacja graficzna - pliki w formacie JPG,
° dokumentacja rysunkowa - pliki w formacie PDF i DWG w wers;ji wektorowe;j z
uwzglednieniem podgladu warstw,
° dokumentacja pomiarowa — pliki w formacie PDF oraz pliki zrédtowe SOR.
Dokuemntacja zdjeciowa winna zosta¢ przekazana jedynie w wersji elektronicznej na zewnetrznym
nosniku danych, np. CD-ROM/DVD-ROM

) Niniejsze uzgodnienia nalezy dotgczy¢ do dokumentacji budowlano — wykonawczej,

m) Warunki techniczne stanowig informacje jedynie do celdw projektowych. W  zwigzku

z tym, nie tworzg one zadnych zobowiazar ani nie moga by¢ podstawa do roszczer finansowych wobec
Wydziatu Informatyki Urzedu Miasta Opola,

n) Waznos¢ niniejszych warunkéw technicznych ustala sie na okres 12 miesiecy od daty ich wydania. Po

uptynieciu tego terminu wymagaja one aktualizacji.

Po opracowaniu projektu technicznego w zakresie branzy teletechnicznej zawierajgcego m.in. szczegbdtowy
opis prac, plan sytuacyjny, schematy rozszycia wtékien, schematy przebiegu trasowego oraz ideowe przebudowy
istniejgcej oraz budowy nowej infrastruktury sieci OSTO nalezy przedtozy¢ go w wersji papierowej — 2 egz. wraz z
wersjg elektroniczng — 1 egz. do Wydziatu Informatyki Urzedu Miasta Opola celem uzyskania akceptacji.

Osobami  wyznaczonymi do kontaktu po stronie Wydziatu Informatyki Urzedu Miasta Opola
w sprawie powyzszych kwestii, do ktérych nalezy kierowa¢ wszelkie pytania i watpliwosci, sa:

a) Pani Anna Jarosz, nr tel. (77) 44-61-037, adres e-mail: it@um.opole.pl.
b) Pan Wojciech Szmyt, nr tel. (77) 44-61-039, adres e-mail: it@um.opole.pl

Z powazaniem
Jarostaw Starszak

ZALACZNIKI:

Kserokopia mapy z przebiegiem trasowym - 1 egz.
Kserokopia schematu rozwinietego - legz.
Kserokopia schematu przebiegu kabla w budynku Centru Nauk Przyrodniczych - Tegz.
Kserokopia widoku szafy teleinformatycznej - 1 egz.

Kserokopia rozptywu widkien - 1 egz.
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Nowa szafa 12U w Gimnazjum nr 6
(Zespot Szkot Ogdlnoksztatcgeych nr 1)

ul. Powstaricéw Slgskich 19, 45-593 Opole

o Kameral Kamera2 Kamera3Kamera4 Kamerab o
w| ] ] ] ] ] ] (] ] (o] (][]
12U o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 o
]
[o) o
3U Urzadzenia aktywne
[o) o
8y_
o o
U SWITCH
o o
U UPS
1U o o
LEGENDA:
E] - adaptery typu SC/PC
DATA OPTICS POLAND Spétka z 0.0.
45-759 Opole, ul. Wroblewskiego 38
Opracowat: Rodpisy: Obiekt:  Budowa Monitoringu na wyspie Bolko
magr inz. Michat Andrzejewski P;.,.\ JA,‘,M
Sprawdzit: - - -
inz. Radostaw Lipiecki ey (Zes\gé?%kzigtag V&féTé’i‘éq'f'c?&f nr1)
inZ. . o -
[Are e ul, Powstancow Slaskich 19, 45-593 Opole
Nr arch.: Data oprac.: Skala: Nr. rys. llos¢ ark.: Ark. nr:
DP_0050114 Styczen b.s. 6.4 i 1
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