[ 10,00cm

Przekro|] A-A

7,00 2,00
L 1,50 3,50 L 3,90 Istn. chodnik
._ Pobocze gruntowe Pas ruchu ‘4 Pas ruchu
[ 15,00cm | Destrukt asfaltowy |
2,0 % 0,00 20 %

6.0 %
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8,00cm

Betonowa kostka brukowa 10x20cm, koloru szareqo

3,00cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315 Cass

Warstwa ulepszonego podfoza: grunt niewysadzinowy CBR220%

20,00cm

15,00cm
30+3cm | Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo—piaskowe] 1:4
10,00cm | tawa betonowa z oporem z betonu C16/20 21x10+10x18cm

10,00cm

Warstwa ulepszonego podfoza: grunt niewysadzinowy CBR220%
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. 4,00cm | Warstwa $cieralng z SMA 115
. 6,00 Warstwa wigZ bet falt AC 16W . — _ . .
h : _Obmmas omﬂmosmoﬁﬁmnwowécmw&w_ M%mmam_;mmv Eoz_ o.ma:o%@o % 2P B+3em Mm_m%ﬂwvﬁoﬁmﬂw_%% ONu WNM_MHEM@M_% kostki betonowej 10x20cm
, 040 20,00cm WM“M %M””%%MQM“MOE\ z0sadniczej 7 mieszanki niezwigzanej z 5000 | Lawa belonowo 2 belond C16/20 Fx05am
15,00cm | Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem o
klasie wytrzymafoci Cs
20,00cm | Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR235%
P 25,00cm | Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
_U —q N m —A ~\ O \_ w —_ w drogowym o klasie wytrzymatosci Ciso
L 2,00 7,00 2,00 L
Istn. chodnik 3,50 , 3,50 Istn. chodnik
Pas ruchu .4 Pas ruchu
20 % LTS

Sciek przykraweznikowy z trzech rzedow kostki betonowej 10x20cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

tawa betonowa z betonu C16/20 35x25cm

4,00cm | Warstwa Scieralna z SMA 11S

6,00cm | Warstwa wigzqca z betonu asfaltoweqo AC 16W B

10,00cm | Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P

20,00cm | Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej z 500

,00cm

kruszywem 0/31,5 Cays

15,00cm | Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem o
klasie wytrzymatosci Csu

20,00cm | Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR235%

25,00cm | Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stablizowanego spoiwem

drogowym o klasie wytrzymafosci Cispao
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E_AO—: PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROKOM”
45-057 OPOLE, ul. Ozimska 8 tel./fox 774545521

PROJEKTOWANIE KOMUNIKACYJNE

Inwestor

Miasto Opole — Miejski Zarzqd Drdg w Opolu

Przebudowa ulicy Prészkowskiej w Opolu DW nr 414
na odcinku od km 11+442 + 124429 wraz z propozycjg
wzmocnienia konstrukcji drogi

Obiekt

Rysnek PRZEKRGJ KONSTRUKCYINY
Projektowat mqr inz. Kazimierz Kurowski | drogi | 229/94/0p

Opracowata mgr inz. Marta Kurowska

Sprowdzit mgr inz. Antoni Plamitzer drogi | 18/76/0p

Kierownik pracowni | mgr inz. Kazimierz Kurowski
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