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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto ulice Prészkowskg na odcinku od km 11+442,00 do km 12+429,00 w Opolu.

2. Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu.

3. Stan istniejacy i przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

W stanie istniejacym zgodnie z kilometrazem lokalnym ulica posiada jezdnie szerokosci 6,80m, lewostronny chodnik szerokosci 2,00m,
prawostronne pobocze gruntowe szerokosci 1,50+2,00m, prawostronny row drogowy.

Na przedmiotowym odcinku znajduja sie dwie zatoki autobusowe.

Ulica posiada skrzyzowania z drogami gminnymi osiedlowymi. Na koicu opracowania w km 12+429,00 znajduje sie obiekt mostowy nad
ciekiem melioracyjnym.

Istniejacy chodnik szerokosci 2,00m znajdujacy sie po lewej stronie jezdni oraz przy zatoce autobusowej po stronie prawej wykonany
jest z kostki betonowej koloru szarego - stan nawierzchni chodnika ocenia sie jako dobry.

Wzdtuz chodnika znajduja sie zjazdy na posesje z koski betonowej koloru czerwonego - stan nawierzchni zjazdéw ocenia sie jako dobry.
Zjazdy po stronie lewej wykonane sg czesciowo z kruszywa, a czesciowo z betonu cementowego - stan nawierzchni zly.

Istniejace zatoki autobusowe posiadajg nawierzchnie z kostki betonowej koloru szarego - stan nawierzchni ocenia sie jako $redni z licz-
nymi koleinami.

Stan nawierzchni jezdni wykonanej z betonu asfaltowego jest zr6znicowany. Nawierzchnia pasa ruchu po stronie lewej jest w stanie -
zlym, na nawierzchni wykonanej z betonu asfaltowego wystepuja spekania siatkowe, ubytki w nawierzchni oraz koleiny od strony osi jez-
dni.

Stan nawierzchni jezdni prawego pasa ruchu ocenia sie jako bardzo zty, oprocz spekan siatkowych wystepujg gtebokie koleiny. Nawierz-
chnia jezdni od strony pobocza fragmentarycznie jest catkowicie zdegradowana i stanowi zagrozenie dla bezpieczehstwa ruchu pojaz-
dow.

Przewidywane zmiany
Projekt zaktada:
budowe nowej konstrukcji jezdni i zatok autobusowych
budowe zjazdéw z kostki betonowej koloru grafitowego po stronie lewej
remont przepustéw pod zjazdami
odmulenie istniejgcego rowu prawostronnego
regulacje wysokosciowa studni rewizyjnych, telekomunikacyjnych oraz zaworéw sieci wodociagowej i gazowe;j
wykonanie oznakowania poziomego.
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Prace budowlano-monta Zzowe(bran za drogowa)
1.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1. CZESC OGOLNA
1
1.1. Wymagania ogdéine
1.1
1|D-M.00.00. |Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, dostarczenie i ryczatt
00 montaz tymczasowego oznakowania rob6t na czas trwania rob6t wraz z kosz-
tami jego utrzymania i demontazu
ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
1.1. Roboty pomiarowe
2
2|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
réwninnym
0,987 km 0,99
RAZEM 0,99
1.1. Usuni ecie humusu
3
3|D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomoca m?2
spycharek
460,0 m?2 460,00
RAZEM 460,00
4/D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ggsienicowymi o poj. tyzki 1.5 m3z |m3
transportem urobku samochodami samowyt. na sktadowisko Wykonawcy wraz
z kosztami sktadowania
poz.3*0,3 m3 138,00
RAZEM 138,00
1.1. Roboty rozbiérkowe
4
5/D-05.03.11 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
8,0*2 m 16,00
RAZEM 16,00
6|/D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm m?2
6420,0 m?2 6420,00
RAZEM 6420,00
7|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 cm |m2
6420,0 m?2 6420,00
RAZEM 6420,00
8/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m2
kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostke nalezy ztozy¢ na pale-
ty i przekaza¢ Inwestorowi)
5430,0 m?2 5430,00
RAZEM 5430,00
9|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 30 cm m2
0,4*987,0 m?2 394,80
RAZEM 394,80
10|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
135,0 m?2 135,00
RAZEM 135,00
11|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- |m2
niem spoin piaskiem
185,0 m?2 185,00
RAZEM 185,00
12|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-pias- |[m
kowej
987,0 m 987,00
RAZEM 987,00
13|D-01.02.04 |Rozebranie taw pod kraweznik z kostki z betonu m3
poz.12*0,1 m3 98,70
RAZEM 98,70
14|D-01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - $cianki czotowe i fawy betonowe m3
4,5*2,0*0,3*10 m3 27,00
3,0*1,5*0,3*9 m3 12,15
RAZEM 39,15
15/D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 40 cm m
36,0 m 36,00
RAZEM 36,00
16|/D-01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
94,0 m 94,00
RAZEM 94,00
17|D-01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 80 cm m
12,0 m 12,00
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RAZEM 12,00
18|/D-01.02.04 |Rozebranie sciekdw z elementéw betonowych o grubosci 10 cm na podsypce |m
cementowo-piaskowej
296,0 m 296,00
RAZEM 296,00
19/D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
kosztami sktadowania
poz.6*0,15 m3 963,00
poz.7*0,3 m3 1926,00
poz.9*0,3*1,5 m3 177,66
poz.10*0,2*1,5 m3 40,50
poz.11*0,08*1,5 m3 22,20
poz.12*0,2*0,35*1,3 m3 89,82
poz.13*1,5 m3 148,05
poz.14*1,5 m3 58,73
poz.15*3,14*0,3*0,3*1,5-p0z.15*3,14*0,2*0,2*1,5 m3 8,48
poz.16*3,14*0,4*0,4*1,5-p0z.16*3,14*0,3*0,3*1,5 m3 30,99
poz.17*3,14*0,95*0,95*1,5-p0z.17*3,14*0,4*0,4*1,5 m3 41,97
poz.18*0,3*0,08*1,5 m3 10,66
RAZEM 3518,06
20|D-01.02.04 |Wywiezienie kostki brukowej ztozonej na palety na sktadowisko wskazane m3
przez Inwestora
poz.8*0,1*1,3 m3 705,90
RAZEM 705,90
1.1. Roboty ziemne
5
21|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV|m3
z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy
wraz z kosztami sktadowania
595,0 m3 595,00
RAZEM 595,00
22|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu z dowozu m3
215,0 m3 215,00
RAZEM 215,00
1.2 ROBOTY DROGOWE
1.2. Przepust z rur betonowych
1
23|D-04.02.01 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykona-|m2
nie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
12,0%1,0 m?2 12,00
RAZEM 12,00
24|D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/ |m2
2,0 z wytworni gr. 20 cm
12,0*1,0 m?2 12,00
RAZEM 12,00
25|D-03.02.01 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednoot- |m
worowych z rur o ér. 80 cm
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
26|D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem klasy Rm= m2
2,5MPa z wytwdrni gr. 15 cm
12,0*1,0 m?2 12,00
RAZEM 12,00
27|D-03.02.01 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym C12/15 m3
0,35*3,2*0,1 m3 0,11
RAZEM 0,11
28|D-03.02.01 |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych |m3
- C25/30 ( w tym zbrojenie)
3,0*2,0*0,25 m3 1,50
RAZEM 1,50
1.2. Podbudowy
2
29|D-04.02.01 |Warstwa odsgczajgca, wykonanie i zageszczanie mechaniczne CBR wieksze/ |m2
rowne 20% - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
chodnik
60,0 m?2 60,00
RAZEM 60,00
30|D-04.02.01 |Warstwa odsgczajgca, wykonanie i zageszczanie mechaniczne CBR wieksze/ |m2
rowne 20% - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
zjazdy
515,0 m?2 515,00
RAZEM 515,00
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31|D-04.02.01 |Warstwa mrozochronna, wykonanie i zageszczanie mechaniczne CBR m?2
wieksze/rowne 35% - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
8038,0 m?2 8038,00
RAZEM 8038,00
32|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
20cm
chodnik
60,0 m?2 60,00
RAZEM 60,00
33|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
25cm
7545,0 m?2 7545,00
zjazdy
515,0 m?2 515,00
RAZEM 8060,00
34|D-04.05.01 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka  |m2
C1,5/2,0 z wytworni - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
8335,0 m?2 8335,00
RAZEM 8335,00
35|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
wy ttluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
poz.36 m?2 7545,00
RAZEM 7545,00
36|D-04.07.01a |Podbudowa z AC22P - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm m2
7545,0 m?2 7545,00
RAZEM 7545,00
1.2. Nawierzchnie
3
37|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.38 m?2 7209,00
poz.39 m?2 7150,00
RAZEM 14359,00
38|D-05.03.05b [Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigazgca asfaltowa - grubo$é po zageszcze- |m2
niu 6 cm
7209,0 m?2 7209,00
RAZEM 7209,00
39|D-05.03.13a |Nawierzchnia z SMA11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zagesz- m?2
czeniu 4 cm
7150,0 m?2 7150,00
RAZEM 7150,00
40|D-05.03.15 |Nawierzchnia z destruktu pofrezowego - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm m2
1480,0 m?2 1480,00
RAZEM 1480,00
41|D-05.03.23a|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
mentowo-piaskowej - kostka szara
60,0 m?2 60,00
RAZEM 60,00
42|D-05.03.23a|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
mentowo-piaskowej - kostka kolorowa
515,0 m?2 515,00
RAZEM 515,00
43|D-05.03.26a | Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzymatosci |m2
na rozcigganie wzdtuz min. 120 kKN/m i w poprzek min. 200kN/m
30,0 m?2 30,00
RAZEM 30,00
1.2. Przepusty pod zjazdami
4
44|D-06.01.01 |Brukowanie kostkag granitowg 10x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - |m?2
umocnienie wylotu i wylotu
58,0 m?2 58,00
RAZEM 58,00
45|D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa cementowo - piaskowa |m3
0,6*152,0 m3 91,20
RAZEM 91,20
46|D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o ér. 60 cm m
152,0 m 152,00
RAZEM 152,00
1.2 Rowy
5
47|D-06.04.01 |Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 40cm m
987,0 m 987,00
RAZEM 987,00
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48|D-06.04.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
poz.47*0,5 m3 493,50
RAZEM 493,50
1.2. Oznakowanie poziome
6
49|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas chemout- |m?2
wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
183,51 m?2 183,51
RAZEM 183,51
1.2. Kraw ezniki i obrze za
7
50|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw be- |m
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
13,0 m 13,00
RAZEM 13,00
51|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem taw beto- |m
nowych na podsypce cementowo-piaskowej
137,0 m 137,00
RAZEM 137,00
52|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
248,0 m 248,00
RAZEM 248,00
53|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
spoiny wypetnione zaprawg cementowg
45,0 m 45,00
RAZEM 45,00
54|D-08.01.01 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem - fawa z betonu C16/20 m3
45*0,06 m3 2,70
RAZEM 2,70
1.2. Scieki
8
55| D-08.05.06a | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedach m
990,50 m 990,50
RAZEM 990,50
56|D-08.01.01 |tawa pod $ciek betonowa - tawa z betonu C16/20 m3
86,0 m3 86,00
RAZEM 86,00
1.2. Zielen drogowa
9
57|D-09.01.01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gr.kat.!-11 m?2
6540,0 m?2 6540,00
RAZEM 6540,00
58|D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m?2
6540,0 m?2 6540,00
RAZEM 6540,00
2 Infrastruktura koliduj gca z inwestycj g (bran za sanitarna - kanalizacja deszczowa)
2.1 Wykopy kanalizacji deszczowej
59|D-03.02.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kanalizacja deszczowa |kpl
kpl 1,00
RAZEM 1,00
60|D-03.02.01 |Pompowanie wody z wykopu ryczatt
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
61|D-03.02.01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |szt
1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.11l) - wykopy kontrolne pod obce
uzbrojenie terenu o wym. 1,5x1,5
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
62|D-03.02.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na sktado-
wisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
kolektory
poz.68*0,9*2,0 ms3 39,60
wpusty
5*2,0*2,0*1,5 m3 30,00
RAZEM 69,60
63|D-03.02.01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o wypraskami wraz |m2
z rozbior.
poz.68*2*2,0 m?2 88,00
wpusty
poz.72*2,0*4*1,5 m?2 24,00
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RAZEM 112,00
64|D-03.02.01 |Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopow fundamentowych podtuznych, pun- |m3
ktowych, obiektowych, rowéw spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM),
grunt kat. I-Il. GRUNT Z DOWOZU
poz.68*0,9*2,0 m3 39,60
wpusty
poz.72*2,0*2,0*1,5 m3 12,00
RAZEM 51,60
65|D-03.02.01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-11 m3
poz.64 m3 51,60
RAZEM 51,60
2.2 Przykanaliki
66|D-03.02.01 |Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z goto- |m3
wego kruszywa
poz.68*0,9*0,15 m3 2,97
RAZEM 2,97
67|D-03.02.01 |Zasypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z goto- |m3
wego kruszywa
poz.68*0,9*0,5 m3 9,90
RAZEM 9,90
68|D-03.02.01 |Kanatly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
11,0*2 m 22,00
RAZEM 22,00
2.3 Préba szczelno $ci sieci
69|D-03.02.01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
poz.68 m 22,00
RAZEM 22,00
2.4 Whpusty uliczne
70|D-03.02.01 |Wykonanie podtozy pod kanaly z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m3
3,14*0,3*0,3*0,15*2 m3 0,08
RAZEM 0,08
71|D-03.02.01 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne - korek betonowy C12/15 m3
3,14*0,3*0,3*0,15*2 m3 0,08
RAZEM 0,08
72|D-03.02.01 |[Montaz wpustéw deszczowych ulicznych klasy D400 osadzonych na studzien- |szt.
kach $ciekowych wykonanych z osadnikiem bez syfonu
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00




