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Wstep

Opinie geotechniczng opracowano na zlecenie Pracowni Projektowej PROKOM 45-
057 Opole ul. Ozimska 8.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu i
konstrukcji podbudowy nawierzchni  ul. Prészkowskiej w Opolu dz. Winéw dla potrzeb
projektu pn: ,Przebudowa ul. Prészkowskiej w Opolu DW 414 na odcinku od km11+442 -
12+429 z propozycjg wzmocnienia konstrukcji drogi”.

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowo - wodnych.

Podstawe prawng opracowania stanowia przepisy Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Opracowanie sporzadzono w oparciu o wyniki wiercenia 4 otworéw geotechnicznych do
gtebokosci 1,5 m ppt. w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiajgcego, w jezdni ul.
Proszkowskiej z okredleniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni i podbudowy. Grunty
zbadano makroskopowo. Ustalono parametry geotechniczne gruntéw wyprowadzone na
podstawie wynikéw badar terenowych oraz przez korelacje z PN-81/B-03020. Okreélono

wysadzinowosc¢ gruntow. Wyniki prac zawiera cze$¢ graficzna i tekstowa opracowania.

1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogélna terenu

Teren badan zlokalizowany jest w potudniowej czesci miasta Opola w dzielny Winéw przy
ul. Prészkowskiej, od skrzyzowania z tzw. ,Stara drogg” do d. granic miasta Opola, ktéra na
tym odcinku stanowi fragment drogi wojewodzkiej nr 414 od km 11+442 - 12+429,
planowanego do przebudowy w ramach zadania inwestycyjnego.

Ulica Proszkowska na odcinku tym ma nawierzchnie z betonu asfaltowego, po stronie
zachodniej chodnik z kostki betonowej w korytem $ciekowym przy krawedzi jezdni réwniez z
kostki brukowej. Po stronie wschodniej znajduje sie pobocze ziemne. Po stronie tej przebiega
row przydrozny. Droga prowadzi przez tereny o zabudowie mieszkaniowe]j jednorodzinnej i
ustugowej przewaznie rozproszonej oraz dziatki w uzytkowaniu rolniczym.

Uksztattowanie powierzchni w tym rejonie faliste, o rzednych powierzchni w miejscach
wiercer od 170,40 m npm. w lokalizacji otworu nr 1 do 180,40 m npm. w lokalizacji otworu

nr 3.
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Pod wzgledem geomorfologicznym potozony jest na wschodnim zboczu tzw. Wzgbrz
Winowskich stanowigcych wyniesienie zbudowane z margli kredowych dodatkowo

podniesionych osadami wysokiego zasypania rzeki Odry.

2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntéw
W podfozu terenu badar rozpoznanym do gtebokosci maksymalnej 1,5 m ppt.
stwierdzono utwory czwartorzedowe plejstoceriskie stanowigce pokrywy zwietrzelinowe
nizejlegtych margli kredowych pietra turon, a od géry warstwy nasypéw pasa drogowego
siegajacych w miejscach wiercenn do gtebokosci 0,70 do ponad 1,50m w otworze nr 4.
drogowym.
Utwory czwartorzedowe wyksztatcone sg jako gliny pylaste zwigzte margliste powstate
w wyniku silnego przeobrazenia procesami wietrzenia skat marglistych budujacych Wzgérza
Winowskie, nawiercone w otworach nr 1 — 3 ponizej gtebokosci 0,70 — 0,75 m ppt.
Wystepujgce w podtozu grunty podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne:
warstwa la — grunty antropogeniczne — nasypy budowlane podbudowy nawierzchni
wystepujgce pod warstwg betonu asfaltowego o grubosci 0,15 — 0,16m lub
kostkag betonowa oraz stwierdzone pod nimi nasypy podbudowy z piasku
$redniego, pospétki i ttucznia do gfebokosci 0,50m. Stan techniczny nasypow
zaggszczony. Nasypy te nalezg do gruntéw przepuszczalnych, nie wysadzinowych
grupy noénosci G1.
warstwa Ib — nasypy niebudowlane z miejscowej gliny pylastej zwigztej marglistej tworzgcej
warstwe o grubosci ok. 0,20 — 0,25 m pod nasypami budowalnymi oraz nasypy z
gruntdéw piaszczystych i pospotki w otworze nr 4, nie przewiercone do gtebokosci
1,50 m ppt. Nasypy gliniaste w stanie twardo plastycznym nalezg do gruntéw
mato wysadzinowych grupy G3, nasypy z gruntéw piaszczysto-zwirowych do nie
wysadzinowych grupy nosnosci G1.
warstwa Il - gliny pylaste zwigzte margliste stwierdzone w otworach nr 1 — 3 pod nasypami,
nie przewiercone do gtgbokosci rozpoznania. Gliny te s3 w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,20, skonsolidowane grupy B.
Nalezg do mato wysadzinowych grupy nosnosci G3.
Opisane wyzej warstwy geotechniczne wydzielono w zatgczonych kartach
dokumentacyjnych otworéw natomiast parametry geotechniczne dla gruntéw rodzimych

ustalone z badan terenowych i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku
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nr 04. Wysadzinowos¢ gruntow i grupy nosnosci okreslono zgodnie z ,Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i péfsztywnych”, stanowigcym zatgcznik do zarzadzenia Nr

31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

3. Warunki wodne
Do gtgbokosci wykonanych wiercefi nie stwierdzono warstwy wodonosénej i poziomu
wody gruntowej. Droga przebiega po zboczu wyniesienia Wzgérz Winowskich na wysokosci
ok. 20 — 30 m nad poziom wody w korycie rzeki. Okresowo, po intensywnych opadach
atmosferycznych pojawiac si¢ moga krétkotrwale saczenia wody infiltrujacej z opadéw, ktére
ze wzgledu na nachylenie powierzchni maja korzystne warunki do odptywu.
Dla potrzeb projektowania nawierzchni drogowych warunki wodne przyjaé nalezy jako

dobre.

4. Wnioski

4.1. Nawierzchnie ulicy Prészkowskiej na badanym odcinku stanowi warstwa asfaltu
betonowego o grubosci 0,15 — 0,16m, na podbudowie z ttucznia bazaltowego o grubosci
0,10m wykonanej na podbudowie dolnej z piasku i pospéfki siegajacej do 0,50 m ppt. Po
stronie zachodniej podczas budowy chodnika wykonano przy krawedzi koryto éciekowe
z kostki brukowej. Po obu stronach drogi, w odlegtosci 0,50m od aktualnych krawedzi
jezdni zachowaty si¢ krawezniki granitowe ograniczajgce pierwotng jezdnie,
prawdopodobnie z bruku granitowego.

4.2. Nasypy podbudowy nawierzchni stanowig grunty przepuszczalne, nie wysadzinowe,
grupy nosnosci G1. Ponizej wystepuje ok. 0,20 — 0,25 m warstwa nasypow
niebudowlanych z miejscowych glin o charakterze mato wysadzinowym grupy nosnosci
G3 a w otworze nr 4 nasyp z gruntdw piaszczysto-zwirowych, przepuszczalnych grupy
nosnosci G1.

4.3. Podtoie rodzime stanowig grunty warstwy Il gliny pylaste zwiezte w stanie
twardoplastycznym, mato wysadzinowe grupy nosnosci G3.

4.4. Podbudowe nawierzchni powinny stanowi¢ grunty grupy G1, grunty wyzszych kategorii
wymagajg doprowadzenia do grupy G1 przez wymiang, stabilizacje lub zastosowanie
geotekstyliow.

4.5. Warunki wodne przyjgto jako dobre z uwagi na wystepowanie wody gruntowej ponizej

gtebokosci 2,0 m ppt. Ze wzgledu na stabo przepuszczalny charakter gruntéw rodzimych
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4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

nalezy zastosowad warstwe odsgczajaca.

Parametry geotechniczne gruntéw wyprowadzone z badan terenowych oraz przez
korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w tabeli zatgcznika nr 04.

Poziom przemarzania gruntu dla Opola wynosi h, = 1,0 m ppt.

Ocena gruntéw i kontrola zageszczenia nasypéw powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem geotechnicznym.

Wg KNR 2-01 w podtozu wystepuja grunty nalezgce do Il - Ill kategorii urabialnosci.

Opracowata:

mgr Barbara Szydetko
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