INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
,Cze$¢ 9. Budowa ciaggu pieszo-rowerowego wzdhuz ul. Opolskiej od istniejgcego ciggu przy
salonie Lellek Grup do granicy Stawic (prawa strona)”

Nazwa inwestora i jego adres:
Miejski Zarzad Drog w Opolu
ul. Obroncoéw Stalingradu 66, 45-521 Opole

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 80 poz. 718 z pdzniejszymi
zmianami) art. 20 ust. 1 pkt. 1b

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

1.3. Projekt odwodnienia nawierzchni odcinka ul. Opolskiej i proj. $ciezki pieszo — rowero-
wej, oprac. przez Pracowni¢ Projektowag PROKOM w Opolu w 2016r..

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA

Przedmiotem projektu drogowego jest budowa $ciezki pieszo — rowerowej w ciagu ul. Opol-
skiej, na odcinku o dtugosci 241m.

Projektuje si¢ Sciezke o szeroko$ci 3m 1 nawierzchni z szarej kostki betonowe;.

Wiaze si¢ to z konieczno$cig zakrycia rowu drogowego i przedluzenia istn. kanalizacji desz-
czowej. W tym celu likwiduje si¢ istniejace obudowy wlotow z rowu do kanatow, wykorzy-
stanie istn. studzienki Di, oraz zabudowg¢ studzienki rewizyjnej potaczeniowej D4.

Do ujmowania $ciekow deszczowych z pasa drogowego projektuje si¢ wpusty deszczowe
uliczne z osadnikami. Lokalizacja wpustow ustalona zostata w czg¢séci drogowej projektu.
Projektuje si¢ kanaty z rur Zelbetowych potozone poza jezdnia.

Podczyszczanie pierwszej fali sciekoOw niosgcej najwyzsze st¢zenie zanieczyszczen nastgpi
w osadnikach wpustow deszczowych ulicznych.

Rzeczowo projekt obejmuje budowe:

159,50 mb kanatu zelbet. WITROS ¢3400mm
9,0 mb przykanalikow wpustow @200mm
6 szt. studzienek rewizyjnych potaczeniowych 1 przelotowych @1,0m
4 szt. wpustow deszczowych ulicznych z osadnikami

oraz:

- demontaz betonowych obuddw istn. wlotdw do istn. kanatow.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Teren, w ktérym przebiega projektowana sie¢ kanalizacyjna jest w uzbrojony tylko
w sieci kanalizacyjne, sanitarng ci$nieniowg i deszczowa grawitacyjng.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Aktualnie w terenie inwestycji nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi.



5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

BUDOWLANYCH
Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce stwarzaja szczeg6lnie wysokie
ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, to roboty roztadunkowe i montazowe wy-
konywane przy pomocy dzwigow i koparek.
Dlatego nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen zawartych w projekcie budowlano - wykonawczym,
ktory przewiduje umocnienie §cian wykopow, oraz zasypke przewodow na calej ich szeroko-
Sci.

6. WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
Teren budowy wymaga zabezpieczenia przed osobami postronnymi.

7. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem bhp i przepisOw obowiazuja-
cych przy wykonywaniu robdét kanalizacyjnych:
a.) w okresie wykonawstwa
b.) w okresie probnej eksploatacji (przy czynnej sieci kanalizacyjne;j).
Poza ogdlnymi zasadami bhp obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt montazowych, ziem-
nych, transportowych 1 obstugi sprzgtu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji techno-
logicznej, nalezy zapewni¢ warunki bhp zgodnie z:
- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
- rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263).
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni takze w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku.

8. WYPOSAZENIE PRACOWNIKOW KANALIZACJI:

Przystepujacy do pracy powinni posiada¢ odziez ochronng 1 sprzgt ochrony osobiste;.
Wyposazenie pracownikow:

sprzet ratunkowy; szelki 1 liny bezpieczenstwa, lampe¢ bezpieczenstwa do pracy w atmosferze
gazow palnych i wybuchowych, maske z doprowadzaniem powietrza z zewnatrz lub aparat
powietrzny, latarki kieszonkowe, drabina typu strazackiego z hakiem o dtugosci siegajace;j
dna wykopu 1 zbiornika (studni), w przypadku braku drabiny zamocowanej na state lub braku
stopni ztazowych, apteczka z podrecznymi §rodkami opatrunkowymi, obstugiwana przez
przeszkolonego pracownika, hetmy ochronne.

Przystepujacy do pracy powinni posiada¢ odziez ochronng 1 sprzgt ochrony osobiste;.
Czynnosci eksploatacyjne wykonywane na zewnatrz (na terenie), powinny by¢ wykonywane
przez zespot dwuosobowy. Wszystkie czynno$ci zwigzane z wejsciem do studzienek kanali-
zacyjnych, powinny by¢ wykonywane co najmniej w zespotach trzyosobowych z udziatem
mistrza ( 1 osoba pracujgca i 2 osoby asekurujgce). Przed zejsciem do zbiornika-studni nalezy
oproznic go ze SciekOw 1 przewietrzy¢ za pomoca przeno$nego agregatu wentylacyjnego, za-
pewniajacego 10-krotng wymiang powietrza na godzing. Przewietrzony zbiornik nalezy
sprawdzi¢ na zawarto$¢ szkodliwych gazéw, za pomoca wykrywacza gazéw lub lampki Da-
ryego. Schodzacy pracownik musi by¢ wyposazony w szelki z linkg 1 asekurowany z ze-
wnatrz. Powinien posiada¢ przy sobie urzadzenia do wykrywania i sygnalizacji obecnos$ci ga-
zu oraz zapalong lampke o$wietleniowa. Dodatkowo powinien posiada¢ zapasowg latarke kie-
szonkowg. Do o$wietlania kanatéw uzywaé hermetycznie zamknigtych lamp akumulacyjnych




o napigciu do 24V lub latarek kieszonkowych. Uzywanie otwartego ognia jest zabronione.
Wejscie do studzienek powinno speinia¢ formalne wymogi okreslone w § 57.2.3. Dz. U. 96,
poz. 437 i w art. 226 KP, dotyczace oceny ryzyka.

W razie wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwaé pogotowie
ratunkowe.

9. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIE-
CZEN STWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLA-
NYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII 1INNYCH ZAGROZEN.

Nie przewiduje si¢ specjalnych zabezpieczen na czas realizacji zadania, poza odgrodzeniem

placu rob6t. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz

przestrzega¢ zasad BHP.

Przed rozpoczgciem robot nalezy opracowa¢ harmonogram oraz "Plan bioz" w oparciu o do-

kumentacje techniczng i niniejszg informacje.

Obowigzujace przepisy dotyczace bhp przy eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych:

- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 1.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
w oczyszczalniach sciekéw (Dz. U. nr 96 poz.438),

- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 1.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz. U. nr 96 poz.437).

- Kodeks pracy art.226.

10. PRZECHOWYWANIE | PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW NA TERENIE
BUDOWY

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dowiezienia materiatow oraz elementow urzadzen na teren bu-

dowy. Proponowana organizacja robot przewiduje ztozenie wszystkich elementow urzadzen

w poblizu placu budowy przed montazem. Obszar zlozenia materialdow nalezy ogrodzi¢.

Transport wewngtrzny i montaz - dzwigiem.



