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Wstep

Opinie geotechniczng opracowano na zlecenie Pracowni Projektowej PROKOM 45-
057 Opole ul. Ozimska 8. Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo —
wodnych w podtozu terenu wzdtuz ul. Opolskiej, w zwigzku z projektowang budowg ciggu
pieszo-rowerowego, ktdéra potaczy istniejacy cigg przy salonie Lellek Grup z granicg biegnaca
rownolegle do obwodnicy miasta.

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowo - wodnych.

Podstawe prawng opracowania stanowig przepisy Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Opracowanie sporzgdzono w oparciu o wyniki wiercenia jednego otworu geotechnicznego
do gtebokosci 3,0 m ppt. w lokalizacji wskazanej przez Zamawiajgcego z badaniem
makroskopowym gruntéw, pomiarem zwierciadta wody i badaniem zageszczenia. Ustalono
parametry geotechniczne gruntéw wyprowadzone na podstawie wynikéw badan terenowych

oraz przez korelacje z PN-81/B-03020.

1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogdlna terenu

Teren badan zlokalizowany jest w pétnocno-zachodniej czesci Miasta Opola, na granicy
dzielnicy Potwies z nowo przytgczong dzielnicg Stawice (do 01.01.2017 wie$ w obrebie gminy
Dabrowa). Rozpoznanie przeprowadzono w miejscu planowanej budowy ciggu pieszo-
rowerowego wzdtuz ul. Opolskiej (DW 459), po jej pétnocnej stronie.

Teren ten obecnie stanowi pobocze drogi. Powierzchnia terenu orzednej w miejscu
wiercenia 152,17 m npm. jest lekko nachylona na pétnocny zachéd do osi koryta rzeki Odry
przeptywajgcej w odlegtosci ok. 1,0 km. W otoczeniu znajduja sie obiekty Salonu
Samochodowego Lellek oraz uzytkowane rolniczo. Ulica Opolska przebiega przez obszar terasy

battyckiej rzeki Odry, wyniesionej ok. 2,0 — 3,0 m nad sredni wodostan rzeki.

2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntéw
W podtozu terenu badan rozpoznanym do gtebokosci 3,0 m ppt. nawiercono utwory

czwartorzedowe okryte warstwg gruntéw nasypowych.
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Utwory czwartorzedowe nawiercone ponizej gfebokosci 1,0 m ppt. wyksztaicone do

1,60 m ppt. jako piaski srednie przechodzgce w pospétki, naleza do utwordéw rzecznych
terasy nadzalewowej rzeki Odry.
Grunty rodzime przykryte sg 1,0 m warstwg gruntdw nasypowych pobocza istniejgcej
drogi.
Wystepujgce w podtozu grunty podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:
warstwa | — grunty antropogeniczne — nasypy niebudowlane z piasku z domieszkg otoczakow
w warstwie przypowierzchniowej z materiatem bitumicznym stwierdzone od
powierzchni terenu do gtebokosci 1,0 m ppt. Nasypy sg w stanie technicznym
Srednio zageszczonym. Skfadniki nasypdw nalezg do gruntdéw nie wysadzinowych.
warstwa lla — wilgotne piaski $rednioziarniste stwierdzone pod nasypami w interwale
gtebokosci 1,0 - 1,60 m ppt. Stan techniczny piaskéw srednio zageszczony o
stopniu zageszczenia Ip = 0,59. Grunty nie wysadzinowe grupy G1 niezaleznie od
warunkéw wodnych
warstwa Illb — nawodnione pospoétki stwierdzone ponizej gitebokosci 1,60 m ppt., nie
przewiercone do gtebokosci rozpoznania. Stan techniczny gruntéw zageszczony o
stopniu zageszczenia lp = 0,71. Grunty nie wysadzinowe grupy G1.
Wysadzinowos¢ gruntéow okreslono zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i podtsztywnych”, ktéry stanowi zatgcznik do zarzadzenia Nr 31

Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

3. Warunki wodne

W podtozu wystepuje pierwszy poziom wdd gruntowych w czwartorzedowych osadach
piaszczysto-zwirowych lewostronnej terasy rzeki Odry, rozpoznanym do gtebokosci 3,0 m ppt.
Posiada zwierciadto swobodne, stabilizujgcym sie podczas prowadzenia prac na gtebokosci
1,80 m ppt. tj. na rzednej 150,37 m ppt.

Zasilanie warstwy wodonosnej nastepuje gtéwnie z opaddéw atmosferycznych przez
infiltracje. Sptyw wody odbywa sie w kierunku koryta Odry. Stan z okresu wiercen nalezy
przyja¢ jako sredni. Wahanie zwierciadta wéd mozna oszacowaé¢ na +0,5 m. Poziom
wodonos$ny w podtozu pozostaje w kontakcie hydraulicznym z wodami w korycie Odry.
Wodostan Odry sterowany jest na stopniach wodnych Opole i Wrdéblin. Normalny poziom

wody w rzece (woda zeglowna) na odcinku jest utrzymywany na rzednej ok. 149,10 m npm.
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Maksymalny wodostan powodziowy Odry z 10 lipca 1997 r. na stopniu Opole — Wréblin

osiggnat rzedng 152,70 m npm. Nastgpito wdéwczas zatopienie znacznych obszaréw doliny.
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4. Wnioski
Podtoze terenu przewidzianego do budowy S$ciezki rowerowej zbudowane jest z
gruntow nasypowych nie wysadzinowych siegajagcych w miejscach wiercen do
gtebokosci 1,0 m ppt. Nasypy te po dogeszczeniu mogg by¢ wykorzystane jako podfoze
konstrukcji nawierzchni ciggu.
Ponizej nasypéw zalegajg grunty rodzime piaszczysto-zwirowe w stanie $rednio
zageszczonym i zageszczonym o Ip = 0,59 -0,71 (warstwy lla — llb), nie wysadzinowe
grupy nos$nosci G1.
Warunki wodne przyjeto jako przecietne z uwagi na wystepowanie wody gruntowej w
przedziale gtebokosci 1,0 — 2,0 m ppt. z mozliwoscig wahan +0,50 m. z wyjatkiem
stanéw powodziowych.
Parametry geotechniczne gruntéw wyprowadzone z badan terenowych oraz przez
korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w tabeli zatgcznika nr 04.
Poziom przemarzania gruntu dla rejonu Opola wynosi h, = 1,0 m ppt.
Ocena gruntéw i kontrola zageszczenia nasypdéw powinny byé prowadzone pod
nadzorem geotechnicznym.
Wg KNR 2-01 w podfozu wystepujg grunty nalezace do Il — Ill kategorii urabialnosci.
Z uwagi na tylko jeden punkt rozpoznania, nie wyklucza sie odstepstw od warunkéw

gruntowych przedstawionych w karcie otworu.

Opracowata:

mgr Barbara Szydetko
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