INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PROJEKT BUDOWY CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDLUZ
UL. OPOLSKIEJ OD ISTNIEJACEGO CIAGU PRZY SALONIE
LELLEK GRUP DO GRANIC SLAWIC
( PRAWA STRONA)

Inwestor:
Miasto Opole - Miejski Zarzad Drog w Opolu

ul. Obroricow Stalingradu 66, 45-512 Opole

Projektant:




1.1. Zakres robét dla calego zamierzenia

Zakres inwestycji zostal pokazany na planie zagospodarowania terenu — planie sieci
elektroenergetycznej

W jej sktad wchodza;
- budowa sieci kablowej o$wietlenia
- montaz stupow oswietleniowych
- montaz opraw o$wietleniowych

1.2. Wykaz istniejacych obiektow

Na dziatkach znajduja si¢ nastepujgce obiekty:
- drogi kolowe 1 piesze

1.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu moggce stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Miejscami ewentualnego zagrozenia mogg by¢:
- rejon drogi w poblizu, ktorych wykonywane bgda roboty montazowe

1.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

- prowadzenie prac montazowych w poblizu drég kotowych

- prace w poblizu czynnych linii kablowych $.N.in.N,

- prace montazowe z uzyciem sprz¢tu mechanicznego
Wszelkie prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen energetycznych wykonywaé recznie i pod
nadzorem uzytkownika sieci.
W trakcie realizacji robdt nalezy:

- wszelkie prace wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn.06.02.2003 w sprawie BHP podczas rob6t budowlanych oraz Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach elektrycznych.

- prace przy podiaczeniu projektowanych linii kablowych wykonywaé pod nadzorem
pracownikéw posiadajacych kwalifikacje dopuszczajgce do tego typu robot i zgodnie z
przepisami obowigzujacymi w TD SA

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi orm i Widocznie
oznakowad

- roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w PN-68/B-060 "": ohoty
ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy OHT;OI'ZB 1
Postanowieniem nr 45/98 z dnia 30.07.1998 r. Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

1.5. Wskazanie rodzaju prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy przed rozpoczgciem prac powinni zostaé przeszkoleni w tematach BHP ze
szczegbdlnym naciskiem na prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych i prace z
uzyciem sprzetu montazowego.




1.6. SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom podczas
wykonywania prac budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia

- uzywanie wlasciwych materiatéw i wyrobow, zgodnych z dokumentacjg techniczna

- zatrudnianie jako bezpo$rednich pracownikéw tylko osoby z kwalifikacjami do
wykonywania tego typu prac

- zapewnienia wlasciwego sprzetu ochrony osobistej, narzedzi oraz wlasciwej organizacji
pracy

- zapewnienie wlasciwego nadzoru

- przestrzeganie przepisow wewngetrznych zaktadéw na terenie, ktdrych realizowane sa

_prace
- opracowanie wlasciwego planu bioz z wytycznymi realizacji sposobéw przeciwdziatan

Opracowat




