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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1 Temat

,Czes¢ 9. Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ul. Opolskiej od istniejgcego ciggu przy
salonie Lellek Grup do granicy Stawic (prawa strona)”

1.2 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora — Miasto Opole — Miejski Zarzad Drog w Opolu,

Mapa zasadnicza

Ocena wizualna istniejgcego terenu oraz stanu nawierzchni jezdni

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2016 poz. 314)
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkOow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 124)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz.
460)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz.
290)

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych — zalacznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2015 poz. 1314)

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - GDDP Warszawa 2001r.

Wytyczne projektowania drég WPD-2

WT-1-1IBDiM 2014, WT-2 — IBDiM 2010 i 2014 oraz WT-3 - IBDiM 20009.

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy ciagu pieszo-rowerowego

wzdtuz ul. Opolskiej (prawa strona) dtugosci 241,00m.

1.4 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto odcinek ul. Opolskiej od istniejacego ciggu przy salonie

Lellek Grup do granicy Stawic.
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1.5 Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych i rowerzystow.

2. Stan istniejacy i przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Ulica Opolska na przedmiotowym odcinku posiada przekrdj drogowy o nastepujacych
parametrach technicznych:

— jezdnia szerokosci 5,50+5,70m

— obustronne pobocza gruntowe szerokosci 1,00-+1,50m

— obustronne rowy drogowe.

Na granicy Stawic konczy si¢ istniejacy cigg pieszo-rowerowy mieszany szerokosci 2,00m.

Na wysokosci salonu Lellek Group znajduje si¢ istniejacy chodnik szerokosci 3,00m.

2.1 Istniejgce uzbrojenie
W pasie drogi i jego sgsiedztwie znajduje si¢ nast¢pujgce uzbrojenie:
— kable energetyczne n/n i s/n
— kable telekomunikacyjne
— sie¢ wodociggowa
— sie¢ gazowa
— kanalizacja sanitarna i deszczowa.

2.2 Przewidywane zmiany
W projekcie przewidziano:
— budowe $ciezki pieszo-rowerowe;j
— przetozenie istniejacego chodnika na wysokosci projektowanego przejscia dla pieszych
— budowe $cieku przykrawegznikowego z trzech rzedow kostki betonowej 10x20cm
— budowe kraweznika betonowego
— budowe enklaw wokoét istniejagcych drzew
— budowe przejscia dla pieszych
— budowe kanalizacji deszczowej
— budowe drenu francuskiego
— budowe oswietlenia
— wymian¢ warstwy $cieralnej przy krawedzi jezdni na szerokosci 1,50m.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urzgdzenia budowlane zwigzane
z obiektem, uklad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu (z przeciwpozarowym
zapotrzebowaniem wody), uksztaltowanie terenu i zieleni

3.1 Projektowany uktad komunikacyjny
W projekcie przewidziano budowe Sciezki pieszo-rowerowej szerokosci 3,00m o
nawierzchni asfaltowe;.
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Poczatek sciezki pieszo-rowerowej zaprojektowano na koncu istniejacej Sciezki pieszo-
rowerowej od strony Stawic, wzdluz ulicy Opolskiej po stronie lewej do istniejacej Sciezki
pieszo-rowerowej znajdujacej si¢ na wysokosci salonu Lellek Group.

Nawierzchnig $ciezki pieszo-rowerowej zaprojektowano z betonu asfaltowego.

Sciezka pieszo-rowerowa wykonana bedzie od zewnetrznej strony w obrzezach
betonowych 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20, a od wewng¢trznej strony w
krawe¢znikach betonowych 20x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20.

Przy krawedzi jezdni zaprojektowano $ciek z trzech rzedéw kostki betonowej o
wymiarach 10x20cm.

Ponadto w projekcie przewidziano utozenie nowej warstwy $cieralnej grubosci 5,00cm z
betonu asfaltowego AC 118 na szerokosci 1,20m od krawedzi $cieku po uprzednim sfrezowaniu
istniejacej nawierzchni jezdni na glebokos¢ 5,00cm.

Na wysokosci istniejacych drzew przewidziano zawezenie sciezki pieszo-rowerowej do
2,50m poprzez wykonanie wokot nich enklaw o wymiarach 0,50x2,00m.

Na wysokosci projektowanego przejscia dla pieszych po obu stronach jezdni
zaprojektowano pola uwagi z plyty integracyjnej z wypustkami koloru zéttego. W tym celu
przewidziano przetozenie czesci istniejgcego chodnika.

3.2 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja remontu nawierzchni jezdni
5,00cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S
— frezowanie istniejgcej nawierzchni na gtebokos¢ 5,00cm

Konstrukcja nawierzchni scieiki pieszo-rowerowej
3,00cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S
5,00cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W
20,00cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 903
20,00cm — warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o
klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0

3.3 KrawegZniki

W projekcie przewidziano budowe¢ kraweznikéw betonowych przy krawedzi jezdni o
wymiarach 20x30x100cm, a na wysokos$ci przej$¢ dla pieszych 20x22x100cm.

Krawezniki nalezy obnizy¢ do 2,00cm na wysokosci przejs¢ dla pieszych, a na pozostatych
odcinkach 12,00cm nad krawedzi jezdni.

Krawezniki nalezy ulozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowej z
oporem z betonu C16/20.

3.4 Obrzeza
W projekcie przewidziano budowe¢ obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C16/20 przy chodnikach z kostki betonowe;j.
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3.5 Pola uwagi
Przy przejsciach dla pieszych zaprojektowano pola uwagi z plyty integracyjnej z wypustkami
koloru z6ttego. Szerokos¢ pasa wynosi 40cm. Odlegtos¢ od krawedzi jezdni — S0cm.

3.6 Dren francuski

W projekcie przewidziano budowe¢ drenu francuskiego. Dren nalezy wykona¢ z kruszywa
famanego 40-63mm o wymiarach 40x40cm w otulinie geotekstylnej z rurkg drenarska
karbowang @110mm z odprowadzeniem wody poprzez tréjnik z rury PCV @110 do
projektowanych studni rewizyjnych. Dren nalezy utozy¢ po zewnetrznej stronie projektowanego
kanatlu deszczowego oraz na poziomie rz¢dnych kanatu deszczowego.

3.7 Odwodnienie
Odwodnienie powierzchni jezdni 1 Sciezki pieszo-rowerowe] przewidziano poprzez
projektowane wpusty pétchodnikowe do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

3.8 Zielen
W projekcie przewidziano budowe terendw zielonych poprzez utozenie warstwy humusu
grubosci 10,00cm a nast¢pnie obsianiu trawg i zawatowaniu.

4. Zestawienie powierzchni

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowe chodnika wzdiuz ul. Opolskiej o ogoélnej
powierzchni 1018m?, w tym:

— S$ciezka pieszo-rowerowa 715m*

— przetozenie istniejagcego chodnika 13m*

— remont nawierzchni jezdni 290m”.
5. Inne

Integralng czes$cig projektu drogowego jest projekt branzy sanitarnej (kanalizacja
deszczowa) 1 energetycznej (oswietlenie sciezki pieszo-rowerowej i przejscia dla pieszych).

Opracowal:
mgr inz. Kazimierz Kurowski



