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5,00cm | Warstwa &cieralna z betonu asfaltoweqo AC 115 _
= 9,00cm | Frezowanie istn. nawierzchni jezdni _
Grunt nasypowy £
W 10+5cm | Sciek przykraweznikowy z trzech rzedow kostki betonowej 10x20cm
= na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
=
J0+5cm | Kraweznik betonowy 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowe 1:4
15,00cm | tawa betonowa 7 oporem z betonu C16/20 35x15+15x20+50x25¢m
10,00cm | Warstwa ulepszonego podfoza: grunt niewysadzinowy CBR20%
3,00cm | Warstwa Scieralng z betonu asfaltowego AC 85
5,00cm | Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W
20,00cm | Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzane] z kruszywem 0/31,5 Coys
Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 30+3cm 20,00cm B\oﬁmmgﬂsﬂmﬁj&%gmmm.,%w%mo%om«%%ﬁw stebiizowanego spoikem
tawa betonowa z oporem z betonu C16/20 21x10+10x18cm 10,00cm i J Jrzy L
Warstwa ulepszonego podfoza: grunt niewysadzinowy CBR2207% 10,00cm
Dren francuski 40x40cm z kruszywa famanego 40-63mm
- IS w otulinie geotekstynej z rurkq drenarkq karbowang ¢110mm
Szczeqdt kraweznikow
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- e vonacyme 45057 OPOLE, ul. Ozimska 8 tel./fax 774545521
| Inwestor Miasto Opole — Miejski Zarzqd Drdg w Opolu
e o a CZESE 9
ke o c Budowa cigqu pieszo—rowerowego wzdfuz ul. Opolskiej od
= - istniejgcego cigqu przy salonie Lellek Grup do granic Stawic
e o = - (prawa strona)
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Projektowal mgr inz. Kazimierz Kurowski | drogi | 229/94/0p
Opracowata mgr inz. Marta Kurowska
21 Sprawdzit mgr inz. Antoni Plamitzer drogi [ 18/76/0p
Kierownik pracowni | mqr inz. Kazimierz Kurowski
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