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CZESC OPISOWA

1. Wstep

1.1 Temat

,Czes$¢ 9. Budowa ciaggu pieszo-rowerowego wzdtuz ul. Opolskiej od istniejagcego ciggu przy
salonie Lellek Grup do granicy Stawic (prawa strona)”

1.2 Podstawa opracowania
— Zlecenie Inwestora — Miasto Opole — Miejski Zarzad Drég w Opolu,
— Mapa zasadnicza

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. ,, Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017r., poz. 128 z
pozniejszymi zmianami)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie

szczegblowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2015r. poz. 1314)

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych. (Dz. U. Nr 170, poz.
1393)

1.3 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu.

1.4 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto odcinek ul. Opolskiej na odcinku od istniejacego ciggu pieszo-
rowerowego na wysokosci dziatki nr 596/185 w Stawicach do istniejacego chodnika przy salonie
Lellek Grup.

1.5 Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych i rowerzystow.

2. Stan istniejacy i przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Ulica Opolska na przedmiotowym odcinku posiada przekr6j drogowy o nastepujacych
parametrach technicznych:

— jezdnia szerokosci 5,50+5,80m

— obustronne pobocza gruntowe szerokosci 1,00-+1,50m

— obustronne rowy drogowe.

Na granicy Stawic konczy si¢ istniejacy cigg pieszo-rowerowy mieszany szerokosci 2,50m.
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Na wysokosci salonu Lellek Group znajduje si¢ istniejacy chodnik o zmiennej szerokosci
2,50+3,00m.

2.1 Istniejgce uzbrojenie
W pasie drogi i jego sgsiedztwie znajduje si¢ nast¢pujgce uzbrojenie:
— kable energetyczne n/n i s/n
— kable telekomunikacyjne
— sie¢ wodociggowa
— sie¢ gazowa
— kanalizacja sanitarna i deszczowa.

2.2 Przewidywane zmiany
W projekcie przewidziano:
— budowe $ciezki pieszo-rowerowe;j
— przetozenie istniejacego chodnika na wysokosci projektowanego przejscia dla pieszych
— budowe enklaw wokot istniejacych drzew
— budowe kanalizacji deszczowej
— budowe oswietlenia.

3. Charakterystyka ruchu
Charakterystyka ruchu pieszych i rowerzystow

Ruch pieszych i rowerzystéw na przedmiotowym odcinku odbywa si¢ na kierunku Stawice —
Pétwies.

W godzinie szczytu porannego od 7:00 do 8:00 w dniu 10.05.2017r. wykonano pomiary
nat¢zenia ruchu pieszych i rowerzystow.

W ciagu 1 godziny naliczono 5 rowerzystéw oraz 2 pieszych.

W oparciu o zalgcznik do Zarzadzenia nr OR-1.0050.182.2012 Prezydenta Miasta Opola z
dnia 23 kwietnia 2012r. dotyczacego wytycznych konstrukcyjnych do wydzielania i budowy
drég dla rowerdw nat¢zenie ruchu roweréw znajduje si¢ w przedziale 0+50 dla ktérego
szerokos$¢ drogi pieszo-rowerowej powinna wynosi¢ 3,00m.

Na podstawie powyzszych wytycznych w projekcie przewidziano budowe $ciezki pieszo-
rowerowej szerokosci 3,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Charakterystyka ruchu pojazdow

Ulica Opolska (od skrzyzowania z ul. Powstancow Warszawskich 1 ul. Partyzancka) lezy w
sladzie drogi wojewddzkiej nr 459 relacji Opole — Narok — Skorogoszcz.

Na przedmiotowym odcinku ulicy odbywa si¢ ruch pojazdéw osobowych i cigzarowych.

Sredniodobowy ruch na przedmiotowym odcinku z pomiaréw ruchu z 2015r. wynosi 1846
poj/dobg, w tym:

Samochody osobowe i dostawcze 1748
Autobusy 13
Samochody ci¢zarowe 46
Motocykle 39
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Ulica Opolska stanowi droge¢ jednojezdniowg o ruchu dwukierunkowym.

Ulica Opolska prowadzone sg linie komunikacji miejskie;.

Przystanki autobusowe znajduja si¢ na wysokosci skrzyzowania z droga wewnetrzng do
osiedla 1 ferm po prawej stronie jezdni ul. Opolskiej oraz po stronie lewej na wysokosci salonu
Lellek Group.

4. Projekt stalej organizacji ruchu

4.1 Oznakowanie pionowe

Projekt stalej organizacji ruchu poprzedzony zostal analizag zasadnosci zastosowanego
oznakowania pionowego, a takze usytuowania znakéw — przy uwzglednieniu wymogow
sformutowanych w rozporzadzeniu o znakach i sygnatach drogowych. Rodzaj zastosowanych
znakéw pionowych dostosowany zostat do klasy drogi i zakresu planowanej budowy oraz nowe;j
organizacji ruchu.

W zakresie oznakowania pionowego w projekcie przewidziano budowe¢ znakéw wielkosci
,mate”, za wyjatkiem znakéw D-6 wielkosci ,,sredniej”.

Do wykonania lica znakow nalezy zastosowac foli¢ odblaskowa II generacji.

Znaki pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN-12899.

Tarcze znakéw pionowych powinny mie¢ krawedzie podwdjnie zaginane oraz wyokraglone
naroza na catym obwodzie.

Znaki pionowe ustawi¢ przy zachowaniu skrajni pionowej wysokosci 2,50m oraz poziomej

0,50+2,00m od krawedzi jezdni.
Znaki nalezy umocowa¢ na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, wykonanych
z materiatow trwatych, zgodnie z normga PN-EN-12767, w klasie LE, NE lub HE.

4.2 Oznakowanie poziome
Projekt stalej organizacji ruchu zawiera niezb¢dne znaki podtuzne, poprzeczne i uzupetniajace.
Zastosowane rozwigzania:
— linie osiowe P-4 uzupetnione linig P-1e 1 liniami P-6,
— przejscie dla pieszych oznakowano znakiem P-10 szerokosci 4,00m oraz od strony najazdu

pojazdéw znakiem P-14,

— Sciezke pieszo-rowerowg oznakowano znakami P-23 i P-26 umieszczonymi w odstepach co
50,00m.

Oznakowanie poziome na S$ciezce pieszo-rowerowej nalezy wykona¢ specjalistycznymi
farbami drogowymi w technologii cienkowarstwowej, natomiast na nawierzchni jezdni w
technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z Polska Normg PN-EN 1436 ,,Materiaty do
poziomego oznakowania drég — Wymagania dotyczace poziomych oznakowan drég” oraz PN-
EN 1871 ,,Materiaty do poziomego oznakowania drég — Wtasciwosci fizyczne”.

4.3 Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Przy przejsciach dla pieszych zaprojektowano pola uwagi — polimerowe pasy ostrzegajace
z wypustkami koloru zoéttego — naklejane na chodnik. Szerokos$¢ pasa wynosi 0,40m dltugosc
3,00+4,00m. Odlegtos¢ od krawedzi jezdni — 50cm.
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4.4 Dodatkowe informacje
Powyzsza organizacja ruchu zostanie wprowadzona do 31.12.2018r.

5. Zestawienie oznakowania

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

Asort ¢ ak .. Wielkogé Typ folii Tosé
sortyment oznakowania pionowego ielko$é odblask. 0s¢
[szt.]

Znak C-13/16 mate 2 1

Znak D-1 Srednie 2 1

Znak D-6 Srednie 2 2

LACZNIE 4

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME
Asortyment Powierzchnia znakowania
oznakowania Jednostka Tlos¢
poziomego przelicznik ilo§¢ m”
P-le mb 7,00 0,12 0,84
P-4 mb 45,00 0,24 10,80
P-6 mb 100,00 0,08 8,00
P-10 mb 6,00 2,00 12,00
P-14 mb 4,50 0,25 1,13
P-23 szt. 10 0,662 6,62
P-26 szt. 10 0,70 7,0
Razem: 46,39
Opracowala:

mgr inz. Marta Kurowska




